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Opis techniczny

DOCIEPLENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH
W MIESZKOWICACH

1. Podstawa opracowania.
A/.Podstawy formalne:

1.1 Zlecenie inwestora:

POWIAT GRYFINSKI

ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Wizja lokalna na obiekcie.

Pomiary dokonane podczas wizji lokalnej.
Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez inwestora.
Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 08.03.2005r.
(Znak:GP.7331-6/05)

Biezace ustalenia z rzeczoznawcg ds. ochrony p/poz.
Dokumentacja fotograficzna.
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B/.Podstawy prawne:

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003r.,
poz.2016, Dz. U Nr 6 z 2004r., poz. 41, Dz. U Nr 92 z 2004r. poz. 881, Dz. U
Nr 93 z 2004r. poz. 888).

1.2 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717).

1.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U Nr 75, poz. 690, Dz. U Nr 109 z 2004r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz.
1133).

2. Charakterystyka obiektu



2.1 Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Mieszkowice przy ul. Technikéw.
Obiekt potozony jest na terenie Cedynskiego Parku Krajobrazowego na
dziatce nr 150/7, obreb 1 miasta Mieszkowice.

Dziatka zabudowana jest budynkami Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych.
Dostep do budynku zapewniony jest z istniejgcej drogi gminne;.

2.2 Opis ogoiny.

Budynek uzytecznosci publicznej z poddaszem uzytkowym petnigcy funkcje
edukacyjna.

Budynek zostat wykonany w technologii murowanej ze $cianami z cegly
petnej. Strop nad piwnicg jest wykonany w systemie Kleina. Strop nad 1
pietrem wykonano w konstrukcji drewniane;j

2.3 Opis stanu technicznego budynku.

Budynek jest w zadowalajgcym stanie technicznym.

Stwierdzono miejscowe zawilgocenie i odparzenia tynkow.

Stan pokrycia dachowego (dachowka ceramiczna) jest dobry.

Budynek nie jest ocieplony a istniejgca Sciana zewnetrzna bedaca
jednoczesnie sciang konstrukcyjng budynku ma gr.51cm.

Nie stwierdzono powaznych peknie¢ ani zarysowan w elementach
konstrukcyjnych.

Stan techniczny budynku dobry.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej z konstruktorem mgr inz.
Mateuszem Rozmiejem nie stwierdzono zadnych zarysowan, pekniec,
zawilgocen w konstrukcji.

Kolumny podcienia wejsciowego posiadajg zarysowania spowodowane pracg
konstrukcji budynku.

2.4 Dane:

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2 i 3

Poddasze nieuzytkowe.

Obiekt:

- sredniowysoki (SW)

- strefa pozarowa ZI lll (uzytecznos¢ publiczna)

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Gtéwnym przedmiotem inwestycji jest docieplenie i kolorystyka elewac;ji

budynku Zespotu Szkdét Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach przy ul.

Technikéw. Docieplenie nie obejmuje Scian piwnic , wg. uzgodnien z Inwestorem.

3.1 W ramach projektu wykonano ekspertyze techniczng budynku aby
okresli¢ jego stan techniczny. Stan budynku oceniono na zadowalajacy, z
mozliwoscig docieplenia elewacji.

3.2 Projekt obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych obiektu od poziomu
parteru z uwzglednieniem docieplenia stropu nad piwnicg - pas szer. 30cm, o
gr. styropianu 12cm (z wytgczeniem podcienia wejsciowego ,oraz czesci
piwnicznej scian budynku). Cokot budynku nalezy pokry¢ wodoszczelng,
elastyczng zaprawg cementowg np. ATLAS WODER S.



3.3 Podczas docieplania zastosowaé nalezy system docieplen np. ATLAS
STOPTER, lub inny wg. uznania Inwestora.

3.4 W ramach remontu elewacji nalezy sku¢ wszystkie tynki ze wzgledu na liczne
odparzenia i ubytki.

3.5Elementy stalowe : kraty okienne, balustrady tarasu i balustrady portfenetrow
elewacji pétnocnej nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich metodg
chemiczng oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ farbami na kolo
czarny matowy.

3.6Ze wzgledu na zniszczong posadzke tarasu nalezy jg usungé¢ i wykonaé
nowe podtoze oraz nowg posadzke. W czesci pod posadzka nalezy utozy¢
odprowadzenie rur spustowych z elewacji.

3.7 Projektuje sie remont stupkdw na tarasie.

3.8Pod okapami dachu nalezy miejscowo wymieni¢ podbitke z desek (w
miejscach  zniszczonych), deski nalezy zabezpieczy¢ preparatami
przeciwwilgociowymi i pomalowaé na kolor biaty.

3.9Deskowanie wokét wolego okna nalezy pomalowac farbami do drewna w

kolorze biatym.

3.10 Wokot budynku nalezy wykonac opaske betonowa o szerokosci 50cm i
spadku 2% na zewnatrz od sciany budynku.

3.11 Nalezy wymienic na nowe wszystkie kratki wentylacyjne obecnie
zlokalizowane na Scianach budynku oraz pomalowac¢ w kolorze elewac;ji

3.12 Nalezy wymieni¢ stolarke drzwiowg w elewacji poétnocnej, (otwor
drzwiowy 109/315 cm). Wymiana na drzwi petne, biate PCV. Przed wymiang i
zamowieniem drzwi nalezy wymiary sprawdzi¢ na placu budowy.

3.13 Projektuje sie odtworzenie gzymséw w styropianie FS 20 .

3.14 Wzmocnienie kolumn podcienia wejsciowego:

- uzupetnienie i wypetnienie rys i zarysowan kolumn zaprawg budowlang
szybkotwardniejaca, zaszpachlowanie do gtadkiej powierzchni.

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materialowe.
4.1 Docieplenie elewacji:

e Sciany zewnetrzne budynku projektuje sie dociepli¢ styropianem o gr.
12 cm FS 15 (samogasnagcy),ktéry stanowi warstwe podstawowsg .

o Uskoki w elewacji zachowa¢ w roznicy od warstwy podstawowej grubosci
1cm .

e Pilastry narozne oraz pilastry na elewacji nalezy odtworzy¢ w grubosci 5
cm liczac od warstwy podstawowej. Nalezy zachowaé naroznik wklesty
5x5cm.

e docieplenia stropu nad piwnicg - pas szer. 30cm, o gr. styropianu 12cm
FS 15.

4.2 Faktury zewnetrzne : wyprawa np. Atlas Stopter, malowanie elewaciji farbami
elewacyjnymi silikonowymi np. Atlas lub inne réwnowazne.

4.3 Obrébki blacharskie oddzielajgce cokét od $ciany budynku : blacha stalowa
ocynkowana 0,4 — 0,7 mm.

4.4 Projekt konstrukcji wykona¢ wg projektu konstrukcji mgr inz. Mateusza
Rozmieja.

5. Parapety oraz opierzenia scian.
Obroébki blacharskie gzymsow, parapetow, wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej ptaskiej gr.0,5 mm.



6. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne, docieplanie scian zewnetrznych.
Nalezy zbi¢ istniejagcy tynk na $cianie zewnetrznej, oczysci¢ $ciane,
zagruntowac i przystgpi¢ do ocieplania budynku wg wybranej technologii
posiadajgcej odpowiednie atesty i zgodnej z wymaganymi normami
polskimi. Docieplenie nie obejmuje sScian podcienia wejsciowego do
budynku.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA - wg. przykltadowego systemu docieplen np.
Atlas Stopter. Wyboér systemu docieplen elewacji nalezy do Inwestora.

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER K - 10 musi
by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéow, luzno zwigzanych
fragmentéw itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla
powstania potgczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg
np. nie malowane sciany betonowe, Sciany murowane z cegty ceramicznej,
kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze
jesli sg otynkowane nie osypujgcym sie tynkiem cementowym i cementowo-
wapiennym lub obtozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing
ceramiczng. Podtozami nienosnymi, do ktérych nie mozna przyklejac ocieplenia
klejami mineralnymi sg np. sciany drewniane lub drewnopochodne, Sciany
obtozone wykfadzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) sciany malowane
produktami bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.

Nosnos¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwiaszcza
gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe
wykonane z materiatow silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa
oraz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie
nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia
izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez
zagruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne,
trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER
K-20 lub ATLAS STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu
zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,5l) i
wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej
konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac¢ na
catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego
odchytki od pionu, klej nalezy nakfada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do
podfoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.



Piyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym
miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylegac¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie
wnika¢. Ptyty nalezy uktadaC z przewigzaniem zarobwno na powierzchni Scian
jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podtoza wynosic do 25-30mm 2z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego
miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrownywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekka-mokrg, odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

KOLKOWANIE STYROPIANU

W zaleznosci od wysokoséci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp.
moze zajsC potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2.
Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od
rodzaju kotka wbijaé lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone
dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad powierzchnie a
w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarkg i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢
ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich
naroznikbw okiennych i drzwiowych oraz innych otworow elewaciji.
Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordw okien i
drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3
mm grubosci gtadz z kleju ATLAS STOPTER K-20, w ktérym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien
szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel
ochronnag, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny
jak do przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na Sciane z jednoczesnym
formatowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony
klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci
od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy
przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke
zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem
szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne
jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.



NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania
klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

SZLACHETNA ZAPRAWA TYNKARSKA DO MALOWANIA,
DO NAKLADANIA RECZNEGO, O FAKTURZE NAKRAPIANEJ,
DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ.

Grubos¢ kruszywa: do 1,5 mm — SN-MAL 15

ZASTOSOWANIE

ATLAS CERMIT SN-MAL jest szlachetng mineralng zaprawg tynkarska,
przeznaczong do recznego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw
cienkowarstwowych, wymagajgcych malowania. ATLAS CERMIT SN-MAL
mozna nakfada¢ na wszystkie réwne i nosne podtoza mineralne, takie jak
beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz
na warstwy zbrojone w systemach ocieplen budynkow.

WELASCIWOSCI

ATLAS CERMIT SN-MAL produkowany jest na bazie biatego cementu, wapna
oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 mm — SN-MAL
15ido 2,5 mm — SN-MAL 25. W jego sktad wchodzg réwniez specjalne dodatki,
ktére powoduja, ze jest plastyczny, tatwy w pracy oraz odznacza sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza. Zawartos¢ specjalnych mikrowtdkien dodatkowo
wzmacnia strukture tynku. Aby uzyska¢ wiasciwg odpornos¢ tynku ATLAS
CERMIT SN-MAL na warunki atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go
farbg elewacyjng. Odpowiednig kolorystyke elewacji mozna uzyskaé
korzystajagc z NOWEJ PALETY BARW ATLAS.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, w tym w
szczegolnosci z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczow, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej
przyczepnosci nalezy usunaC. Przed przystgpieniem do prac naprawczych
zaleca sie zagruntowacC podioze emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. Nierownosci i
ubytki wypetié stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE
TYNKARSKA ATLAS Iub zaprawe szpachlowg ATLAS REKORD. Przed
tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podfoza, nalezy wykona¢ technikg
malarskg podktad z tynku podktadowego ATLAS CERPLAST.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

ATLAS CERMIT SN-MAL przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci
worka do pojemnika z odmierzong ilo$cig wody (4,50+5,50 |. na opak 25 kg) i
wymieszanie mechaniczne, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek.
Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 10 min. i po ponownym
wymieszaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowa¢ jej konsystencje
odpowiednio do warunkow stosowania. Gotowa zaprawe nalezy wykorzysta¢ w




ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sie co pewien czas przemieszac
zaprawe w celu ujednorodnienia konsystencji.

SPOSOB UZYCIA

Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL nalezy nanosi¢ na przygotowane,
zagruntowane podtoze w postaci rownomiernej warstwy o grubosci ziarna
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac¢. Powstatg powierzchnie
zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas
otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy
doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre",
nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowaé, na przyktad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.
Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarébwno w trakcie prac, jak i w
okresie wysychania tynku przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadow atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podioza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania
tynku powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Otynkowang powierzchnie nalezy
pomalowac stosujac dowolne farby elewacyjne (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS
ARKOL N, ATLAS CERTON i ATLAS ARKOL E). Rozpoczecie prac malarskich
mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od
rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowg ATLAS ARKOL S
mozna rozpoczgc¢ po wyschnieciu tynku, nie wczesniej jednak niz po uptywie 48
godzin.

Uwaga: Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace
stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

SILIKONOWY PREPARAT GRUNTUJACY DO GRUNTOWANIA PODLOZY
POD FARBY SILIKONOWE.

ZASTOSOWANIE

ATLAS ARKOL NX jest preparatem silikonowym przeznaczonym do
gruntowania podtozy pod farby silikonowe, szczegdlnie pod farbe ATLAS
ARKOL N. Mozna go stosowa¢ na podtozach cementowych, cementowo-
wapiennych, betonowych, gipsowych, ceglanych oraz podtozach wykonanych z
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz ptyt cementowo-
azbestowych. Stuzy rowniez do gruntowania przed malowaniem surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéow, pustakéow i innych tego typu
materiatdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. ATLAS ARKOL NX nadaje
sie do wykorzystania w obiektach zabytkowych. Preparat moze by¢ stosowany
wewnatrz i na zewnatrz budynku.




WLASCIWOSCI

Silikonowy preparat gruntujagcy ATLAS ARKOL NX produkowany jest na bazie
specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Jego dziatanie
polega na wyréwnaniu chtonnosci podtoza oraz zwiekszeniu przyczepnosci
farby silikonowej ATLAS ARKOL N. ATLAS ARKOL NX tworzy powiokg o
mikroporowatej strukturze, dzieki czemu mozliwy jest swobodny transport pary
wodnej przez materiat, na ktérym preparat zostat zastosowany. Warstwa
preparatu po wyschnieciu jest przezroczysta. ATLAS ARKOL NX posiada
wiasciwosci hydrofobowe. Preparat jest niepalny, mozna go stosowal w
pomieszczeniach bez okien.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne i
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc farby, zwtaszcza z
kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczow. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o
stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie usung¢. Drobne uszkodzenia
(np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic i zaszpachlowac.

SPOSOB UZYCIA

ATLAS ARKOL NX nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac
cienkg i rownomierng warstwe. Na poditozach bardzo chtonnych gruntowanie
mozna powtorzyc, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu
nalezy nanies¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas
wysychania silikonowego preparatu gruntujgcego ATLAS ARKOL NX zalezy od
podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy wykonac
min. 4 godzin wczesniej.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

FARBA SILIKONOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, SILNIE KRYJACA,
ODPORNA NA ZABRUDZENIA.

ZASTOSOWANIE

ATLAS ARKOL N jest farbg silikonowg przeznaczong do malowania tynkow
cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkow
mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz ptyt
cementowo-azbestowych. Stuzy takze do malowania surowych powierzchni
wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Stosowanie farby ATLAS ARKOL N
zalecane jest zwlaszcza do malowania obiektéw zabytkowych i przemystowych.
Doskonale nadaje sie ona rowniez do uzycia na budynkach mieszkalnych,
jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, a takze na innych
budynkach i elementach budowlanych szczegdlnie narazonych na niszczace
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS
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ARKOL N moze by¢ stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,
wewnatrz badz na zewnatrz budynku.

WLASCIWOSCI

ATLAS ARKOL N jest farbg produkowang na bazie specjalnie
wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Zapewnia ona farbie bardzo
dobre wiasciwosci kryjgce, doskonale oddajace fakture malowanej powierzchni
oraz powoduje, ze pomalowana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia.
Struktura powtoki wykonanej farbg silikonowg ATLAS ARKOL N jest
mikroporowata, dzieki czemu mozliwy jest swobodny transport pary wodnej i
oddawanie wilgoci przez materiat, na ktérym farba zostata zastosowana.
Hydrofobowo$¢ powtoce nadajg polimery silikonowe i siloksanowe dzieki ktorym
powtoka nie jest nasigkliwa, posiada zdolno$¢ ,samoczyszczenia” i ogranicza
mozliwos$¢ rozwoju na malowanym podtozu grzybow i plesni. ATLAS ARKOL N
jest odporny na zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki
chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolorystyka farb silikonowych ATLAS
ARKOL N przedstawiona jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, i nosne, tzn. odpowiednio mocne i
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé farby, zwtaszcza z
kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o
stabej przyczepnosci do podfoza nalezy doktadnie usungé. Drobne uszkodzenia
(np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac. Niezaleznie od
rodzaju podtoza nalezy je bezwzglednie zagruntowacC srodkiem silikonowym
ATLAS ARKOL NX. Gruntowanie mozna réwniez wykonaé¢ stosujgc srodek
ATLAS SILSTOP (dotyczy podtozy, ktdérych poszczegdlne warstwy odporne sg
na dziatanie rozpuszczalnikdéw organicznych).

Wyprawy tynkarskie mozna malowac po catkowitym wyschnieciu nie wczesniej
niz:

-dla tynkédw mineralnych ATLAS CERIMT SN, DR i SN-MAL - przed uptywem
2+4 tygodni,

-dla tynkéw akrylowych ATLAS CERIMT Ni R - przed uptywem 7 dni,
- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS - przed uptywem 2+4
tygodni

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba ATLAS ARKOL N jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed
uzyciem nalezy jg koniecznie dokfadnie wymiesza celem wyrownania
konsystenciji, stosujgc wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego
malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o
pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrow farby). Przyjete proporcje
rozcienczania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, rownomierng
warstwe farby ATLAS ARKOL N. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub
metodg natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu
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podfoza, Farbe nalezy naktadac jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od
chtonnosci i struktury podtoza. Drugg warstwe nalezy naktadac¢ poprzecznie do
pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z gory zaplanowac¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang
powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob cigglty (stosujgc technologie ,mokre
na mokre”), unikajac przerw w pracy. Malowang powierzchnie nalezy chronic,
zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest réwniez od intensywnosci
koloru stosowanej farby.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych
farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkc;ji.
W wyniku malowania nastepuje w sposdb naturalny nieznaczne wygtadzenie
faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i
parametrami technicznymi moze powodowac¢ efekt ré6znych odcieni danego
koloru farby.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

ZAPRAWA SZYBKOTWARDNIEJACA (od 5 mm do 30 mm)
DO NAPRAWY PODLOZY BETONOWYCH | WYKONYWNIA POSADZEK.

ZASTOSOWANIE

ATLAS TEN-10 jest szybkotwardniejgcg zaprawg budowlang, przeznaczong do
napraw podtozy z betonu lub Zelbetu oraz do wykonywania silnie obcigzanych
posadzek i podkladéw podtogowych. Zalecana jest zwtaszcza wowczas, gdy
istnieje koniecznos¢ bardzo szybkiego wykonania prac zwigzanych z renowacjq
lub odtworzeniem uszkodzonych elementéw betonowych lub zelbetowych, np.
stupow, podciggéw, podktadow i posadzek. ATLAS TEN 10 nadaje sie
doskonale do napraw krawedzi i catych powierzchni ptyt balkonowych, tarasow,
stopni i spocznikbw schodowych, kraweznikow itp. Stosowanie ATLASA TEN-
10 wskazane jest zwlaszcza w przypadku naprawy ramp i podjazdow
przetadunkowych oraz przy wykonywaniu podtozy ze spadkiem. Grubosc
warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 5+30 mm. Zaprawe ATLAS TEN-10 mozna
uzywacé wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Zaprawa ATLAS TEN-10 jest gotowg suchg mieszankg produkowang na bazie
najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw
uszlachetniajgcych. Charakteryzuje sie wysoka wytrzymatoscig poczatkowg
oraz bardzo dobrg odpornoscig na obcigzenia skupione
i Scierne. Zaprawa ATLAS TEN-10 jest bardzo tatwa i wygodna w uzyciu.
Posiada takze doskonatg przyczepno$¢ do poditoza.. Gesta konsystencja
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pozwala swobodnie formowac spadki, a krétki czas twardnienia umozliwia ruch
pieszy juz po uptywie 3 godzin od wykonania posadzki lub podktadu
podtogowego. ATLAS TEN-10 jest wyrobem mrozoodpornym i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luzne
elementy oraz fragmenty podioza o stabej wytrzymatosci nalezy usungé
mechanicznie, np. sku¢. W przypadku wykonywania posadzki lub podkfadu
podfogowego, Sciany i inne elementy wystepujace w polu wykonywanych prac
powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od wylewki, np. profilami dylatacyjnymi
ATLAS lub cienkimi paskami ze styropianu. Nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na
Scianach miejsca przebiegu istniejacych w podtozu dylatacji, aby przenies¢ je
pozniej na warstwe podktadu. Powierzchnia podioza powinna by¢ szorstka i
porowata. Istniejgce rysy i spekania nalezy mechanicznie poszerzy¢ do min 5
mm szerokosci. Gfadkie podioza nalezy ponakuwaé w celu uzyskania
chropowatej powierzchni. Bezposrednio przed wykonaniem wtasciwej warstwy
zaprawy podtoze nalezy kazdorazowo zwilzy¢ wodg i nanies¢ na nie warstwe
kontaktowa, uzyskang przez rozrobienie: 10 kg ATLAS TEN-10 + 1,8 litra wody
+ 0,9 litra EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS. Taka ilo§¢ wystarcza na pokrycie
ok. 10 m2.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe do wykonania witasciwej warstwy przygotowuje sie przez wsypanie
suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 3,00+3,75
| wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg
wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. Masa nadaje sie do uzycia zaraz po
wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu 40 minut. Proporcje dodawanej
wody nalezy dobra¢ doswiadczalnie, kierujgc sie pozadang konsystencjg
zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie
niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia
parametrow wytrzymatosciowych posadzki lub podktadu.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zwilzone wodg podtoze nalezy nanie$¢ warstwe kontaktowa.
Masa sporzgadzona wg podanych wyzej proporcji ma konsystencje ptynng i
mozna nanosi¢ jg pedzlem. Nastepnie, stosujgc metode "mokre na mokre",
nalezy wykonac¢ wtasciwg warstwe zaprawy ATLAS TEN-10, uzywajac do tego
celu pacy stalowej i dbajac o doktadne wypetnienie (na wcisk) istniejgcych rys
i spekan. Kolejne partie zaprawy nalezy tgczy¢ ze sobg przed rozpoczeciem
wigzania materiatu. W zaleznosci od panujgcych warunkéw temperaturowo-
wilgotnosciowych zaprawa zaczyna wigzac¢ juz po ok. 1 godz. W tym czasie
wstepnie zwigzang powierzchnie mozna w zaleznosci od wymagan wygtadzié¢
lub zatrze¢. Wykonywang powierzchnie chroni¢ w trakcie prac i bezposrednio
po ich zakonhczeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym
wysychaniem (w razie potrzeby nalezy jg zwilza¢ wodg). W przypadku
zastosowania ATLASA TEN-10 do wykonywania posadzek lub podktadow
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podtogowych okres$lonych w PN-62/B-10144, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
technologig robdt podtogowych, pamietajgc o szybszym czasie wigzania
stosowanej zaprawy i wykonaniu odpowiednich dylatacji. Uzytkowanie posadzki
— wchodzenie na nig mozna rozpoczac juz po ok. 3 godzinach od wykonania.

Niniejsze informacje stanowiag podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

7. Remont tarasu.

Projektuje sie wymiane posadzki tarasu od strony elewacji pétnocnej budynku.

- usuniecie starej posadzki tarasu (ptytki betonowe),

- utozenie rur spustowych odwadniajgcych dach pod poziomem posadzki
tarasu,

- przygotowanie podfoza pod nowg posadzke (podsypka z piasku, wylewka
betonowa gr. 10cm, izolacja przeciwwilgociowa wywinieta 30cm na Sciany
budynku, warstwa wyréwnawcza np. posadzka cementowa ATLAS, gres kolor
szary),

Stupki tarasu (16 szt.), wym. 40x40cm, przy schodach 2 stupki o wym.
30x40cm., wysokosc¢ stupka 100cm:

- skucie starych tynkow z powtokami malarskimi,

- uzupetnienie ubytkow,

- przygotowanie podtoza pod tynkowanie,

- tynkowanie i malowanie farbami elewacyjnymi.

- zamocowanie zwienczenia stupkow w postaci ptyty betonowej 40x40 cm gr. 5
cm, ze spadkiem na zewnatrz tarasu i kapinosem.

Wykonczenie przestrzeni na linii miedzy stupkami nalezy wykonaé z betonu
wychodzgcego 5 cm. zakonczonego kapinosem, poza lico sciany tarasu, ze
spadkiem na zewnatrz tarasu.

Nawierzchnia  tarasu powinna by¢ na rownym poziomie z betonowym
wykonczeniem pasa miedzy stupkami.

8. Detal architektoniczny.

Istniejgcy detal na elewacjach (medaliony z figuratywnymi przedstawieniami)
potnocnej i potudniowej do zachowania.

Prace przy medalionach powinny by¢ wykonywane ostroznie w celu
nieuszkodzenia warstwy dekoracyjne;j.

Ubytki w medalionach nalezy uzupetni¢ w specjalnej zaprawie drobnoziarniste;j
oraz zaszpachlowac na gtadko.

Przy dociepleniu elewacji potnocnej nalezy wykonac sciecie ptyt styropianowych
wokot medalionédw pod katem 45° .

Podcien wejsciowy jest nie objety pracami dociepleniowymi, a tylko
tynkarskimi i malarskimi (wg. zalecen i wytycznych konserwatorskich).
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9. Kolorystyka obiektu , farby elewacyjne.

Wariant 1

Sciana - kolor jasna ko$¢ stoniowa (wg wzornika koloréw firmy Atlas —
0017 ), jasny bez (wg wzornika koloréw firmy Atlas — 0033)

Cokot sciany oraz stupki tarasu - kolor ciemny bez (wg wzornika kolorow
firmy Atlas — 0291)

Gzyms - kolor biaty (wg wzornika koloréw firmy Atlas — 0000)
Kolumny i gzymsy balustrady tarasu nad podcieniem wejsciowym — kolor
ciemna czerwien (wg wzornika koloréw firmy Atlas —0139)

Wariant 2

Sciana - kolor jasny bez (wg wzornika koloréw firmy Atlas — 0053), Siena
naturalna (wg wzornika koloréw firmy Atlas — 0057)

Cokot sciany oraz stupki tarasu - kolor brgzowy (wg wzornika kolorow firmy
Atlas — 0236)

Gzyms - kolor biaty (wg wzornika koloréw firmy Atlas — 0000)
Kolumny i gzymsy balustrady tarasu nad podcieniem wejsciowym — kolor
ciemna czerwien (wg wzornika koloréw firmy Atlas —0139)

10. Transport materialow rozbiérkowych.

Transport materiatdw rozbiérkowych powinien odbywac¢ sie w taki sposdb,
aby nie stanowito to zagrozenia zarowno dla przebywajgcych w tym
rejonie osob jak rowniez otaczajgcego Srodowiska.

W tym celu nalezy gruz i inne materiaty porozbiérkowe przenosic¢
bezposrednio do ustawionych na terenie stalowych, zamknietych
pojemnikow. Pojemniki te powinny byC wywozone zaraz po zapetnieniu.
Wywo6z  kontenerow powinien odbywaé sie poprzez upowazniong firme
na odpowiednie wysypisko gruzu, po uprzednim uzgodnieniu wywozu z
ochrong srodowiska.

11. Przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa (BHP).

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegodlng
uwage na odpowiedni instruktaz i przeszkolenie pracownikéw pod
wzgledem technologii wykonywanych prac budowlanych oraz warunkow
BHP.

Miejsca w ktorych bedg wykonywane rozbiorki, a nastepnie montaz
nowych elementéw budowlanych konstrukcji muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone kolorowymi tasmami przed dostepem osob niepowotanych.
Pracownicy biorgcy udziat przy wyburzeniach oraz pracach budowlanych
muszg posiada¢ odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju
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prac oraz powinni by¢é zabezpieczeni przed upadkiem (jezeli pracujg na
pomostach lub rusztowaniach ) i osunieciem sie elementow budynku.
Wszystkie prace rozbiérkowe i budowlane muszg by¢ wykonywane w
zgodzie ze sztukg budowlang oraz przepisami BHP.

Zgodnie z artykutem 21a Dz. U. z 2001, Nr 19 poz.1439 z poézn. zm.
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (, plan bioz”)
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 czerwca 2003r. (DZ.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ).

W trakcie budowy beda wykonywane roboty budowlane stwarzajgce
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi takie jak:

- przysypanie gruzem

- upadek z rusztowania lub pomostu

- upadek z dachu

12.0chrona przeciwpozarowa.
Obiekt:
- Sredniowysoki (SW)
- strefa pozarowa ZI Il (uzytecznos¢ publiczna)
Wybrany przez Inwestora system powinien posiada¢ sSwiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ceche
nierozprzestrzeniania ognia.

13. Podstawowe zatozenia i obliczenia.

- Sciana grubosci 51 cm z cegly peine; .

- Warstwa podstawowa styropianu FS 15 samogasnacy gr. 12 cm.

- Obliczenie wspotczynnika ciepta dla przegrody zgodnie z Polskg Normg PN-EN
ISO 6946.

- Warto$é wspotczynnika przenikania ciepta U < 0,30 W/(m? x K ).
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14. Uwagi koncowe.

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materialy powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajagce na stosowanie ich w
budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia
posiadajg atesty i dopuszczenia spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego.

Prawa autorskie zastrzezone.

Bez zgody autora nie wolno projektu (tresci czesci rysunkowej) kopiowac,
przetwarzaCi wykorzystywac do innych celéw projektowych.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony Prawem
Autorskim zgodnie z art. 1 i nastepnymi Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. ( Dz. U Nr 24, poz. 63 z dnia
23.02.1994r.).

Opracowat :
mgr inz. arch. Patrycjusz Szewczyk

mgr inz. arch. Piotr Bujnowski
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
nr ewidencyjny 71/Sz/2001

Szczecin, czerwiec 2005r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut projektu: )
DOCIEPLENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH W MIESZKOWICACH

Adres:
Mieszkowice, ul. Technikéw, dziatka nr 150/7 , obreb 1

Branza:
ARCHITEKTURA

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor :
POWIAT GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Projektowat:
mgr inz. arch. Patrycjusz Szewczyk

mgr inz. arch. Piotr Bujnowski
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr ewidencyjny 71/Sz/2001
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Szczecin, czerwiec 2005r.

CZESC OPISOWA :

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony
zostanie przez kierownika budowy w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robét budowanych stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

1 Zakres robét i kolejnos¢ realizacji
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé nastepujace
Cczynnosci:
— Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;
— Wykonanie drog, wyjs¢ oraz dojs¢;
— Instruktaz pracownikow;
— Zapewnienie warunkow socjalno-bytowych;
— Skiladowanie oraz przemieszczanie materiatow;

W zakres robét wchodzi wykonanie  docieplenia i kolorystyki elewacji
- docieplenie $cian budynku

- potozenie nowej posadzki na tarasie

- zbicie istniejgcych tynkow zewnetrznych

- prace malarskie $cian i lukarn

- prace malarskie elementow stalowych: kraty, balustrady

- uzupetnienie i wypetnienie rys i zarysowan kolumn podcienia
wejsciowego

2 Wykaz istniejacych obiektow
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Mieszkowice przy ul.
Technikéw.

Obiekt potozony jest na terenie Cedynskiego Parku Krajobrazowego na
dziatce nr 150/7, obreb 1 miasta Mieszkowice.

Dziatka zabudowana jest budynkami Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych.
Dostep do budynku zapewniony jest z istniejacej drogi gminnej.

3 Przewidywane zaqrozenia
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Wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzane z
ryzykiem upadku z wysokosci ponad 5,0m podczas wykonywania robot
zwigzanych z docieplaniem budynku.

Wystepuje takze zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzane ze zbijaniem starych tynkéw zewnetrznych, oraz zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia zwigzane z obstugg maszyn, ktére stosuje sie
podczas procesu przygotowywania podtoza i docieplania budynku.

Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze wiekszej niz +5°C.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw
Pracownikow nalezy zapoznaC z instrukcja ogolng w zakresie BHP, oraz
instrukcjami stanowiskowymi jak i instrukcjami bezpiecznej obstugi narzedzi i
maszyn. Szczegoblng uwage nalezy poswieci¢ na instruktaz o bezpiecznym
wykonywaniu robét przy zadaszeniu budynku i murowania kominéw ponad
dachem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

— Zamontowanie tablic informacyjnych wraz z numerami telefonow
alarmowych na widocznym miejscu;

— instruktarz pracownikow dotyczacy sytuacji nadzwyczajnych;

— zabezpieczenie maszyn i harzedzi.

Ochrona srodowiska i woéd gruntowych

Projektowane rozwigzania nie zagrazajg srodowisku oraz wodom
gruntowym. Docieplenie budynku nie spowoduje przekroczenia
obowigzujacych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, nie bedzie zrodtem przekroczenia dopuszczalnych norm
poziomu hatasu w srodowisku. Wptyw przedmiotowej inwestycji na krajobraz
i Srodowisko przyrodnicze tego rejonu w fazie realizacji i eksploatacji bedzie
nieznaczny z uwagi na brak waloréw przyrodniczych oraz zurbanizowany
charakter tego terenu.
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LEGENDA:

COKOL SCIANY - CIEMNY BEZ
(WG WZORNIKA KOLOROW
FIRMY ATLAS - 0291)

JASNY BEZ :
(WG WZORNIKA KOLOROW
FIRMY ATLAS - 0033)

JASNA KOSC. SLONIOWA
(WG WZORNIKA KOLOROW
FIRMY ATLAS - 0017)

DESKOWANIE POD OKAPEM - POZIOME,
- GZYMSY, LUKARNY KOLOR - BIALY
| (WG WZORNIKA KOLOROW
| FIRMY ATLAS - 0000)

UWAGA 1!

Wszystkie viymiary bez miana podane sq w cenlymetrach,

Nie wolno odmierzac zadnych wymiarow z tego rysunku,

Przed montazem wrzadzen | elementdw budowlanych obowizgzkiem
wykonawcy robot jesl sprawdzié wymiary otwordw, rozslaviow scian ilp. na
budowie.

UWAGA !l

Wszyslkie uzyte do budowy i wykoriczenia wnelrz malterialy oraz ]
wprowadzone wzadzenia powinny posiadad odpoviadnie atesty i i
$wiadeciwa dopuszczenia zgodne z Polskg Morma, Inslylulem

Techniki Budowlanej i Pafslwowym Zakladem Higieny, zezwalajace na stosowanie

ich w budownictwie na lerenie Polski.

PATRYK SZEWCZYK
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RZUT BUDYNKU SKALA 1:500

STAROSTWO POWIATOWE
T Byrzycach
HE .)adnska‘ﬁ@_
74-200 PYRZY
tel. 570-47-78, fax 570-07- 57

WARIANT |

ARCHITEKT

ul. Narutowicza 13B/4, 70-240 Szczecin
tel.(091) 4 893 B53, 0508 987 463
NIP 853-138-78-23 REGON 812721142

DOCIEPLENIE | KOLORYSTYKA ELEWACJI-W OBIEKCIE
ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH
W MIESZKOWICACH

ADRES: obrab 1

Mieszkowice, dziatka nr 150/7,

BRAMNZA

ARCHITEKTURA

_E TYTUL RYSUNKU

ELEWACJIA ZACHODNIA

STAROSTWO POWIATOWE GRYFINO
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
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