1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru docieplenia i kolorystyki budynku Zespotu Szkét Ponad Gimnazjalnych w
Mieszkowicach przy ul. Technikdw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace

na celu wykonanie sieci wodociagowej wraz punktami poboru wody

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materiatow:

2.1.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sa wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
1 dokumentow technicznych-w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji [7 1 8],

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobata techniczna
majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie objgtych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna
majace istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych-w odniesieniu do wyrobdw nie objgtych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia [6],



¢ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

4. Transport
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba i1 rodzaj §rodkow transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji
robot.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do docieplenia $cian nalezy catkowicie zbi¢ tynk, zdemontowac: parapety
okienne z blachy stalowej ocynkowanej i rury spustowe w sposdb umozliwiajacy ich ponowne
zamontowanie i przewody instalacji odgromowej i inne niezbedne elementy(kraty i kratki went) .

5.2. Przygotowanie podtoza
Podloze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujacych ostabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia no$nos$cia, dostateczna dla
powstania polaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spetniaja np. nie malowane
Sciany betonowe, §ciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw
betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sa otynkowane nie osypujacym si¢ tynkiem
cementowym i cementowo-wapiennym lub oblozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiona
wyktadzing ceramiczna. Podlozami nieno$nymi, do ktérych nie mozna przyklejac ocieplenia
klejami mineralnymi sa np. §ciany drewniane lub drewnopochodne, $ciany obtozone wyktadzinami
z tworzyw sztucznych (np. siding) $ciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podtoza
metalowe.

Nos$nos$¢ problematyczng posiadaja wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazuja
cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatow silnie chtonacych
wodg (np. gazobeton, cegla silikatowa oraz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi,
osypujacymi si¢ i silnie nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia
1zolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie
emulsja gruntujaca .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawegdzi systemu ocieplajacego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.



5.3 Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju przeznaczonego do klejenia ptyt
styropianowych . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka do wiaderka z
odmierzong ilo$cia wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym
przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naklada¢ na cata powierzchnig
plyty przy pomocy stalowej pacy z¢bate;.

W przypadku podioza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawgdziowa ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przyltozy¢ do Sciany w wybranym miejscu 1
docisna¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawgdzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie
przylega¢, a masa klejaca nie powinna mig¢dzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktada¢ z przewiazaniem
zardwno na powierzchni $cian jak 1 na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze
przy wigkszych wklgstosciach podloza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyrownywania nierownos$ci warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynno$cia w
technologii ocieplania metoda lekka-mokra, odpowiedzialna za koncowy efekt zmierzajacy do
uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien 1 wypuktosci. Czynnosci podzniejsze nie daja zgodnej
z technologia skutecznej mozliwo$ci poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac.

5.4. Kotkowanie styropianu

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podloza, strety klimatycznej itp. moze zajs$¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o
powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad
powierzchni¢ a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu

5.5.Prace dodatkowe

Wykonac¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ uko$ne wkiadki z siatki
zbrojacej (min. 25x35 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz
innych otworow elewacji.

Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

5.6. Wykonanie warstwy zbrojeniowe;j
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju do siatki , w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego

celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych.
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Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.

Pracg nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany material nalezy naciagac na $ciang z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni paca zgbata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢
przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatkg zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. Scm.
Minimalne otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami
siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.7. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski powinien by¢ materiatem o konsystencji ggstej §mietany. Nalezy go
stosowac bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych 1 wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow

5.8. Naktadanie tynkow szlachetnych

Tynki mineralne sa produkowane 1 sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o
wlasciwej konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza¢ ani zaggszczaé. Dostarczane sa
najczesciej w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpocza¢ bezzwlocznie po otwarciu
pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Materiat nalezy naciaga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku $ciagnac rowniez paca stalowa gltadka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material odktada¢ do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje
si¢ on do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie §wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okr¢znymi.

Czas otwarty pracy (od naciagnigcia do zatakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gtownie od

temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru.
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Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa data produkc;ji.

Prace moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

5.9. Naktadanie podktadu silikonowego i farb silikonowych

Przygotowanie podktadu
Podktad silikonowy produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno
go rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami.

Sposob uzycia

Preparat gruntujacy nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienka
1 rownomierng warstwg. Na podlozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtdrzyc¢,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu nalezy nanie$¢ minimum po
4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntujacego
zalezy od  podloza, temperatury oraz  wilgotnosci = wzglednej powietrza
1 wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podioza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy
wykona¢ min. 4 godzin wcze$niej.

Przygotowanie farb

Farba silikonowa jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy ja koniecznie
doktadnie wymiesza¢ celem wyrdéwnania konsystencji, stosujac wolnoobrotowa wiertarkg z
mieszadlem. Do pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody (jedna
szklanka o pojemno$ci 200 ml na opakowanie 10 litréw farby). Przyjgte proporcje rozcienczania
nalezy zachowac¢ na catej malowanej powierzchni.

Sposob uzycia

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierna warstwe farby
silikonowej. Farbe mozna nanosi¢ walkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczes$niej niz
przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu podtoza, Farbg¢ nalezy naktada¢ jednokrotnie Iub
dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i1 struktury podtoza. Druga warstwe nalezy naktadaé
poprzecznie do pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy
z gory zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzchnig nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly
(stosujac technologi¢ ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Malowana powierzchnig nalezy
chroni¢, zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie
od podloza, temperatury 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny
jest rowniez od intensywnosci koloru stosowanej farby.

Uwaga: Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedna powierzchnig naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastgpuje
W sposOb naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni
rozniacych si¢ migdzy soba faktura i1 parametrami technicznymi moze powodowac efekt
réznych odcieni danego koloru farby.

5.4. Roboty towarzyszace:
Do robot towarzyszacych zalicza si¢ roboty malarskie krat 1 balustrad, naprawe 1 malowanie
podbitki, wykonanie gzymsu ze styropianu, prace zwigzane z wykonaniem opaski betonowe;j,
ustawienie rusztowan i wymiang drzwi w elewacji pdinocne;j .



5.11.Remont tarasu
Remont tarasu nalezy rozpocza¢ od zerwania plytek terakotowych, nastepnie sku¢ na cala grubosé¢
warstwy podposadzkowe i wykona¢ wykop pod podkiad z ubitego piasku .
Sku¢ tynk ze wszystkich stupkow tarasu.
Wykona¢ podsypke z piasku z odpowiednim zaggszczeniem, a nastgpnie podktad betonowy z
betonu B 10. Na warstwie betonu wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej z wywinigciem na wysokos$¢ 30cm na $ciany .
Na warstwie papy wykona¢ warstwg wyroOwnawcza z zaprawy samopoziomujace;.
Posadzkg tarasu wykona¢ z mrozoodpornych plytek z kamieni sztucznych.
Uzupeti¢ ewentualne ubytki na stlupkach tarasu, nastgpnie przygotowaé podioze pod tynki i
wykonac¢ tynki i pomalowa¢ farbami elewacyjnymi.
Do prac tynkarskich i malowania stosowa¢ materiaty jak na §ciany budynku.
Migdzy stupkami nalezy wykona¢ ptyte betonowa wystajaca Scm za lico stupkow.

6. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich
Wykonawca rob6t odpowiada za zabezpieczenie 0sob trzecich na zasadach ogdlnych

7.0chrona Srodowiska

Wykonawca robdt zobowiazany jest znac 1 stosowaé w czasie wykonywania robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania, a w szczegdlno$ci zabezpieczeniu przed
halasem, skazeniem $rodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pytami i gazami oraz
zabezpieczenia przed mozliwos$cia wywotania pozaru.

8. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca powinien szczegdlnie starannie zabezpieczy¢ roboty wykonywane na wysokosciach.

9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego zaplecze
socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet 1 urzadzenia BHP.

10. Ogrodzenia placow skladowania materiatow
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania ogrodzenia placu sktadowego elementow z
rozbiorek i skladowania materiatow w celu uniemozliwienia dostepu oséb postronnych do czasu
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

11. Nazwy i kody
Kod CPV 4521400-2 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwiazanych ze
szkolnictwem
Kod CPV 45214220-8 Szkoty $rednie
Kod CPV 45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Kod CPV 45431100-8 Ktadzenie terakoty
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
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12. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacj¢ fotograficzna,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty
stanowiace integralng czg$¢ umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot-
dokument stanowiacy integralng cze$¢ umowy okreslajaca
zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiagni¢cie wymaganej jakosci

13. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych i rozbiérkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg¢ wykonywanych rob6t montazowych i
rozbiorkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidtowosci i jako$ci wykonywanych
robot.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych rob6t oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

14.Wymagania dotyczace odbioru robét.
Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko do umoéw obmiarowych /typ A/ i do nich
odnosza si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogolne zasady obmiaru robot-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy
dni wczesdnie;j.

Wyniki obmiaréw sa wpisywane do>ksiggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inspektorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym i1 koncowym odbiorem robot.

15. Opis sposobu odbioru robot budowlanych i rozbiorkowych.
Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



16. Dokumenty odniesienia

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
w sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych

1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢
zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Normy

Atlas Uni-Grunt PN-C81906
Atlas Stopter K-20 AT-15392
Atlas CEREMIT SN-MAL 15 BN-B-10109
Atlas CERPLAST AT-153975
Atlas Arkol N PN-C-81913
Atlas Arkol NX PN-C-81913
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