
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i            
       odbioru docieplenia i kolorystyki budynku Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych w  
       Mieszkowicach przy ul. Techników. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy                
       zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
   
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające 
      na celu wykonanie sieci wodociągowej wraz punktami poboru wody 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
      Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  
  dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów: 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo 

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

         w budownictwie. 
 2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

są właściwie oznaczone: 
• wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych-w odniesieniu do wyrobów podlegających 
tej certyfikacji [7 i 8], 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak  

                bezpieczeństwa. 
             • wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak  
bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym 
załącznikiem do rozporządzenia [6], 
 
 
 
                                               3 
 



• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
 

3. Sprzęt 
             Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
              niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. 
              Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami 
              przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 
4. Transport 
                    Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie  
                     wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
                     materiałów. 
                     Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji 
                     robót. 
 
5. Wykonanie robót 

 5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do docieplenia ścian należy całkowicie zbić tynk, zdemontować: parapety  
okienne z blachy stalowej ocynkowanej i rury spustowe w sposób umożliwiający ich ponowne  
zamontowanie i przewody instalacji odgromowej i inne niezbędne elementy(kraty i kratki went) .  
 
5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże, na którym będzie mocowany system  musi być uprzednio oczyszczone z brudu,            
kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie 
przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla 
powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. Kryterium to spełniają np. nie malowane 
ściany betonowe, ściany murowane z cegły ceramicznej, kamienia naturalnego, pustaków 
betonowych i żużlobetonowych, itp. - także jeśli są otynkowane nie osypującym się tynkiem 
cementowym i cementowo-wapiennym lub obłożone dobrze przylegającą, nie szkliwioną 
wykładziną ceramiczną. Podłożami nienośnymi, do których nie można przyklejać ocieplenia 
klejami mineralnymi są np. ściany drewniane lub drewnopochodne, ściany obłożone wykładzinami 
z tworzyw sztucznych (np. siding) ściany malowane produktami bitumopochodnymi oraz podłoża 
metalowe.  

Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza gdy farby wykazują 
cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących 
wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, 
osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia 
izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie 
emulsją gruntującą .  

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zalecamy 
stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, 
mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  
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     5.3 Przyklejanie płyt styropianowych 

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju przeznaczonego do klejenia płyt 
styropianowych . Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka do wiaderka z 
odmierzoną ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 
przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię 
płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.  

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej 
należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być każdorazowo tak 
dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.  

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie 
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem 
zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może 
przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 
60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie 
poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.  

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 
technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do 
uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej 
z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

      5.4.  Kołkowanie styropianu 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 
tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki o 
powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 
Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury styropianu 

5.5.Prace dodatkowe 

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 
zbrojącej (min. 25x35 cm) W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz 
innych otworów elewacji.  
Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając 
np. aluminiowy kątownik ochronny.  

5.6. Wykonanie warstwy zbrojeniowej 

       Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju do siatki , w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego 
celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych.  
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Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi 
alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.  

 Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania  
styropianu.  

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność 
przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego 
należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.  

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami 
siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do 
wykonywania podkładu tynkarskiego.  

5.7. Wykonanie podkładu tynkarskiego 

        Podkład tynkarski powinien być materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go 
stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, 
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków 
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa 
warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków 

5.8. Nakładanie tynków szlachetnych 

         Tynki mineralne są produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do użycia pasty o 
właściwej konsystencji, której nie wolno niczym rozrzedzać ani zagęszczać. Dostarczane są 
najczęściej w plastikowych wiaderkach, nakładanie można rozpocząć bezzwłocznie po otwarciu 
pojemnika i przemieszaniu zawartości.  

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje 
się on do dalszego użycia.  

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 
poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy 
zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okrężnymi.  

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru.  
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Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 
jednakową datą produkcji.  

Prace mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.  

5.9. Nakładanie podkładu silikonowego i farb silikonowych 

Przygotowanie podkładu 
Podkład silikonowy  produkowany jest jako preparat gotowy do bezpośredniego użycia. Nie wolno 
go rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. 
 
Sposób użycia 

Preparat gruntujący należy nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką  
i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, 
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu należy nanieść minimum po  
4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntującego 
zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza  
i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi należy 
wykonać min. 4 godzin wcześniej. 
 

Przygotowanie farb 
Farba silikonowa jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy ją koniecznie 
dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową wiertarkę z 
mieszadłem. Do pierwszego malowania można dodać maksymalnie 2% czystej wody (jedna 
szklanka o pojemności 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte proporcje rozcieńczania 
należy zachować na całej malowanej powierzchni. 
 
Sposób użycia 
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby 
silikonowej. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niż 
przed upływem 6 godzin po gruntowaniu podłoża, Farbę należy nakładać jednokrotnie lub 
dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Drugą warstwę należy nakładać 
poprzecznie do pierwszej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania należy 
z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 
kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły 
(stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię należy 
chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie 
od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zależny 
jest również od intensywności koloru stosowanej farby. 

Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na 
jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje  
w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni 
różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt 
różnych odcieni danego koloru farby. 

5.4. Roboty towarzyszące: 
Do robót towarzyszących zalicza się roboty malarskie krat i balustrad, naprawę i malowanie  
podbitki, wykonanie gzymsu ze styropianu, prace związane z wykonaniem opaski betonowej, 

     ustawienie rusztowań i wymianę drzwi w elewacji północnej . 
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   5.11.Remont tarasu 
Remont tarasu należy rozpocząć od zerwania płytek terakotowych, następnie skuć na całą grubość  
warstwy podposadzkowe i wykonać wykop pod podkład z ubitego piasku . 
Skuć tynk ze wszystkich słupków tarasu. 
Wykonać podsypkę z piasku z odpowiednim zagęszczeniem, a następnie podkład betonowy z 
betonu B 10. Na warstwie betonu wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej z wywinięciem na wysokość 30cm na ściany . 
Na warstwie papy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy samopoziomującej.  
Posadzkę tarasu wykonać z mrozoodpornych płytek z kamieni sztucznych. 
Uzupełnić ewentualne ubytki na słupkach tarasu, następnie przygotować podłoże pod tynki i 
wykonać tynki i pomalować farbami elewacyjnymi. 
Do prac tynkarskich i malowania stosować materiały jak na ściany budynku. 
Między słupkami należy wykonać płytę betonową wystającą 5cm za lico słupków.      
 
6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca robót odpowiada za zabezpieczenie osób trzecich na zasadach ogólnych 
 
7.Ochrona środowiska 
 Wykonawca robót zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót przepisy                      
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.                                                                                          
W okresie wykonywania robót wykonawca powinien stosować się do przepisów dotyczących  
ochrony środowiska na terenie i w obszarze oddziaływania, a w szczególności zabezpieczeniu przed 
hałasem, skażeniem środowiska, zanieczyszczeniem powietrza i wody, pyłami i gazami oraz 
zabezpieczenia przed możliwością wywołania pożaru. 
 
8. Warunki bezpieczeństwa pracy 
  Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące 
  bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  Wykonawca powinien szczególnie starannie zabezpieczyć roboty wykonywane na wysokościach. 
 
9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
  Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego zaplecze  
 socjalna wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP. 
 
10. Ogrodzenia placów składowania materiałów 
   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia placu składowego elementów z  
   rozbiórek i składowania materiałów w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych do czasu 
   zakończenia i odbioru końcowego robót.    
  
11. Nazwy i kody 

 Kod CPV 4521400-2  Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze  
                                      szkolnictwem 
 Kod CPV 45214220-8  Szkoły średnie 
 Kod CPV 45410000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

       Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie 
       Kod CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty 
       Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
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12. Określenia podstawowe, definicje pojęć dotyczące dokumentacji projektowej i  
         specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
        Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentację fotograficzną, 
                                                     plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty 
                                                     stanowiące integralną część umowy. 
         
         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- 
                                                    dokument stanowiący integralną część umowy określająca 
                                                    zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 

                                                    osiągnięcie wymaganej jakości 
 
13. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót montażowych i 
      rozbiórkowych. 
     Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidłowości i jakości wykonywanych 
      robót. 
     Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania wykonywanych robót oraz 
     zapewnić zgodność z umową. 

 
 
14.Wymagania dotyczące odbioru robót. 

     Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko do umów obmiarowych /typ A/ i do nich 
     odnoszą się wszystkie ustalenia tego punktu. 

              
          Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się tylko szacunkowego określenia  
          zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur przejściowych. 
 
         Ogólne zasady obmiaru robót-obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres  
         wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. 
         Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiającego, co najmniej trzy 
         dni wcześniej. 
         Wyniki obmiarów są wpisywane do>księgi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora 
          nadzoru inspektorskiego. 
         Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym i końcowym odbiorem robót. 
 
15. Opis sposobu odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych. 

    Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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       16.  Dokumenty odniesienia 
 
[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, 

 Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, 
 Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) 
 

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 
 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
 (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
 

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
 wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71) 
 

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r 
 w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  
 znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
 

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r 
 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego  
 wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
 i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673) 
 

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
 wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski 
 po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  
 ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 
 na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
 obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 
poz. 53) 
 

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
 wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
 zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
 wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
 porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
 wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Normy 
Atlas Uni-Grunt                              PN-C81906 
Atlas Stopter K-20                         AT-15392 
Atlas CEREMIT SN-MAL 15       BN-B-10109 
Atlas CERPLAST                          AT-153975 
Atlas Arkol  N                                PN-C-81913 
Atlas Arkol  NX                             PN-C-81913 
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