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papa istniej¹ca
p³yta stropowa betonowa gr 10 cm

belki stropowe wys. 26 cm
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- istniej¹ca instalacja odgromowa do likwidacji i ponownego wykonania wg projektu
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- istniej¹ca zwody pionowe do pozostawienia
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oistniej¹cy wy³az dachowy obiæ
 blach¹ tytan-cynk, przy wy³azie
 zastosowaæ obróbki blacharskie

 z blachy tytan-cynk

Skala 1:200

- projektowana instalacja odgromowa

Skala 1:100Przekrój A-A
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2x papa termozgrzewalna - podk³adowa + wierzchnia
styropian EPS100 laminowany pap¹ obustronnie np Swisspor

 typ Biterm. Styropian mocowaæ na klej Izolbet-K (lepik na zimno)
+ ko³ki z rdzeniem stalowym 4szt/m2
grunt - roztwór asfaltowy np Izolbet A

papa istniej¹ca
p³yta stropowa betonowa gr 10 cm

belki stropowe wys. 26 cm

poddasze nieu¿ytkowe poddasze nieu¿ytkowe poddasze nieu¿ytkowe

- pokrycie dachu :2x papa termozgrzewalna - podk³adowa + wierzchnia
- dach dociepliæ styropianem EPS100 laminowany pap¹ obustronnie np Swisspor
  typ Biterm, Styropian mocowaæ na klej Izolbet-K (lepik na zimno)
- rynny do wymiany na O 150 stal tytan-cynk kolor naturalny
- obróbki blacharskie - blacha tytan-cynk kolor naturalny
- istniej¹ce kominy rozebraæ do poziomu stropu a nastêpnie otworzyæ z ceg³y
  klinkierowej do wys. œr. 70 cm, kominy przykryæ "czapk¹", wloty wentylacyjne
  wykonaæ z boku,  zabezpieczyæ siatkami p/owadom (szczegó³ patrz rysunek nr 3)
- rynny w³¹czyæ do istniej¹cych rur spustowych
- instalacjê odgromow¹ w³¹czyæ do istniej¹cych przewodów odgromowych
  na œcianach. Pod³¹czyæ do istniej¹cych zacisków. 

UWAGI:



6
3

8
6

5
0

indywidualnie

6

8
0

8

 Wkrêt stalowy w tulei rozprê¿nej do mocowania
 drewnianych szeœcianów do œciany

 Obróbka blacharska blacha tytan-cynk kolor naturalny

obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk

listwa kominowa do ceg³y klinkierowej

Obróbka blacharska blacha tytan-cynk kolor naturalny - pas nadrynnowy

 Papa termozgrz. podk³adowa+wierzchnia

Wkrêt stalowy do mocowania rynny do klocków drewnianych

 Wkrêt stalowy w tulei rozprê¿nej do 
mocowania obróbki blacharskiej co 40 cm
 Wkrêt stalowy w tulei rozprê¿nej do 
mocowania obróbki blacharskiej co 40 cm

 Szeœcian drewniany o wymiarach
10x10x10 cm co 50 cm (jak rozstaw rynhaków)

 Wkrêt stalowy w tulei rozprê¿nej do 
mocowania obróbki blacharskiej co 40 cm

osadziæ typow¹ kratkê wentylacyjn¹ 14x21
w kolorze br¹zowym z siatk¹

czapka ¿elbetowa z B20 gr 8 cm przewieszona 6 cm
poza obrys komina z kapinosem. Zbrojona siatk¹ O8

oczka 8x8 cm. Wymiary zewnêtrzne dobraæ
indywidualnie do ka¿dego komina dokonuj¹c

pomiaru " z natury" po jego wymurowaniu.

 Obróbka blacharska blacha tytan-cynk kolor naturalny
ogróbki ³aczyæ w r¹bek stoj¹cy

 Obróbka blacharska blacha tytan-cynk kolor naturalny
ogróbki ³aczyæ w r¹bek stoj¹cy

Styropian EPS 100 gr 10 cm
laminowany pap¹ obustronnie

papa asfaltowa istniej¹ca
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Szczegó³ 1  - Kominy

- istniej¹ce kominy rozebraæ do poziomu stropu a nastêpnie otworzyæ z ceg³y
  klinkierowej do wys. œr. 70 cm, kominy przykryæ "czapk¹", wloty wentylacyjne
  wykonaæ z boku naprzemiennie, osadziæ kratki wentylacyjne 14x21 które
  nale¿y zabezpieczyæ siatkami p/owadom (szczegó³ patrz rysunek nr 3)

czêœæ ponad dachem wykonana

z ceg³y klinkierowej

komin istniej¹cy
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