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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACY.JNY
GRYFINO. UL LUZYCKA 91

Wewnetrzne instalacje elektrvezne

- Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowante sprzetu telekomuntkacyjnego

Instalowanie rozdzielni elektrycznych Inne instalacje elektryczne

Spis tresci:

1. Wstep

. Matenaty

. Sprzet

. Transport

5. Wykoname robot

6. Kontrola jakosci robot
7

8

Ju L PO

. Obmiar robot
. Odbior robot
9. Przepisy

L. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikach Techniczne) sa wymagama dotyczace wykonama 1 odbioru

instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku mieszkalno - ustugowym

1.2 Zakres robot objetych Specytikacja Techniczna

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna dotycza prowadzenia robét

elektrycznych 1 obejmujacych wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w

budynku brurowe-admimstracyjnym ul. Luzycka 91 w Gryfinie.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wehodza:

a) zasilanie, pomiar, rozdziat energn elektryezne; od tablicy TG do
poszczegolnych odbiorcow

b) instalacja o$wietlenia podstawowego 1 gniazd wtykowych

c) instalacja polaczen wyréwnawcezych

d) rurarz telefomczny

e) rurarz dla instalacji logicznej

|.3 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenie w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z

odpowiednimi normami 1 okresleniami podanymi w wymaganiach ogdlnych,

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
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art 22 231 28 nstawyv Prawo budowlane

Generalny Wykonawca must stosowaé si¢ do wymagan zawartych w umowie
szczegotowe]

2. MATERIALY

2 1 Ogolne wymagania dotyczace matenalow

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanvych do czynnikow zewnetrznych. na ktorych dzialanmie moga bve
wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom niezbgdnym do prawidlowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji
elektrycznej 1 teletechnicznej.

Stosowane matenaly 1 urzadzenia muszg postada¢ odpowtednie deklaracje zgodnoscei lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:
wg zalgcznika

2.2 Odbior mateniatow na budowie

Wyze)] wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami
jakosct, atestami 1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi€ ogledziny stanu matenatéw {pekniecia, ubytki, zgniecenta).
skladowanie materiatow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy skladowac¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnvceh.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych winien
st¢ wykazac¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi 1 sprzetu gwarantujacego
wilasciwg jakosc¢ robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

samochod dostawcezy

Na srodkach transportu przewozone matenaly i elementy powinny bv¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworee dla poszezegolnych elementow,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgeymi przepisami 1 normami
5.1 Instalacje elektryczne
5.1.1 Tablice rozdzielcze
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5.1 1.1 Montaz tablic rozdzielezych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanveh na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podloza w sposob podany
w dokumentacji.

W przypadku mocowania Konstrukeji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stojace nalezy ustawiac nastepujaco:

w przypadku ustawienia urzadrzenia na ksztaltowntkach, zwigzanvch z podtozem w toku
prac budowlanych, przykrecic do nich rame dolna urzadzenia, w przypadku ustawiania
urzadzenta bezposrednio na podiozu, w ktérym zostaly wykonane zagicbienia pod
kotwy, umiesci¢ sruby kotwiace w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji
urzadzenia, zatozy¢ podktadki 1 nakretki, a nastepnie zalac sruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na $rubach kotwiacych nalezy  dokreci¢ do oporu,

w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podlozu, przewidzianych do
mocowania za pomoca kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kolkdw ; po usunigciu urzadzenia
wywiercic otwory, zalozy¢ kotki 1 umocowac¢ urzadzenia po ponownym ustawieniu na
wlasciwym miejscu,

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawic na miejscu i potaczyé $Srubami ich konstrukeje.

Urzadzenia przyvscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji lub
kotew zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwary w podtozu 1 zala¢ betonem;
przed zalaniem otworow betonem urzadzenia nalezy unieruchomic¢ w sposob pewny i
bezpieczny, :

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowa¢ aparaty 1 urzadzenia zdjete na czas
transportu 1 dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokrgci¢ w sposob pewny
wszystkie sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrvcznych 1 mechanicznych,

zatozy¢ oslony zdjete na czas montazu.

5.1.2 Sieci wnetrzowe niskiego napigcia

a) Przewody glowne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych na odcinkach utozonych
lub pod tynkiem,

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy kias¢ bardzo starannie.

Nalezy zapewnic takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogly by¢ wymieniane
bez koniecznosci rozkuwania $cian.

¢) Odleglos¢ w swietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢
mniejsza niz srednica zewngtrzna grubszego z sasiadujacych kabli lub miz dwukrotna
srednica kabla jednozytowego ulozonego w wiazce, skladajace sie z kabli
jednozylowych w ukiadzie wielofazowym, odleglos¢ migdzy warstwami kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 15cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegiosci kabli od rurociggow wentylacyjnych,
wodociggowych 1 wynosza 20 cm,

e) Przej$cia kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody 1 stropy nalezy
wykonywac w rurach lub innych oslonach otaczajacych, rury nalezy uszczelnic.
Przejscia kabli pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materialem o takicj
odpornosct ogniowe] jak $ciana lub strop pomigdzy strefami pozarowymi.

Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innym1 przewodami izolowanymi,
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odleglos¢ w swietle pomigdzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm,

5.1.3 instalacja oswietleniowa 1 gmiazda wtykowe

5.1.3.1 Wymagania ogolne

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednic
przvlaczenie odbiorow I-fazowych.

Tablice z aparaturg zabezpieczajaca nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnié:
tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych 0sob.

Mocowanie puszek w scianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedna wytrzymalos¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy montowa¢ w sposéb nie kolidujacy z
Wyposazeniem pomieszczenia,

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem stref ochronnych.

Polozenie wylacznikow nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczaniu byly
jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtvkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim
pofozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podlaczy¢ w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny - do prawego
zacisku przewdd do kotka w gniezdzie.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢pna dla prawidiowej konserwacj
1 TEMONtOw. _

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1-3.3 Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy ukiadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢
taka, aby odst¢py mig¢dzy rurami wynosity nie mniej niz Smm.

Rury zaleca si¢ ukiadac jednowarstwowo.

Zabrama si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy
ich konstrukcie.

Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
- budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony Sciany na druga lub ze $ciany na strop cala rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna bylo wyginaé
tagodnymi tukami. Rury w podlodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukeyjnych
podlogi, ale w taki sposdb, aby nie byly narazone na napr¢zenia mechaniczne.

Moga by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podiogi.

5.1.3.4 Uktadanie rur i osadzenie puszek

Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.

Fuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie i1ch ukladania.



Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej
srednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potaczen jednokielichowvch lub ztaczek
dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gigbokosci, aby ich gorna krawedz po
otynkowaniu sciany byla zrownana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworow dostosowang
do srednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokosé Smm.

5.1.3.5 Wciaganie przewodow do rur

Po przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac przewody przy
uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakoniczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.
Zabrama si¢ uktadania rur wraz z weiagnietymi w nie przewodami.

5.1.3-6 Ukladanic 1 mocowanie przewodow w tynku.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych w tynkach, pod warunkiem
pokrycia ich warstwa tynku o grubosci, co najmniej Smm.

Dopuszcza si¢ stosowanic przewodédw wiclozyvtowych plaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do
wykonania polaczen.

Zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ lagodne, w tym celu nalezy
przecia¢ wzdiuz mostki pomi¢dzy zylami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podtoze do ukiadania na mm przewodow powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek. dopuszcza sie rowniez
mocowanie za pomoca gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

Mocowante przewodow nalezy wykonywaé w odstepach okoto S0cm.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagajg faczenia w puszce:
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki

Zabrania si¢ ukiadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrGwnawczej
podtogi, w ziaczach pivt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.U.7 Przygotowania koncow zyt i laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych {aczenie przewodow nalezy wykonywaé w
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezena.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowad si¢
podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Zdeymowanie izolacii 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cynv.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami,
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5.1.3.8 Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy
montowac przez:

- wkrecenie do zabetonowane] puszki sufitowe) przystosowane] do tego celu,

- wkrecenie w metalowych kotkow rozporowy,

- w betonowanie,

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw oswietlentowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustdw za pomoca
zaczy Swiecznikowych,

Oprawy oswietleniowe w pokojach, kuchniach, przedpokojach i korytarzach
pomieszczen mieszkalnyeh nie wehodza w zakres wyposazenia inwestorskiego.

5.1.4. Wymagania ogolne dotvczace ochrony wewnetrzne] obiektow

Ochrona wewngtrzna jest to zespot srodkow, stuzacy do zabezpieczania wnetrza obiektu
budowlanego przed skutkami pradu piorunowego.

Wyrdznia si¢ nast¢pujace rozwigzania ochrony wewnetrznej;

ckwipotency alizacie,

odstepy 1zolacyjne, dodatkowe zabezpieczenia urzadzen.

Ekwipotency alizacj¢ uzyskuje si¢ za pomoca przewodow wyrdwnawcezych lub
ogranicznikdw przepiec, faczacych instalacje odgromowg z konstrukcja metalowa
obiektu, metalowe instalacje, zewngtrzne czgsci przewodzace, uziemienie oraz
elektryczne 1 telekomunikacyjne instalacje w obrgbie chronionych obicktow.

Potaczema wyrownawcze nalezy wykonywac na poziomie ziemi lub w czescer
podziemnej obiektu budowlanego, taczac z glowna szyna uziemiajaca obiektu
uziemienie wraz z instalacjy odgromowa, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje
metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powloki i1 ostony metalowe kabli
i przewodow, przewody ochronne PE 1 ochronno-neutraine PEN instalacji elektrycznej.

5.2 Instalacje teletechniczne

5.2.1 [Instalowanie linii wewngtrznych wypustow 1 osprzgtu

Trasowanie 1 uktadanie rur, przewodow 1 kabli, mocowanie uchwytow i wspornikow,
ukiadanie korytek 1 drabinek, kucie bruzd, przejscia przez sciany, stropy i szczeliny
dylatacyjne, montowanie listew, przewoddow 1 osprzetu instalacyjnego nalezy
wykonywac dokladnie wg wymagan rozdzialu 5.1.3 1 norm branzowych.

Instalacje teletechniczne nalezy wykonad przewodami wielozylowymi ukladanymi w
korytkach kablowych (przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych), oraz
przewodami w ostonie z rur prowadzonymi pod tynkiem.

W mstalacjach teletechnicznych stosowac wylacznie kable 1 zytami miedzianymi o
srednicy co najmniej 0,5mm.

Ukladanie instalacji teletechnicznych w danym pomieszczeniu powinno by¢ scisle
skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji elektrycznych.

Przy trasowaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan 1 zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznych 1 innymi mstalacjami,
jak siecia wodociggowa 1 kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, kanalami
wentylacyjnymi itp.

Dopuszczalne odleglosct przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach instalacji teletechnicznych z
innymi instalacjami podane sa w normach branzowych

Ciggi instalacyi teletechnicznych powinny by¢ w miar¢ moznosci prowadzone we
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wspolnych trasach z instalacjami elektroenergetycznymi, 7z zachowaniem
dopuszczalnych odleglosci, jezeli napigcie znamionowe instalacji
elektroenergetycznych nie przekracza 500 V. kable i przewody teletechniczna powinny
byc ulozone w taki sposob, aby stanowity wydzielony ciag instalacyjny, szczegolnie
przy prowadzeniu instalacyi na wspolnych konstrukcjach wsporczych, na drabinkach itp.
W listwach sciennych i przypodtogowych dzielonych instalacje teletechniczne i
mnstalacje elektroenergetyczne moga by¢ ukladane tylko wyodrebnionych sektorach.
W kanatach, korytkach 1 listwach poziomych dopuszcza sie luzne ukladanie kabli i
przewodow wielozyfowych.

Gniazda dla przylaczenia aparatow telefonicznych nalezy instalowaé na wysokosci nie
wigksze] niz 0,6 m od podtogi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogdlnych. Kontroli
dokonuje Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych 1 po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacjg¢ oraz wykonije proby, pomiary i prace
wykonczeniowe

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzic te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami 1 normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.

7-OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materialow.

Obmiar Robot obeymuje roboty objg¢te umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktorych koniecznosc¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomigdzy Wykonawca a Inwestorem.

8 ODBIOR ROBOT

Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacja wykonawcza, a takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedlozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganvmi
badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— kompletna dokumentacj¢ techniczna powykonawcza, sktadajaca si¢ z
poszczegolnych dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone
zmiany w 2 egzemplarzach,

— protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatac;i
urzadzen w 2 cgzemplarzach,



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia

Roboty wykonywane begda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nast¢pujacymi normami i przepisami:

Norma PN-IEC 60364

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnvch charakterystyk.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364"1-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnicnia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejéciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
--PN-IEC 60364"-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

— PN-IEC 60364"-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnicnia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
PN-1EC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznoscei od wplywow
zewngtrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych.

FN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobaor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia
wyrownawcze instalacj1 informatycznych.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych.

PN-TEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Wymagania dotyczace specjalnych instalacyi lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-TEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego-
Normy pozostale
— PN-1EC 60050-826:2000
— PN-EN 60445:2002
Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje clektryczne w
obiektach budowlanych.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspolne aspekty instalacji 1 urzadzen.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania 1 badania.
Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe, instalacje wnetrzowe. ogolne
wymagania.
Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym. Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych;
Arkusz O | Wymagania ogolne 1986 1.
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.
Wybor poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia, Ochrona przeciw porazeni
owa-
Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Napi¢cia znormalizowane 1EC.
Parametry napigcia zasilajagcego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z 1999r
poz. 912).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz- U,
nr92z 1992 r.. péz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r,, péz. 507).
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