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tuzstot KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst _gpisl wyliczenia [ J-m. Poszcz Razem

Lp. _ _ |
RAZEM 201400

r

19KNR 401 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.$cian z dwukrot- m2
1206-05 nym szpachlowaniem
72,47+22,00<punkt 5.6.17. S.T.> _ e g 94.470

i — 8 ; 'RAZEM 94 .470|

20 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  m2
1204-08 |kéw z poszpachlow.nierdwnodci

 56,53+30,38<punkt 56. ST.> R | 86910
21 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
1204-02 $cian
|56,53+30,38<punkt 5.7. S.T.> B me 86.910 -
N . s | . | RAZEM 86.910
22 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach e
0701-11 \ptaskich, belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.cdbicia ponad 5 m2
_|115,65<punkt 6.1. S.T.> - |m2 115.650 e
| | ] - | RAZEM 115.650
23 KNR 4-01  Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakdw na  m?
0716-04 stropach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 _
e 115,65<punkt6.2. ST.> m2 115.650, i
bosgudnoe o ol e S RAZEM 115.650
24 KALK. INDY- Przygotowanie starego podio2a- jednokrotne gruntowanie emulsja np. ATLAS \m?2 .
WID UNI-GRUNT
| 231,30<punkt 6.3. S.T.> B m | 231300
| | _ e | RAZEM 231.300
25 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?
1204-08 kéw z poszpachlow.nierGwnosci '
_ 231,30<punkt63. ST> m2 | 231300 |
. | e . e . RAZEM 231.300
26 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-m?2
1204-01 tow '
231 30<punkt6.4. ST.> _ mé | 231.300| ]
=™ . _ ] o il ; RAZEM i 231.300
27 KNR 4-01  Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m?
0106-04
| 450<punkt 7 S.T.> _ - m3 4500
| N = ——— iy RAZEM 4.500
28 KALK. INDY- Wywidz gruzu kontenerem o poj 5,m3 szt
WID.

_1<punkt7.S.T.> . szt tHee: -
| i = _ ,  RAZEM 1.000|
| 29 KALK. INDY- Utylizacja piytek PCV m2
| (WID. 5.1.

_ : 1214,85<punkt 7. S.T.> me 214850 |
T g= B _ RAZEM | = 214830



tuzstol KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.  Poszcz |
1KNR 4-01  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych me
|0818-05
214 85<punkt 1 5.T.> B mE | 214 850
il BN | | RAZEM
2 KALK. INDY- Naciecie podtoza betonowego m?
WiD.
| 214.85<punkt 1ST> - 2 214,850
_ RAZEM

T 3NNRNKB  Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5mm m2
202 1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2(przyjeto $rednig grubosc

| 1,5¢cm)
[ 214,85<punkt 1 S.T.> s o m2 214.850
- 4 ! R = = e i . RAEEM
4ANNRNKB  \Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgeej - dodatek m?
202 1130-03 za zmiang grubosci o0 1 mm
I 214, 85<punkt 1 5.T.> - - m? _ 214.850
| - —— _RAZEM
5KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 'm?
1112-05 - PCW z wywinieciem na $ciany na wyskkosc 10cm wsp do R=1,25
1217, 50<punkt 28.T > m2__ | 217.500
6 KNR 2-02  Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- me
1112-08 {wych
217 50<punkt 2 S.T.> m2 _217.500
i ; : | RAZEM
7 KNR 4-01 Wikucie z muru oscieinic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
0354-04 |
o 2<0,85°2,00><punkt 2 S.T.> |szt. 2.000
s Pl B L T R £ = 4 - RA'ZEM
8 KNR 4-01  Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 me
0354-05
| 2,352 13<punkt 2 5.T.> _ ) mE | 5.006
, e | RAZEM
9 KNR 2-02 Skrzyd%& drzwiowe wewnetrzne jednodzieine peine o pow. do 1.6 m2 fabrycz- rn:2
11017-01 nie wykoriczone w kolorze jasny buk (z zamontowanymi kouciami-klamka, za- ,
mek, keatka wentylacyjna)
-l 0,80"2,00"2<punkt 4 5.7.> . m2 | 3.200
_ - - - | | RAZEM
10 KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykie fabrycznie wykoriczone m2
1026-01
0,80*2,00"2<punkt4 S.T.> . me 3.200
11 KNR-W 2-02 Drzwi dwuskrzydtowe z ksztaitownikéw z wysokoudarowego PCW m2 |
1018-05
- ~2,35%2,12<punkt4 S.T.> |mR 4.982|r .
12KNR 4-01  Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na me
0701-05 $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
; 195,20<punkt 5.1. S.T.> e 95.200
R | RAZEM_
13/KALK. INDY- Wstawienie.tany wzmacniajacej z widkna szklanego w pekniieie w §cianie ko-m
wWiD rytarza |
; _ |1<punkt52.8.T.> e m 1.000
14 KALK. INDY- Wstawienie. w $cianie miedzy korytarzem a jadajnia listwy dylatacyjnej m
WID
12, 4<punkt5.2. S.T.> _ m | 2.400
15 KSNR 7 |Listwy ostaniajace aluminiowe m
0507-04na
prawach kalk |
indywid
2 _134,26<punkt 5.3. S.T.> T ___m . 134260
4| ! s : .  RAZEM
16 KNR 4-01 Tynkl wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly i pustakdw na m?2
0716-02 \$cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
195,20<punkt 5.4. S.T.> B o e me . 85200
| —— s = | | RAZEM
17 KNR 4-01  tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?
120802
122,02+54,35<punkt 5.5. S.T.> _ _m? | 76.370.
18 KALK. INDY- Przygotowanie starego podioza- jednokrotne gruntowanie emulsjg np. ATLAS m2
WID UNI-GRUNT
s 152,40+136+11,00<punkt 5.6. 5.T.> m | 201.400
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