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stargryfino3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
106.60 m?2 106.600
5.50*2.50+3.00*0.50<podest wejscia internatu i schody> m2 15.250
RAZEM 121.850
2IKNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
741.60 m?2 741.600
RAZEM 741.600
3IKNR 4-01 Zerwanie podkfadu cementowego m2
d.1/0804-07
106.60 m?2 106.600
741.60 m?2 741.600
RAZEM 848.200
4KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.1/0212-01
58.30%0.18 m3 10.494
RAZEM 10.494
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1/0816-06
20.40 m?2 20.400
RAZEM 20.400
6/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
28 szt. 28.000
6 szt. 6.000
RAZEM 34.000
7IKNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
8KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PCV o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.45*2.10+1.55*2.10 m?2 6.300
1.40*2.10*3 m?2 8.820
RAZEM 15.120
9KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
1.46*2.10*4 m?2 12.264
RAZEM 12.264
10KNR 2-02 Rozebranie luksferéw,20x20x5cm wsp do R=0,5 m2
d.1/0121-05ana-
log
2.00*0.70*2 m?2 2.800
2.70*1.65 m?2 4.455
2.20*2.0*5 m?2 22.000
RAZEM 29.255
11KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
5%1.15+2.30+2.40+1.60*2 m 13.650
RAZEM 13.650
12KALK. INDY-|Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych zbrojonych o gr 25cm |m?2
d.1|WID pita do ciecia betonu
0.20*2.00%(6+3)+0.20*1.00*9 m?2 5.400
1.50%1.40 m?2 2.100
1.00*2.00*(4+1) m?2 10.000
RAZEM 17.500
13|KALK. INDY- |Rozbidrka elementéw konstrukcji gazobetonowych m2
d.1WID
2.30*1.75+0.40*2.00+0.40*2.00 m?2 5.625
1.40%1.40 m?2 1.960
RAZEM 7.585
14KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1/0349-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
15KNR 2-05  |Konstrukcje obramowania z katownika 120*80*8 otworéw drzeiowych w pionie t
d.1/0208-03
2.00*44*0.0127 t 1.118
RAZEM 1.118
16/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0348-02
2.50*0.70*17 m?2 29.750
2.50%(1.80+1.90+3.20) m?2 17.250
A (suma czesciowa) L e
47.000
2.50*0.70*7 m?2 12.250
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RAZEM 59.250
17|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0348-03
2.50%(2.05+1.41+4.04+0.50) m?2 20.000
1.00*2.00 m?2 2.000
A (suma cze$ciowa) | e
22.000
2.50*3.10 m?2 7.750
RAZEM 29.750
18KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1/0208-02 grub.do 20 cm
4*(7+6)<dwuteowniki> szt. 52.000
4*(11+11)<katowniki> szt. 88.000
RAZEM 140.000
19KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.10819-15
2.50*2*(10.80+3.38"3) m?2 104.700
-2.00*1.00*3-1.06*1.65*5 m?2 -14.745
A (suma czesciowa) | e
89.955
RAZEM 89.955
20KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas-m?2
d.1/0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2
89.96 m?2 89.960
RAZEM 89.960
21KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich,belkach,biegach jm2
d.1/0701-10 i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
122.0<okoto 15% powierzchni stropow> m2 122.000
RAZEM 122.000
2ROBOTY MUROWE | TYNKI
22KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.42*(0.91*2.50+2.50%2.20) m3 3.266
0.24*1.60*1.05<PARTER NASWIETLE> m3 0.403
0.24*1.00*2.00*3 m3 1.440
0.24*(2.28*2.20+2.38*2.20+0.50*2.20*2) m3 2.988
A (suma czesciowa) | e
8.097|
RAZEM 8.097
23|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w ss$ia- |m?2
d.2/0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.0*2.00*2+0.50*2.00 m?2 5.000
1.0*2.0"1 m?2 2.000
RAZEM 7.000
24KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.2/0120-01
2.50%(1.97+1.00+3.12+1.41+2.06+3.76+1.41) m?2 36.825
-2.00*0.90*5 m?2 -9.000
RAZEM 27.825
25KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.2/0313-04 stalowych | NP 140 mm
1.20%(14+12) m 31.200
RAZEM 31.200
26|KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek |m
d.2/0313-04 stalowych L 120*80*8 mm
1.20*(12+10) m 26.400
RAZEM 26.400
27|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/2ceg. m2
d.2/0123-06
0.14*2*31.20 m?2 8.736
0.12*2*22.00 m?2 5.280
RAZEM 14.016
28KALK. INDY-|Renowacja prefabr.podokiennikdw, szt
d.2WID
13+14 szt 27.000
9+2+7 szt 18.000
RAZEM 45.000
29KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg-m?
d.2/0711-03 ty i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
5.50+4.80+12+24.92 m?2 47.220
4.00 m?2 4.000
RAZEM 51.220
30KNR 4-01 Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,biegach,spocznikach na |m2
d.2/0712-12 podt.drew.osiatkowanym (do 5m2 w 1 miej.)
122.0 m?2 122.000
RAZEM 122.000
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31KNR 2-02  |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
36.83*2 m?2 73.660
89<sanitariaty> m2 89.000
RAZEM 162.660
3/POSADZKI
32KALK. INDY- |Nakucie istniejacych posadzek m2
d.3WID
848.20-58.30 m?2 789.900
RAZEM 789.900
33INNRNKB Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5 cm m2
d.3)202 1132-01
848.20 m?2 848.200
RAZEM 848.200
34/KNR 2-02 Izolacje z papy termozgrzewalnej - jedna warstwa m2
d.3/0616-01
58.30 m?2 58.300
RAZEM 58.300
35KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.3/0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa 10cm
58.30 m?2 58.300
RAZEM 58.300
36/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.311112-05 PCW
14.7+21.30+20.4*14+13.8+20.1+15.2+7.0+13.90+41.50+27.7 m?2 460.800
14.70+53.70+21.40+20.40*7+22.7+20.10+13.80 m?2 289.200
A (suma cze$ciowa) | e
750.000
0.15*895.86<wywinigcie> m?2 134.379
RAZEM 884.379
37KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych  |m?2
d.311112-09
884.379 m?2 884.379
RAZEM 884.379
38KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg FLUSI-m2
d.3/0640-01 GE FOLIE
58.30 m?2 58.300
RAZEM 58.300
39KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej meto-|m?2
d.3/1118-08 da zwyktg
26.5+8.80+11.30+4.7+11.80+3.40+30.10 m?2 96.600
RAZEM 96.600
40KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukladane |m
d.3|1120-04 na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
120.06 m 120.060
RAZEM 120.060
41KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukladane |m
d.3/1120-05 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
120.06 m 120.060
RAZEM 120.060
42IKNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych mrozoodpornych z ptytek 30x30 - cokolik |m
d.3/1120-05 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, ELEMENTY ALUMINIOWE
43KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.4/1018-04
1.06%1.65*5<01> m?2 8.745
2.20*1.50<02> m?2 3.300
2.30*1.75<03> m?2 4.025
2.80*0.70*2<04> m?2 3.920
RAZEM 19.990
44 KNR-W 2-02 |Okna weneckie z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5  |m2
d.4/1018-04 m2
1.60*1.40<05> m?2 2.240
RAZEM 2.240
45KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 odpornos¢ ogniowa EI 30 m2
d.4/1039-02
1.50*1.35<06> m?2 2.025
RAZEM 2.025
46/KNR-W 2-02 |Drzwi szklone z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.4/1018-06
1.45*2.10<DZ1> m?2 3.045
1.55*2.45<DZz2> m?2 3.798
1.40*2.30*2<DZ3> m?2 6.440
1.45*2.10<D1> m?2 3.045
RAZEM 16.328
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47KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe o odpornosci ogniowel El 30 m2
d.4/1040-02
1.76*2.25*1<D2> m?2 3.960
1.78*2.25*1<d3> m?2 4.005
1.46*2.10*7<D4> m?2 21.462
1.10*2.10<d5> m?2 2.310
RAZEM 31.737|
48KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 |m?2
d.4/1017-02 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00*31<D6> m?2 55.800
0.80*2.00*3<D10> m?2 4.800
RAZEM 60.600
49KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2 | m2
d.41017-04 oszklone szybg o pow. ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone
0.90*2.00*1<D7> m?2 1.800
RAZEM 1.800
50KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 |m?2
d.4/1017-02 fabrycznie wykohczone wzmocnione
0.90*2.00*3<D11> m?2 5.400
RAZEM 5.400
51 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 |m?2
d.4/1017-02 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyjng
0.90*2.00*8<D8> m?2 14.400
0.80*2.00*6<D10> m?2 9.600
RAZEM 24.000
52KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.4/1026-01
1.00*2.05*31 m?2 63.550
0.90*2.05*3 m?2 5.535
1.00*2.05*(1+3+8) m?2 24.600
0.90*2.05%6 m?2 11.070
RAZEM 104.755
53KSNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m2
d.4/0703-01
1.80%(1.40+1.00+1.40+2.28+0.50) m?2 11.844
RAZEM 11.844
54 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. 1,15 m szt
d.4/0135-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
55KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. 2,40 m szt
d.4/0135-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. 1,50 m szt
d.4/0135-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5ROBOTY MALARSKIE Z PRZYGOTOWANIEM PODLORZA
57KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 |m2
d.5(1202-09
1768.06 m?2 1768.060
RAZEM 1768.060
58KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod matowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw zjm?2
d.5/1204-08 poszpachlowniem nieréwnosci na $cianach
PARTER
2.50*5.56*20 m?2 278.000
2.50*2*(3.65+3.65*13) m?2 255.500
2.50*(54+1.78+50.80+3.64+5.70*2+1.50*2) m?2 311.550
2.50%(4.04*9+3.78*13+2.40*2) m?2 225.750
2.50%(3.62+3.67+3.12+2.07+3.76+1.86+2.65+3.75+5.25+3.64+5.49+5.68+2.68+ |m?2 136.600
7.40)
A (suma cze$ciowa) | e
1207.400
-2.00*1.00*20 m?2 -40.000
-2.00*(1.00*8+2.36+1.60)-2.20*1.65*13 m?2 -71.110
-2.00*(1.00*17+1.60+1.50+1.56+1.20) m?2 -45.720
-2.00*1.00*3 m?2 -6.000
-2.00*1.00*10-1.06*1.65*17-2.25*1.20 m?2 -52.433
B (suma czesciowa) ] e
-215.263
PIETRO
2.50*5.56*14 m?2 194.600
2.50*2*3.64*7 m?2 127.400
2.50*2*(27.70+1.78) m?2 147.400
2.50*2*3.78*10 m?2 189.000
2.50*2*(5.68+5.50+3.61+5.38+5.99) m?2 130.800

C (suma czesciowa)
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789.200
-2.00*1.00*22 m?2 -44.000
-2.00*1.25 m?2 -2.500
-2.20*1.70*7-1.70*1.70*2 m?2 -31.960
1.10%1.10*8-2.20*1.90 m?2 5.500
D (suma czge$ciowa) ] e
-72.960
POMIESZCZENIA INTERNATU
2.50*2*(5.64+6.00+2.80+2.00)<HOL | PRZEDSIONEK> m?2 82.200
-2.50*2.50-1.50*1.40-2.20*1.66-2.00*(1.25+1.00*4) m?2 -22.502
E (suma czesciowa) ] e
59.698
RAZEM 1768.075
59KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.5/1204-08 z poszpachlow.nieréwnosci na stropach
624.90 m?2 624.900
288.60 m?2 288.600
RAZEM 913.500
60KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.5(1208-02
1.50%(54.5*2+1.80*2+1.50)-1.50*0.90*21-5.50 m?2 137.300
1.50%(27.7*2+1.78) m?2 85.770
1.50%(7.20*2+3.80*2+2.50)*3-1.50%(2.0*2-1.40*2-0.90)*1 m?2 109.800
1.50%(5.50*2+2.40+3.30+1.00)*4-1.50%(2.00*2+1.50)*2 m?2 89.700
RAZEM 422.570
61KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 5 m2 metodg smarowania m2
d.5/0621-03
89.70 m?2 89.700
RAZEM 89.700
62KALK. INDY-|Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg FLUSI-|m?2
d.5WID GE FOLIE
89.70 m?2 89.700
RAZEM 89.700
63|KALK. INDY- Dwukrotne szpachlowanie $cian m2
d.5WID
1768.06 m?2 1768.060
RAZEM 1768.060
64|KALK. INDY- Dwukrotne szpachlowanie $stropéw m2
d.5WID
913.50 m?2 913.500
RAZEM 913.500
65KNR-W 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych np. unigruntem m2
d.5/1510-09ana-
log
1768.06 m?2 1768.060
73.66 m?2 73.660
A (suma cze$ciowa) | e
1841.720
913.50 m?2 913.500
RAZEM 2755.220
66/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m2
d.5/0829-06
2.20*2*(3.78+3.12*2+1.41+3.78+3.76*2+1.41+3.78+1.86+1.97+1.74)+1.60*(2.29+m?2 154.220
1.00*2)
-2.0*1.00*10 m?2 -20.000
RAZEM 134.220
67|KALK INDY- |Ochrona naroz.wypuktych katownikiem 25*25mm m
d.5WID.
221.50 m 221.500
RAZEM 221.500
68 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian ~ |m?2
d.5(1204-02
1841.72 m?2 1841.720
-134.22 m?2 -134.220
-214.742-120.23 m?2 -334.972
RAZEM 1372.528
69KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.5(1204-01
PARTER
624.90 m?2 624.900
PIETRO
288.60 m?2 288.600
RAZEM 913.500
70KALK. INDY- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych scian( |m2
d.5WID np OPTIVIA SATIN firmy TIKKURILA)
PARTER
2.50*2*(1.78+51.05) m?2 264.150
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-2.00*1.00*23-1.45*2.35 m?2 -49.408
A (suma cze$ciowa) | e
214.742
PIETRO
2.50*2*(27.70+1.78) m?2 147.400
-1.00*2.0*11-1.25*2.00-1.78%1.50 m?2 -27.170
B (suma czgéciowa) || e
120.230
2.50*2%(3.70+2.40+5.49+2.44) m?2 70.150
2.50*2*(7.19+3.90+5.55+2.40) m?2 95.200
2.50*2*(7.19+3.90+5.55+2.40)*2+20.0 m?2 210.400
-2.00*(1.20+1.40+1.35+1.00)-1.06*1.65*2-2.20*(2.0+2.20*2)-27.478 m?2 -54.956
RAZEM 655.766
71KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretow prostych m2
d.5(1212-05
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
6ROBOTY SLUSARSKIE
72KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.611208-03
2.50*16 m 40.000
RAZEM 40.000
73[KNR 2-02 Kraty siatkowe o pow.do 2 m2<przesuwne> m2
d.611211-05
1.98*0.86*3 m?2 5.108
RAZEM 5.108
74 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.611209-01
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
75KNR 2-02 Balustrady podjazdu proste z pochwytem stalowym m
d.61209-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia szt.
d.611219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m?2
d.6/0123-02 udzial ksztattek do 55 %
3.14*0.16*(7.00+5.50) m?2 6.280
RAZEM 6.280
78KNR 2-17  |Wywietrzaki kominowe "ZEFIR" o $r.do 200 mm szt.
d.6/0152-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw zewnetrznych dt. 1,15 m szt
d.6/0135-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
7WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
80KNR 4-01 \Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m |m3
d.7/0102-02 w gr.kat. Il
2.50*1.20*4.00+1.75*1.20*3.38 m3 19.098
0.50*60.85*0.15 m3 4.564
145*0.15 m3 21.750
RAZEM 45.412
81 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.711101-07
0.30*2.50*4.00 m3 3.000
0.30*1.75*3.38 m3 1.775
RAZEM 4.775
82KNR 2-02  [kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.7/0202-03
0.40*0.93*4.00+0.20*1.00*(4.00+2*2.30) m3 3.208
RAZEM 3.208
83KNR 2-02  [kLawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.7/0202-01
0.20*1.00*(2.30+0.72+3.28+1.35+3.58) m3 2.246
RAZEM 2.246
84/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.7/0208-03
0.20*0.50*3.40*2 m3 0.680
RAZEM 0.680
85KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.7/0210-03
0.20*0.50*3.00 m3 0.300
RAZEM 0.300
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86KNR 2-02  |Zelbetowe ptyty , gr.15cm ptaskie m2
d.7/0216-02
7.15*1.75 m?2 12.513
RAZEM 12.513
87KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.7/0290-01
0.037 t 0.037]
RAZEM 0.037
88KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.7/0290-02
0.116 t 0.116
RAZEM 0.116
89KNR 2-02  |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.7/0218-01
0.30*0.35%(4.00+2*2.15) m3 0.872
RAZEM 0.872
90KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg FLUSI-m2
d.7/0640-01 GE FOLIE
12.51 m?2 12.510
RAZEM 12.510
91KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych mrozoodpornych; ptytki 30x30 cm ukfa- |m2
d.7/1118-08 dane na klej metodg zwykig
2.50*4.00+3.38%1.30+0.30%(2.50-2+2.15*2+4.00+3.30)<rampa> m?2 18.024
5.50*2.50+3.00*0.50<podest wejscia internatu i schody> m2 15.250
RAZEM 33.274
92KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych mrozoodpornych z ptytek 30x30 - cokolik |m
d.7|1120-05 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
3.88 m 3.880
10.50 m 10.500
RAZEM 14.380
93KNR 4-01 Uzupet.tynkdw zewn.szlachet.cyklinow.srednio- i drobnoziarn.na $cianach ptas- |m?2
d.7|0731-01 kich,loggiach,balkonach ( do 1 m2 w 1 miejscu )
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
94 KNR 4-01 \Wykonanie cegtami klinkierowymi murkéw pzzy schodach i rampy m3
d.7/0305-03
0.25*0.12*3.60*2 m3 0.216
0.25*(1.00*3.50*2+0.50*3.50*2) m3 2.625
RAZEM 2.841
95/KNR 4-01 Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej m2
d.7/0807-04
0.60*(55*2+1.50*2+12.50-0.90) m?2 74.760
RAZEM 74.760
96/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Abizolu |m?2
d.7/0603-07 R+P.- pierwsza warstwa
74.76 m?2 74.760
RAZEM 74.760
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z Abizolu |m?2
d.7/0603-08 P.- druga i nast.warstwa
74.76 m?2 74.760
RAZEM 74.760
98 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.7/0829-04
74.76 m?2 74.760
-3.76 m?2 -3.760
RAZEM 71.000
99KALK. INDY- |Konstrukcje daszkéw jednospadowe z wypetnieniem z poliweglanu szt
d.7\WID
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢ daszkéw t
d.7/0208-02
0.255 t 0.255
RAZEM 0.255
101|KNR 2-31 \Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.7/0106-01
60.85 m?2 60.850
145 m?2 145.000
RAZEM 205.850
102NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 618 |m?2
d.7231 0511-01 |cm - do 10 elementéw/m2
60.85 m?2 60.850
145 m?2 145.000
RAZEM 205.850
103KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.7/0407-02
60.58+93 m 153.580
RAZEM 153.580
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104/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg |m?2
d.7|0706-01 chlorokauczukowg
51*0.10 m?2 5.100
RAZEM 5.100
105|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi |m3
d.7/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. llI
23.662 m3 23.662
-4.775-3.208-1.876-0.80 m3 -10.659
-4.564 m3 -4.564
RAZEM 8.439
106(KNR 4-01 \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.7/0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych i pozostatych na odlegtos¢ do 1 km
53.81 m3 53.810
10.65+4.564+21.75 m3 36.964
RAZEM 90.774
107|KNR 4-01 \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.7/0108-20 - za kazdy nast. 1 km
53.81 m3 53.810
15.214+21.75 m3 36.964
RAZEM 90.774
108|KALK. INDY- |\Wywoz i utylizacja wyktadziny t
d.7\WID.
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
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