Pracownia Audytorska in  z jacek St gpien
Ostrowiec Sw. ul. Blawatna 22

Przedmiar
NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka
ADRES INWESTYCJI : 74-100 Trzcinsku Zdroju ul. Dworcowa 3
INWESTOR : Powiat Gryfinski
ADRES INWESTORA  :  74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 4
BRANZA : budownictwo - termomodernizacja

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz Jarostaw Religa
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : inz. Jacek Stepien
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2007

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : 1l kw.2007
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ....ocoveiviiieniiiienieieiiec e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV

45261300 - 7 Prace dotyczace obrébki blacharskiej oraz ktadzenia rynien
45262100 - 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45442110-1 Malowanie budynkéw

45324000 - 4 Prace dotyczace wykonywania oktadziny tynkowej
45452000 - 0 zewnetrzne czyszczenie budynkéw

45320000 - 6 Roboty izolacyjne

45421100 -5 wymiana drzwi i okien

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.07.2007

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

0.8*1.0*5+0.95*0.62*1+1.0*0.83*1+0.71*0.95*7+2.4*
1.55*4+1.65*1.75*1+1.5*1.75*6+2.52*1.67*1+1.5*
1.55*10+1.0*1.75*15+0.9*1.3*5+0.85*1.5*1+1.0*1.5*
2+1.15*1.1*3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Pracownia

Lp. | Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
1| Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Trzci  Asku
Zdroju
1.1|Roboty budowlano - remontowe
1/KNR-W |Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cementowo-wapien- | STWIOR IX m?2
d.1.1/4-01 nej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do
0701-02 |5 m2 - odbicie zmurszatych i odspojonych tynkéw na
Scianach zewnetrznych
[397+620]*0.05 m?2 50.850
RAZEM 50.850
2|KNR-W |Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii| STWIOR 1X m2
d.1.1{4-01 11l o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
0726-01 |gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu -
uzupetnienie miejsc po skutych tynkach
[397+620]*0.05 m?2 50.850
RAZEM 50.850
1.2|Wymiana stolarki okienno - drzwiowej
3|KNR-W |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do1 |STWIOR IV szt.
d.1.2/4-01 m2
0353-03
15+1+2+2+5+1+1+7 szt. 34.000
RAZEM 34.000
4|KNR-W |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do2 |STWIOR IV szt.
d.1.2/4-01 m2
0353-04
15+5+1+9+3 szt. 33.000
RAZEM 33.000
5/KNR 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad |[STWIOR IV m2
d.1.2|01 0354- |2 m2
05
2.4*1.55*4+1.65*1.75*1+1.5*1.75*6+2.52*1.6 7*1+ m2 60.976
1.5*1.55*10
RAZEM 60.976
6/KNR 0- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z ob- |STWIOR IV m?2
d.1.2|19 1023- |rébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
03
0.78*0.58*15+0.52*0.42*1+0.4*1.75*2+0.7*1.42*2+ m2 20.533
0.8*1.0*5+0.95*0.62*1+1.0*0.83*1+0.71*0.95*7
RAZEM 20.533
7/KNR 0- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  [STWIOR IV m?2
d.1.2|19 1023- |dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do
09 2.0 m2
1.0*1.75*15+0.9*1.3*5+0.85*1.5*1+1.0*1.5*2+1.15* m2 40.170
1.1*3
RAZEM 40.170
8|KNR 0- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  |STWIOR IV m?2
d.1.2|19 1023- |dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow.
11 ponad 2.5 m2
2.4*1.55*4+1.65*1.75*1+1.5*1.75*6+2.52*1.6 7*1+ m2 60.976
1.5*1.55*10
RAZEM 60.976
9|/KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- |STWIOR IV m?2
d.1.2|01 0354- |wych o pow.ponad 2 m2 - wykucie z nuru o$cieznic
10 stalowych drzwiowych
0.93*2.10+0.84*1.96+1.0*2.15+0.8*2.05+2.35*2.30 m?2 12.794
RAZEM 12.794
10|KNR 0- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- |STWIOR IV m?2
d.1.2|19 1024- |nych na budowie - montaz drzwi aluminiowych z ob-
08 rébkg obsadzenia
0.93*2.10+0.84*1.96+1.0*2.15+0.8*2.05 m?2 7.389
RAZEM 7.389
11|KNR-W |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru |STWIOR IV szt.
d.1.2|2-17 w cegtach) do 1.5/analogia/montaz nawiewnikéw hi-
0156-01 |grosterowalnych o wydajnosci 30m3
15+1+2+2+5+1+1+7+15+5+1+9+3+4+1+6+1+10 szt. 89.000
RAZEM 89.000
12|KNR-W |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie no- |STWIOR IV m?2
d.1.2|2-02 wo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej przed wy-
0923-01 |konywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych
0.78*0.58*15+0.52*0.42*1+0.4*1.75*2+0.7*1.42*2+ m?2 121.679
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
A (sumaczesciowa) | e
ostony m2 121.679
okien
0.93*2.10+0.84*1.96+1.0*2.15+0.8*2.05 m?2 7.389
B (sumaczesciowa) ] e
ostony m2 7.389
drzwi
RAZEM 129.068
13/KNR-W |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |[STWIOR X m3
d.1.2/4-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
0304-02 |betonu komoérkowego
[5.40+11.90]*0.45 m3 7.785
RAZEM 7.785
14|KNR-W | Tynki wewn. zwykte kat. Il wykonywane recznie na |STWIOR IX m2
d.1.2|4-01 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
0716-01 |nobetondéw na Scianach w pom. o pow.podtogi do 5
m2
[5.40+11.90]*2 m?2 34.600
RAZEM 34.600
15|KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych  |STWIOR VIl m?2
d.1.2|01 1204- |tynkéw wewnetrznych Scian - malowanie usterek po
02 wymianie stolarki okienno - drzwiowej
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+ m?2 122.012
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.30+[5.40+11.90]
RAZEM 122.012
16|KNR 4- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, STWIOR XI m
d.1.2|01 0354-
11
[0.78*15+0.52*1+2.4*4+1.0*15+0.4*2+1.65*1+1.5*6+ m 95.910
2.52+0.7*2+0.8*5+0.9*5+0.95*1+0.85*1+1.5*10+1.0*
9+1.0*1+1.15*3+0.71*7]
RAZEM 95.910
17/KNR-W |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtu- |STWIOR Xl m
d.1.2/2-02 gosci ponad 1 m-marmuro podobne
0135-02
[0.78*15+0.52*1+2.4*4+1.0*15+0.4*2+1.65*1+1.5*6+ m 95.910
2.52+0.7*2+0.8*5+0.9*5+0.95*1+0.85*1+1.5*10+1.0*
9+1.0*1+1.15*3+0.71*7]
RAZEM 95.910
1.3|Ocieplenie $cian zewn etrznych poni zej poziomu terenu
18/KNR 4- |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebra- |STWIOR Il m?2
d.1.3/01 0101- |nie opaski betonowej wokét budynku
03
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1 m?2 118.200
RAZEM 118.200
19/KNR 4- |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o STWIOR Il m3
d.1.3|01 0102- |szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
02
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* m3 98.106
0.83
RAZEM 98.106
20|KNR 0- |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- |STWIOR I m?2
d.1.3|17 2608- |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
01
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* m2 98.106
0.83
A (sumaczesciowa) | e
$ciany m2 98.106
piwnic
RAZEM 98.106
21|KNR 0- |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- |STWIOR I m?2
d.1.3/17 2608- |mokrag - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT
02 99)
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* m?2 98.106
0.83
RAZEM 98.106
22|KNR 0- |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- |STWIOR I m?2
d.1.3/17 2608- |mokra - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT
04 17 dwukrotnie lub réwnowazny
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* m2 98.106
0.83
RAZEM 98.106
23|KNR 0- |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do pod- |[STWIOR I m2
d.1.3|17 2608- |toza
05
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* m2 98.106
0.83
RAZEM 98.106
24|KNR-W |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |STWIOR I m2
d.1.3/2-02 lietylenowej szerokiej - zbiornikéw, basendw itp.
0606-02
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* m2 98.106
0.83
RAZEM 98.106
25|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi o |STWIOR I m?2
d.1.3|17 2609- |grubosci 12 cm metoda lekka-mokrg przy uzyciu go-
01 towych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropia-
nowych do $cian- analogia dla ptyt z polistyrenu eks-
trudowanego odmiany XPS500-0,34
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* m?2 98.106
0.83
RAZEM 98.106
26|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi  |STWIOR I szt.
d.1.3/17 2609- |metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
04 klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* szt. 588.636
0.83*6
RAZEM | 588.636
27|KNR-W |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw oraz z przerzu- |STWIOR IlI m3
d.1.3/4-01 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
0105-02 |co 15 cm w gr.kat. Il
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1* m3 98.106
0.83
RAZEM 98.106
28|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |STWIOR I m?2
d.1.3/31 0105- |- 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
03
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1 m?2 118.200
RAZEM 118.200
29|KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |[STWIOR I m?2
d.1.3|31 0105- |- za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.-
04 dalsze 2 cm
Krotnos¢ = 2
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1 m?2 118.200
RAZEM 118.200
30|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm |[STWIOR I m?2
d.1.3/31 0511- |o szer. 1 m na podsypce cementowo-piaskowej z za-
02 bezpieczeniem obrzezem betonowym
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*1 m?2 118.200
RAZEM 118.200
1.4|Ocieplenie $cian zewn etrznych powy zej poziomu terenu
31|KNR 0- |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka- |STWIOR | m?2
d.1.4|17 2608- |mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
01
397+620 m?2 1017.000
A (sumaczesciowa) | e
powierz- m2 1017.000
chnia
elewacji
RAZEM |1017.000
32|KNR 0- |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka- |STWIOR | m?2
d.1.4/17 2608- |mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie
02
397+620 m?2 1017.000
RAZEM 1017.000
33|KNR 0- |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka- |[STWIOR | m?2
d.1.4{17 2608- |mokrg - gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
03 jednokrotnie
397+620 m?2 1017.000
RAZEM 1017.000
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
34|KNR 0- |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do pod- |STWIOR | m2
d.1.4(17 2608- |toza
05
397+620 m?2 1017.000
RAZEM |1017.000
35|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |STWIOR | m
d.1.4/17 2609- |metodq lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
08 klejacych - montaz listwy cokotowej
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0] m 118.200
RAZEM 118.200
36|KNR 0- |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi  |[STWIOR | m2
d.1.4{17 2609- |metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
01 klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych frezowa-
nych do $cian EPS70-032 grubo$¢ 12,0 cm lambda
dla styropianu 0,032 W/m2K
397+620 m?2 1017.000
RAZEM 1017.000
37|KNR 0- |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi  |[STWIOR | szt.
d.1.4{17 2609- |metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
05 klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
[397+620]*6 szt. 6102.000
RAZEM |6102.000
38|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi |STWIOR | m?2
d.1.4/17 2609- |metodq lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
06 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
397+620 m?2 1017.000
RAZEM 1017.000
39|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi  |[STWIOR | m?2
d.1.4{17 2609- |metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
06 klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scia-
nach do wysokosci 2m
[16.25+8.04+7.89+1.55+14.01+18.81+37.65+14.0]*2 m?2 236.400
RAZEM | 236.400
40|KNR 0- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi  [STWIOR | m
d.1.4/17 2609- |metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
08 klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
4*5+13*6.80 m 108.400
RAZEM 108.400
41/KNR 0- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akry- |STWIOR | m?2
d.1.4{17 0926- |lowego - natozenie na podioze farby gruntujacej -
01 pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 1.12
397+620 m?2 1017.000
RAZEM |1017.000
42/KNR 0- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze ka-|STWIOR | m?2
d.1.4/17 0929- |myczkowej grubosci 1.5 mm z gotowej suchej mie-
03 szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
Krotnosé = 1.12
397+620 m?2 1017.000
RAZEM 1017.000
1.5|Ocieplenie o $ciezy okien i drzwi
43|/KNR 0- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- |STWIOR | m?2
d.1.5/17 2608- |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
01
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+ m?2 104.712
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.30
A (sumaczesciowa) | e
oscieza m?2 104.712
okien i
drzwi
balkono-
we
RAZEM 104.712
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

Klucz wyko-
nawczy

Lokalizacja

Poszcz

Razem

a4
d.1.5

KNR 0-
17 2608-

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-
mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie

[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.30

STWIOR |

m?2

m?2

104.712

RAZEM

104.712

45
d.1.5

KNR 0-
17 2608-
03

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-
mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajacym
jednokrotnie
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.30

STWIOR |

m?2

m?2

104.712

RAZEM

104.712

46
d.1.5

KNR 0-
17 2609-
02

oscieza
okien

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi
frezowanymi EPS70-032 gr. 2 cm metoda lekkg-mo-
krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykle-
jenie plyt styropianowych do osciezy
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.42

A (suma czesciowa)

STWIOR |

m?2

m?2

m?2

146.597

146.597

RAZEM

146.597

a7
d.1.5

KNR 0-
17 2609-
05

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.42*6

STWIOR |

Szt

Szt

879.581

RAZEM

879.581

48
d.1.5

KNR 0-
17 2609-
08

noro zni-
ki wy-
pukte

Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi
metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]

A (suma czesciowa)

STWIOR |

349.040

349.040

RAZEM

349.040

49
d.1.5

KNR 0-
17 2609-
07

Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi
metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
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Trzniec Zdr6j

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+ m2 146.597
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.42
RAZEM 146.597
50|KNR 0- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- |STWIOR | m?2
d.1.5/17 0926- |ralnego - natozenie na podtoze farby gruntujgcej
01
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+ m?2 146.597
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.42
RAZEM 146.597
51|KNR 0- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze ka-|STWIOR | m2
d.1.5{17 0929- |myczkowejgrubosci 1.5 mm z gotowej suchej mie-
03 szanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
[0.78*15+0.58*2*15+0.52*1+0.42*2+2.4*4+1.55*2*4+ m?2 146.597
1.0*15+1.75*2*15+0.4*2+1.75*2*2+1.65+1.75*2+1.5*
6+1.75*2*6+2.52+1.67*2+0.7*2+1.42*2*2+0.8*5+1.0*
2*5+0.9*5+1.3*2*5+0.95+0.62*2+0.85+1.5*2+1.5*10+
1.55*2*10+1.0*9+1.5*2*9+1.0*1+0.83*2+1.15*3+
1.53*2*3+0.71*7+0.95*2*7+0.93*1+2.10*2+0.84+
1.96*2+1.0+2.15*2+0.8*1+2.05*2]*0.42
RAZEM 146.597
1.6|Ocieplenie dachu
52|KNR 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - |STWIOR V m?2
d.1.6/01 0519- |pierwsza warstwa
06
21.90*10.09 m?2 220.971
RAZEM | 220.971
53|KNR 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - |STWIOR V m2
d.1.6|01 0519- |nastepna warstwa
07
21.90*10.09 m?2 220.971
RAZEM | 220.971
54|KNR 0- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- [STWIOR V m?2
d.1.6/17 2608- |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
01
21.90*10.09 m?2 220.971
RAZEM | 220.971
55|KNR 2- |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - STWIOR V m3
d.1.6|02 0406- |przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - drew.
05 montaz belki drewnianej o wym. 14 x x14 cm wzdtuz
okapu budynku z przymocowaniem do potaci dachu
[21.90*2+9.10*2]*0.14*0.14 m3 1.215
drew.
RAZEM 1.215
56|KNR-W |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- | STWIOR V m2
d.1.6(2-02 wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie -
0608-02 |ocieplenie dachu pltytami styropianowymi frezowany-
mi EPS200-036 jednokrotnie laminowanych papa
grubosci 14 cm
Krotnos¢ = 1.4
21.90*10.09 m?2 220.971
RAZEM | 220.971
57|KNR-W |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineral- |[STWIOR V m?2
d.1.6/2-02 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna wars-
0612-03 |twa
Krotnos¢ = 1.5
260 m?2 260.000
RAZEM | 260.000
58/ KNR-W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarst- |[STWIOR V m?2
d.1.6(2-02 wowe
0504-02
21.90*10.09 m?2 220.971
RAZEM | 220.971

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Pracownia




Trzniec Zdr6j

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
59|KNR-W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z  |[STWIOR V m2
d.1.6(2-02 papy nawierzchniowej
0504-03
28.60 m?2 28.600
RAZEM 28.600
1.7|Obroébki blacharskie
60|KNR 4- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, |[STWIOR VI m2
d.1.7|01 0535- |okapoéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej
08 sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrznych z
blachy nie nadajacej ie do uzytku
[0.78*15+0.52*1+2.4*4+1.0*15+0.4*2+1.65*1+1.5*6+ m2 28.773
2.52+0.7*2+0.8*5+0.9*5+0.95*1+0.85*1+1.5*10+1.0*
9+1.0*1+1.15*3+0.71*7]*0.30
RAZEM 28.773
61/NNRNK |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o STWIOR VI m?2
d.1.7|B 202 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz parapetow
0541-02 |z blachy powlekanej w klorze bragzwym
[0.78*15+0.52*1+2.4*4+1.0*15+0.4*2+1.65*1+1.5*6+ m?2 40.282
2.52+0.7*2+0.8*5+0.9*5+0.95*1+0.85*1+1.5*10+1.0*
9+1.0*1+1.15*3+0.71*7]*0.42
RAZEM 40.282
62|KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzyt- |[STWIOR VI m
d.1.7|01 0535- |ku
04
16.25+7.8+7.26+1.55+14.01+8.16+1.55+21.90+3.43+ m 92.960
3.03+4.72+3.3
RAZEM 92.960
63|KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie |STWIOR VI m
d.1.7|01 0535- |do uzytku
06
2*5+6*6.80 m 50.800
RAZEM 50.800
64|KNR 2- |Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy STWIOR VI m
d.1.7|02 0508- |ocynkowanej/ analaogia - wykonanie rynien z blachy
04 stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze brgzowym
16.25+7.8+7.26+1.55+14.01+8.16+1.55+21.90+3.43+ m 92.960
3.03+4.72+3.3
RAZEM 92.960
65/NNRNK |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte $r. 150 mm taczo- |STWIOR VI szt.
d.1.7|B 202 ne na klej - montaz denek rynnowych
0546-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
66|KNR 2- |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynko- |STWIOR VI m
d.1.7|02 0510- |wanej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5
03 mm powlekanej w kolorze bragzowym
2*5+6*6.80 m 50.800
RAZEM 50.800
67|NNRNK |(z.VIIl) Rynny dachowe - montaz lejow spustowych |STWIOR VI szt.
d.1.7|B 202 przy rynnnach dachowych poétokragtych z balchy po-
0546-02 |wlekanej o $rednicy 150mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.8|Instalacja ogromowa
68|KNR 4- |Demontaz przewod6w uziemiajacych i odgromowych |STWIOR VII m
d.1.8/03 1139- |z ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych
06 na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6*6.80 m 40.800
RAZEM 40.800
69|KNR-W |Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej STWIOR VII szt.
d.1.8/4-03
1143-02
6*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000
70/KNR 5- |Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji od- |STWIOR VII m
d.1.8/08 0607- |gromowej na budynkach na betonie z wykonaniem
04 otworu recznie - pret o $r.do 10mm - w ostonie wini-
durowej
6*6.80 m 40.800
RAZEM 40.800
71|KNR 5- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptas- |STWIOR VII szt.
d.1.8|08 0619- |kownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
06




Trzniec Zdr6j

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej STWIOR VI pomiar.
d.1.8/03 1205-
03
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej STWIOR VII pomiar.
d.1.8/03 1205-
04
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
1.9|Instalacja CO
74| AW Ptukanie instalacji C.O. STW i OR pkt.3 m3
d.1.9
11.24 m3 11.240
RAZEM 11.240
75|KNR IN- |Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach nie- STWIOR XIV m
d.1.9|STAL mieszkalnych
0307-03
474 m 474.000
RAZEM | 474.000
76|KNR 2- |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w [STW i OR pkt.3 m
d.1.9(15 0404- |budynkach niemieszkalnych
02
474 m 474.000
RAZEM | 474.000
77|KNR IN- |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby |STWIOR XIV urzadz.
d.1.9|STAL na gorgco z dokonaniem regulacji
0307-04
89 urzadz. 89.000
RAZEM 89.000
1.10|Rusztowania
78|KNR-W |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m STWIOR | m?2
d.1.1/2-02
0{1603-01
[0.78*15+0.52*1+2.4*4+1.0*15+0.4*2+1.65*1+1.5*6+ m?2 652.188
2.52+0.7*2+0.8*5+0.9*5+0.95*1+0.85*1+1.5*10+1.0*
9+1.0*1+1.15*3+0.71*7]*6.80
RAZEM | 652.188
79|NNRNK |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- STWIOR | m?2
d.1.1/B 202 nych
0]1622a-01
[0.78*15+0.52*1+2.4*4+1.0*15+0.4*2+1.65*1+1.5*6+ m2 652.188
2.52+0.7*2+0.8*5+0.9*5+0.95*1+0.85*1+1.5*10+1.0*
9+1.0*1+1.15*3+0.71*7]*6.80
RAZEM | 652.188
1.11|Roboty porz adkowe
80|KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zala- |STWIiOR Xl m3
d.1.1{04 1101- |dowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1|02 odleg.do 1 km
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
81|KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zala- |STWIOR Xl m3
d.1.1/04 1101- |dowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym -
1|05 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
82|Analiza |Utylizacja styropianu STWIOR XI m3
d.1.1|Wtasna
1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
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