Pracownia Audytorska in  z jacek St gpien
Ostrowiec Sw. ul. Blawatna 22

Przedmiar
NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka
ADRES INWESTYCJI : 74-100 Trzcinsku Zdroju ul. Dworcowa 3
INWESTOR : Powiat Gryfinski
ADRES INWESTORA  :  74-100 Gryfino ul. Sprzymierzonych 4
BRANZA : budownictwo - Remont dachu
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz Jarostaw Religa
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : inz. Jacek Stepien
DATA OPRACOWANIA : 24.08.2007

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : 1l kw.2007
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ....ocoveiviiieniiiienieieiiec e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kody CPV

45261300 - 7 Prace dotyczace obrébki blacharskiej oraz ktadzenia rynien
45262100 - 2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45442110-1 Malowanie budynkéw

45324000 - 4 Prace dotyczace wykonywania oktadziny tynkowej
45452000 - 0 zewnetrzne czyszczenie budynkéw

45320000 - 6 Roboty izolacyjne

45421100 -5 wymiana drzwi i okien

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.08.2007

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Trzniec Zdréj - dachy KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
1|Remont dachu budynku Domu Dziecka w Trzci  Asku Zdroju
1.1|Roboty budowlano - remontowe
1/KNR 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jed- |STWIOR | m3
d.1.1/01 0310- |nym miejscu ponad 0.5 m3
02
1.2*1.5*0.36*2+0.6*1.5*0.36*2 m3 1.944
RAZEM 1.944
2|KNR-W |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wa- STWIOR IX m2
d.1.1/4-01 piennej na scianach, filarach, pilastrach o pow. odbi-
0701-02 |cia do 5 m2 - odbicie zmurszatych i odspojonych tyn-
kéw na $cianach zewnetrznych
1.2*2*1.5+0.6*1.5*2 m?2 5.400
A (sumaczesciowa) | e
Odbicie m2 5.400
tynkow
na komi-
nach
RAZEM 5.400
3|KNR-W |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych katego- |[STWIOR | m2
d.1.1/4-01 rii 1ll o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
0726-01 |gazo-i pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu -
uzupetnienie miejsc po skutych tynkach
1.2*2*1.5+0.6*1.5*2 m?2 5.400
A (sumaczesciowa) | e
Uzupel- m2 5.400
nienie
tynku na
kominie
RAZEM 5.400
4|KNR-W |Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub za- |[STWIOR | m2
d.1.1/4-01 murowanie otworéw w $ciankach na zaprawie ce-
0303-02 |mentowo-wapiennej
44.62 m?2 44.620
A (sumaczesciowa) | e
zamuro- m2 44.620
wanie
$ciany
szczyto-
wej
RAZEM 44.620
5/KNR-W | Tynki zewn.zwykte kat.Ill na $cianach ptaskich i pow. |STWIOR | m2
d.1.1/2-02 poziomych (balkony i loggie) wyk. recznie
0902-01
44.62 m?2 44.620
A (sumaczesciowa) | e
wykona- m2 44.620
nie tyn-
ku ze-
wnetrz-
nego
RAZEM 44.620
6/KNR-W | Tynki wewn. zwykle kat.Ill wykonywane recznie na |STWIOR | m2
d.1.1/2-02 Scianach i stupach
0803-03
44.62 m?2 44.620
A (sumaczesciowa) | e
wykona- m2 44.620
nie tyn-
ku wew-
netrzne-
go
RAZEM 44.620
7/KNR-W |Malowanie tynkdw wewnetrznych farbg wapienng z |STWIOR VI m2
d.1.1/2-02 dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity
1505-03
44.62 m?2 44.620
A (sumaczesciowa) | e
malowa- m2 44.620
nie scian
wew-
netrz-
nych
RAZEM 44.620
1.2|Dachy
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
8/KNR 4- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie |[STWIOR IX m2
d.1.2/01 0508-
02
9.62*7.66*2 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
9|KNR 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie |[STWIOR IX m2
d.1.2/01 0430- |dachu o odstepie fat 16 cm
03
9.62*7.66*2 m2 147.378
RAZEM | 147.378
10/KNR 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murta- |STWIOR | m
d.1.2/01 0412- |ty i podwaliny
0
6.82*2 m 13.640
A (sumaczesciowa) | e
Murtaty m 13.640
14*14
RAZEM 13.640
11/KNR-W |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krok- |STWIOR I m
d.1.2/4-01 wie zwykte i kleszcze
0416-02
9.62*4 m 38.480
A (sumaczesciowa) | e
krokiew m 38.480
9*18
5.8*16 m 92.800
B (sumaczesciowa) | e
krokiew m 92.800
9*18
2.7*4 m 10.800
C (sumaczesciowa) ] e
krokiew9 m 10.800
*18
2.75%7 m 19.250
D (sumaczesciowa) | e
krokiew m 19.250
9*18
1.3+ m 5.200
E (sumaczesciowa) | e
krokiew m 5.200
9*18
1.5%7 m 10.500
F (sumaczesciowa) | e
krokiew m 10.500
9*18
RAZEM | 177.030
12/KNR 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptat- |STWIOR I m
d.1.2|01 0412- |wie
05
6.83*3 m 20.490
A (sumaczesciowa) | e
Ptatew m 20.490
16*18
3.8*1 m 3.800
B (sumaczesciowa) | e
Ptatew m 3.800
16*18
5.5*2 m 11.000
C (sumaczesciowa) | ] e
Ptatew m 11.000
16*18
RAZEM 35.290
13/KNR 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - faty STWIOR I m
d.1.2/01 0412-
04
5.5%1 m 5.500
A (sumaczesciowa) | e
tata 6* m 5.500
10
RAZEM 5.500
14/KNR 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - jetka |STWIOR I m
d.1.2/01 0412-
04
8.3*18 m 149.400
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
A (sumaczesciowa) | e
Jetka 6* m 149.400
20
RAZEM | 149.400
15|KNR 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy |STWIOR II m
d.1.2|01 0412-
06
2.6%2 m 5.200
A (sumaczesciowa) | e
Stupy m 5.200
16*16
RAZEM 5.200
16|KNR 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - mie- |STWIOR Il m
d.1.2|01 0412- |cze lub zastrzaly
07
0.82*2 m 1.640
A (sumaczesciowa) | e
Miecz m 1.640
10*10
RAZEM 1.640
17|KNR-W |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu STWIOR Il m2
d.1.2|4-01 szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 2 m2
0610-03
9.62*7.66*2 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
18/ KNR-W |Jednokrotna impregnacja grzybobodjcza krawedzia- |STWIOR I m2
d.1.2/4-01 kéw metodg opryskiwania
0629-03
9.62*7.66*2 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
19|KNR 0- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka cera- |STWIOR IlI m2
d.1.2|15ll miczng z otworami z przykreceniem wkretami - uto-
0517-01 |zenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
9.62*7.66*2 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
20|KNR 0- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka cera- |STWIOR Il m2
d.1.2]15Il miczng z otworami z przykreceniem wkretami im-
0517-02 |pregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
9.62*7.66*2 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
21/KNR 0- |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka cera- |STWIOR Iil m2
d.1.2|15ll miczng z otworami z przykreceniem wkretami
0517-03
9.62*7.66*2 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
22|KNR 0- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka cera- |STWIOR Il m
d.1.2|15Il miczng z otworami z przykreceniem wkretami - mon-
0517-04 |taz gasiordéw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
7.66*2 m 15.320
RAZEM 15.320
23|/KNR 0- |Osadzenie okien w potaci dachowej STWIOR IV szt
d.1.2|15 0526-
02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR-W |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone STWIOR Il szt
d.1.2|2-02
1016-0_
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory |STWIOR Il m
d.1.2/09 0104-
01
15.320 m 15.320
RAZEM 15.320
26|KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu |STWIOR Il m
d.1.2/09 0104-
03
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
27|KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsnie-| STWIOR Il m
d.1.2/09 0104- |gowy
06
7.66*2 m 15.320
RAZEM 15.320
28|KNR 4- |Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich - krata STWIOR Il m
d.1.2/01 0416- |Wema
01 ana-
logia
2*2.50 m 5.000
RAZEM 5.000
29/KNR 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 |STWIOR Il szt.
d.1.2/01 0419- |[do5m
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineral- |STWIOR Il m2
d.1.2|2-02 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna wars-
0612-03 |twa
147.378 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
31|KNR-W |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na |STWIOR IlI m2
d.1.22-02 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
2005-01 |ksztattownikéw CD i Ud
9.62*7.66*2 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
32|KNR-W |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |[STWIOR VI m2
d.1.2|2-02 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
1510-01 |nia
9.62*7.66*2 m?2 147.378
RAZEM | 147.378
1.3|Obrdbki blacharskie
33|KNR 4- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, |STWIOR V m2
d.1.3|01 0535- |okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej
08 sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrznych z
blachy nie nadajacej ig¢ do uzytku
[0.78*15+0.52*1+2.4*4+1.0*15+0.4*2+1.65*1+1.5*6+ m?2 28.773
2.52+0.7*2+0.8*5+0.9*5+0.95*1+0.85*1+1.5*10+1.0*
9+1.0*1+1.15*3+0.71*7]*0.30
RAZEM 28.773
34|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o STWIOR V m2
d.1.3/202 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz parapetow
0541-02 |z blachy powlekanej w klorze brazwym
[0.78*15+0.52*1+2.4*4+1.0*15+0.4*2+1.65*1+1.5*6+ m?2 40.282
2.52+0.7*2+0.8*5+0.9*5+0.95*1+0.85*1+1.5*10+1.0*
9+1.0*1+1.15*3+0.71*7]*0.42
RAZEM 40.282
35|KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- | STWIOR V m
d.1.3/01 0535- |ku
04
8.26*2 m 16.520
RAZEM 16.520
36|KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej STWIOR V m
d.1.3|/01 0535- |sie do uzytku
06
2*6.8 m 13.600
RAZEM 13.600
37|KNR 2-  |Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy STWIOR V m
d.1.3/02 0508- |ocynkowanej/ analaogia - wykonanie rynien z blachy
04 stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze bragzowym
8.26*2 m 16.520
RAZEM 16.520
38|NNRNKB |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte $r. 150 mm tgczo- |[STWIOR V szt.
d.1.3/202 ne na klej - montaz denek rynnowych
0546-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR 2- |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynko- [STWIOR V m
d.1.3|02 0510- |wanej/analogia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5
03 mm powlekanej w kolorze brazowym
2*6.8 m 13.600
RAZEM 13.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Klucz wyko- Lokalizacja j-m. |Poszcz |Razem
nawczy
40|NNRNKB | (z.VIll) Rynny dachowe - montaz lejéw spustowych |STWIOR V szt.
d.1.3/202 przy rynnnach dachowych pétokragtych z balchy po-
0546-02 |wlekanej o srednicy 150mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4|Roboty porz adkowe
41|KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zala- | STWIOR IV m3
d.1.4/04 1101- |dowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym
02 na odleg.do 1 km
14.73 m3 14.730
RAZEM 14.730
42|KNR 4- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zala- | STWIOR IV m3
d.1.4|04 1101- |dowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym -
05 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 15
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
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