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|.Roboty murarskiei tynkarskie

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczeg6towe dotyice wykonania i odbioru robét

w zakresie rob6t murarskich i tynkarskich.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3 Zakres robot objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwymagania w zakresie robét dotycgch robot

murarskich i tynkarskich:

- Przemurowanie kominéw z cegiet o eliogci w jednym miejscu ponad 0,5m3 z cegly klasy

15. Zaprawa z wapna suchogaszonego.

- Zamurowanieciany z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej: dedarstwa ceglty na
cianie szczytowe;.

- Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych o goéti 1 cegly, na zaprawie cementowo-

wapiennej (wapno suchogaszone), cegta petna klasy 1

- Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 5 cegiet.

- Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii 1l cementoweapiennych (wapno suchogaszone)
na kominach i murach ponad dachem spadzistym.

- Uszczelnienie zaprayz wapna suchogaszonego stykéw dachu z murami.

- Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow.

1.4 Okréglenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z Polskimi Normami i oboagiujacymi przepisami.

1.5. Wykonawca rob6t odpowiada za jé&kavykonania robét, zgoddé z ST, przedmiarem rob6t oraz

poleceniami Zamawiagego.

2. Zakres wykonania rob6t, materialy i sprat.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét, materiatow i spta podano w agci STO Specyfikacji.

Do wykonania prac w zakresie okienym w punkcie 1.3 przewidujeeszakres rob6t oraz zastosowanie

materiatow i spretu wedtug podanych ogoinodephych Katalogow:

- Przemurowanie kominéw z cegiet o eliogci w jednym miejscu ponad 0,5m3 z cegty klasy 15.

Zaprawa z wapna suchogaszonego. - wedtug KNR 4300-02

- Przemurowanieiciany z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej: Ri@zee jednej warstwy
cegly nascianach szczytowych. .- wedtug KNR 4-01 0349-02

- Wykonanie tynkow zwyktych kategorii 1l cementoweapiennych (wapno suchogaszone) na kominach

i murach ponad dachem spadzistym.- wedlug KNR 8785-0701

- Uszczelnienie zaprayz wapna suchogaszonego stykéw dachu z muramitugdd0l

KNR 4-01 0506-05

- Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow.-chugy KNR 2-02 1501-01

3. Transport.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano wegzi STO specyfikacii.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w cgsci STO specyfikacji.

Poszczegolne etapy kontroli jakdrobot powinny by odebrane i zaakceptowane przez

przedstawiciela Zamawiggego/inspektora nadzoru.

Fakt ten naley potwierdz¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakbpowinna obejmowa

- Kontrole elementow sktadowych materiatéw i wyrobow.

- Wiasciwosci i jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania muséigntwierdzona

przez odpowiednie dokumenty. Materiaty mubx¢ zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajcego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega naaiiej ocenie stanu materiatéw,

pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do diikenbudowy.

- Sprawdzenie prawidtowoi zgodndci wykonania przewodow kominowych z normami i sztuk

budowlan.

- Sprawdzenie wykonania przewoddw przez mistrzaikiarskiego ( uzyskanie przez Wykonawapinii

kominiarskiej).

5. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wsczSTO specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastpujace jednostki obmiarowe dla robot etyich niniejsa specyfikacy:

- Przemurowanie kominéw z cegiet o elogci w jednym miejscu

ponad 0,5m3 z cegly klasyl5. Zaprawa z wapna saszoge [m3]

- Rozebranigcian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej:



Jedna warstwa cegty daianie szczytowej. [m3]
- Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych o goéti 1 cegty,

na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchoga$zcegta petna klasy 15. [m3]
- Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 5 cefsizt]
- Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill cementoweapiennych (wapno

suchogaszone) na kominach i murach ponad daspadzistym. [m2]
- Uszczelnienie zaprayz wapna suchogaszonego stykéw dachu z murami. [m]
- Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow [m2]
6. Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wscz STO specyfikacii.
Poszczegolne etapy rob6t murarskich i tynkarskmhipny by odebrane przez Zamawiaggo
(inspektora nadzoru). Odbior robét dokonuje Zamaeiapo zgtoszeniu przez Wykonagvmobét do
odbioru. Odbiér powinien kiyprzeprowadzony w czasie unliaviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pegsti robot. Wykonawca wykona roboty poprawkowe nasmjakoszt w
terminie ustalonym z Zamawigym (inspektorem nadzoru). Odbior robét zanikggh i ulegagcych
zakryciu naley poprawé w miar postpu robot. Jeeli wszystkie sprawdzenia dajyvyniki pozytywne,
wykonane roboty naly uzn& za zgodne z wymaganiami. W przypadkiejekontrola data chbjeden
wynik negatywny, wykonawca jest zobawany doprowadziroboty do zgodn&i z wymaganiami,
przedstawiajc je do ponownego odbioru.
7. Przepisy zwjzane.
Wymagania techniczne wykonania robot dlag:
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki daaia techniczne przy odbiorze.
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i weattyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butkowve montaowych (tom 1) Arkady,
Warszawa 1959-1990
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butkowch, ITB, Warszawa 2003
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzNW .47, poz. 401).

11.Roboty ciesielskie

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot

ciesielskich.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres robét objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwymagania w zakresie robo6t dotycych robét

ciesielskich:

- Wykonanie daszkow zabezpiecaajch.

- Impregnacja grzybobojcza bali i kraskziakow metod jednokrotnego smarowania

preparatami solowymi. Impregnadgj@dkiem: ogniochronnym, grzybobdjczym, owadobdjczym

- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokmieykte o przekroju 10x15cm

- Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachgwidstp tat ponad 16cm. Laty 40x60mm.

(gwozdzie ocynkowane).

- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycoPejybicie desek szero@ 15cm

grubaci 40mm do krokwi pod mocowanie uchwytéw rynnowyrhz przy kalenicy.

Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr 40tasy Il norma 0,50m3/m2 (gwozie

ocynkowane).

- Wymiana deskowania dachu na styk. Deski géab®5mm (gwdaddzie ocynkowane)-

zaslepki potaci dachu.

- Akcesoria do pokrydachowych-témy pod gsiory. Té&ma aluminiowa szerokoi

280mm o kolorze ceglastym.

- Laty kalenicowe 50x60mm mocowane uchwytami ocyvioymi uniwersalnymi (gwo

zdzie ocynkowane)

- Uzupetnienie elementéw wypasmia dachu. Wiazy dachowe: stalowy ocynkowany,sgkI

600x400mm (gwidzie ocynkowane).

1.4 Okrélenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z Polskimi Normami i oboygiujacymi przepisami.

1.5.Wykonawca robdt odpowiada za jékavykonania robdt, zgodié z ST, przedmiarem robét oraz

poleceniami Zamawiagego.

2. Zakres wykonania rob6t, materiaty i sprat.

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t, materiatéw i spta podano w cgci STO

Specyfikaciji.

Do wykonania prac w zakresie oki@nym w punkcie 1.3 przewidujeeszakres robét oraz zastosowanie
3



materiatow i spretu wedtug podanych parej informacji oraz ogélnodogbnych Katalogow:

- Wykonanie daszkow zabezpiecajch. - wedtug KNR 4-01 0420-04

- Impregnacja grzybobojcza bali i krasiziakbw metod jednokrotnego smarowania preparatami
solowymi. Impregnacjérodkiem: ogniochronnym, grzybobdéjczym, owadobojczym

wedtug KNR 4-01 0627-02

- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokmieykte o przekroju 9*18cm-wedtug

KNR 4-01 0412-02

- Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachgv@dstp tat ponad 16cm. Laty 40x60mm.
(gwozdzie ocynkowane).-wedtug KNR 4-01 0414-10

- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycongybicie desek szerokm 15cm

i grubasci 40mm do krokwi pod mocowanie uchwytéw rynnowysrhz przy kalenicy.

Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr 40tasy 111 norma 0,50m3/m2 (gwolzie
ocynkowane)- wedtug KNR 4-01 0414-01 i kalkulaggywidualne;j.

- Wymiana deskowania dachu na styk. Deski géob®5mm (gwddzie ocynkowane)- Zéepki potaci
dachu. wedtug KNR 4-01 0414-02.

- Akcesoria do pokrydachowych-temy pod gsiory. T&ma aluminiowa szerokoi 280mm o kolorze
ceglastym. - wedlug KNR AT-09 0104-01

- Laty kalenicowe 50x60mm mocowane uchwytami ocyvdaym uniwersalnymi. (gwalzie
ocynkowane) .- wedtug Kalkulacji indywidualne;j.

Zakres robot:

- doniesienie materiatow,

- wymierzenie, dogcie fat,

- przymocowanie fat kalenicowych do krokwi i deslkowach stalowymi, ocynkowanymi, uchwytami
uniwersalnymi (do tat kalenicowych) oraz gi@aiami budowlanymi ocynkowanymi w ogpte co
30cm,

Materiaty:

- faty iglaste, wymiarowe, nasycone o przekroju€@xm,

- gwazdzie budowlane okgte ocynkowane,

- wkrety stalowe do drewna ocynkowane 3x40mm,

- materialy pomocnicze 2%.

- Uzupetnienie elementéw wypasmia dachu. Wiazy dachowe: stalowy ocynkowany,

szklony 600x400mm., - wedlug KNR 4-01 0415-03

3. Transport.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano wegzi STO specyfikacii.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w cgsci STO specyfikacji.

Poszczegolne etapy kontroli jakdrobot powinny by odebrane i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawigego (inspektora nadzoru).

Fakt ten naley potwierdz¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakbpowinna obejmowa

- Kontrole elementow sktadowych materiatéw i wyrobow.

- Wiasciwosci i jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania muséigntwierdzona przez
odpowiednie dokumenty. Materialy myday¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Zamaegagjo
(inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizyaloenie stanu materiatow, pomiarach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

- Kontrole prawidtowdci wykonania elementéw wiby w zgodnéci ze sztuk budowlanm w tym:
sprawdzenie pod wzgdem wymiaréw oraz obrobienia drewna.

- Sprawdzenie prawidtowioi zamontowania elementéw zgodnie ze sztukdowlan a w szczegoélniei
sprawdzenie pof@nia elementéw i wykonania pokzeh.

- Kontrok prawidtowdci przybicia tat i desek (rozstawu fat, ppémia wzgédem okapu dachu, kalenicy,
prawidtowdici ptaszczyzn facenia, prawidtowm bicia gwadzi).

- Kontrolg prawidtowdci montau wytazéw dachowych zgodnie z instrukcjami proddaerzgodnie ze
sztuky budowlan

- Kontrole wykonania catéci w zgodndci z przepisami i normami.

5. Obmiar rob6t.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wsczSTO specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastpujace jednostki obmiarowe dla robot etyich niniejsa specyfikacy:

- Wykonanie daszkow zabezpiecaajch. [m2]

- Impregnacja grzybobojcza bali i krasiziakbw metod jednokrotnego smarowania preparatami
solowymi. Impregnacjérodkiem: ogniochronnym, grzybobdjczym, owadobojcZyn2]

- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokmieykte o przekroju 10x15¢cm [m]

- Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachgvidstp tat ponad 16cm.

taty 40x70mm.(gwédzie ocynkowane) [m2]

- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycoPgjybicie desek szeroéa 15cm i grubéci 40mm
do krokwi pod mocowanie uchwytéw rynnowych. Desgltaste obrzynane wymiarowe nasycone gr
40mm klasy 11l norma 0,56m3/m2 (g#deie ocynkowane) [m2]

- Wymiana deskowania dachu na styk. Deski géab®5mm (gwdaddzie ocynkowane)- zkepki potaci
dachu. [m2]



- Akcesoria do pokrydachowych-temy pod gsiory. T&ma aluminiowa szerokoi 280mm o kolorze
ceglastym. [m]

- Laty kalenicowe 60x100mm mocowane uchwytami ooyvénym uniwersalnymi. (gwalzie
ocynkowane) [m]

- Uzupetnienie elementéw wypasmia dachu. Wiazy dachowe: stalowy ocynkowany,sgkl
600x400mm (gwidzie ocynkowane). [szt]

6. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wscz STO specyfikacii.

Poszczegolne etapy robot ciesielskich powinny dgebrane przez Zamawdaggo (inspektora
nadzoru). Odbiér rob6t dokonuje Zamaw®@j po zgtoszeniu przez Wykonagvmobot do odbioru.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie ugtioviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pogpu robét. Wykonawca wykona roboty poprawkowe nasmjakoszt w terminie
ustalonym z Zamawiagym (inspektorem nadzoru). Odbior robét zanikggh i ulegajcych zakryciu
nalezy poprawé w miar postpu robot. Jeeli wszystkie sprawdzenia daivyniki pozytywne, wykonane
roboty naléy uzna za zgodne z wymaganiami. W przypadkiejekontrola data chojeden wynik
negatywny, wykonawca jest zobewany doprowadziroboty do zgodni z wymaganiami,
przedstawiajc je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwjzane.

Wymagania techniczne wykonania robo6t clag.:

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i bélanzy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych (tom I) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB, Warszawa 2003.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanjzh. U. Nr 47, poz. 401).

111. Pokrycie dachowe

1.Wstep

1.1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczeg6towe dotyice wykonania i odbioru robét

w zakresie robot pokrycia dachowego.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3 Zakres robot objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwymagania w zakresie robét dotycgch pokrycia
dachowego:

- Rozbidrka pokrycia z dachdéwki karpidwki uktadapedwojnie .

- Rozebranie rynien z blachy nie nagiaj st do uzytku .

- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowesokaci do 10m.

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie naohjjskt do wytku.

- Rynny dachowe z blachy ocynkowanej griti®,55mm, potokigte w rozwingciu do
60mm,lezace na dachu érednicy korytka 150mm (uchwyty, gwdzie i wkrgty ocynkowane).

- Rury spustowe z blachy ocynkowanej, gréidd®,55mm oksgte osrednicy 12cm (uchwyty
ocynkowane).

- Obrébki wywiewek kanalizacyjnych blaglcynkowan , grubdci 0,55mm w dachach
krytych dachéwk.

- R&zne obrdébki z blachy ocynkowanej, grébb0,55mm przy szerokoi w rozwinigciu ponad 25cm.
- Pokrycie dachow dachéwiceramicza zaktadkovy uktadam na sucho i mocowama wkety
ocynkowane wraz z ui@niem gsiorow mocowanych klamrami oraz moigan stalowych taw
kominiarskimi 2xL=800mm

1.4 Okrélenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z Polskimi Normami i oboygiujacymi przepisami.
1.5. Wykonawca rob6t odpowiada za jé&kavykonania robét, zgoddé z ST, przedmiarem
robot oraz poleceniami Zamawiaggo.

2. Zakres wykonania rob6t, materiaty i sprt.

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét, materiatow i sptu podano w agci STO
Specyfikaciji.

Do wykonania prac w zakresie oki@nym w punkcie 1.3 przewidujeeszakres robét oraz zastosowanie
materiatéw i spretu wedtug podanych paigj informacji oraz podanych ogdélnodgstych Katalogéw:
- Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki uktadapegdwdjnie . - wedtug KNR 4-01
0508-02.

- Rozebranie rynien z blachy nie nagiaj st do wytku . - wedtug KNR 4-01 0535-04

- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowgsokaici do 10m. - wedtug KNR
2-02 1610-02

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nathjjsk do wytku. - wedtug KNR 4-01
0535-06.



- Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej géab®,55mm, potokegte w rozwingciu do
60mm,lezace na dachu érednicy korytka

Zakres robot:

-wymierzenie i przygotowanie rynien wraz z lejanpwstowymi, denkami, zbiorniczkami
-wymierzenie osi rynny na dachu, przymocowanie yahiw rynnowych do deskowania witami do
drewna oraz oraz regulacja nachylenia uchwytow,

-doniesienie materiatow, zatenie rynien wraz z wpustami oraz zbiorniczkami.

Materiat:

-blacha stalowa powlekana ptaska gridd®,55mm,

-uchwyty stalowe do rynien dachowy&h 15cm wraz z ocynkowanymi

wkretami do drewna 4x50mm,

-gwozdzie papowe ocynkowane, veky do drewna ocynkowane 3x40mm,

-materiaty pomocnicze 1,5%.

Sprzit:

-samochaod skrzyniowy do 5t,

-wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t.

- Rury spustowe z blachy powlekanej, grétid®,55mm okigte osrednicy 12cm (uchwyty
ocynkowane). - wedtug KNR 2-02 0510-0301.

- Obrébki wywiewek kanalizacyjnych blagpowlekan , grubdci 0,55mm w dachach

krytych dachéwk. - wedtug KNR 2-02 0515-07.

- R&zne obrébki z blachy powlekanej, gréiso0,55mm przy szerokoi w rozwiniciu

ponad 25cm. - wedtlug KNR 2-02 0506-0201.

- Pokrycie dachow dachéwlceramiczn zaktadkovy w kolorze ceglastym uktadama

sucho i mocowanna wkety ocynkowane wraz z uleniem gsioréw mocowanych

klamrami oraz monta&em stalowych faw kominiarskimi 2xL=800mm

Zakres robot:

-transport materiatéw na stanowisko robocze,

-utozenie na gotowym podioi dachéwek na sucho z przgkeniem

dachoéwek wkgtami ocynkowanymi do tat (mocowanie wyk@éregodnie z instrukejproducenta
dachéwek),

-utozenie gsioréw dachowych ceramicznych mocowanych na klasoriaty kalenicowej
(mocowanie wykonazgodnie z instrukgjproducenta gsioréw),

- -zamontowanie gotowych taw kominiarskich 2szt 088i1m (mocowanie wykodazgodnie z instrukaj
producenta taw).

Materiat:

-dachowka ceramiczna zaktadkowa,

-wkrety stalowe ocynkowane do drewna 3x40mm,

-gasior dachowy podstawowy z klamndo mocowania (klamra stalowa ocynkowana),

-tawy kominiarskie systemowe, stalowe ocynkoware Rs800mm,

-kotyski systemowe do taw kominiarskich, staloweymkowane zdcznikami mocuicymi

4 kpl (chromowane),

-wsporniki systemowe do taw kominiarskich, staloveynkowane zacznikami

mocupcymi 4kpl (chromowane),

-tacznik do tawy kominiarskiej, stalowy ocynkowany £sz

-materiaty pomocnicze 2%.

Sprzt:

-samochdd skrzyniowy do 5t,

-wyciag elektryczny do 0,5t.

3. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano weei STO specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w cgéci STO specyfikaciji.

Poszczegolne etapy kontroli jakobrobot powinny by odebrane i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawigego (inspektora nadzoru).

Fakt ten naley potwierdz¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakbpowinna obejmowa
- Kontrolg elementow sktadowych materiatow i wyrobéw.

- Wiasciwosci i jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania musigntwierdzona
przez odpowiednie dokumenty. Materiaty mubg¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajcego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega naaliiej ocenie stanu materiatow,
pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dzienbudowy.

- Kontrole prawidtowdaci wykonania elementéw obrébek blacharskich, rursspwych rynien w zgodno
$ci ze sztul budowlanm w tym: sprawdzenie pod wzglem wymiardw, ksztattu, szczekui.

- Sprawdzenie prawidtowioi zamontowania elementéw zgodnie ze sztmidowlan a w szczegolrizi
sprawdzenie polenia elementdéw, wykonania poke, spadkow i szczelsoi.

- Kontrok wykonania catéci w zgodndci z przepisami i normami.

5. Obmiar rob6t.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano wsczSTO specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.



Przyjeto nastpujace jednostki obmiarowe dla robot etyich niniejsa specyfikacy:

- Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki uktadapegwadjnie . [m2]

- Rozebranie rynien z blachy nie nagi&j st do wytku . [m]

- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowegsowaci do 10m. [szt]

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie natkgjsk do wytku. [m]

- Rynny dachowe z blachy powlekanej grédid,55mm, potokegte w rozwingciu

do 60mm leace na dachu ,&rednicy korytka 150mm (uchwyty, gwdzie i wkigty ocynkowane). [m]
- Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grét®,55mm oksggte osrednicy 12cm (uchwyty
ocynkowane .[m]

- Obrébki wywiewek kanalizacyjnych blagpowlekan , grubdci 0,55mm w dachach krytych
dachowk. [szt]

- R&ne obrébki z blachy powlekanej, griioo0,55mm przy szerokoi w rozwinieciu ponad 25¢cm.
[m2]

- Pokrycie dachow dachéwlceramiczn zakladkowy uktadam na sucho i mocowama wkity
ocynkowane, wraz z ut@niem gsiorow mocowanych klamrami oraz moigen stalowych taw
kominiarskimi 2xL=800mm. [m2]

6. Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wscz STO specyfikacii.

Poszczegodlne wykonania pokrycia dachu powinnydmebrane przez Zamawiaggo (inspektora
nadzoru). Odbiér rob6t dokonuje Zamaw®@j po zgtoszeniu przez Wykonagvmobét do odbioru.
Odbidr powinien b§ przeprowadzony w czasie uahiaviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania posgpu robot. Wykonawca wykona roboty poprawkowe nasmjakoszt w terminie
ustalonym z Zamawiagym (inspektorem nadzoru). Odbidr robét zanikggh i ulegajcych zakryciu
nalezy poprawt w miare postpu robét. Jeeli wszystkie sprawdzenia dajvyniki pozytywne, wykonane
roboty naley uzn& za zgodne z wymaganiami. W przypadkiejekontrola data chdjeden wynik
negatywny, wykonawca jest zobawany doprowadziroboty do zgodniei z wymaganiami,
przedstawiajc je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwizane.

Wymagania techniczne wykonania robot dlag:

PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachoweadzenia umaliwiajace chodzenie

po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnigkie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych (tom 1) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich ITB, Warszawa 2003.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh. U. Nr 47, poz. 401).

1V. Roboty transportowe.

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot
transportowych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3Zakres robét objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwymagania w zakresie roboét transportowych:

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami safaalewczymi na odlegks do

1km.

1.4 Okrélenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z Polskimi Normami i oboygiujacymi przepisami.

1.5. Wykonawca rob6t odpowiada za jé&kavykonania robét, zgoddé z ST, przedmiarem rob6t oraz
poleceniami Zamawiagego.

2. Zakres wykonania rob6t, materiaty i sprt.

Ogolne wymagania dotygeze wykonania robét, materiatow i sptu podano w agci STO
Specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie gldaym w punkcie 1.3 przewidujecstakres robot oraz
zastosowanie materiatéw i spta wedtug ogéinodospnych Katalogow:

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saiamewczymi na odlegks do

1km.-wedtug KNR- 4-01 0108-11

3. Transport.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wekzi STO specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w cgsci STO specyfikacji.

Poszczegolne etapy kontroli jakdrobot powinny by odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajcego (inspektora nadzoru). Fakt ten pglpotwierdzé wpisem do dziennika budowy.
Kontrola jakdci powinna obejmowa



- Kontrok wykonania w zgodrizi z przepisami i normami.

5. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wsczSTO specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastpujace jednostki obmiarowe dla robét etyich niniejsa specyfikacy:

— Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samaolewczymi na odlegig do 1km. [m3]
6. Odbidér robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wscz STO specyfikacii.

7. Przepisy zwjzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych (tom 1) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich ITB, Warszawa 2003.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh. U. Nr 47, poz. 401).

V.Wymiana obrobek blacharskich

1. Cz$¢ ogllna.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru obrobek blacharskich.

1.2.Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka glokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t obfych SST.

Roboty obgte niniejsa specyfikacg maja na celu wymiaea obrébek blacharskich.

1.4.0Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacigodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi. Zabezpieczenia intereséw oséb trzedigiikonawca zobowgzany jest do zapewnienia
dojazdu do ssiednich poses;ji i prowadzenia robo6t w sposob nie

uciazliwy dla mieszkacow sisiednich poses;i.

1.5.0chrongrodowiska

Wykonawca jest obowkany prowadzi roboty zgodnie normami i przepisami zapewaggmi ochror
srodowiska. Utylizacja odpaddw i gruzu zostanie pre&vadzona na koszt Wykonawcy.
1.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca okréi potrzeby zwizane z urzdzeniem zaplecza placu budowy. O ile zajdzie kamieg
korzystania z obiektow lub utdzer Zamawiajicego, protokolarnie zostawokreilone zasady korzystania
z obiektow i mediow oraz wielkko i sposadb rozliczenia. Wykonawca wykona zapleczobry na koszt
wiasny.

1.7.Warunki bezpiecastwa pracy.

Wykonawca jest obowkany prowadzi roboty zgodnie z warunkami bezpieaigiva pracy i zapewdi
na koszt wkasny.

2. Wymagania dotycace wisciwosci wyrobow budowlanych oraz niezledne wymagania zwizane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostary, sktadowaniem i kontrola jakosci -
poszczegdlne wymagania odnosigsilo postanowigé norm.

2.1.Blacha powlekana.

Do wykonania obrébek blacharskich ngleastosowablacke ocynkowam powlekan poliestrem w
kolorze bpzowym.

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 minimalna grubos¢ [mm] 0.5
2 minimalna waga [kg/m2] 46
3 minimalna grubosc¢ powloki poliestrowej ;0m 35
2.2 .taczniki.

Do wykonania obrébek blacharskich nglestosowa taczniki wedtug wymagéa producenta.
2.3.Rynny i rury spustowe.



Rynny i rury spustowe érednicy 150mm,dczone na uszczelki z blachy powlekanej poliestrahny
pkt. 2.1.

2.4.Parapety.

Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t okfych niniejsz specyfikacy mozna zastosowadowolny sprzt.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu
Srodki transportu powinny zapewsidostarczenie materiatdw na plac budowy w spospkwaiapcy
spetnienie wymagazawartych w niniejszej specyfikacji oraz w kart&etalogowych produktéw.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobuykonczenia
poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowychzszegétdéw technologicznych oraz nieztne
informacje dotyczace odcinkdw robét budowlanych, przerw i ogranicza, a takze wymagania
specjalne.

5.1.0brébki attyk i gzymséw.

Obrobki blacharskie oraz podokienniki natezamontowé po wykonaniu warstwy zbrojonej przez
wykonaniem tynku cienkowarstwowego. Obrébki blaskar powinny by tak zamontowane aby
ewentualne ruchy (wiatr) nie przenositg sia ocieplenie. Obrébki natg mocowa w ilosci
zapewniajcej utrzymanie ptaszczyzny, spadkéw itp. lecz madeiej nk 1m. Mocowanie trwatymi
tacznikami zalecanymi przez producenta. Odléglmzioma kapinosa obrébki od wyprawy tynkarskiej
nie maze by mniejsza ni 4cm.

5.2.Parapety.

Parapety powinny iyzamontowane ze spadkiem na zetnnwynosacym nie mniej ni 2%. Przy
osciezach powinny wchodziw warstwe ocieplenia na szeroké 1cm. Odlegté¢ pozioma kapinosa
parapetu od wyprawy tynkarskiej nie sedby¢ mniejsza ni 4cm i nie weksza nk 5.5cm.

5.3.Rury spustowe powinny bynocowane décian nie rzadziej gico 3m. Przed zamocowaniem rur
spustowych naley wyku¢ nowe otwory w gzymsach.

5.4.Rynny powinny by mocowane do obrobek z ptyt OS&nikami w rozstawie nie wkszym ni
50cm. Rynny naley uktad& ze spadkiem nie mniejszynur.5 %.

5.5.Wiaciwosci poszczegdblnych komponentéw systemu powinny odgpadat wymaganiom zawartym w
pkt.2.

Wykonawca przedstawi Zamawiagmu projekt organizacji i harmonogram robét uwdglajace
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty.

6. Opis dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlangh w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.Badania przed rozpagzem robot.

Przed rozpoaczxiem rob6t nalgy sprawdzt jakos¢ wyrobdw i materiatdow (blacha) przeznaczonych do
wbudowania. Wyroby nie magnie¢ uszkodzé — wgniecé, zarysowa, dziur itp. Przed wbudowaniem
wyrobdéw naley sprawdzé stan podiaa.

6.2.Badania w czasie robat.

[ uszczelnienia i obrébki,
[1 zamocowania obrébek, spadkow.

(1 sprawdzenie odchytek wg PN lub instrukcji,

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostki obmiaru wedtug poszczegoélnych pozycggnziaru robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

8.1.0dbiorowi podlega ik# , jakas¢ i wartas¢ wykonanych robot. Przedmiotem odbioru ostatecznego
moze byt

tylko catas¢ rob6t wykonanych na obiekcie. Roboty uznagezsi wykonane zgodnie z dokumentacj
projektowa

i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegzeljavszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji

wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci.
Cena wymiany obrobek blacharskich obejmuje:

[J zdemontowanie starych obrobek blacharskich,
(1 zakupienie i dostarczenie materiatow,

] przygotowanie podim pod zamontowanie nowych w tym wykucie i obrolsembwych otworéw w

9



gzymsach — przesugtiych o grubéc izolacji termicznej dla zamontowania rur spustolwyc
zamurowaniem
starych otworéw,

1 monta nowych obrébek.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe ztphlac

10.2.PN-EN 505 Wyroby do pokiyachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z lpjastalowe]
uktadanych na agtym podic:u.

10.3.PN-EN 508:2003 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmoyeh
Z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpgmn& korozg.

10.4.Projekt budowlany remontu dachu budynku

VI. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nagpujacych rob6t malarskich:

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno méeposta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozetgzenie 1 czici
ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzca jednolia mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien bgiecz oleist o zabarwieniu odo6itego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej,
bedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych ztonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schytiia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

—wode — do farb emulcyjnych,

—terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

—inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlmarizajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwégadczeniem o jakei wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezammie od ich rodzaju powinny odpowiatlewymaganiom norm pestwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowéfarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydtieksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadagéupymi w normach §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani®g--81901:2002

—wydajnas¢ — 6-8 m/dms

—czas schrcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego steenia wg PN-C-81901/2002

-wydajnas¢ — 6-10 r/dms

2.5.6. Farby krzemianowe do malowania powierzcemiretrznych.

1C



Temperatura stosowania + 5 : +d&5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnega 170

Przyczepné&t > 0,2 MPa

Pytosuché¢ 0ok.10 min

Wstepne wyschnicie pierwszej warstwy 4-6 godzin

Petne wyschnicie drugiej warstwy ok.12 godzin

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadesg gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngapoinaczej,

-na chtonnych podtach naley stosowa do gruntowania farpemulsyjr rozcieaczorg woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, zjjakiwiduje st wykonanie powtoki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygem powierzchnie naley zagruntowa
rozcieaiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania p@ado celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6. Szpachlowki.

Szpachléwki powinny byydobrane do zastosowanej powtoki malarskiej — zgodnvymaganiami
producenta wyrobu.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Materiaty do rob6t olgtych niniejsa specyfikacg powinny by transportowane zgodnie kart
katalogows wyrobu.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie
Zzimowym pomieszczenia najgogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac
ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jestatezanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i anizeh ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
powierzchni tynkéw mzna wykona po usungciu usterek.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapiern Powierzchnie powinny &yoczyszczone z kurzu i brudu,
wystapcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie
wypelnié zaprava cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnylnyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamiyo
PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania mana wykonywa bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarbe emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiej ma kywykonana powtoka lecz rozdiezora woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami krzemianowymi powanzic nalezy zagruntowa odpowiednio
dobranym ptynem gruntagym

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych i krzemianowyawinny by niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw mypceych i dezynfekujcych. Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna hijednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodz#, smug,
plam isladow dzla.

5.3.2 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntegyyych powinny mié barwe jednolita zgodm, ze
wzorcem, bez smug, zaciekoéw, uszkadzamarszczi, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powoki
powinny mie jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na poszczegoélne warstwy
stosowa farby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva
—sprawdzenie wyghtu powierzchni,

-sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschegia podiaa,

-sprawdzenie czystoi,
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Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewntrzne.
Sprawdzenie wgkliwosci nalery wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagti¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

—dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrici
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoia

—sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

—sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddici oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i
wykona powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarows robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pedimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigcRodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaw
cementowo-wapienrndo robét tynkowych lub odpowiednszpachléwk. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.2eli@dbiér podiaga odbywa s po dhwszym

czasie od jego wykonania, najepodtaze przed gruntowaniem ocjc.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem producenta, braku
przewitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, gzherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiestadéw mgdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakai wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporstd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporsud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegobpowtoki do podiéa polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporsud powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloailos¢ mepowierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrazzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniagsztowal lub drabin malarskich
oraz

uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian

zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagainbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwn

XI. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbiérek wyspujacych w obiekcie. W zakres tych rob6t wchodzi rozele studzienek
piwnicznych, wykucie krat okiennych oraz roboty puotkowe.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodkéz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Dla rob6t obgtych niniejsa specyfikacy materiaty nie wysipuja.

3. Sprzet
Do rozbiérek robot olgtych niniejsa specyfikacg moze by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale

—teren ogrodzii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,

—zamontowd tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostaldiamiezhdne do wykonania robét.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robét lwddaych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe.

Sciany studzienek rozehraecznie lub mechanicznieadznie zescianami fundamentowymi. Materiaty
posegregow@i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

—Elementyslusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykwz
otwordw, oczyci¢, i sktadowd.

—Powstaly po rozbiérce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami.

-Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.

- Powstatesmieci i odpady naley utylizowat w uprawnionych do tego jednostkach.

6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymas

- wykucie z muru krat okiennych i uchylnych kratdtienek — szt.
- odwiezienie materiatow z rozbiorki -sm

- koszty utylizaciji - t

8. Odbior robot
Wszystkie roboty olefe niniejsa specyfikacy podlegas zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przezzimiera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Projekt budowlany remontu dachu budynku
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