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SPIS RYSUNKOW:

Lp.

Nazwa rysunku

Numer rysunku

Rzut parteru — Instalacja c.o.

CO-01

1A

Pomiar ciepta (Wzet cieplny)

CO-01/A

no

Rzut p¢tra — Instalacja c.o.

C0O-02

Rozwinkcie instalacji c.o.

CO-03

Rzut parteru — Instalacja wod.-kan.

IS-01

ar A ®

Rozwingcie instalacji kanalizacji sanitarne;j

IS-02




1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Inwentaryzacja budowlana

Obowiazujace normy i akta prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany instalacji sanitarnych
dla przebudowy i zmiany sposobiytkowania czsci budynku internatu ZSP nr 2
na pomieszczenia administracyjno-biurowe Staroftexaiatowego w Gryfinie.
Zakres opracowania obejmuje rgmijace instalacje sanitarne:
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja wody zimnej i cieptej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja przeciwparowa

3. Stan istniepcy

Budynek internatu w chwili obecnej posiada gpsjace instalacje sanitarne:

- Instalacja centralnego ogrzewania — wykonana stalowych czarnych,
grzejniki zeliwne cztonowe typu T oraz stalowe cztonowe typbeé&x maliwosci
regulaciji.

- Instalacja wody zimnej i cieptej — wykonana z stalowych ocynkowanych.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — wykonanarzzaliwnych

- Instalacja przeciwp@arowa

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewnej erzez kratki pod stropem

umieszczone w murowanych blokach kominowych.

4. Rozwhpzanie projektowe
4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Projektowana instalacja c.o0. w przebudowywanychipentzeniach na potrzeby
Starostwa Powiatowego wykonanglhie z rur miedzianych. Istnigje piony dla ogrzewania

Internatu pozostawiaghbez zmian.

Piony projektowane
Piony instalacji centralnego ogrzewania prowégtd scianach wewetrznych

obok istniegcych pionow stalowych.



Rozprowadzenie do grzejnikow
Prowadzenie czynnika grzejnegoeaizy pionem a grzejnikiem prowadzi
w listwie przypodtogowej z podajiem do grzejnika od dotu.

Dlugos¢ poziomej gadzki taczacej grzejnik z pionem nie me by mniejsza ni 0.5 m.

Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki kompaktowe z wbudowanymi
zaworami typu CosmoNova firmy VNH Fabryka Grzejmk8p. z 0.0. Walcz.
Grzejniki wyposaone lgda w zestawy przyczeniowe typu RTDK ,Danfoss”
Z nastaw wskpna.

Zrédio ciepta

Zrodiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewgesa istniejcy wezet ciepliny.

Obliczer zapotrzebowania mocy cieplnej dla poszczegdllngrhigszczé dokonano

za pomog programu komputerowego ,InstalSystem — VNH”

Pomiar energii cieplnej
W celu udokumentowania zycia ciepta nowoprojektowarinstalacg wyposaono w uktad
pomiarowy energii cieplnej.
Do pomiaru ildci ciepta przekazywanego do wegtnznej instalaciji c.o.
dobrano ultragwigkowy cieptomierz firmy KAMSTRUP:
- przeptywomierz ULTRFLOW I, @1,5 ni/h,
- wyswietlacz typ MULTICAL 66C

Przeptywomierz zamontowany jest na przewodzie pbowro do wzta cieplnego.



4.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

.Wewnetrzna instalacja wody zimnej
Zaopatrzenie budynkéw w wegbrojektuje st od istniegcych przyhczy wody zimnej.
Instalacg wodochgowa wykona z rur miedzianych.

Wewnetrzna instalacja wody cieptej
Ciepta woda aytkowa dla pomieszciesanitarnych doprowadzona jest z istqgego pionu
znajdupcego s¢ we wrece na korytarzu przy skrzynce hydrantowej.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej wykaha rur miedzianych.
Wszystkie przewody wody cieptej i zimnej izolo$yaianka poliuretanows o grubdgci:

- W bruzdach — 4 mm

- nascianach — 9 mm
Przegcia przez przegrody budowlane prowadzitulejach ochronnych.
Jako armaturodcinajca zastosowazawory kulowe.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjne w pomieszczeniach waalaykonane bda z rur i ksztattek z PVC.
Uszczelnienie ziczy przy pomocy pigcieni gumowych o przekroju kotowym.

Osprzt sanitarny dobiekawg zahczonego rysunku. Wieszaa specjalnych

wspornikach na wysokoi od posadzki: - umywalki i zlewy - 0,8-0,9 m.

taczenia do pionowsrednice oraz trasy prowadzenia rur kanalizacyjmpakazano na rys.

Srednice rurocigéw, trasy prowadzenia oraz spadki pokazano nankgsin rzutow oraz profili

4.4, Uwagi

Catai¢ prac wykona zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru” - Instalacji wodno kanalizacyjnych i gczych

oraz z wytycznymi producentow grzejnikdw i przyberdanitarnych.
Roboty montaowe wykonywa zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem
osoby posiadagej uprawnienia budowlane-wykonawcze w zakresitalasji
sanitarnych.
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