SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B. 02

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot remontowo-malarskich przy remoncie weztow
sanitarnych w ZSP nr 2 w Chojnie przy ul. Zoélkiewskiego.
Przedmiotowa specyfikacja jest zwiazana z wykonaniem nast¢pujacych robot:
-roboty malarskie.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w ST. Wymagania ogdlne.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt w ST. Wymagania ogdlne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda PN-75/C-04630
Do przygotowanie farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, olej 1 mul.

2.2. Farby budowlane gotowe.

2.2.1. Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowi ogdlnego stosowania, wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3, max. czas
schnigcia — 24 h.
Farba chlorokauczukowi do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna, wydajno$¢ 15-16 m2/dm3, max. czas schnigcia — § h.



Kit szpachlowy chlorokauczukowi ogdlnego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu powtoki chlorokauczukowi,

Rozcienczalnik chlorokauczukowi do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego
stosowania — bialy do rozciefczania wyrobdéw chlorokauczukowych.

2.3. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
-powierzchni tynkdéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
-na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare stosowa¢ do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym 1 drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8 stopni. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8
stopni. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1 stopien.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitdw mozna wykonac po:
-calkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych ( instalacyjnych wyjatkiem montazu
armatury 1 urzadzen sanitarnych),
-calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
-catkowitym ukonczeniu posadzek,
-usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

e Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo — wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekoéw
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy zbi¢, a rysy poszerzy¢ i1 ponownie wypethic
zaprawa cementowo — wapienna.

e Powierzchnie malowane powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.



5.2. Gruntowanie

e Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjna
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5.

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

e Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

e Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

e Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

e Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych 1 dezynfekcyjnych. Powloki powinny dawac aksamitowi-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powltok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow pe¢dzla.

e Powtloki z farb i lkierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barweg jednolita
zgodnie ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,
-sprawdzenie wsigkliwosci,
-sprawdzenia wyschnigcia podtoza,
-sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie

e Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

e Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 stopni
przy wilgotno$ci powietrza mniejszej niz 65%.

e Badania powinny obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewngtrznego,



-sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznos$ci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jasli badania dadza pozytywny wynik, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czg¢§ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowi dla $cian i sufitow jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowanie farb, ustawieniem 1
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru dla rur jest mb. danej rury. wraz z robotami jak wyzej. Jednostka
obmiaru grzejnikéw jest m2 wraz z robotami jak wyzej.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkoOw zaprawa cementowo — wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Je3zeli odbiodr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

e Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosSci
wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na zwilzeniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbiorow materialdow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Placi si¢ za ustalong 1los¢ m2 powierzchni zamalowanej 1 mb zamalowanych rur wg
ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
Chemiczne.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emakie epoksydowe chemoodporne.



