Madernizacja czgs¢ intematu roboty budowlany w ZSP nr 2 w Chojnle KSIAZKA PRZEOMIAROW

Podst | Opls | wyliczania

1|Roboty budowlane rozblérkwe pokd] nr 2, 3, 4, 5, 6, 22, 17, 18 pigtro.
1 KNR 4-01 035405 |Wykucle z muru ofcieZnic drewnianych o pow.ponad 2 m2

24°0.9°8

df KNR 4-01 0354-04 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
: 2.10.7

3[KNNR 3 080107  [Zerwanie posadzek z tworzyw "
a1

15+19.4'5+12.4

4/KNR 4-01 0804-07 |Zerwanie posadzki cementowej

124.4
——

5|KNR 4-01 0106-04 |Usunigcie z pigtra budynku gruzu i ziemi
d.1
1124.4%0.03

[ Wywierzenla gruzu w kontenerach
d.1 |kalk. wiasna |

124.4°0.03
2 RubogﬂnllaukltM nrz,3,4,5,6,22 17, 18 piglro_ S SR s s
UEKNR zmycie starej farby i i pow.podiogi ponad 5 m2
124.4+5°2.75'14+(3.65'2.65'7)-2.46" 1.6°5-1.6"1 6°2-0.7°2+(3.65'2.85'71-0.8'2.48.0.7°2
—dgim pod wanla farbami jrymi starych tnkow z nleréwnoscl
124.4+5°2.75°144(3.65°2.65'7)-2.46°1.6°5-1.671.6°2-0.7"2+(3.65'2.85'7)-0.9'2.4"8-0.7"2

G[KNNR 2080206 | Gladzie Qipsowe jednowarstwowe na Scianach | sullach
d.2!
1124.4+5°2.75"14+(3.65"2.65'7)-2.46"1.6°5-1.6°1 6"2-0.7"2+(3.65°2.85°7)-0.9"2.4°8-0.7"2

10[KNR 2-02 150503 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powi i - podioky gij z
d2
| 124.4+5°2.75'14+(3.65°2,65°7)-2.46"1,6'5-1.6*1 6"2-0.7* 2+(3.65°2.85°7 -0.9"2.4°8-0.7*2
"3 |Posadakl pokd] i L‘aﬁnﬁ;" 18 pigtro : R i
J; KNNR 2 1202-01 Z zBprawy pod posadzki zatar ostro, gr. 20 mm
£ 1244 124,400
I i RAZEM 124.400
12 KNNR Z 120203 mew wyrGWnawcze z zeprawy cemantowe] pod posadzki - zmiana grubosdi o 10 mm [m? ] |
! 1244 m? | 124,¢no|
| ! I RAZEM | 124,400}
13/NNRNKB 202 11234- [(z.Vil) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17° { "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome ‘mi 1
d.3/01
_l124.4 Im2
(z-VIll) Posadzki z paneli pedtogowych m2
! |13¢.4 m2
!
4|Stolas ﬂﬂdm’lﬂw!gﬂ_kﬁnr?,&,‘,_ﬁ,_,?!._l? 18 platro - A G SRl &
15|KNR-W 2-02 1022- peine fabrycznie [m2
d4.01 I
2.05'0.9°8 m2
_:P__ |
TEIKNRW 202 1026-_|Oscied iane zwykie labryczy —m?
d4 01 l
‘. 1205'0.9'8 mz
[ ulyhudnwlam mblérﬁ we poké] nr 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, pigtro_ re = e i
17 401035405 |Wykucie z 2m2 mz
2.4°0.9"10 ’m:
\ I
18|KNNR 3 080107  |Zenwanie posadzek z tworzyw |m2’
4.5 |
| 15:2019.0019.4°5419.7°3 |m2
| T
19/KNR 4-01 0804-07 |Zerwanie posadzki cementowe] ‘mz
4.5/
190.3 !mR
I
20 KNR 404 010504 Ro;mma wmpmychzuﬂiyown 172 ceq. na zaprawie cementowo-wapiennej T |m
.1 52,75 |m2
I
21|m4-m 0108-04 |Usunigcie z pigira budynku gruzu i ziemi m?
a5
190.3°0.03 Lm’
22 Wyvderzenie gruzu w Kontenerach m
d.5|katk. wasna {
124.4°0.03 m3
I |
6|Roboty malarskle pokdj nr 7, 8, s 10,11, Q.Jleuh'o £ Erie : S5t
23| zmycie slarej farby w i iach & )i ponad 5 m2 m2
d.6| |
2 652, . 1 *81-0.9'2.4*1049%2.75 jm?
24/ KNR 4-01 1204-08 ‘Przygmmvanie powierzchni pod malowania farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnobci rmﬂ
d.8
i 548.298 \m2
| i
25|KNNR 2 0802-06 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na cianach i sufilach [m2
d.6|
] 548290 |2
1 \ i il
26[KNR 202 150503 |Dwukrot: farbami wewnqlrznych - pottozy gipsowych z gruntowaniem [mz
dé | |
\543.299 jm?

lendxkipol(ﬂ 7,8,9, 10, 19, 13, 14, pigtro.




Modemizacja czes¢ inlemalu roboty budowiany w ZSP nr 2 w Chojnie KSIAZKA PRZEDMIARGOW

Lp. Podst | Opis | wyliczenla Jm, ]
dZ;LKNNM 120201 [Warstwy wy Z zaprawy pod posadzki zalarta na osiro, gr. 20 mm mz |

1903 m2
I 1
dz;‘KNNR 2120203 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cemeniowe] pod posadzki- zmiana grubolci 0 10 mm Tm?

: 190.3 |m2 o 1
|
=

1903 m2 \
T 1 RAZEM | 150.300
&'ig INNRNKE 202 1136-|(z.Vill) Posadzki z paneh podiogawych |
L.7{04
190.3

___8|stolarka drzwiowa koryta
ﬁLKNR-W 202 1040- Drzwu aluminiows jednoskrzydiows

I1.o'z.os

1}
3§ [KNR-W 2-02 1040- [Witryny aluminiowe
.8/08

analogia
0.6'2.052¢2.2°0.8
T S R o o 5 A O e =
33|KNR-W 202 2003- [Scianki dzialowe GR z piyl gip ych na rusztach z i ch z pokryci
d.9/03 nowarstwo 100-01
1.0°0.5°16 2

34(KNNR 3080107  |Zerwanle M:WM
d3
68

35|KNR 401 0804-07 Farwanie Pposadzki cementowe]
a9

| e

SﬁlKPR 4010108-04 |Usunigcie z pielra budynku gruzu | Ziemi

68°0.03
37| KMIR: 120201 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cemeniows) pod posadzki zalare na OsIrG, or. 20 mm
d9

68

38(KNNR 2120203 |Warstwy 2 zaprawy 3j pod posadzki - Zmiana grubosci o 10 mm
d.91 saKrotmkt-a

Sﬂ KNR 2-02 111809 (Pasadzki plytkows z kamien sziucznych (gres); piytki 30x30 om antypodiizgowe vioZenle "w karo™ na kiej kolor ustalié z|m?
u 5

ibytkownikiom
\58 m2
1
;g KNR 2-02 1105-06 100!@40 z plylek ceramicznych podiogow. lerakolowych wigslych 150x75mm m
|34.75°2+1.9%2+2°2-0.8"18 m |
] |
41[KNR 4-01 120209 |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 lm? i
d9
68+34.752.85"2+1.9"2.86"2-0.9"2.4"16-0.9"2.05-0.7* 2.05 Im! |
!
42|KNR 4-01 1204-08 ‘Pmmnh powierzehni pod malowanie farbami smulsyjnymi Starych ynkow 2 poszpachiow. Nierewnos ¥m2 1
d.9|
239.085 \m2 |
1 1
43/KNNR 2 080208 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach | sufitach [m2z |
d8 |
m2 {
| |
ikrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnglrznych - podloty gipsowych z gruntowaniem |m2 |
4.8
239‘@5 mz

|
t
45 ierzenle gruzu w kontenerach m
4.9/ kalk. wiasna l |
ol 124.4°0.03 |m?
T
I I !



