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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych modernizacji pomieszczen internatu ZSP nr 2
w Chojnie.

1. Zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest instalacja kanalizacyjnej, zimnej 1 cieptej wody,
wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu socjalnym i pomieszczeniu WC,
umywalni.

2. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Opinia kominiarska

Uzgodnienia branzowe.

Obowiazujace normy i normatywy.

3. Opis rozwigzania projektowego.

Wentylacja mechaniczna wywiewna.

Wentylacje wywiewna zapewnia wentylatory zamontowane w kanale wywiewu i wentylatory
scienne. Kanaly zaprojektowano z ksztaltek tworzywowych lub blachy stalowej. Montaz
kanatow wg zalecen producenta. Kanaty taczone bezposrednio na wsuwke. Do podwieszenia
kanaléw 1 urzadzen wentylacyjnych nalezy stosowa¢ mocowania z podktadkami
akustycznymi. Wszystkie przej$cia przez $ciany powinny by¢ tak wykonane, aby nie
powstawato sztywne potaczenie migdzy kanalem 1 bryla budynku. Zaleca si¢ stosowanie
warstw posrednich, z elastycznych materiatow pochlaniajacych dzwigk.

Zaprojektowano niezalezne uktady wentylacji wywiewnej.

Zalaczanie wentylatorow dla pomieszczen poprzez wytaczniki zamontowane przy wejsciu do
pomieszczenia.

Montowane kratki wentylacyjne wywiewne winny posiada¢ mozliwos¢ regulacji ilosci
powietrza wywiewanego. Nawiew powietrza poprzez doszczelnienia otwordow okiennych i
drzwiowych oraz kratki nawiewne montowane w stolarce okiennej. Instalacja centralnego
ogrzewania zapewni niezbgdna ilo$¢ ciepta do ogrzania powietrza wentylacyjnego.

Drzwi do tazienki powinny mie¢ w dolnej czgéci — otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,22 m” dla doptywu powietrza.

Kanaly wywiewne wlaczone beda do istniejacych przewodow wentylacyjnych.

Montaz urzqdzen i instalacji wentylacyjnych wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL wyd. 2002.



4. Bilans powietrza wentylacyjnego.

Nr Nazwa Kubatura | Wywiew | Wywiew Rodzaj
pom. | pomieszczenia m’ Ilos¢ Ilos¢
wymian | powietrza
m’/godz

1 2 3 6 7 8
1 Pom. socjalne 52 6 300 Wentylator $cienny, okap kuchenny
2 Pom. tazienki, WC | 52 6 300 Wentylator kanatlowy , wentylator

$cienny

5. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Budynek zasilany jest w wodg z miejskiej sieci wodociagowej. Dla potrzeb pomieszczen
sanitarnych zaprojektowano instalacj¢ wodna zasilana z istniejacej instalacji pomieszczenia
natryskow. Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na gwint lub
miedzianych taczonych przez lutowanie lutem migkkim. Przewody uktadane w bruzdach
zaizolowac¢ termicznie izolacja z pianki polietylenowej w plaszczu z folii. Przej$cia
przewodow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wypetionych masa
plastyczna. Przewody moga by¢ obudowac ptyta g-k lub prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub
nasciennie - do uzgodnienia z Inwestorem.

Instalacja wody cieplej

Instalacj¢ wody cieptej wykona¢ w jak wodg zimna lub z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie. Rury c.w.u. zamontowa¢ w wykutych bruzdach. Wykona¢ podiaczenie do
instalacji w pomieszczeniu natryskow.

Kanalizacja sanitarna

Poziomy, piony 1 podejscia do przyborow wykona¢ z rur przeznaczonych do wykonywania
kanalizacji wewngtrznej o pogrubionej $ciance np. z PP f-my UPONOR POLSKA.

Na pionach kanalizacyjnych przed kazda zmiana kierunku montowac rewizje.

Piony zakonczy¢ rura wywiewna wyprowadzona ponad dach.

Po zakonczeniu montazu nalezy instalacj¢ przeptukac i przeprowadzi¢ probe szczelnosci "na
zimno" 1 "na goraco" zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru".

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2  Uwagi

Wyw

Wyw 1Wentylator Scienny STYL-120WP, pobdér mocy 20W 1
prod. DOSPEL

Wyw 2Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150X150-2115 1 1.269 prod. ALNOR
Wyw 3Kolano90 QB-N-OCY-150x150-200-100 1 0.266 prod. ALNOR

Wyw 4Kolano90 QB-N-OCY-150x150-200-100 1 0.266 prod. ALNOR

Wyw 5Kanatl wentylacyjny QD-N-OCY-150X150-401 1 0.241 prod. ALNOR
Wyw 6 Wentylator kanatowy TURBOHS-150, pob6r mocy 35W 1

prod. DOSPEL
Wyw 7Redukcja PR-N-OCY-125x125-150-1-250-25 1 0.125 prod. ALNOR
Wyw 80dsadzka QPO-N-OCY-125x125-200-40-25 1 0.102 prod. ALNOR

Wyw 9Wentylator $cienny STYL-120WC, pobdér mocy 20 W 1
prod. DOSPEL



Wyw 10 Redukcja PR-N-OCY-125x125-150-1-250-25 1 0.125
prod. ALNOR

Wyw 11 Kolano90 QB-N-OCY-125x125-200-100 1 0.214 prod. ALNOR

Wyw 12 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-125X125-1188 1 0.594
prod. ALNOR

Wyw 13 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-125X125-4290 1 2.145
prod. ALNOR

Wyw 14 Kratka KR 120 100 15 1

Wyw 15 Kratka KR 120 100 15 1

Wyw 16 Kratka KR 120 100 15 1

Okap kuchenny z wentylatorem, pobér mocy 60W - szt. 1

Nawietrzaki okienne — szt. 4

Pole powierzchni rozwinig¢ kanatow prostokatnych: 4.2 m?2

Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztaltek prostokatnych: 1.1 m?2



