OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJA GACI
INTERNATU W ZSP NR 2 W CHOJNIE | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACYCH POKOJI NA tAZIENKE |

POMIESZCZENIE SOCJALNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany madacji czsci internatu

I zmiana sposobuzytkowanie istniejcych pokoje na tazierki pomieszczenie
socjalne w ZSP nr 2 w Chojnie przy didtkiewskiego. Celem projektowane;
modernizacji jest poprawienie warunkow pobytu dziecaz wydzielenia

dodatkowego zaplecza sanitarnego dla dzieci kaagygstch z internatu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

inwentaryzacje,

projekt budowlano-wykonawczy modernizacji internaixis¢ budowlana,
projekt budowlano-wykonawczy modernizacji internams¢ sanitarna,
specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robot,

kosztorys inwestorski ez budowlana,

kosztorys inwestorski ez sanitarna,

przedmiar robot ¢g¢ budowlana,

przedmiar rob6t ¢g¢ sanitarna.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie inwestora

- wizja lokalna

- inwentaryzacja

- dokumentacja fotograficzna

- obowhzujace przepisy i normy projektowe
- uzgodnienia z Inwestorem

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek szkoty zostat wybudowany w latach 70 XXQ®@eze$¢ budynku ohgta
modernizagj jest budynkiem murowanym, niepodpiwniczonym, pdajacy 2
kondygnacje nadziemne.

Sciany z bloczkoéw z betonu komorkowego gr. 42cm.

Strop nad parterem prefabrykowany typu DZ-3.

Stropodach prefabrykowany typu DZ-3.

Dach jednospadowy kryty papermozgrzewalq

Stolarka okienna - okna PCV kolorze biatym.

Budynek zaopatrzony w instalacje wod.-kan., elekdng odgromowa,
telefoniczne i centralnego ogrzewania ( z istioej kottowni)

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na parterze znajdelj sic pokoje oraz wspdlna tazienka z kabinami



usktpowymi, natryskowymi i umywalkami.

Na pktrze znajduje si pokoje oraz wspdlna tazienka z kabinamigpstvymi,
natryskowymi i umywalkami.

Stan pomieszcze pokojowych na pitrze wykazuje brak kompleksowego
remontu od lat, stan techniczny adzen sanitarnych, instalacji i elementéw
wykonczeniowych w stanie dobrym.

Pod sufitem jak i po tazienkach bieghczne przewody - rury z wody, rury
kanalizacyjne i centralnego ogrzewania.

Woda ciepta do umywalek i do natrysku pochodzi zzkawecieplnego
zasilanego z istniggej kottowni.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJ ETEJ OPRACOWANIEM

| pietro
tazienka - 40,00 fn
Pom. pokojowe - 314,70°m

6.1. Ogdlna charakterystyka

Modernizacja zaktada szereg prac popraygygh stan techniczny pomieszaze
pokojowych, oraz wydzielenia nowej tazienki, poszezenia socjalnego oraz
swietlicy /pokoj telewizyjny/. Wymianie ulegn piony i podiczenia instalacji
sanitarnych oraz instalacji elektrycznych do igtuej w budynku, podtogi,
malowanie pomieszcaestolarka drzwiowa, wypoganie, ceramika i armatura.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJ ETEJ OPRACOWANIEM
( PROJEKT)

PIETRO
nr pom Pomieszczenie pow. podtoga sciany
1 korytarz 68.2m2 |Plytka gresowa Tynk szpachlowy
2 Pokoj 19,40m2 |Panele poditogowe Tynk szpachlowy
3 Pokgj 19,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
4 Pokgj 19,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
5 Pokgj 19,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
6 Pokgj 19,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
7 Pokoj 19,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
8 Pokgj 19,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
9 Pokgj 19,70m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
1C Pokoj 19,70m2 |Panele poditogowe Tynk szpachlowy
11 Swietlica 34,20m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
13 Pokoj 19,70m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
14 Pokoj 19,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
1= Pom. socjalny 19,40m2 |Piyta gresowa Plyta glazurowa




1€ tazienka 19,40m2 |Piyta gresowa Piyta glazurowa
17 Pokoj 12,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
18 tazienka 20,00m2 |Plyta gresowa Piyta glazurowa
1¢ Natryski 20,00m2 |Plyta gresowa Piyta glazurowa
2C Pokoj 12,40m2 |Panele podtogowe Tynk szpachlowy
21 Schowek 4,60m2 |Ptyta gresowa Tynk szpachlowy

8. OPIS ZAKRESU ROBOT

Projektuje sie wykonanie napujacych prac:

a) prace rozbiérkowe i przygotowawcze:

- rozebranie istniagychscianek dziatowych,

- demonta stolarki drzwiowej z jednoczesnym zanmggiem zawiasami ppo
klasy EI30 z samozamykaciem w&p do klatki schodowej oraz do pokoju przy
klatce schodowej w celu poprawy warunkow ppo

- demonta instalacji elektrycznej pom. nr 151 16,

- skucie tynkdw wew. z&cian,

- zerwanie istnieicych warstw posadzkowych,

b) prace remontowe i budowlane
-wykonanie nowych instalacji: z.w., c.w., kanalizp®j i co. do
projektowanej tazienki i pomieszczenia socjalnego,
- wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnggpomaganej,
-wykonanie nowej instalacji elektrycznej w projekmym pomieszczeniu
socjalnym i tazience,
- postawienie nowycHKcianek dzialowych (gazobeton, ptyty laminowane
wodoodporne na steda systemowym), obudowa pionowych
przewodow instalacji z ptyt gipsowo-kart. (wodoodpgch),
- wykonanie wylewki cementowej ze spadkami
- wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych kat.l|
- wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej igmiowej z ptynnej folii*
- potazenie glazury i terakoty (n&ianach glazura do sufitu)
- monta nowych uradzex sanitarnych i armatury
- monta systemowych kabin sanitarnych
- monta nowych drzwi
- wykonanie nowych kabin natryskowych,
- monta nowych opraw éwietleniowych) w tym éwietlenia ewakuacyjnym w
korytarzu o natzeniu min. 1Ix przy podtza i czas pracy min. 24.
9. OPIS MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNY  WYBURZENA |
ROZBIORKI
Projektuje sie wyburzenigianek dziatowych w pomieszczeniach nr 11, 12 i 16
(wg rys. inwentaryzaciji).




PODLOGI

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych usimistniepjcej gorne;
warstwy posadzkowej] z warsiwgtadzi i izolacji z papy, w ich miejsce
wykona wylewke cementow gr. gr. 4-9 cm spadkami 1,5% w kierunku
wpustow kanalizacji tazienkowej. Poziom gtadzi wlggsci warstwy dostosowa
w ten sposob, aby wykonana posadzka z terakotydmHaona nizej ok. lcm
od wymienionego progu drzwi wgjiowych. Prace przy wykonywaniu
posadzek powinny odpowiagla wymaganiom normy PN-62/B-10144
Posadzki wymagania i badania techniczne przy odbior

Na wyschngte] warstwie nowego podktadu wykoh&olacje z ptynnej
folii wg technologii producenta (np. ATLAS WODEREHmMyY ATLAS Ilub
rownowanej, zamontow& wpusty podiogowe ze stali nierdzewnej i
uktadajc ptytki z zastosowaniem kleju firmy, ktorej prodwostat uyty do
wykonania izolacji przeciwwilgociowej (np. zaprawkejaca firmy ATLAS
lub rbwnowana).

Uktad ptytek wg zajczonych rysunkéw z fugi gr. 25mm (np. zaprawa do
fugowania ATLAS - lub rownowana).

SCIANY

sciany dziatowe w tazience projektuje:si

» z bloczkow gazobetonowych gr. 12cm - petna wysokpictro)
obtozone ptytkamgciennymi do wys. sufitu.

e pomikdzy kabinami uspowymi (na pttrze) tazienki systemowe z piyt
wodoodpornych, dwustronnie laminowanych gr. ok. &Om(w
zaleznosci od producenta) wysoké h=200cm z przavitem 10cm z
profilach aluminiowych malowanych proszkowo lub dowanych.

IZOLACIE

W posadzkach pomieszazemokrych wykona izolacje poziome z
ptynnej folii (np. ATLAS WODER E firmy ATLAS) lub dwnowane.

Izolacje wywienieta ndciany na wysok&ci 150cm. Zaizolowa réwniez

sciany przy natrysku do wys. min. 2,0 m. Zabezpiéczyodkami

uszczelniggcymi naraniki.

WENTYLACJA wg projektu branowego

INSTALACJE SANITARNE wg projektu branowego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE _wg projektu branowego

-nowa terakota na kleju 2,5cm

- izolacja przeciwwilgociowa nowa (ptynna folia)

- wylewka betonowa ze spadkiem 1,5% w kierunku kratkekowej
(4-10cm)



TYNKI
Zaklada s¢ zbicie wszystkich tynkéw i wykonanie nowych cenmmmo-
wapiennych kat. Il ndcianach i suficie, wyrownane gtadzi gipsowe;.

DRZWI

Projektuje s§ wymiare drzwi do pokojow i toalet na girze.

Drzwi do wszystkich pomieszcae na pktrze gtadkie, z piyty HDF,
malowane lub z oklejony CPL np. firmy Porta, POLEIKE lub rownowane. W
skrzydtach drzwiowych do fazienki | pomieszczeniacjalnego otwory
wentylacyjne. Drzwi do klatki schodowe] php przeszkione z
samozamykaciem.

Drzwi do kabin systemowych =z ptyt wodoodpornych, ugtwvonnie
laminowanych kolor biaty lub szary gr ok. 30mm (aleznosci od producenta)
w profilach aluminiowych malowanych proszkowo lutodowanych.

MATERIALY WYKO NCZENIOWE

Posadzki isciany

We wszystkich pomieszczeniach - posadzki z plyteramicznych lub
gresowych. Stosowaptytki w V klasiescieralngci, i antypdglizgowej min. 9.

Kolor i fakture ptytek uzgodni z projektantem i Inwestorem.

Sufity i sciany ponad glazgr malow& na kolor biaty farh emulsyja lub
akrylowa.

| PIETRO:

TUBUDZIN KOLEKCJA: PERU zielona
ptytka GRESOWA 30x30

ptytka scienna 25x20cm

Malowanie
Sciany powyej oktadzin oraz sufity we wszystkich pomieszczehianalowé
farba emulsyjr lub akrylowa w kolorze biatym.

WYPOSA ENIE

Ceramika sanitarna wg: KOLO

- scianki i drzwi do kabin ugpowych systemowe z ptyt wodoodpornych,
dwustronnie laminowanych w kolorze biatym lub smargr. ok.30mm (w
zaleznosci od producenta) w profilach aluminiowych malowahy
proszkowo lub anodowanych



10. OCHRONA P.POZ.

Budynek ZSP nr 2 natg do budynkéw niskich (2 kondygnacji),
Powierzchnia zabudowy - 500

Kategoria zagrzenia ludzi ZL V — zamieszkanie zbiorowe.

Budynek zalicza sido jednej strefy p@arowej

Odporné¢ pazarowa budynku - klasa ,C" w e&i objgte] opracowanie jest
zapewniony.

Elementy budowlane posiadapdpowiedna odpornd¢ ogniowa dla klasy
,C" 1 Sa elementami nierozprzestrzen@ymi ogieh.

Drogi ewakuacyjne:

Modernizacja budynku ezci internatu ZSP nr 2 w Chojnie poprawia warunki
ewakuacji na 1 pirze, ale wymaga dodatkowych dziatale Inwestor winien
podobnie rozwjzanie zastosowa takze na parterze a ponadto winien
zapewng:

- Oddychanie klatki schodowej

- odwietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatki schodowe;.

Projekt i zastosowane rozygania spetniaj wymogi ochrony przeciw
pozarowej.

11. UWAGI KONCOWE

Prace naley wykona& zgodnie ze sztuk budowlan, wiedz technicza,
Instrukcja i aprobaty producenta, oraz zasadami.BM&zystkie prace powinny
by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadej odpowiednie uprawnienia
zawodowe.

W rejonie wykonywanych prac nale stosowéd wymagane technologie
zabezpieczenia w celu ochrony oséb trzecich.

Nie wolno stosowa materiatdw o gorszych parametrach nieopisane \j,pro
nie posiadaicych aprobat technicznych lub certyfikatow zgodmna aprobat
techniczra wyrobu.

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektemadrzdnym,
ewentualne niejasdoi konsultowa z projektantem.

PROJEKTANT



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA NA BUDOWIE

Obiekt: Modernizacja czesc¢ internatu w ZSP nr 2 w Chojnie

Adres: Chojna, ul. Z6tkiewskiego

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany modernizacji cze$ci internatu w ZSP nr 2 w Chojnie wykonany przez :

- mgrinz. HABIB HAMDAOUI

2. Naw/w zadaniu budowlanym nie wyst epuja obiekty budowlane podlegaj ace rozbidrce.

3. nie wyst epujaq elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog 4aq stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych - skala
zagro zenia - mata

- Przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich

a.
b.
c.
d.

Upadki na powierzchniach

Przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji na pracujacych nizej
Urazy oczu podczas recznego i mechanicznego tynkowania
Wytadowania atmosferyczne - porazenie pracujacych na wysokosci

- Zagrozenia mechaniczne

a.

b.

Niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia i obrabiane
przedmioty mogace powodowac urazy

Ostre, wystajace elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie
narzedzi i maszyn spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i
pionowego oraz transportowane materiaty zagrozenia powodowane przez ruchome
srodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty,

Zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow,

- Zagrozenia pozarem:

a.

W przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii
napowietrznej

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pro  wadzenia rob6t:

- Przy robotach murarskich, tynkarskich, betoniarskich i przy dociepleniach

a.

b.

Wykonywanie i montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (dtr),
prowadzenie kontroli stanu rusztowan,

Dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po odbiorze przez uprawnionego
inspektora dozoru technicznego,

Stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "b" i posiadajacych wazny
certyfikat uprawniajacy do takiego oznaczenia

Zastosowanie zabezpieczen otworéw w murach i stropach lub ich zaslepienie,
Zapewnienie i stosowanie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci (np. Szelek bezpieczenstwa z linka i amortyzatorem)

Wyznaczenie i uporzadkowanie powierzchni przejs¢ dla pieszych i ciggéw
komunikacyjnych,

Oczyszczenie pomostéw roboczych i rozlanych zapraw murarskich,

W razie konieczno$ci wykonanie prawidtowych (o szerokosci, co najmniej 1 m



wigkszej od szerokosci przejscia lub przejazdu), wytrzymatych na przebicie daszkéw
ochronnych, zamocowanych na wysokosci, co najmniej 2,5m od ziemi,

Wiasciwe oswietlenie strefy niebezpiecznej,

Zapewnienie uzywania okularéw ochronnych podczas narzucania zapraw
tynkarskich, szczegélnie na sufity,

Zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektow

- Przy pracach dachowych i dekarskich

a.

b.

Ustawienie tymczasowych barier ochronnych lub barier linowych,

Zastosowanie tzw. Potek na dachach stromych lub zapewnienie przez pracownikéw
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Zapewnienie uzywania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przez
pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w
przepisach, przestrzeganie zakazu pracy w strefie.

- Zagrozenia mechaniczne

a.

Posadowienie i zamocowanie oraz podigczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn
w stanie technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i
normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obstugi lub
dokumentacji techniczno-ruchowej (dtr),
Wprowadzenie do eksploatacji wylacznie maszyn, urzgdzeh oraz narzedzi:
oznaczonych znakiem bezpieczehstwa

posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami

Stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych
uniemozliwiajgcych dostep do stref niebezpiecznych i zabezpieczajgcych zachowanie
normalnych warunkoéw pracy,

Sprawdzenie i zapewnienie odleglosci bezpieczenstwa uniemozliwiajacych dostep
ragk i nég oraz innych czesci ciata do stref niebezpiecznych

Przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujgcych oston i urzadzen
Przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzen

w czasie ruchu,

Zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa
Stosowanie srodkéw transportu, majacych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa; dla
dzwignic i dzwigow decyzje urzedu dozoru technicznego (udt) o dopuszczeniu do
eksploatacji po zamontowaniu przez przeszkolonych montazystéw na placu budowy i
dokonaniu odbioru przez inspektora udt lub dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z
przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub dtr,

Stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym

z instrukcjg obstugi lub dtr,

Zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajgcych uprawnienia do obstugi
danego srodka transportu

Prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzadkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie
oswietleniem sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

Prawidtowe uktadanie i mocowanie fadunku,

m. Wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,

- Zagrozenia pozarem:

a.

Prowadzenie prac spawalniczych wytgcznie przez uprawnione

i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi
miejscami.

Zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych
miejscach potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac
spawalniczych.



6. Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych

- Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenia
Przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktorym wystapito zagrozenie dla zdrowia

Usung¢ zagrozenie

Koniecznos$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony

indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia

Stosowanie srodkéw ochrony osobistej

Stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przejsc¢ i przejazdéw
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

Dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
Zapewnienie wtasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem

Stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa
"b" i posiadajgcych wazny certyfikat

Zapewnienie uzywania okularow ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczenstwa,

- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:

Za catos¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe
odpowiada kierownik budowy.

7. Spos6b przechowywania i przemieszczania materiatow , wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na budowie:

a. Wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatdw
od budynkéw 0,75m

od stalego stanowiska pracy 5,00 m
b. Materiaty workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw
c. Materiaty drobnicowe utozyé w stosy o wys. Nie wiekszej niz 2,0 m, szeroko$ci

miedzy stosami, co najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szer. Odpowiadajacej
gabarytowi zatadowanych srodkéw transportowych

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczna i sprawna komunikacj e, umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.

Zapewni¢ do realizacji robét:

e Sprzetiurzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia
o dopuszczeniu do eksploatacji;
»  Zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwyci¢ lub okaleczyé obstugujgcego;
e Skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
< Instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

e Zatwierdzony projekt organizacji robét;
e Protok6ét z pomiardbw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym;



* Poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;

« Ksigzke przegladdéw i konserwacji urzadzen;

« Ksigzke przegladdéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;

* Ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym,;

e Dziennik bhp;

e Karty badan okresowych (aktualne);

« Informacje na temat odbytego szkolenia okresowego bhp podlegtych pracownikow;
* Poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

- Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn
i urzadzen.

- Pracownikom pracujacym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

- Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony gtowy,
egzekwowac jego uzytkowanie podczas pobytu na budowie.

- Przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasmg ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi
stref zagrozenia w obrebie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na
wysokosci.

- Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:
e Otworéw w stropach;
e Otworéw w $cianach ostonowych;
e  Zagtebien studni biegéw i podestéw na klatkach schodowych;
*  Wejs¢ do budynkdéw daszkami ochronnymi;
e Punktéw odbioru materiatéw od wyciggow.

- Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych.

- Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Stanowiska zbrojarskie state nalezy zabezpieczy¢ wiatami przed opadami.

- Roboty zbrojarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang uzywajgc bezpiecznego
sprzetu i konstrukcji pomocniczych.

- Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem
i instrukcjg montazu i przy uzyciu urzgdzeh pomocniczych technicznych wzglednie
sprzetu ochrony osobistej chronigcym przed upadkiem
z wysoko$ci.

- Konstrukcje pomocnicze, réznego typu rusztowania wykonywaé zgodnie z normg
branzowg (drewniane) lub instrukcjg montazu (stalowe).

- Egzekwowac od podlegtych pracownikdw przestrzegania przepiséw szczego6lnych i zasad
bhp przy wykonywaniu danego typu robot.

- Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

- Instrukcje bhp zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia
na stanowisku roboczym.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz do kumentow niezb ednych do
prawidtowej eksploatacji maszyniurz adzeh

Opracowat:

mgr in Habib Hamdaoui
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