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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru posadzek.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.04.01 Gruntowanie podtoza pod warstwy samopoziomujace — warstwa wyrownawcza
B.04.02. Wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki - samopoziomujace]

B.04.03. Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych - terakota na klej Ceresit
CM 17 przy zastosowaniu zaprawy do spoinowania CE 37. Oczyszczenie 1 umycie
powierzchni po zakonczonych robotach.

1.4.0Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Woda ( PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia , z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. _Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne wg PN- 74/B-12032.
Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych:

- barwa wg wzorca producenta,

- nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa,
- Scieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm,

- mrozoodpornos¢, liczba cykli nie mniejsza niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniejsza niz 98%

- lugoodporno$¢ nie mniejsza niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ 1 szeroko$¢ do 1,5mm,

- grubos¢ do 0,5mm,

- krzywizna do 1,0mm.

GRES — wymagania dodatkowe:




- ptytka antyposlizgowa,
- trwato$¢ wg skali Mahsa 8§,
- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci,
materiaty pomocnicze:
— klej np. Ceresit CM 17;
— do wypelnienia spoin zastosowa¢ zaprawg do spoinowania np. CE 37.
podkiady:
Po robotach rozbiérkowych przed utozeniem posadzek wtasciwych nalezy wykonaé
nastgpujace podklady: warstwa z wyrdwnawcza samopoziomujaca cienkowarstwowa
oktadziny ptytkami:

wykonanie posadzki z terakoty lub gressu
Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. Im2 ptytek.

Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Kolorystyke plytek uzgodnic z Dyrekcja Szkoly SP 1 w Olsztynie ul. Moniuszki 10

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrdéwnawcza samopoziomujaca cienkowarstwowa marki 8 MPa gr. z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza.
Wymagania podstawowe:

Podklad samopoziomujacy powinien by¢ wykonany zgodnie z warunkami
technicznymi , ktory okresla wymagana wytrzymato$¢ 1 grubo$¢ podktadu .

Podtoze na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinny by¢
wolne od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw samopozimujacych oraz w
ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

Zaprawge klejowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna , stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fata
przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow
wigkszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej ) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 3mm na calej dlugosci lub szerokos$ci
pomieszczenia.

5.2.Roboty posadzkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1.Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowa¢ materiaty przeterminowane ( po
okresie gwarancji).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robot.

6.4.Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.5.Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materialy posadzkowe.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 - dla posadzek. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i1 sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbi6r materiatéw 1 robot powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci wiasciwosci
technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

8.2.Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow , ktorych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym i po okresie gwarancji na te materialy.

8.3.0dbi6r powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie wykonania prawidlowosci stykéw materiatow posadzkowych, badanie
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnos$cia 1mm, a szeroko$¢ spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sig za ustalona 1lo$¢ m2 powierzchni utoZzonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje :
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie plytek terakoty,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 197-1:2004 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.



