Modernizacja cze$¢ internatu tazienka w ZSP nr 2 w ChojnRR&tEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Stolarka drzwiowa tazienka i pokéj socjalny pietro
1/KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.1/02 1022-01 |wykonczone
2.05*0.9*9 m?2 16.605
RAZEM 16.605
2|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1/02 1022-01 |wykonczone - z kratkg
2.05*0.9 m?2 1.845
RAZEM 1.845
3|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte fabrycznie wykonczone m2
d.1/02 1026-01
2.05*0.9*10 m?2 18.450
RAZEM 18.450
2 Roboty budowlane rozbiérkwe tazienka i pokdj socjalny pietro
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
2.4*0.9%2 m?2 4.320
RAZEM 4.320
5/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.2|0801-07
19.4*2 m?2 38.800
RAZEM 38.800
6/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.2|0804-07
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
7/KNR 4-04  |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-|m2
d.2|0105-04 wo-wapiennej
1.4*2.75 m?2 3.850
RAZEM 3.850
8|/KNR 4-01 Usuniecie z pietra budynku gruzu i ziemi m3
d.2|0106-04
38.8*0.03 m3 1.164
RAZEM 1.164
9 Wywierzenie gruzu w kontenerach m3
d.2|kalk. wtasna
38.8*0.03 m3 1.164
RAZEM 1.164
3 Roboty malarskie tazienka i pokoj socjalny pietro
10|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad |m?2
d.3/1202-09 5m2
38.8+5*2.75"4+(3.65*2.65"2)-2.46*1.6-0.82*1.6+(3.65*2.85*2)-0.9*2.4*2 |m?2 124.382
RAZEM 124.382
11/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.3/1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
124.382 m?2 124.382
RAZEM 124.382
12|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.3/0802-06
124.382 m?2 124.382
RAZEM 124.382
13|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
38.8+5*2.75*2+3.65*2.65-2.46*1.6+3.65*2.85-0.9*2.4 m?2 80.279
RAZEM 80.279
4 Posadzki tazienka i pokdj socjalny pietro
14/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.4/1202-01 ostro, gr. 20 mm
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
15/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- |m2
d.4/1202-03 bosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 3
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
16/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych (gres); ptytki 30x30 cm antypos$- |m?2
d.4/1118-09 lizgowe utozenie "w karo" na klej kolor ustali¢ z uzytkownikiem
38.8 m?2 38.800
RAZEM 38.800
17|\KNR 0-29  |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2
d.4/0635-01 ptynna folia z wytozeniem na $ciany - gruntowanie
38.8+3.46*2 m?2 45.720
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RAZEM 45.720
18/KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - w technologii ptynna |m?2
d.4/0640-01 folia z wytozeniem na $ciany
45.720 m?2 45.720
RAZEM 45.720
19|KNR 2-02  |Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.terakotowych wklestych m
d.4/1105-06 150x75mm
3.65*2+5*2 m 17.300
RAZEM 17.300
5 Licowanie $cian ptytkami tazienka i pokéj socjalny pietro
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.5/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.65%2.65-0.85*1.6+5*2.75*2+1.5*2.75+1.0*2*4+2.15*2.85+0.6*5 m?2 57.065
RAZEM 57.065
21/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig m2
d.5/0829-06
3.65*2.65-0.85*1.6+5*2.75*2+1.5*2.75+1.0*2*4+0.6*5 m?2 50.938
RAZEM 50.938
22|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkamiw  |m
d.5|202 0842-02|pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
21*2.75+5*2 m 67.750
RAZEM 67.750
6 Roboty murarsko - tynkarskie tazienka i pokdj socjalny pietro
23|KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.6/0121-03
1.5*2.75+1.4*2.75+1.0*2.0*2-0.9*2.0 m?2 10.175
RAZEM 10.175
24| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.6/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1.64*1.6*0.12 m3 0.315
RAZEM 0.315
25|KNR 2-02  |Rygle i przekrycia scian w $cianach murow.dwustronnie deskowane m3
d.6/0211-04 szer.przewigzek do 0.3m. Usztywnienie $cianek dziatowych gora.
(1.0+1.0)*2*0.12*0.1 m3 0.048
RAZEM 0.048
26|/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.6/0290-01
2.20*2*4*0.222*0.001 t 0.004
RAZEM 0.004
27/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m?2
d.6/0801-01
10.175+2.62 m?2 12.795
RAZEM 12.795
28 Wykonanie i montaz $cianki i drzwi z ptyt wodoodpornych laminowanych  |m2
d.6|kalk. wtasna |w/g PT
(1.1*4+1.02*3)*2 m?2 14.920
RAZEM 14.920
7 Korytarz
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