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SZCZEGLOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKELADZINY
B-01

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewngtrznych i1 zewngtrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewngtrznych oraz zbicie starych tynkow przy
modernizacji cze$¢ Internatu w ZSP nr 2 w Chojnie przy ul. Zélkiewskiego.
Specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nastgpujacych robot
tynkarskich:

B.02.01.00 Tynki wewngtrzne

B.02.01.01 Tynki cementowo — wapienne

B.02.01.02 Suche tynki

B.02.02.00 Oktadziny $cian wewngtrznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz podanymi w wymaganiach ogolnych ST.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robot w ST. Wymagania ogdlne.

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST. Wymagania ogdlne.

Woda zarodowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, olej 1 mut.



2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5
mm, piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0.5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwyktle”.

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug
normy PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkami zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowych skladnikéw zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane] marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Zaprawy klejowe do ptytek dla pomieszczen sanitarnych.

2.4. Plytki ceramiczne cz¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %.

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10.0 MPa.

Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniejsze niz 160 °C.
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek 1 80 %

- gatunek II 75%.

2.5. Materialy do suchych tynkow

2.5.1. Plyty gipsowo —kartonowe wg PN-B-79406:1997 1 PN-B-79405:1997.
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.5.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.



2.5.4. Szczegdtowe wymagania zawarte sa w informatorze — poradniku ,,Zastosowanie
ptyt gipsowo — kartonowych w budownictwie”.
3. SPRZET

Wymagania ogdlne w ST. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinin wykazaé sig
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano wST. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialow

Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma
BN-88/6731-08. Cement wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement 1 wapno workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice okienne 1 drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i1 skurczow
murow.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej zera.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ciagu tygodnia zwilzane woda.

Przygotowanie podloza

1.Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

2. Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokos¢ 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢
10-procentowym roztworem szarego mydta lub wypalajac lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnig¢ podtoza zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyklych

1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p.3.3.1.

2. Sposoby wykonania tynkoéw zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tab. 4 w/w normy.

3. Grubos$¢ tynkow zwyklych w zaleznosci od kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z w/w norma.

4. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.

6. Do wykonywania tynkoéw nalezy stosowal zaprawy cementowo — wapienne:
tynkow nie narazonych na zawilgocenie, w proporcji 1:1:4, narazonych na
zawilgocenie oraz tynkoOw zewngtrznych w proporcjach 1:1:2.

Ogolne zasady wykonania okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujaca lu
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczy$ci¢ z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona 1 zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki 1 narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o
grubo$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo — wapiennej marki 5 1b 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2-3
godzin w wodzie czystej.



Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Uktadanie ptytek na zaprawie klejowej rozpoczyna si¢ od rozprowadzenia na podtozu
specjalna szpachla grzebieniowa kleju o grubo$ci max. 5 mm, nastgpnie przykleja si¢
ptytki. Po wykonaniu catej oktadziny nalezy powierzchnig plytek oczysci¢ z nadmiaru
kleju lub plam. Nastepnie po zwiazaniu wypetnia si¢ spoiny.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.6. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodporne, grubosci 15 mm,
mocowane do konstrukcji stalowej typu lekkiego. Mocowanie ptyt g-k do rusztu
wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami przystosowanych do uzywania wkretarek.
Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢é uwage aby plyty nie spoczywaly
bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i1 docisnigte do sufitu
(dystans migdzy podtoga a krawedzia plyty winien wynosi¢ okoto 10 mm). Ztacza
ptyt nalezy oklei¢ tasma perforowana z widkna szklanego 1 zaszpachlowaé zaprawa

gipsowa.

Przy montazu ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Ruszt stanowiacy podtoze do plyt gipsowo — kartonowych wykona¢ z jednej warstwy
nosnej. Materialem konstrukcyjnym do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe.
Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢é warunek pigciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kwotg.

Konstrukcj¢ rusztu wykona¢ z profili nosnych CD 60x27x0.6 oraz przysciennych UD
27x0.8x0.6. Ruszt jest podwieszany do stropu przy pomocy wieszakOw oraz pretow
mocujacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. Wymagania ogolne.
6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materialow ceramicznych z zamdéwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: wymiarOwW wymiarow
ksztaltu ptytek, liczby szczerb i pgknigé, odpornos¢ na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probg dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrzne;j).

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
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Czegstotliwos¢ oraz zakres badan zapraw wytwarzanych na placu budowy powinna
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Plyty gipsowo — kartonowe

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych”.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ 1 nasiakliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST. Wymagania ogdélne.

Jednostka obmiarowi zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowi robdt jest metr kwadratowy powierzchni $cian 1 sufitow.
Powierzchnig pilastrow 1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnig¢ suchych tynkow i1 tynkow stropow zwyktych ptaskich oblicza si¢ w
metrach kwadratowych rzutu w §wietle §cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkoéw 1 tynkdw zwyklych nie potraca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek 1 innych,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5 m2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. Wymagania ogdélne.

Odbior podloza

Odbidr podltoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkarskich 1 oktadzinowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

Odbior tynkéw

1. Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.IIl od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dlugosci laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigkszego niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztworow soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4. Odbior suchych tynkow
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,,Roboty okladzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza
d. prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
1 obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.
Odchylenia powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawgdzi
od linii prostej — nie wigksza niz 2 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 mb.
Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz
1.5 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3.5 m
wysokosci oraz nie wigce] niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3.5 m
wysokosci, poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji — nie wigksze niz 2 mm.
Odbior podlozy pod plytki ceramiczne
Wedhug pkt. 5.5.
Odbior plytek ceramicznych
Wykonanie robot oktadzinowych powinno odpowiada¢ ,,Warunkom technicznym
wykonania i1 odbioru robdt budowlano — montazowych ,, ITB 1977r. Podstawa do
odbioru technicznego umozliwiajacego przyjecie wykonanych robdt oktadzinowych
sa nastgpujace badania:
-badanie podlozy,
-badanie podktadow,
-badanie materiatoéw oktadzinowych i pomocniczych,
-badanie technicznej prawidtowosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.
9.2.

9.3.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST. Wymagania ogolne
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materialu 1 sprzgtu,

-ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

-umocowanie 1 zdjgcie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych,

-reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Suche tynki

Placi si¢ za m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-dostarczenie materialow i sprzgtu,

-przygotowanie podtoza,

-montaz rusztu stalowego



-mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
-uporzadkowanie miejsca pracy

9.4. Okladziny Scian
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,
-przygotowanie podioza,
-dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
-moczenie i docinanie plytek,
-ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,
-wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkow,
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1008:2004 Woda zarodowa do betonu. Specyfikacja pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-90/B-145-501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i1 badania przy

Odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo — kartonowych.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania

I badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Informator — poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo —kartonowych w
budownictwie” — wydanie IV — Krakéw 1996 r.
Instrukcja montazu plyt gipsowo — kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie
2002r.
Informator o montazu ptyt gipsowo — kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin
sciennych 1 sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips
Polska — Stawiany Sp. z 0.0. Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.






