Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty instalacyjne
1 Montaz wezta kompaktowego kpl
d.1\wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm taczonych przez spawaniew |m
d.1/0401-01 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - opowietrzenie trona
wysoka
2*3.5 m 7.000
RAZEM 7.000
3/KNR 7-09 |Montaz zaworéw spawanych o $r.nom. 15 mm na ci$nienie nom.do 2.5 MPa - |szt.
d.1/2501-02 odpowietrzenie przytacza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm - opowietrzenie c.o. stro- |szt.
d.1/15 0412-07 |na niska
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr.nominalna 15 szt.
d.1/0408-01 mm - zawory odcinajace pod automatycznymi odpowietrznikami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-15 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o ér.nom. 15 mm, zawdr z koncéwka |szt.
d.1/0112-01 do weza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-15 |Montaz zlewow stalowych na $cianie szt.
d.1/0220-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1/15 0211-01 |niach wciskowych - odptyw ze zlewu
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/15 0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.50 mmo |m
d.1/0403-04 potaczeniach spawanych na $cianach budynku - niskie parametry c.o.
25 m 25.000
RAZEM 25.000
11/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o srrnom.40 mmo |m
d.1/0403-04 potaczeniach spawanych na $cianach budynku - przylacze strona wysoka
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej do|szt.
d.1/0507-01 2.0m3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- |Dwuztgczki o $r. nominalnej 50 mm - $rubunki szt.
d.1/15 0430-06
co strona niska
2 szt. 2.000
ciepta woda
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
14/ KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe m
d.1/0104-03 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych - cyrkulacja +
zimna woda
24 m 24.000
RAZEM 24.000
15/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 40 mm stalowe m
d.1/0104-05 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych - wyjscie
c.w.u. z kompaktu
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 mm stalowe m
d.1/0104-01 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych - do zaworu
ze zlaczka do weza nad zlewem
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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17|KNR-W 4- |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 40-50 mm szt.
d.1/02 0505-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-20 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.wez-
d.1/0404-01 tow
1 szt.wez- 1.000
tow
RAZEM 1.000
19/KNR 2-20 |Préby weztéw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewalnej wymienni4{szt.wez-
d.1/0403-01 kéw do 8 m2 tow
1 szt.wez- 1.000
tow
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1/15 0436-01
150 urz. 150.000
RAZEM 150.000
21|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1/15 0128-02
- analogia
600 m 600.000
RAZEM 600.000
2 Roboty izolacyjne.
22|KNR-W 2- |lIzolacja o grub. 30-40 mm otulinami styropianowymi rurociggéw o $r.zew. 60 |m
d.2|16 0501-04 |mm (jedna warstwa) - strona niska c.o.
analogia
zasilenie strona niska otulina #40mm
12.5 m 12.500
powrét strona niska otulina # 30 mm
12.5 m 12.500
RAZEM 25.000
23|KNR-W 2- |lIzolacja o grub. do 20 mm otulinami styropianowymi rurociggéw o $r.zew. 32 |m
d.2|16 0501-02 |mm (jedna warstwa) - cyrkulacja
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR-W 2- |lIzolacja o grub. 20 mm otulinami styropianowymi rurociggéw o $r.zew. 48mm |m
d.2|16 0501-03 |(jedna warstwa) - ciepta woda
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
25|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2|0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
Dn15
7<m> m2 7.000
Dn40
15 m?2 15.000
RAZEM 22.000
27|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2/0101-05 ciggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
Dn50
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
28|/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2/0207-04 $r.zewn.do 57 mm
Dn15
7 m?2 7.000
Dn40
15 m?2 15.000
RAZEM 22.000
29|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- | m?2
d.2/0210-04 gow o $r.zewn.do 57 mm
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
30|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2/0207-05 $r.zewn.58-219 mm
Dn50
25 m?2 25.000
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RAZEM 25.000
3|/Roboty budowlane.
31|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na scianachfilarach,pilastracho |m2
d.3/0701-04 pow.odbicia ponad 5 m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegty i pustakéw na $cia- |m2
d.3/0714-02 nach o pow.podtogi ponad 5 m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/02 1510-01 |kéw gtadkich bez gruntowania
2%(3.03*4.6)+2%(3.03*3) m?2 46.056
RAZEM 46.056
34|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba wapienng z dodatkiem 15 % farby m2
d.3|02 1505-03 |emulsyjnej - sufity
4.6*3.0 m?2 13.800
RAZEM 13.800
35/KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt.
d.3|01 0903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 m2
d.3/1203-01
0.8*2.0 m?2 1.600
RAZEM 1.600
37|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.3{17 0101-01 |400 mm - udziat ksztattek do 35 %
(2.4%(0.2%0.16))+((0.14*.21)*0.3) m?2 0.086
RAZEM 0.086
38|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3|0323-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.3/0726-11- napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
ST 00.04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - projektowana szafka przy wezle kom-  |szt.
d.3|0404-03 - |paktowym
analogia-
ST 00.04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.3/0206-01-  |tonie w budynku
ST 00.04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
42|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - do rozdzielni w budynku m
d.3/0705-01-
ST 00.04
10 m 10.000
RAZEM 10.000
43/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3|1303-03-  |pierwszy)
ST 00.04
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3/1305-01-
ST 00.04
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3/1305-02-
ST 00.04
3 préb. 3.000
RAZEM 3.000
4/ Roboty demontazowe.
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46|KNR-W 4- |Odtaczenie kotta od instalaciji kpl.
d.4|02 0401-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 4- |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 23.0 m2 kpl.
d.4/02 0410-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do  |m2
d.4(17 0101-01 |400 mm - udziat ksztaltek do 35 % - demontaz starej wentylacji
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 4-02 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym o $r. |szt.
d.4|0513-06 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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