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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja stanowi opracowanie zawierajgce okreslenie wymagan niezbednych

do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot

budowlanych, wtasnosci wyrobéw budowlanych oraz oceny wykonania poszczegdlnych
robot — zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia

2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego . ( Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

- przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robdt umozliwiajgcym prawidtowe
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w
przetargu.

- umownym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do
umowy podpisanej przez zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg)

- wykonawczym, obowigzujgcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzor
zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robét.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcdéw przy realizacji robdét
budowlanych zawartych w opisie technicznym dokumentaciji projektowe;j.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania w zakresie robét budowlanych niezbednych do
wykonania zadania pn. ,INSTALACJI WEZtA CIEPLNEGO CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWELJ budynku ul. Parkowa 5 w Gryfinie”. -
zawartych w opisie technicznym dokumentacji projektowej wezta.

2. Materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 Prawo Budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiaru robdt,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng .
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy stosowaniu muszg byc¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

2.2. Wymagania do materiatlow w wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach
Do materiatobw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (np.
KSNR, KNR, KNNR, i innych) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych i
szczegotowych katalogow. W szczegodlnosci nalezy stosowa¢ warunki i normy tam
wskazane.
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2.3. Wymagania do materiatéw nie wyszczegolnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi kartami wyrobow i
instrukcji producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z zaleceniami
producentoéw i dystrybutoréw wyrobdw .

2.4. Wymagania szczego6towe

2.4.1. Rurociagi

- po stronie wody sieciowej stosuje sie rury stalowe R 35 bez szwu, czarne, spetniajgce
wymogi normy PN-80/H-74219

- rurociggi po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania rury stalowej R 35 bez
szwu, czarne, spetniajgce wymogi normy PN-80/H-74219

- rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej, rury stalowe, Srednie, podwojnie
ocynkowane typ TWT-2 spetniajgce wymogi normy PN-79/H-74200

2.4.2. Wezet kompaktowy ( modutowy) - wg opisu technicznego dokumentaciji projektowe; i

~Wykazu u elementéw weza kompaktowego ( modutowego)” - dokumentacji projektowe]

2.4.3. Pozostate urzadzenia i materiaty wezta wg opisu technicznego dokumentac;ji

projektowej.

2.4 4. Instalacje elektryczne — materiaty instalacji elektrycznych spetniajagce wymogi PBUE i

PN

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju
robét, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Nakfady pracy sprzetu winny
wynika¢ z katalogdw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i
szczegotowych .

3.2. Podstawowy sprzet budowlany
Z uwzglednieniem zatozen do katalogow naktadéw rzeczowych do realizacji robot zaktada
sie wykorzystanie nastepujacych podstawowych maszyn budowlanych i sprzetu:

- samochody skrzyniowy do 5,0 t

- ciggnik kotowy 40-50 KM z przyczepq

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport winien by¢ okreslony z uwzglednieniem zatozen do katalogow naktaddéw
rzeczowych.

Transport zewnetrzny winien by¢ ujety w cenie materiatow wraz z kosztami ich zakupu.
Transport wewnetrzny okreslajg naktady ujete w katalogach naktadéw rzeczowych.

4.2.2. Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny bycC transportowane
zgodnie z wytycznymi producenta poszczegolnych wyrobow.

4.2.3. Wszystkie elementy do realizacji wezta cieplnego powinny by¢ transportowane
Srodkami transportu zabezpieczonego przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Opis robot
Szczegbtowy opis robot zawarty zostat okreslony w opisie technicznym dokumentacji
projektowej

5.2. Ogdlne warunki wykonania roboét
Wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi
Normami, wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, pod fachowym kierownictwem osob
posiadajgcych uprawnienia budowlane .

5.3. Obowiazki Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
prébkami materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowacC zastosowanie
innych niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i technologii, pod
warunkiem, ze bedg one rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i
kolorystyki.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentac;ji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione
przez projektanta.

5.3.2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usungc
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet
oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne do wykonania, uruchomienia i
usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy.

5.3.3. Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnosc i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

5.3.4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we witasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robdt i robotnikdw, a nastepnie zapewnié im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz .

5.3.5. Wykonawca winien wykonac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci zobowigzan umownych nie zaktécaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania
drog, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych oraz i na terenach nalezacych do
Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i
kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
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5.3.6. Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobierajgc trasy i uzywajac pojazdow tak,
aby szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy
na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drog.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgc
negocjacje i zaptacic¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

5.3.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania.
Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z
przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

5.3.8. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa
sprzetu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem Ilub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢
Wykonawce.

5.3.9. O ile jest to wymagane, Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlIOZ), uwzgledniajac
specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robé6t . Plan BIOZ winien byé opracowany
zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120)

5.3.10. Wykonawca zobowigzany jest do wspoOtpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych
pozostate roboty budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego
przekazanie do uzytkowania. Wspédtpraca miedzy wykonawcami bedzie polegaé na
wzajemnym udostepnieniu frontu robét pod dalsze prace budowlane wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdélnego harmonogramu robot
akceptowanego przez Inwestora.

5.3.11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowania oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do
Zamawiajgcego.

5.3.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementow bedacych
nadmiarem lub pochodzacych z rozbiorki — utylizacja odpaddw niebezpiecznych i nie
niebezpiecznych winna by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisdw o gospodarce
odpadami. Czynnosci powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wtasnym staraniem i na
swo@j koszt. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce
zagospodarowanie odpadoéw przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia a w
szczegolnosci dokumenty ilosci utylizowanych odpadow i oswiadczenie podwykonawcow o
wykonaniu i utylizacji odpadow .

5.3.13. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszelkie warunki w jakich bedg prowadzone.
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6. Wykonanie wezta cieplneqo

6.1. Wymagania ogolne

Wezet cieptowniczy powinien zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy prawo Budowlane, zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwo$S¢ spetnienia wymagan
dotyczgacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich higienicznych, zdrowotnych, oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacji przegréd

6.2. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami norm PN-M-34031:1992 i
PN-M-34031/A1

6.3. Wezet cieplny powinien by¢ wykonany w oparciu o uzgodniong z dostawca ciepta
zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
, hormatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi.

6.4. Materialy i urzadzenia stosowane w weztach wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego zakfadu Higieny dopuszczajgcy do
kontaktu z woda pitna.

6.5. Pomieszczenie wezta cieplnego oraz jego podstawowe wyposazenie powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423 jak i wymogom zawartym w
projekcie technicznym .

6.6. Warunki techniczne wykonania , badania i odbioru okreslajg normy:

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych .
Przepisy ogdlne dotyczgce tgczenia spawaniem .

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych .
Instrukcja technologiczna spawania tukowego .

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych .
Badania technologii spawania tukowego stali .

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo . Badania nieniszczace ztgczy spawanych .
Badania wizualne .

PN ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kohcowkach .
Wymiary i masy na jednostke dtugosci .

PN ISO 6761:1996 Rury stalowe . Przygotowanie koncowek rur i ksztattek do

Spawania .
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa . Radiogramy spoin czotowych w

ztagczach doczotowych ze stali . wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania .

PN-87/M-69772 Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych
Na podstawie radiogramow .

PN-85/M-69775 Spawalnictwo . Wadliwos$¢ ztaczy spawanych . Oznaczenie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych .

PN-89/M-69777 Spawalnictwo . Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych

na podstawie wynikow badan ultradzwiekowych .
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PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo . Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych .
Postanowienia ogolne .

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i gorgcej wody . Ogdélne wymagania i

PN-M-34031/A1:1996 badania

PN-B-10405/1999 Sieci cieptownicze . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna rurociggdéw , armatury i urzadzen .
Wymagania i badania .

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i
badania jakosci

PN-84/E-02031 Natezenie oswietlenia . Wymagania i badania jakosci .

Terminologia przyjeta zgodnie z normg PN-90/B-01421 oraz PN-90/B-01430 -
Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania . Terminologia .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75) wraz z pézniejszymi poprawkami .

7. Odbior wezta cieplneqgo

7.1. Odbiér czesciowy wezta cieplnego

7.1.1. Odbiér czesciowy wezta cieplnego obejmuje pomieszczenie oraz elementy i
urzadzenia, ktérych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze kohcowym (tzw. prace
zanikajace)

7.1.2.. W przypadku negatywnej jakosci wykonania robo6t w protokdle nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

7.1.3. Odbior kohcowy elementdw przytacza cieplnego powinien by¢é potwierdzony
spisaniem protokotu odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepinegj

7.2. Odbiér techniczny koncowy wezta cieplnego

7.2.1. Wezet cieplny powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — kohcowego po

spetnieniu nastepujacych warunkow :

- zakonczone wszystkie roboty montazowe, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano , napetniono wodg i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorowych z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

- zakonczenie uruchomienia wezta obejmuje w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrodio ciepta bezposrednio
zasilajgce wezet cieplny zapewnia uzyskanie zatozonych parametréw czynnika
grzejnego

- dokonanie ruchu probnego wezta cieplnego

- przeprowadzenie pomiarow rezystancji izolacji

- przeprowadzenie badan skuteczno$ci ochrony od porazenh pradem elektrycznym

7.2.2. Przy odbiorze technicznym — koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, przepisami

- protokdty odbioréw technicznych czesciowych

- protokdty wykonanych badan odbiorowych ,
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wtym :

badania natezenia o$wietlenia

badania skutecznos$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym

badania pomiaréw rezystancji izolacji

badania proby hydraulicznej

badania ptukania przewoddéw

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,

z ktorych wykonano wezet ciepiny

dokumenty wymagane do urzgdzen podlegajgcych odbiorom dozoru technicznego
instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobéw

7.2.3. Protokot odbioréw koncowych nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych

7.24. W trakcie budowy wezta cieplnego inspektor nadzoru z ramienia ZGC musi
uczestniczy przy niektorych odbiorach czesciowych

7.2.5. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czesciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis w dzienniku budowy , natomiast zakonczenie etapu robot powinno byc¢
potwierdzone spisaniem protokétu odbioréw czesciowych wezta cieplnego.

7.2.6. Odbiér kohcowy wezta cieplnego powinien by¢ potwierdzony spisaniem protokétu
odbioru korncowego i przekazania do eksploatacji wezta cieplnego .
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