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OPIS TECHNICZNY

do projektu wezta dla potrzeb c.o., c.w.u. dla potrzeb budynku Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej ul. Niepodlegtosci 39 w Gryfinie (dz. nr 275, obreb 3).

1. Podstawa opracowania

. umowa i zlecenie Inwestora

. warunki przytaczenia wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Gryfinie nr 01/04/2008 z dnia 04.04.2008r.

. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfina — BMP.PP-7323/W/143/08 z
dnia11.04.2008r.

. program doboru weztéw firmy Danfoss, wytyczne dotyczace stosowanych urzadzen, w tym
szczegolnie wymiennikéw, pomp, regulatorow, itp.
. obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy wymiennikowego wezia cieplnego dla
potrzeb c.o., c.w.u. budynku Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej ul. Niepodlegtosci 39 w
Gryfinie.

Wezel ma byé zamontowany w budynku z starg instalacja c.o. i c.w.u. zasilang z wezta
grupowego. Montaz wezta jest konieczny z uwagi rozdziat budynkow i zmiane witascicieli.

W opracowaniu ujeto wezet cieplny w zakresie:

e po stronie wody sieciowej od zawordw na przytaczu do wymiennikéw c.o. i c.w.u.,

e po stronie instalacyjnej od wymiennika c.o. do zaworéw przy rozdzielaczu,

e po stronie c.w.u. od zaworu na wodzie zimnej (wtgczenia do istniejacej instalacji w pomieszczeniu) do
wigczenia w istniejaca instalacje c.w.u.

e po stronie cyrkulacji od istniejacego rurociggu do zaworu odcinajgcego, pompy cyrkulacyjnej i dalej do
wymiennika.

3. Opis instalacji wezta

Wezet cieplny usytuowano w piwnicy budynku w wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym dotychczas na
rozdzielnie ciepta, wyposazonym w niezbedne instalacje wod.-kan. i elektryczne.

Instalacja wewnetrzna w budynku pracuje na parametry 90/70°C.

Zaprojektowano wezet dwufunkcyjny szeregowo — rownolegty typu WHBRP-75/45 firmy Danfoss. Jest to wezet
kompaktowy, wymiennikowy, pompowy z ukfadem automatycznej regulacji z licznikiem ciepta i
wysokosprawnymi  wymiennikami  ptytowymi lutowanymi. Wezet dobrano przy pomocy programu
komputerowego DANFOSS DIM 3.20.

Projektuje sie zabezpieczenie instalacji c.0. naczyniem wzbiorczym zamknietym, ktére przejmuje zmiany
objetosci czynnika grzewczego i zapewnia stabilizacje cisnienia statycznego.

Instalacje c.o. i c.w.u. bedg zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia za pomocg zaworow
bezpieczenstwa SYR.

W projektowanym wezZle przewidziano niezbedng armature odcinajgca, odwodniajaca, zabezpieczajaca i
kontrolno-pomiarowa.

llos¢ ciepta dostarczanego do wezta mierzona bedzie cieptomierzem ultradzwiekowym licznik ciepta Multical
601.

4. Elementy automatyki

Instalacja odbiorcza wyposazona jest w uktady automatycznej regulacji zrealizowany poprzez

Regulator Trovis 5476 z interfejsami RS 232/485 + M-bus firmy SAMSON.

Zastosowane uktady kontrolno — pomiarowe spetniajg nastepujace funkcje:

e automatyczna kontrola temperatury instalacji c.o. i c.w.u.,

e pomiar ilosci zuzytego ciepta za pomoca ultradzwiekowego licznika ciepta montowanego na zasilaniu w
wezle kompaktowym,

e pomiar temperatury i ciSnienia wody sieciowej i instalacyjnej za pomoca zamontowanych urzadzen
pomiarowych: termometréw i manometréw.



5. Pomiar ilosci ciepta

Pomiar zuzycia energii cieplnej bedzie sie odbywat za pomocg ultradzwiekowego uktadu pomiarowego
zamontowanego na rurociggu zasilajagcym z czujnikami temperatury na rurociggu zasilajagcym i powrotnym w
tulejach zanurzeniowych zgodnie z DTR.

Na czas prob technicznych, ptukania instalacji wezta i ruchu prébnego w miejsce uktadu pomiarowego
wmontowac odcinek rurociggu o odpowiedniej Srednicy.

6. Wykonanie instalacji

Instalacje wezta po stronie wody sieciowej i wody grzewczej nalezy wykonac¢ z rur stalowych wg. PN-74/H-
74219 materiat R-35 bez szwu.

Potaczenia rur po stronie wody sieciowej wykonac jako kotnierzowe i spawane. Kolana na rurociggach jako
gtadkie o promieniu giecia R=3d.

Wszystkie elementy nieocynkowane nalezy po oczyszczeniu szczotkami drucianymi do 1l-go stopnia czystosci
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, malujgac je dwukrotnie lakierem kreodurowym.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy montowa¢ na $cianie pétnocnej budynku okoto 3,0m nad poziomem
terenu z dala od zrédet ciepta i strumieni powietrza.

Warunki wykonania, wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z wymogami PEC oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przy pomocy facznikéw z
zeliwa ocynkowanego.

Armatura po stronie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji kulowa gwintowana.

Armatura odcinajgca — zawory kulowe: - po stronie sieci miejskiej (kotnierzowe lub do wspawania) 1,6MPa, -
po stronie instalacyjnej 1,0MPa.

Potaczenia rur po stronie wody sieciowej wykona¢ przez spawanie lub jako kotnierzowe. Po stronie wysokiej
wezta nie stosowaé potgczen gwintowanych. Nie stosowac urzadzen z gwintem wewnetrznym. Przy montazu
urzgdzen z gwintem zewnetrznym stosowac potgczenia srubunkowe na uszczelke ptaska.

Odpowietrzenia przewodow

Niezbedne odpowietrzenia poszczegdlnych przewoddw przytaczeniowych wezta cieplnego wykonane z rur
instalacyjnych stalowych (dla przewoddw wysokoparametrowych -z rur instalacyjnych stalowych czarnych

bez szwu przewodowych typu B ze stali R35) o srednicy DN15, zaopatrzone w zawory odcinajgce kulowe
mufowe gwintowe (wysoki parametr PN16 150 °C), niski parametr — odpowietrzniki automatyczne mufowe
gwintowe PN6 100 °C).

7. lzolacja cieptochtonna

Wszystkie przewody i urzgdzenia nalezy izolowaé tupkami z pianki poliuretanowej twardej, np.: Steinonorm
300.

Grubosc¢ izolacji cieplnej - wymagania i badania wg. PN-85/B-0242.

Grubosc¢ izolacji dla urzadzen - 50 mm.

Grubo$¢ izolacji dla rurociagow 215-@65 - 20 mm.

8. Proby hydrauliczne i napetnianie

Po wykonaniu wezta poddac go prébie hydrauliczne;j.

- woda zimna na ci$nienie Py, = 20 atm bez armatury

- woda zimna na ci$nienie Py, = 16 atm z armaturg

- woda gorgca przy maksymalnych parametrach mozliwych do uzyskania w sieci cieplnej w dniu préby.
Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” cz.Il - Instalacje sanitarne.

Przed przystgpieniem do préob hydraulicznych nalezy dokona¢ ptukania instalacji wezta.

Napetnianie i uzupetnianie ztadu instalacji c.0. odbywac¢ sie bedzie z rurociagu powrotnego wody sieciowej
poprzez zestaw wodomierzowy umozliwiajacy okreslenie ilosci pobranej wody.

Pozostate warunki wykonania i odbioréow weztdw cieplnych okreslone m.in. w normach:

- PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN-99/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-76/B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-77/N- 34031 — Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne.

- PN-99/B- 02423 — Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-85/B- 02411 — Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzagdzen.

- PN-92/B- 01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.



9. Wytyczne wykonania prac budowlanych

Odwodnienie pomieszczen

W posadzce pomieszczenia wezta cieplnego zamontowaé wpust piwniczny z studzienkg schtadzajacg
betonowa sr. 0,6m.

Odptyw Sciekow z studzienki do przewodu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku grawitacyjny.
Wentylacja pomieszczenia

Wentylacja pomieszczenia wezta cieplnego zgodna z wymaganiami BN-90/8864-46.

Wentylacja nawiewna pomieszczenia wezta cieplnego grawitacyjna, poprzez przewidziany do wykonania w
Scianie zewnetrznej, kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej, Z-towy, o wymiarach 200x160 mm,
sprowadzony 0.5 m nad posadzke pomieszczenia wezta cieplnego.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia wezta cieplnego grawitacyjna, poprzez kanat w scianie zewnetrznej o
wymiarach 14x21 cm, pod stropem pomieszczenia.

Drzwi

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonac jako drzwi z blachy stalowej o wymiarach
BxH=800"2000 mm otwierane na zewnatrz, z tablicg informacyjna, zaopatrzone w zamek.

Powinny one otwiera¢ sie pod naciskiem od strony wnetrza.

Wymiary drzwi zgodne z wymaganiami BN-90/8864-46.

Pomieszczenie

Pomieszczenie posiada okno w Scianie zewnetrznej, stosunek powierzchni okna do podtogi wynosi 1:19.
Wysokosci pomieszczenia h = 2,70 m.

W pomieszczeniu zamontowaé zawér czerpalny z koncéwka do weza i zlew.

Po przeprowadzonych robotach budowlanych pomieszczenie wezta nalezy odnowié poprzez

malowanie farbg emulsyjng biatg i wykonanie lamperii olejnej.

Instalacja elektryczna — zasili¢ rozdzielnie elektryczng wezta kompaktowego w energie
elektryczng. Pomieszczenie ma wykonang instalacje o$wietlenie pomieszczenie wezta i zamontowane
gniazdo 230V. Instalacja powinna zapewnia¢ o$wietlenie pomieszczenia wezta o natezeniu nie mniejszym niz
50Ix. Wezet kompaktowy zasilana bedzie z obwodu rezerwowego tablicy gtéwnej budynku. Szafka sterujgca
bedaca w komplecie z weztem bedzie zasilana kablem YKY 3x4 o dlugosci 10m zgodnie z rysunkiem.
Szafka zasilajgco sterujaca wyposazona jest w:
-wytacznik instalacyjny,
- sterownik z wyswietlaczem LCD,
- listwe zaciskowa.
Schemat podtaczen elektrycznych zatgczony jest kazdorazowo w instrukcji montazu wezta kompaktowego.
Calos¢ zamontowac zgodnie z DTR pompowni.
Przy wykonywaniu instalacji uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w szczegolnosci
dotyczacych:

» warunkow zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002),

» ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (PN-IEC 60364-4-41, 43, 482),

 ochrony przeciwprzepieciowej (PN-IEC 60364-4-443),

 uziemien ochronnych, roboczych i potaczen wyréwnawczych (PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-7-

707),
+ zastosowanie osprzetu i sposobéw kablowania (PN-IEC 60364-5-51, 53, 537),
* pomiaréw powykonawczych (PN-IEC 60364-6-61).

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt wykonano zgodnie z warunkami ochrony i bezpieczenstwa zdrowia. Zakres rob6t

polega na budowie nowego wezia zasilanego z wysokoparametrowej miejskiej sieci cieptowniczej. Przy
wykonywaniu robot pracownicy muszg posiada¢é wymagane kwalifikacje a roboty muszg by¢ prowadzone przez
osoby posiadajace wymagane uprawnienia. Ze wzgledu na maty zakres robét sporzadzenie planu BIOS
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (art., 21a, ust. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1997r Prawo

Budowlane) nie jest wymagane.

Opracowat:



