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D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
oznakowania poziomego  w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w
miejscowo ci Piasek”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  wykonania oznakowania poziomego w zwi zku z realizacj  zadania:
„Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.
Zakres robót zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i przedmiarem robót.

1.4. Okre lenia podstawowe
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci ych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz innych linii zwi zanych z oznaczeniem okre lonych miejsc
na tej nawierzchni.
Znaki pod ne – linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k tem, wyst puj ce jako linie
segregacyjne lub kraw dziowe, przerywane lub ci e.
Strza ki – znaki poziome na nawierzchni, wyst puj ce jako strza ki kierunkowe s ce do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strza ki naprowadzaj ce, które uprzedzaj  o konieczno ci opuszczenia pasa, na którym si  znajduj .
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczaj ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdów.
Znaki uzupe niaj ce – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre laj ce szczególne miejsca na
nawierzchni.
Materia y do poziomego znakowania dróg – materia y zawieraj ce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub
punktowe elementy odblaskowe, które mog  zosta  naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyt aczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy szonej na
nawierzchnie drogowe. Materia y te mog  by  retrorefleksyjne.
Materia y do znakowania grubowarstwowego – materia y nak adane warstw . Nale  do nich ta my naklejane
termozgrzewalne na mas  bitumiczn  o temperaturze nie mniejszej ni  60OC.
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
 ST D–00.00.00.  "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D–00.00.00.

2. MATERIA Y

Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w ST D–00.00.00. Szczegó owe wymagania okre lone s  przez
producenta ta m do oznakowania. Ta my powinny posiada  aprobat  techniczn .
Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji zagra aj cych zdrowiu ludzi i
powoduj cych ska enie rodowiska. Grubo  znakowania, tj .podwy szenie ponad warstw  powierzchniow  nawierzchni,
powinna wynosi : dla znakowania grubowarstwowego – 5 mm.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. Sprz t powinien by
dostosowany do rodzaju u ywanego materia u, warunków wykonania i rodzaju oznakowania.

3.2. Sprz t do wykonania robót
Do wykonania oznakowania poziomego mo na stosowa  nast puj cy sprz t zaakceptowany przez In yniera:

szczotki mechaniczne (zaleca si  stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce) oraz szczotki
czne,

spr arki,
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotycz ce transportu
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Przewóz materia ów do poziomego znakowania dróg
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi  w pojemnikach zapewniaj cych szczelno , bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci materia ów. Pojemniki powinny by  oznakowane zgodnie z norm  PN–
85/O–79252. Materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, chroni c opakowanie
przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN–73/C–81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D–00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna by  wi ksza od 100C, a wilgotno
wzgl dna powietrza powinna by  mniejsza od 85 %. Wykonanie w takich warunkach jest podstaw  do uzyskania od
producenta 6 letniej gwarancji na wbudowany materia .

5.3. Przygotowanie pod a do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni  nawierzchni malowanej z py u, kurzu, piasku,
smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez In yniera.
Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by  czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania drogi nale y wykona  przedznakowanie, stosuj c si  do ustale
zawartych w Dokumentacji Projektowej, "Instrukcji o znakach drogowych poziomych", rozporz dzenia MTiGM oraz SWiA
Dz.U. nr 58 poz. 622 z dn. 21.06.1999 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych, ST i wskazaniach In yniera. Zaleca si
wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy  ma
kresk  poprzeczn .

5.5. Wykonanie znakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece  producenta materia ów
Materia y do znakowania drogi, spe niaj ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by  dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie  z zaleceniami ST, producenta oraz zgodnie z zaleceniami znajduj cymi
si  w wiadectwie dopuszczenia do stosowania.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materia ami cienkowarstwowymi
Nie dotyczy
5.5.3. Wykonanie znakowania drogi materia ami grubowarstwowymi
Materia  znakuj cy nale y nak ada  równomiern  warstw , zachowuj c wymiary i ostro  kraw dzi. Ilo  materia u zu yta w
czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr kwadratowy nie mo e si  ró ni  od ilo ci ustalonej wi cej ni  o 20 %.
Decyzj  dotycz  rodzaju sprz tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Przedstawiciel Producenta na wniosek
Wykonawcy przy akceptacji In yniera.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne dotycz ce kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST D–00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. Sposób i procedura pomiarów
oraz bada  kontrolnych powinny by  zgodne z PZJ zatwierdzonym przez In yniera.

6.2. Badania przygotowania pod a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by  ca kowicie czysta i sucha. Przedznakowanie
powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.
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6.3. Badania oznakowania poziomego

6.3.1. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u grubowarstwowego
Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u grubowarstwowego przeprowadza przed rozpocz ciem

ka dej pracy oraz co najmniej raz dziennie nast puj ce badania:
sprawdzenie oznakowania opakowa ,
wizualn  ocen  stanu materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad,
pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza, zgodnie z p.5.2,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p.5.2,
pomiar poziomych wymiarów oznakowania, zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
wizualn  ocen  równomierno ci roz enia materia u na ca ej szeroko ci linii,
oznaczenie czasu przejezdno ci, wg TWT–93/GDDP–3/6 .

Z przeprowadzonych bada  nale y sporz dzi  protokó , który wraz z trzema próbkami na blasze (300 x 250 x 0.8 mm)
Wykonawca powinien przechowa  do czasu up ywu gwarancji.
Po wykonaniu oznakowaniu poziomego Wykonawca przedstawi In ynierowi wyniki bada :

widzialno ci w dzie ,
widzialno ci w nocy,
szorstko ci,

wykonanych wed ug metod okre lonych w TWT–93/GDDP–3/6 .

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacj  Projektow  i "Instrukcj  o znakach drogowych
poziomych ", powinny odpowiada  nast puj cym warunkom:

ugo  linii mo e by  wi ksza lub mniejsza od wymaganej nie wi cej ni  50 mm,
dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy nie mo e odbiega  od redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wi cej ni  ± 50 mm d ugo ci wymaganej,
dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  wi kszej odchy ki od wymaganego wzoru
ni  ±50 mm dla wymiaru d ugo ci.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D–00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  oznakowania poziomego jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie
z Dokumentacj  Projektow , ST i normami je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6
da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu powinien by  dokonany po wykonaniu:

oczyszczeniu powierzchni nawierzchni
przedznakowania,

8.3. Odbiór ko cowy
Odbioru ko cowego nale y dokona  po ca kowitym zako czenu robót, na podstawie wyników pomiarów i bada
jako ciowych okre lonych w punktach 2 ÷ 5. Odbioru oznakowania nale y dokona  przy udziale przedstawiciela Wydzia u
Dróg i Transportu Miejskiego.

8.4. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego nale y dokona  po up ywie okresu gwarancyjnego nie krótszego ni  3 lata dla oznakowania
wykonanego materia em grubowarstwowym 3M.

9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  za 1 m2 (metr kwadratowy) znakowania grubowarstwowego przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci
robót  w oparciu o wyniki pomiarów i bada  jako ciowych.
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Cena jednostkowa wykonania znakowania obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
przygotowanie i dostarczenie materia ów,
oczyszczenie pod a nawierzchni,
naniesienie ta my znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych z Dokumentacj  Projektow  i
"Instrukcj  o znakach drogowych poziomych",
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN–73/C–81400 Wyroby lakierowe.Pakowanie, przechowywanie i transport.
2. PN–85/0–79252 Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. DIN 67520 Cz.3 Materia y retrorefleksyjne w bezpiecze stwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i

charakterystyka materia ów retrorefleksyjnych.
4. NFP 98–606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie.

10.2. Inne dokumenty
5. TRRL Road Note No.27.  Instrukcja u ywania przeno nego wahad a angielskiego SRT, 1969.
6. LCPC skala wzorców do oceny trwa ci poziomego znakowania, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées,

Paris.
7. Instrukcja o znakach drogowych poziomych, Monitor Polski, za cznik do nru 8, poz. 61 z 1 marca 1991 r.
8. System dopuszczania do stosowania materia ów i wyrobów do poziomego znakowania dróg, IBDM – GDDP,

1994.
9. Tymczasowe warunki techniczne. Materia y do poziomego znakowania dróg: wymagania. TWT–92/GDDP–1/6.
10. Tymczasowe warunki techniczne. Materia y do poziomego znakowania dróg: badania materia ów

grubowarstwowych. TWT–93/GDDP–3/6.
11. Tymczasowe warunki techniczne. Materia y do poziomego znakowania dróg: badania materia ów

grubowarstwowych. TWT–93/GDDP–5/6.


