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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT: Projekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w
miejscowosci Piasek, gmina Cedynia

ADRES INWESTYCJI:  Piasek, gmina Cedynia
dz. nr 697dr, 342 dr, 411 dr, obr. Piasek

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Gryfinie
74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych

BRANZA: Drogi

CZEéCI SKEADOWE OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa
Czes¢ rysunkowa

D1. Plan orientacyjny.

D2. Przekroje normalne.

D3/1 — D3/4 Plan zagospodarowania terenu.
D4. Przekréj podtuzny.

D5. Przekroje poprzeczne.

D6. SzczegOty konstrukcyjne zjazdow.
D7. Sciek podchodnikowy.

Egzemplarz Invwestora

DATA: GRYFINO, czerwiec 2008r.
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Projekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowosci Piasek

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.

Postanowienie Zarzadu Powiatu w Gryfinie ZD.PN/7332/28/08 2z dnia
13.03.2008r. uzgadniajgce projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego.
Postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego ZPKDDO.MP,tB-41-117/08 z
dnia 14 marca 2008r. uzgadniajgce realizacje inwestycji polegajacej na budo-
wie chodnika.

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Obowigzujgce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
technicznej,

Uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania.

Wizja lokalna w terenie.

. Przedmiot inwestycji:

budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowosci Piasek,
budowa zatoki autobusowej,

budowa zjazdéw do posesiji,

korekta przebiegu rowu odwadniajgcego,

dtugos$c¢ chodnika okoto 1850m

. Stan istniejqcy zagospodarowania terenu:

ciqg drogi powiatowej nr 1386Z w m. Piasek, gmina Cedynia,

droga o nawierzchni bitumicznej szerokosci okoto 4 m,

pobocza gruntowe szerokosci 1,0-1,5 m,

na catym odcinku przekrdj szlakowy,

urzadzenia obce: kablowa i napowietrzna linia energetyczna, sie¢ teletechnicz-
na, wodociag.

4. Projektowane parametry techniczne.

- szeroko$¢ chodnika -2,0 m(lokalne zwezenie chodnika do szerokosci 1,2m),
- projektowana zatoka autobusowa szerokosci 3,0m,

- zjazdy do posesji o szerokosci 3,0 — 6,0m.

- pochylenie poprzeczne chodnika — 2% w kierunku jezdni.

5. Elementy projektowane.
5.1. Rozwigzanie sytuacyjne:

projektowany odcinek ciggu chodnika bedzie powigzany z istniejgcq drogq
powiatowg nr 13867,

lokalizacja i przebieg chodnika wynika z usytuowania i szerokosci pasa dro-
gowego,

poczatek chodnika w rejonie istniejgcego przystanku autobusowego,
szerokos$¢ chodnika 2,0m lub 1,5m, lokalne zwezenie chodnika spowodowane
jest istniejgcym drzewostanem,

przy zwezeniu chodnika istniejgce drzewo nadzy obmurowac¢ murkiem z bru-
kowca,

w ciggu chodnika zaprojektowano zjazdy gospodarcze obstugujgce przylegte
posesje oraz zjazdy badz przejazdy przez chodnik wykonane z brukowca ob-
stugujace przylegte dziatki drogowe,

zaprojektowano korekte przebiegu istniejgcego rowu odwadniajgcego.

Projektowany zakres robot:

zdjecie humusu,

przesuniecie istniejgcego rowu odwadniajgcego (karczowanie krzewow, zdje-
cie ziemi urodzajnej, zasypanie, wykonanie wykopow, obsianie i humusowanie
skarp),
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- korpus ziemny chodnika,

- konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej,

- konstrukcja zatoki autobusowej,

- konstrukcja $ciekéw pochodnikowych wraz z umocnieniem poboczy,
- konstrukcja zjazdéw,

- murek z brukowca przy istniejgcym drzewie,

- regulacja rowu odwadniajgcego,

- regulacja istniejacych wpustow deszczowych,

- plantowanie i humusowanie poboczy,

- uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego.

5.2. Rozwigzanie wysokosSciowe:

- dowigzanie wysokosciowe chodnika, zatoki autobusowej oraz zjazdéw do
krawedzi drogi powiatowej i istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,

- rzedne projektowane zgodnie z zatgcznikami czesci rysunkowej,

- pochylenie podfuzne zgodne z niweletg drogi powiatowej,

- pochylenie poprzeczne 2 %.

5.3. Szczegdty konstrukcyjne:
- projektowana konstrukcja chodnika:

6 cm kostka brukowa betonowa kolor szary
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm beton kruszony z recyklingu
21 cm
- projektowana konstrukcja zjazdow:
16 cm brukowiec
5cm podsypka piaskowo-cementowa
20 cm beton kruszony z recyklingu
20 cm piasek sredni
61 cm
- projektowana konstrukcja zatoki:
16 cm brukowiec
5cm podsypka piaskowo-cementowa
25 cm beton kruszony z recyklingu
20 cm piasek sredni
66 cm

Uwagi:

- ograniczenie krawedzi chodnika -obrzeza chodnikowe 8/30 cm,

- na zjazdach - kraweznik drogowy przejazdowy- betonowy wibro-prasowany
15 x 22 cm posadowiony na tawie z oporem (beton C15/18).

- wzdtuz krawedzi drogi powiatowej nr 1386Z — kraweznik betonowy 15x30cm o
wys. h=12 cm posadowiony na tawie z oporem (beton C15/18)

Szczegoty konstrukcyjne pokazano w zatgczniku czesci rysunkowej.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205.

5.4. Odwodnienie

Poniewaz na odcinku objetym inwestycjg kanalizacja deszczowa wystepuje
tylko lokalnie woda z chodnika bedzie odprowadzana bezposrednio na pobocze
lub na jezdnie, nastepnie Sciekami pochodnikowymi bedzie odprowadzana na
pobocze, skad nastagpi jej infiltracja w gtab podtoza. Scieki pochodnikowe roz-
mieszczono w sposéb umozliwiajgcy sprawne odprowadzenie woéd opadowych z
jezdni drogi powiatowej 1386Z. Dodatkowo zostang wykorzystane istniejgce
wpusty deszczowe, ktore znajdujq sie w ciggu projektowanego chodnika.

6. Urzadzenia obce.
W rejonie planowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk 3
74-100 Gryfino, ul. tuzycka 16/8

® 501 270 658, 7550918321319
mail: cyberolowek@gmail.com



mailto:cyberolowek@gmail.com

Projekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowosci Piasek

kablowa i napowietrzna linia energetyczna, sie¢ teletechniczna, wodociag.

Przed przystapieniem do robét wykonaé€ prébne przekopy w celu
doktadnego okreslenia przebiegu infrastruktury.
Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych prowadzié¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Odbioér
robot ziemnych - wymagania i badania wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-
02.

Wskaznik zageszczenia Is powinien wynosi¢ 1,0 dla czesci korpusu drogo-
wego pozostajgcego w warstwach konstrukcyjnych. Podstawowymi pracami be-
dzie wykonanie korytowania pod konstrukcje Sciezki i zjazdéw, uporzadkowanie
poboczy oraz roztozenie w pasie zieleni namiaru humusu. Nastepnie po uporzad-
kowaniu terenu nalezy obsia¢ go nasionami trawy.

Niezbedna czynnoscig w trakcie wykonywania robét ziemnych jest laboratoryjne
sprawdzenie klasy nosnosci gruntu. Grunt pod zaprojektowang konstrukcje
chodnika musi by¢ klasy G1.

W przypadku, gdyby nie odpowiadat on klasie G1, nalezy wykonaé ulepszenie
podtoza zgodnie z warunkami podanymi w Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia
02.03.1999 r. — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie.

8. Ochrona $rodowiska.

Obowigzki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska:

- obowigzek znania i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelki przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

- utrzymywanie terenu budowy i wykopoéw w stanie bez wody stojacej,

- stosowanie przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy,

- unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i in-
nych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie przyjetego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

1. Lokalizacje magazynow , sktadowisk, ukopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami tok-
sycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatow:

- materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda do-
puszczone do uzycia,

- nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopusz-
czenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko,

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakon-
czeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Kasprzyk
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