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D-09.00.00. ZIELE  DROGOWA

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST)s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i
odbioru robót w zwi zku z wykonaniem zieleni w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi
powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem
maj cym na celu wykonanie zieleni drogowej w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi
powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.
Zakres robót zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i przedmiarem robót.

1.4.  Okre lenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca zdolno  produkcji ro lin.
Kompost - ziemia bogata w sk adniki pokarmowe wyprodukowane z ró nego rodzaju odpadków ro linnych o du ym
udziale    czynnej próchnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.
Materia  ro linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich, ró .
Bry a korzeniowa - uformowana przez szkó kowanie bry a ziemi z przerastaj cymi j  korzeniami ro liny.
Forma naturalna - forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkó ce.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z  definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne"

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.

2.2.  Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna:

- rodzima - zebrana i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj cych 2 m wysoko ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by  zagruzowana,

przero ni ta       korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.  Ziemia kompostowa
kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo workach,
lub kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,
lub torf ogrodniczy - dostarczony w balotach.

2.4.  Materia  ro linny

2.4.1.  Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by  w ciwie oznaczone tzn. musz  mie  etykiety, na których podana jest nazwa aci ska,
forma, wybór wysoko ci pnia, numer normy. Powinny by  prawid owo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada  nast puj ce cechy:

k szczytowy przewodnika powinien by  wyra nie wykszta towany,
przyrost ostatniego roku powinien wyra nie i prosto przed  przewodnik,
system korzeniowy powinien by  skupiony i prawid owo rozwini ty,
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u ro lin sadzonych z bry  korzeniow  np. drzew bry a korzeniowa powinna by  prawid owo uformowana,
dy korony u drzew i krzewów nie powinny by  przyci te, chyba, e jest to ci cie formuj ce np. u form kulistych,

blizny na przewodniku powinny by  dobrze zaro ni te.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne,
- odrosty podk adki poni ej miejsca szczepienia,
- lady erowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwi dni cie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz ciach naziemnych,
- martwice i p kni cia kory na przewodniku,
- uszkodzenia p ka szczytowego przewodnika,
- dwup dowe korony drzew,
- dwup dowe korony drzew formy piennej.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró nych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, klas , numer normy wg której zosta a
wyprodukowana, zdolno  kie kowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  azotu, fosforu, potasu -
N.P.K.). Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZ T

Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego
sprz tu:
- glebogryzarek, p ugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników,
- kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników,
- sprz tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g siennicowej, koparki), a ponadto do
         piel gnacji  zadrzewie :
- pi  mechanicznych i r cznych,
- drabin,
- podno ników hydraulicznych.

4. TRANSPORT

Transport ( rodki transportowe, sposób transportu itp.) materia ów do wykonania zieleni drogowej mo e by  dowolny pod
warunkiem, e nie uszkodzi ani te  nie pogorszy jako ci transportowanych materia ów. W czasie transportu drzewa i krzewy
musz  by  zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i p dów. Ro liny z bry  korzeniow  musz  mie  opakowane bry y
korzeniowe lub by  w pojemnikach.
Drzewa mog  by  przewo one wszystkimi rodkami transportowymi. W czasie transportu nale y zabezpieczy  je przed
wysychaniem i przemarzni ciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by  natychmiast sadzone.
Je li jest to mo liwe, nale y je sk adowa  w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, musz  by  podlewane. Je li ro liny
maj  by  posadzone za kilka dni, musz  by  zado owane w zacienionym i os oni tym miejscu oraz podlewane.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycz ce wykonania trawników
Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s  nast puj ce:
- teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze ,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi  urodzajn  teren powinien by  obni ony w stosunku do
gazonów lub kraw ników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi  urodzajn  (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zak adaniu trawników na gruncie rodzimym kraw nik powinien znajdowa  si  2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by  wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i wymieszana z kompostem, nawozami
               mineralnymi oraz starannie wyrównana,
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- przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em - kolczatk  lub    zagrabi ,
- siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia,
- na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba e ST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 4 kg na 100 m2, chyba e ST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  grabiami lub wa em kolczatk ,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na ju  nie
stosowa  wa u g adkiego,
 - mieszanka nasion trawnikowych mo e by  gotowa lub wykonana wg sk adu podanego w ST.

5.2.2. Piel gnacja trawników
Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o 10 cm,
- nast pne koszenia powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane z 1-miesi cznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo na przyj  pierwsz  po ow
pa dziernika),
- koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w regularnych odst pach
czasu, przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia, nale y uzale nia  od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie; rodki chwastobójcze o selektywnym
dzia aniu nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 miesi cy od za enia trawnika.
Trawniki wymagaj  nawo enia mineralnego - oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku. Mieszanki nawozów nale y
przygotowywa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu,
- od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
Wymagania dotycz ce sadzenia drzew s  nast puj ce:
pora sadzenia jesie  lub wiosna,
miejsce sadzenia powinno by  wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
do ki pod drzewa powinny mie  wielko  wskazan  w Dokumentacji Projektowej i zaprawione ziemi  urodzajn ,
ro lina w miejscu sadzenia powinna znale  si  na tej samej wysoko ci jak ros a w szkó ce. Zbyt g bokie lub p ytkie
sadzenie utrudnia prawid owy rozwój ro liny,
korzenie uszkodzone i z amane nale y przed sadzeniem przyci ,
przy sadzeniu drzew formy piennej nale y przed sadzeniem wbi  w dno do u drewniany palik,
korzenie ro lin zasypywa  sypk  ziemi  a nast pnie prawid owo ubi , uformowa  misk  i podla ,
drzewa formy piennej nale y przywi za  do palika.
Piel gnacja w okresie gwarancyjnym (w ci gu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu
- odchwaszczaniu,
- nawo eniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew jesieni ,
- rozgarni ciu kopczyków wiosn  i uformowaniu misek,
- wymianie uschni tych i uszkodzonych drzew,
- wymianie zniszczonych palików i wi zade .
- przyci ciu z amanych i chorych lub krzy uj cych si  ga zi (ci cia piel gnacyjne i formuj ce).

Piel gnacja istniej cych (starszych) drzew i krzewów
Najcz ciej stosowanym zabiegiem w piel gnacji drzew i krzewów jest ci cie, które powinno uwzgl dnia  cechy
poszczególnych gatunków ro lin, a mianowicie:
- sposób wzrostu,
- rozga zienie i zag szczenie ga zi,
- konstrukcj  korony.
Projektuj c ci cia zmierzaj ce do usuni cia znacznej cz ci ga zi lub konarów, nale y unika  ich jako jednorazowego
zabiegu. Ci cie takie lepiej przeprowadzi  stopniowo, przez 2 do 3 lat.
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W zale no ci od okre lonego celu, stosuje si  nast puj ce rodzaje ci cia:
ci cia drzew dla zapewnienia bezpiecze stwa pojazdów, przechodniów lub mieszka ców, drzew rosn cych na koronie dróg
i ulic oraz w pobli u budynków mieszkalnych. Dla unikni cia kolizji z pojazdami usuwa si  ga zie zwisaj ce poni ej 4,50 m
nad jezdni  dróg i poni ej 2,20 m nad chodnikami;
ci cia krzewów lub ga zi drzew ograniczaj cych widoczno  na skrzy owaniach dróg;
ci cia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi mi dzy zmniejszonym systemem korzeniowym a
koron , co mo e mie  równie  miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych.
Usuwa si  wtedy - w zale no ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% ga zi;
ci cia odm adzaj ce krzewów, których ga zie wykazuj  ma ywotno , powoduj  niepo dane zag szczenie, zbyt du e
rozmiary krzewu. Zabieg odm adzania mo na przeprowadza  na krzewach rosn cych w warunkach normalnego

wietlenia, z odpowiednim nawo eniem i podlewaniem;
ci cia sanitarne, zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie ga zi pora onych przez
chorob  lub martwych;
ci cia ywop otów powinny by  intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ci cie po posadzeniu powinno by  mo liwie
krótkie i wykonywane na ka dym krzewie osobno, dopiero w nast pnych latach po uzyskaniu zag szczenia p dów, ci cia
dokonuje si  w okre lonej p aszczy nie. Najcz ciej stosowane s  p askie ci cia górnej powierzchni ywop otu.
Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w s siedztwie istniej cych drzew, nast puje
pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wp ywa na wzrost i rozwój tych drzew.
Je eli istniej ce drzewa nie b  wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by  okre lone warunki zabezpieczenia
drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze ,
- okre lenia ilo ci zanieczyszcze  (w m3),
- pomiaru odleg ci wywozu zanieczyszcze  na zwa ,
- wymiany gleby ja owej na ziemi  urodzajn  z kontrol  grubo ci warstwy roz cielonej ziemi,
- ilo ci rozrzuconego kompostu,
- prawid owego uwa owania terenu,
- zgodno ci sk adu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- sto ci zasiewu nasion,
- prawid owej cz stotliwo ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy,
- dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych zdziebe  trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „ ysin”),
- obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3.  Drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel gnacji drzew polega na sprawdzeniu:
wielko ci do ków pod drzewa,
zaprawienia ich ziemi  urodzajn ,
zgodno ci realizacji obsadzenia z Dokumentacj  Projektow  w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odleg ci
sadzonych ro lin,
materia u ro linnego w zakresie wymaga  jako ciowych systemu korzeniowego, pokroju i wieku,
opakowania, przechowywania i transportu materia u ro linnego,
prawid owo ci osadzania pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminów sadzenia,
wykonania prawid owych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:
- zgodno ci realizacji obsadzenia z Dokumentacj  Projektow  Zamawiaj cego,
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- zgodno ci posadzonych gatunków i odmian z Dokumentacj  Projektow ,
- wykonania misek przy drzewkach, je li odbiór jest na wiosn  lub wykonaniu kopczyków, je eli odbiór jest na
jesieni,
- prawid owo  sadzenia palików do drzew i przywi zania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nienaruszone),
- jako ci posadzonego materia u.

6.4. Odbiór robót zanikaj cych
Odbiór robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu) dotyczy:
oczyszczenia terenu,
ilo ci zanieczyszcze ,
plantowania terenu,
roz cielenia ziemi urodzajnej,
rozrzucenia kompostu,
wykonania do ków pod drzewa,
przygotowania gleby pod kwietniki,
podlewania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej
zieleni bez hamowania post pu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki bada  z bie cej kontroli
materia ów i robót. Odbioru zieleni dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników bada  Wykonawcy i ewentualnych
uzupe niaj cych bada  i ogl dzin wykonanych robót.
Kierownik Projektu zleci niezale nej jednostce przeprowadzenie uzupe niaj cych bada , gdy istniej  jakiekolwiek

tpliwo ci co do jako ci robót lub rzetelno ci bada  Wykonawcy, koszty tych bada  ponosi Wykonawca tylko w razie
stwierdzenia usterek. W przypadku stwierdzenia wad Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub
poleci wymian  wadliwie wykonanych prac, wed ug zasad okre lonych w niniejszej specyfikacji. Kierownik Projektu mo e
uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na istot  robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt
w terminie ustalonym przez Kierownika Projektu.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, roz cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zak adanie trawników,
- piel gnacj  trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie.

atno  za 1 szt. (sztuk ) nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarami i ocen  jako ci robót.
Cena jednostkowa wykonania robót dla drzew i krzewów obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie do ków,
- dostarczenie materia u ro linnego,
- posadzenie ro lin,
- uporz dkowanie terenu,
- roczn  piel gnacj  posadzonych drzewi krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawo enie, uzupe nianie
ubytków.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materia  szkó karski. Ozdobne drzewa i krzewy li ciaste
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4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, k cza i korzenie bulwiaste ro lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

10.2. Inne dokumenty
6. Katalog Nak adów Rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2 - 21


