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CZ  OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem.
- Postanowienie Zarz du Powiatu w Gryfinie ZD.PN/7332/28/08 z dnia

13.03.2008r. uzgadniaj ce projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego.
- Postanowienie Wojewody Zachodniopomorskiego ZPKDDO.MP, B-41-117/08 z

dnia 14 marca 2008r. uzgadniaj ce realizacj  inwestycji polegaj cej na budo-
wie chodnika.

- Rozporz dzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Obowi zuj ce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
technicznej,

- Uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania.
- Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot inwestycji:
- budowa chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek,
- budowa zatoki autobusowej,
- budowa zjazdów do posesji,
- korekta przebiegu rowu odwadniaj cego,
-  d ugo  chodnika oko o 1850m

3. Stan istniej cy zagospodarowania terenu:
- ci g drogi powiatowej nr 1386Z w m. Piasek, gmina Cedynia,
- droga  o nawierzchni bitumicznej szeroko ci oko o 4 m,
- pobocza gruntowe szeroko ci 1,0-1,5 m,
- na ca ym odcinku przekrój szlakowy,
- urz dzenia obce: kablowa i napowietrzna linia energetyczna, sie  teletechnicz-

na,  wodoci g.

4. Projektowane parametry techniczne.
- szeroko  chodnika -2,0 m(lokalne zw enie chodnika do szeroko ci 1,2m),
- projektowana zatoka autobusowa szeroko ci 3,0m,
- zjazdy do posesji o szeroko ci 3,0 – 6,0m.
- pochylenie poprzeczne chodnika – 2% w kierunku jezdni.

5. Elementy projektowane.
-
- projektowany odcinek ci gu chodnika b dzie powi zany z istniej  drog

powiatow  nr 1386Z,
- lokalizacja i przebieg chodnika wynika z usytuowania i szeroko ci pasa dro-

gowego,
- pocz tek chodnika w rejonie istniej cego przystanku autobusowego,
- szeroko  chodnika 2,0m lub 1,5m, lokalne zw enie chodnika spowodowane

jest istniej cym drzewostanem,
- przy zw eniu chodnika istniej ce drzewo nadzy obmurowa  murkiem z bru-

kowca,
- w ci gu chodnika zaprojektowano  zjazdy gospodarcze obs uguj ce przyleg e

posesje oraz zjazdy b  przejazdy przez chodnik wykonane z brukowca ob-
uguj ce przyleg e dzia ki drogowe,

- zaprojektowano korekt  przebiegu istniej cego rowu odwadniaj cego.

Projektowany zakres robót:
- zdj cie humusu,
- przesuni cie istniej cego rowu odwadniaj cego (karczowanie krzewów, zdj -

cie ziemi urodzajnej, zasypanie, wykonanie wykopów, obsianie i humusowanie
skarp),
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- korpus ziemny chodnika,
- konstrukcja nawierzchni cie ki rowerowej,
- konstrukcja zatoki autobusowej,
- konstrukcja cieków pochodnikowych wraz z umocnieniem poboczy,
- konstrukcja zjazdów,
- murek z brukowca przy istniej cym drzewie,
- regulacja rowu odwadniaj cego,
- regulacja istniej cych wpustów deszczowych,
- plantowanie i humusowanie poboczy,
- uzupe nienie oznakowania pionowego i poziomego.

6. Organizacja ruchu.
- uzupe nienie istniej cej pionowej organizacji ruchu wynikaj cej z budowy chod-
nika,
- w rejonie szko y zaprojektowano balustrad  U-11a,
- nale y zastosowa  znaki pionowe z grupy wielko ci redniej.

Warunki techniczne znaków i urz dze  bezpiecze stwa ruchu

 6.1. Oznakowanie pionowe

Tabliczka znamionowa znaku.
Ka dy wykonany znak drogowy oraz ka da konstrukcja wsporcza musi

mie  tabliczk  znamionow  z:
- nazw , mark  fabryczn  lub innym oznaczeniem umo liwiaj cym

identyfikacj  wytwórcy lub dostawcy,
- dat  produkcji,
- oznaczeniem dotycz cym materia u lica znaku,

- dat  ustawienia znaku.

Zaleca si , aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawiera a
równie  miesi c i rok wymaganego przegl du technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej musz  by  wykonane w sposób trwa y i wyra -
ny, czytelny w normalnych warunkach przez ca y okres u ytkowania znaku.

Tarcza znaku (trwa  materia ów na wp ywy zewn trzne).
Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz  znaku, a
tak e sposób wyko czenia znaku, musz  wykazywa  pe  odporno  na oddzia-
ywanie wiat a, zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w
normalnych warunkach oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektroche-
miczn ) - przez ca y czas trwa ci znaku, okre lony przez wytwórc  lub dostaw-

.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku.
Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnio-

 z odbiorc , trwa  znaku oraz warunki gwarancyjne.

Materia y do wykonania tarczy znaku.
Materia ami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha z
aluminium lub stopów z aluminium.

Wszystkie materia y dostarczone na budow  z aprobat  techniczn  lub z deklara-
cj  zgodno ci wydan  przez producenta powinny by  sprawdzone w zakresie po-
wierzchni wyrobu i jego wymiarów.
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 6.2. Oznakowanie poziome

Przygotowanie pod a do wykonania znakowania.
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y usun  stare oznakowanie,
oczy ci  powierzchni  nawierzchni malowanej z py u, kurzu, piasku, smarów,
olejów i innych zanieczyszcze .
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego
musi by  czysta i sucha.

Wykonanie znakowania drogi.
Materia y do znakowania drogi powinny by  dostarczone w oryginalnych opako-
waniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz wyma-
ganiami znajduj cymi si  w aprobacie technicznej.
Wykonanie znakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia-
ów.

Opracowa :
mgr in . Maciej Kasprzyk
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