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D–08.01.01. KRAW NIKI  BETONOWE
1.        WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót maj cych na celu
wykonanie kraw ników betonowych na awie z oporem w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu
drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwi zane z wykonaniem, kontrol  i odbiorem robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników
betonowych na awie z oporem w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr
1386Z w miejscowo ci Piasek”.
Zakres robót zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i przedmiarem robót.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Kraw niki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce chodniki dla pieszych od jezdni.
1.4.2. awa – warstwa no na s ca do umocnienia kraw nika oraz przenosz ca obci enie kraw nika na grunt.
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u lub awie.
1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe – zgodnie z obowi zuj cymi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
          ST D– 00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D–00.00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny
za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  , Specyfikacj  i poleceniami Kierownika
Projektu.

2. MATERIA Y

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
2.

2.2. Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów
Kraw niki betonowe drogowe 15x30x100 powinny spe nia  wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie materia y

yte do budowy powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. ród a
materia ów powinny by  wybrane przez wykonawc  z wyprzedzeniem przed rozpocz ciem robót nie pó niej ni  3 tygodnie.
Do ka dej ilo ci jednorazowo wysy anego materia u (kraw ników, oporników, betonu na aw , cementu, piasku, masy
zalewowej) do czony powinien by  dokument potwierdzaj cy jego jako  na podstawie przeprowadzonych bada .
Badania, post powanie z parti  elementów niezgodn  z wymaganiami norm i sk adowanie, powinny by  zgodne z norm
BN-80/6775-03/01. Preferowane s  wyroby i wytwórnie posiadaj ce aprobat  techniczn  IBDiM.

2.3. Kraw niki betonowe
Do wykonania robót nale y u  kraw nik drogowy prostok tny, jednowarstwowy, gatunku I. Kraw niki winny by
wykonane z betonu, spe niaj cego wymagania:

- klasa nie ni sza ni  B30 ,
- nasi kliwo  nie wi ksza ni  4%,
- mrozoodporno  nie ni sza ni  F-50 (lub F-30 w NaCl/3%),
- cieralno  na tarczy Boehmego, okre lona strat  wysoko ci nie wi ksza ni : gat. I - 3,0 mm,

gat. II - 4,0 mm,
- no no  kraw nika:  17,1 kN

Nale y zastosowa  kraw niki 15x30cm oraz 20x30cm zgodnie z norm  BN–80/6775–03/01 [18].

2.3.1. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchy ka, mm

Gatunek 1
ugo ± 8

szeroko , wysoko ± 3
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych
Powierzchnie kraw ników powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.
2.3.3. Sk adowanie
Kraw niki betonowe powinny by  sk adowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na pod u wyrównanym i
odwodnionym, przy czym kraw niki poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków nale y uk ada  oddzielnie z
zastosowaniem podk adek i przek adek u onych w pionie jedna nad drug .
Wymiary przekroju poprzecznego podk adek i przek adek nie powinny by  mniejsze ni  grubo  2.5 cm, szeroko  5 cm, a

ugo  przek adek powinna by  minimum 5 cm wi ksza, ni  szeroko  kraw nika.
2.3.4. Kontrola
Do ka dej partii kraw ników sprowadzanej przez Wykonawc  do czone powinno by wiadectwo dopuszczenia (atest) lub
inny dokument potwierdzaj cy jej jako  na podstawie przeprowadzonych bada .
Przy odbiorze partii kraw ników na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi  badania w zakresie wygl du
zewn trznego. Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu.  Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze
nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z PN–80/B–10021 [6].
Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i
zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm.

2.4. Materia y na podsypk  i wype nienia szczelin pomi dzy ciankami bocznymi
Nale y stosowa  mieszank  cementowo-piaskow :
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku naturalnego spe niaj cego

wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wype nienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

2.5. Materia y do posadowienia kraw ników
Kraw niki powinny by  posadowione na awie wykonanej z betonu klasy B15 wed ug PN-B-06250. Do wykonywania
betonu nale y u :
- cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub hutniczego

wg PN-B-30005,
- kruszywa spe niaj cego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodz cego w sk ad mieszanki

betonowej powinno by  tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywa a maksymaln  szczelno  i urabialno  przy
minimalnym zu yciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,
- mo na u  dodatków lub domieszek wed ug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadaj cych aprobat

techniczn  IBDiM.

2.6. Materia y do wype nienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w awie betonowej i miedzy kraw nikami nale y stosowa  bitumiczn  mas  zalewow  wg BN-
74/6771-04. Do masy zalewowej stosowa  asfalt drogowy D100 lub mieszanin  asfaltów drogowych tak dobran , aby
penetracja jej okre lona wg PN-C-04134 wynosi a 90 120 w temperaturze 25 C.
Jako sk adniki mineralne masy nale y stosowa  wype niacz wapienny oraz we  mineraln  gatunku II. Wskazane jest
stosowanie dodatków uszlachetniaj cych w ciwo ci asfaltu, np. paki t uszczowe, ywice syntetyczne. W ciwo ci masy
zalewowej:

- temperatura mi knienia PiK – 54  65 C,
- p ynno  osi galna w temperaturze nie wy szej ni  180 C,
- sp ywno  mierzona na blasze falistej w temperaturze 45 C nie powinna przekracza  10 mm,
- zdolno  wype niania szczelin w temperaturze 180  200 C bez utraty w ciwo ci,
- odporno  na zamra anie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

3. SPRZ T

Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu z zastosowaniem:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo–piaskowej,
- wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kraw niki uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Kraw niki
powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie
powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie koryta pod awy
Wykop koryta pod awy wykonywa  nale y zgodnie z PN–68/B–06050 [2].

5.2. awy
5.2.1. awy betonowe
awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton B15 roz cielony w szalowaniu powinien by  wyrównywany

warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN–63/B–06251 [3], przy czym w odcinkach
betonowych nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow  odpowiadaj  BN–
74/6771–04 [16].
Szczeliny nale y starannie oczy ci  na pe  wysoko awy i osuszy  przed zalaniem ich bitumiczn  mas  zalewow .
Przed zalaniem nale y podgrza  mas  zalewow  do temperatury 150 ÷ 170° C.

5.3. Ustawienie kraw ników

5.3.1. Ustawienie kraw ników na awach betonowych
Ustawienie kraw ników na awach betonowych wykonuje si  na zaprawie cementowo – piaskowej. Grubo  warstwy
zaprawy cementowo–piaskowej powinna wynosi  3 cm po zag szczeniu.
5.3.2. Wype nianie spoin
Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y wype ni   zapraw  cementowo–piaskow ,
przygotowan  w stosunku 1÷2.
Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla zabezpieczenia przed wp ywami
temperatury kraw niki ustawione na zaprawie cementowo–piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50
m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.

5.4. Kraw niki

5.4.1. wiat o kraw nika
wiat o kraw nika od strony jezdni powinno wynosi  2 cm.

5.4.2. Niwelacja pod na kraw nika
Niwelacja pod na kraw nika powinna by  zgodna z projektowan  niwelet  jezdni ulicy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Kontrola przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do wykonania robót Wykonawca powinien sprawdzi  sprawno  sprz tu, rodków transportu, zasoby
sprowadzonych materia ów oraz inne czynniki zapewniaj ce mo liwo  prowadzenia robót zgodnie z PZJ.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole wszystkich asortymentów robót,
sk adaj cych si  na ogólny element.
Kontrola obejmowa  powinna zgodno  wykonywanych robót z dokumentacj  projektow , ustaleniami zawartymi w punkcie
5. ST – "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju bada  i tolerancji wykonania robót podanych w tym punkcie.
Cz stotliwo  kontroli powinna by  uzale niona od potrzeb gwarantuj cych wykonanie robót zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak ni  przed up ywem ka dego dnia roboczego.

6.3. Kontrola po wykonaniu robót

6.3.1. Kontrola aw
Przy wykonaniu aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow .
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Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . Dopuszczalne odchylenia mog
wynosi  ±1 cm na ka de 100 m awy.
b) Wymiary aw
Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m awy. Tolerancje wymiarów

wynosz :
 -  dla wysoko ci ±10% wysoko ci projektowanej,
 -  dla szeroko ci awy ±20% wysoko ci projektowanej.
c) Zgodno  wymiarów szeroko ci górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow .
Tolerancja wymiarów szeroko ci górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow  wynosi ± 20% szeroko ci
projektowanej.
d) Równo  górnej powierzchni aw
Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100 m awy, trzymetrowej
aty brukarskiej.
Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm.
e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  ±2 cm na 100 m wykonanej  awy.
6.3.2. Dopuszczalne odchylenie linii kraw ników
Dopuszczalne odchylenie linii kraw ników w planie od linii projektowanej wynosi ±1 cm na ka de 100 m ustawionego
kraw nika.
6.3.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraw ników
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej mo e wynosi  ±1 cm na
ka de 100 m badanego niwelacj  ci gu kraw nika.
6.3.4. Równo  górnej powierzchni kraw ników
Równo  górnej powierzchni kraw ników sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 100 m kraw nika,
trzymetrowej aty brukarskiej. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni  kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1
cm.
6.3.5. Dok adno  wype nienia spoin kraw ników
Dok adno  wype nienia spoin bada si  na ka dych 10 metrach ustawionego kraw nika. Spoiny musz  by  wype nione
ca kowicie na pe  g boko .
Odbiór robót mo e by  dokonany, je li wszystkie badania dadz  wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  kraw nika betonowego jest 1 m.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór elementów ulic dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiór elementów ulic powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robót bez hamowania ich post pu.

9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  za m (metr) nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o wynik pomiarów i bada .
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla kraw nika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materia ów,
- wykonanie szalunku pod aw  fundamentow , dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- ustawienie kraw ników w pionie,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wype nienie ni  spoin,
- zalanie spoin bitumiczn  mas  zalewow ,
- zasypanie zewn trznej ciany kraw nika ziemi  i ubicie.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyk y
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
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5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania               i
ocena zgodno ci

  6. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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