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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III - IV KATEGORII
1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru wykopów w gruntach III - IV kategorii
przy: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. III - IV

przy: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.
Zakres robót zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i przedmiarem robót.

1.4. Okre lenia podstawowe

Podstawowe okre lenia zosta y podane ST D-02.00.01.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj

Projektow , ST oraz z poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

Wykopy b  prowadzone w gruntach kat. III - IV.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu
na w ciwo ci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te  w czasie odspajania i transportu. Ogólne
wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w p. 3 ST D-02.00.01.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w p. 4 ST D-02.00.01.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót
Wykopy nale y wykonywa  z zachowaniem wymaga  dotycz cych dok adno ci, okre lonych w p. 5.4. Sposób

wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie prowadzenia robót, a naprawa
uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od
Dokumentacji Projektowej obci a Wykonawc . Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by
bezpo rednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk ad. Odspajanie i transport gruntów przydatnych,
przewidzianych do budowy nasypu s  dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prac  sprz tu
gwarantuj cego roz enie i zag szczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. O ile In ynier
dopu ci czasowe sk adowanie gruntów nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed nadmiernym zawilgoceniem. Je eli grunt
jest zamarzni ty nie nale y odspaja  go do g boko ci ok. 0,5 m powy ej projektowanych rz dnych robót ziemnych.
Ustalenia dotycz ce odwodnienia wykopów okre lono w ST D-02.00.01. p.5.2.

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  wymagania, dotycz ce

minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podane w tablicy 2.
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maj  wymaganego wska nika zag szczenia, to przed

eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do warto ci Is podanych w tablicy 1.

Tablica1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna warto  Is

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03
Na g boko ci od 20-50 cm od powierzchni korony robót ziemnych 1,00
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5.3. Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu (nadk adu) powy ej

rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m. Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny
ruch pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych,
wynikaj cych z niedotrzymania podanych wy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych.

5.4. Dok adno  wykonania wykopów
Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  +1 cm  i -3 cm.

Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 cm, a kraw dzie dna wykopu nie
powinny mie  wyra nych za ama . Pochylenie skarp wykopu nie mo e ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego
warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  wkl ni  na powierzchni skarp wykopu nie mo e przekracza
10 cm przy pomiarze at  3 metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze
sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okre lone przez In yniera.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w p.6 ST D-02.00.01.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj cy ich w ciwo ci,
b) zapewnienie stateczno ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu,
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie),
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

Obj to ci wykopów b  obliczone przez Wykonawc  w m3  (metrach sze ciennych) i sprawdzone przez
In yniera. Obliczenia b  oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru okre lono w ST D-02.00.01., p.8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  za 1 m3 nale y przyjmowa  na podstawie obmiaru i oceny jako ci robót w oparciu o wyniki pomiarów i
bada  laboratoryjnych.
Cena jednostkowa dla wykopów w gruntach III - IV kategorii obejmuje:

prace pomiarowe
wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania,
profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,
zag szczenie powierzchni wykopu do wielko ci podanej w ST,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada  laboratoryjnych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy na odleg  do 20 km.
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Spis przepisów zwi zanych podano w ST D-02.00.01.


