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D-10.06.01 ZATOKI AUTOBUSOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zatok
autobusowych w zwigzku z realizacjq zadania: ,Projekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w
migjscowosci Piasek”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oraz odbiér
zatok autobusowych w zwigzku z realizacjq zadania: ,Projekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w
migjscowosci Piasek”.

Zakres robdt zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i przedmiarem robét..

1.4. Okreslenia podstawowe

Zatoka autobusowa - migjsce zatrzymania dla wymiany pasazerdw, urzadzone poza jezdnig i przeznaczone wytacznie dla
autobusow komunikacji zbiorowe;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob o6t
Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

2.2. Materialy na podsypke cementowo-piaskowg

2.2.1. Piasek
Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania wg BN-87/6774-04 [8].
2.2.2. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08 [4].

2.2.3. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingdw i zatok autobusowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.4, Materialy do nawierzchni zatok i utwardzonych poboczy

Nawierzchnie zatok autobusowych majg by¢ wykonywane z kostki kamiennej, zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Dopuszcza sie zastosowanie kostki kamiennej oczyszczonej rozbiorkowe;.

2.5. Materialy do wykonania podbudowy i podtoza wzmocnionego

Ze wzgledu na warunki gruntowe zaprojektowano warstwe wzmocnienia — kruszywo tamane stabilizowane cementem. Po
stabilizacji warstwa ta powinna osiggna¢ wytrzymato$¢ minimum 5 MPa. Po okresie 7 dni jezeli po sprawdzeniu
laboratoryjnym warstwa osiagnie minimum 80% zadanej wytrzymatosci mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Materialy do podbudowy nalezy wykona¢ z betonu C12/15. Beton ten nalezy odpowiednio pielegnowac, tak by po okresie
28 dni osiggnat on zadang wytrzymatos¢.
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2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [12]
lub aprobaty technicznej.

2.7. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie stosowanych materiatéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia podbudowy betonowej zatok autobusowych musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
10080:2005 [14].

Srednica pretow zbrojeniowych dla siatki powinna wynosi¢ @6mm

Nie dopuszcza sig zamiennego uzycia innych stali i innych rednic bez zgody Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podioza gruntowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy oraz inne elementy robGt przygotowawczych, ktbre moga wystapic przy
budowie zatok autobusowych i utwardzonych poboczy, nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M-
01.01.01 ,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych”

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopow
w gruntach Il i IV kat.”.

5.4. Podtoze

Podfoze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych poboczy i zatok powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami podanymi, w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingéw i zatok, podsypka cementowo-piaskowa moze by¢ stosowana pod utozenie nawierzchni z
kostki kamiennej. Zastosowanie podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Wytrzymato$¢ na
Sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach probek walcowych o $rednicy 8 cm powinna wynosi¢ co najmniej 10
MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno sie odbywaé¢ w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.2.

Podsypka powinna by¢ rozécielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie kraweznikow i obrzezy oraz utozenie ptyt chodnikowych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ST,
wskazaniami Inzyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich ST:

D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”,

D-08.03.01 ,Obrzeza betonowe”,

D-08.02.02 ,Chodniki z kostki betonowe;".

5.7. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni utwardzonych
poboczy i zatok, nalezy wykonywa¢ wg ST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopdw w gruntach Il i IV kat”
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Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie”.

Podbudowe betonowa, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a na wysokosci 5 cm od dolnej ptaszczyzny
podbudowy nalezy umiesci¢ siatke zbrojeniowg o oczku #10cm x 10 cm i nastepnie uzupetni¢ beton do wymaganej
wielkoSci.

5.8. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na zatokach powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami, ktdre przyjeto dla miasta
Szczecina jako standard. A wiec uktada sie nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo—piaskowej, ktéra
posiada juz nadane spadki wynikajace z dokumentacji projektowej. Nastepnie na wysokosci 1/3 spoinujemy kostke
kamienng mieszanka cementowo—piaskowa 1:4. Kolejne 2/3 wysokosci kostki kamiennej jest wypetiane masa zalewowa,
Spoiny pomigdzy kostkami nie powinny przekracza¢ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowosci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakosci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjq projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w ST D-01.01.,01 ,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych”

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjq projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w gruntach Il1i IV kat".

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtoza

Rodzaj gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.
Kontrola jakosci przygotowania podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej oraz w ST D-02.01.01 ,Wykonanie wykopéw w gruntach Il i IV kat".

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki

Kontrola jakosci utozonej podsypki cementowo-piaskowej oraz piaskowej z domieszka humusu polega na sprawdzeniu
zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowa w zakresie grubosci i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i
pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST, w zakresie wytrzymato$ci na Sciskanie.

6.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikéw, obrzezy i chodnikdéw

Kontrola jakosci wykonania kraweznikdw, obrzezy i chodnikéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw,
wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:
D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”,
D-08.02.01 ,Chodniki z kostki betonowey”,
D-08.03.01 ,Obrzeza betonowe”.

6.6. Sprawdzenie wykonania podbudowy i wzmocnionego podtoza

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowg w zakresie rodzaju, grubosci, szerokosci i spadkéw poprzecznych - na podstawie
ogledzin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:
dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
famanego dla betonéw” zgodnie z PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

6.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowag w zakresie grubosci konstrukcji, szerokosci, rzednych wysokosciowych i spadkéw
poprzecznych,
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6.8. Ocena wynikdw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy rob6t, ktore wykazujq odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢ doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodno$ci z ST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione do
akceptaciji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni utwardzonego pobocza lub zatoki na podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja;
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po:
- odtworzeniu trasy i punktdw wysokosciowych,
- zdjeciu warstwy humusu,
- wykonaniu rob6t ziemnych,
- wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zageszczeniu podtoza,
odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie koryta i utozenie warstwy wzmocnienia i podbudowy, wykonanie podsypki,

- wykonanie kraweznikdéw, obrzezy,
wykonanie nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjq techniczna,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-30000 Cement portlandzki
1.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
2.

PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki
3 odbioru

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
4.

BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
5. torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
6.

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka
7.

BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8.

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
9. torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
10. torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
11. torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12.
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PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-EN 10080:2005 (U)  Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogélne
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