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D–01.01.01  ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKO CIOWYCH
1. WST P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w
ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegó owe specyfikacje techniczne (ST) s  stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotycz  specyfikacje obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wytyczenie w terenie
przebiegu trasy ulicy przy odtworzeniu trasy i punktów wysoko ciowych w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy
chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.
Zakres robót zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i przedmiarem robót..

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysoko ciowych
W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z wytyczeniem trasy i punktów wysoko ciowych wchodz :
a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u atwiaj cy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okre lenia podstawowe

Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki
betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone w s siedztwie punktów za amania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie rednice 0,15 ÷ 0,20 m i d ugo  1,5 ÷ 1,7 m. Do stabilizacji pozosta ych
punktów nale y stosowa  paliki drewniane o d ugo ci oko o 0,30 m i rednicy 0,05 ÷ 0,08 m. wiadki wbijane obok palików
osiowych powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.

3. SPRZ T

Do odtworzenia trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
aty,

 ta my stalowe.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy i punktów g ównych powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci
pomiaru.

4. TRANSPORT

Mo na u ywa  dowolne rodki transportu do przewozu materia ów u ywanych w robotach przygotowawczych.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ustalenia ogólne

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK [1÷7].
W oparciu o materia y dostarczone przez In yniera, Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne
niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno  za nast pstwa niezgodno ci wykonanych robót z Dokumentacj  Projektow , ST oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez In yniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o jakichkolwiek b dach wykrytych w wytyczeniu punktów

ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w Dokumentacji Projektowej s  zgodne z rzeczywistymi
rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w
Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by
zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic
rz dnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez In yniera, zostan
wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim
przypadku obci  Wykonawc .
Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy nie mog  by  rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez In yniera.
Punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i
jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez
In yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w czasie trwania robót.
Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do obowi zków Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów  wysoko ciowych

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne do tyczenia powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, przy u yciu
pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót
ziemnych. Maksymalna odleg  pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  300 m.
Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w terenie p askim powinna wynosi  300 metrów,
natomiast w terenie falistym powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.
Repery robocze Wykonawca zobowi zany jest za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach
wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub
grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie.
Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy ni  4
mm/km stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów pa stwowych.
Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy
reperu i jego rz dnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o Dokumentacj  Projektow  oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
In yniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej lub lokalnej.

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki
terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mo e by  wi ksze
ni  3 cm. Rz dne punktów osi nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych okre lonych w
Dokumentacji Projektowej.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych. Usuni cie pali z osi trasy
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granic  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug
ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [1÷7 ].

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarow  robót zwi zanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km (kilometr) trasy ulicy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protoko u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk ada In ynierowi.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
atno  za kilometr nale y przyjmowa  na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli

geodezyjnej.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  Roboty zwi zane z wyznaczeniem osi trasy i punktów wysoko ciowych obejmuj
roboty pomiarowe:
- przy liniowych robotach ziemnych na d ugo ci 3 km,
- przy powierzchniowych robotach ziemnych na powierzchni 0.3 ha.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- dostarczenie materia ów pomocniczych,
- sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
- uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u atwiaj ce

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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