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D-10.06.01  ZATOKI AUTOBUSOWE
1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zatok
autobusowych w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w
miejscowo ci Piasek”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie oraz odbiór
zatok autobusowych w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w
miejscowo ci Piasek”.
Zakres robót zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i przedmiarem robót..

1.4. Okre lenia podstawowe
Zatoka autobusowa - miejsce zatrzymania dla wymiany pasa erów, urz dzone poza jezdni  i przeznaczone wy cznie dla
autobusów komunikacji zbiorowej.
Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Materia y na podsypk  cementowo-piaskow

2.2.1. Piasek
Piasek na podsypk  powinien spe nia  wymagania wg BN-87/6774-04 [8].

2.2.2. Cement
Cement stosowany na podsypk  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim marki 25.
Cement stosowany do zalania spoin zapraw  cementowo-piaskow  powinien by  cementem portlandzkim marki 35.
Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno
odpowiada  wymaganiom BN-88/6731-08 [4].

2.2.3. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].

2.3. Kraw niki

Kraw niki betonowe, stosowane przy budowie parkingów i zatok autobusowych, powinny odpowiada  wymaganiom BN-
80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

2.4. Materia y do nawierzchni zatok i utwardzonych poboczy
Nawierzchnie zatok autobusowych maj  by  wykonywane z kostki kamiennej, zgodnie z dokumentacj  projektow .
Dopuszcza si  zastosowanie kostki kamiennej oczyszczonej rozbiórkowej.

2.5. Materia y do wykonania podbudowy i pod a wzmocnionego
Ze wzgl du na warunki gruntowe zaprojektowano warstw  wzmocnienia – kruszywo amane stabilizowane cementem. Po
stabilizacji warstwa ta powinna osi gn  wytrzyma  minimum 5 MPa. Po okresie 7 dni je eli po sprawdzeniu
laboratoryjnym warstwa osi gnie minimum 80% danej wytrzyma ci mo na przyst pi  do uk adania kolejnej warstwy.
Materia y do podbudowy nale y wykona  z betonu C12/15. Beton ten nale y odpowiednio piel gnowa , tak by po okresie
28 dni osi gn  on dan  wytrzyma .
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2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada  wymaganiom BN-74/6771-04 [12]
lub aprobaty technicznej.

2.7. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie stosowanych materia ów powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2.8. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia podbudowy betonowej zatok autobusowych musi odpowiada  wymaganiom PN-EN
10080:2005 [14].

rednica pr tów zbrojeniowych dla siatki powinna wynosi  Ø6mm
Nie dopuszcza si  zamiennego u ycia innych stali i innych rednic bez zgody In yniera.
Stal zbrojeniowa powinna by  sk adowana w sposób izolowany od pod a gruntowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odkszta ceniem i zanieczyszczeniem.

3. SPRZ T

Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy oraz inne elementy robót przygotowawczych, które mog  wyst pi  przy
budowie zatok autobusowych i utwardzonych poboczy, nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M-
01.01.01 „Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych”

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w wykopach nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów
w gruntach III i IV kat.”.

5.4. Pod e
Pod e pod wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych poboczy i zatok powinno by  przygotowane zgodnie z
wymaganiami podanymi, w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Przy wykonywaniu parkingów i zatok, podsypka cementowo-piaskowa mo e by  stosowana pod u enie nawierzchni z
kostki kamiennej. Zastosowanie podsypki i jej grubo  powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Wytrzyma  na
ciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek walcowych o rednicy 8 cm powinna wynosi  co najmniej 10

MPa, a po 28 dniach 14 MPa.
Mieszanie podsypki powinno si  odbywa  w betoniarkach.
Piasek, cement i woda powinny odpowiada  wymaganiom wg punktu 2.2.
Podsypka powinna by  roz cielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacj  projektow .

5.6. Kraw niki, obrze a i chodniki
Ustawienie kraw ników i obrze y oraz u enie p yt chodnikowych powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow , ST,
wskazaniami In yniera oraz wymaganiami wg odpowiednich ST:

D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”,
D-08.03.01 „Obrze a betonowe”,
D-08.02.02 „Chodniki z kostki betonowej”.

5.7. Wykonanie podbudowy
Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni utwardzonych
poboczy i zatok, nale y wykonywa  wg ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach III i IV kat”
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Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji technicznej, nale y
wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie”.
Podbudow  betonow  nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow , a na wysoko ci 5 cm od dolnej p aszczyzny
podbudowy nale y umie ci  siatk  zbrojeniow  o oczku #10cm x 10 cm i nast pnie uzupe ni  beton do wymaganej
wielko ci.

5.8. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie stosowane na zatokach powinny by  wykonywane zgodnie z wymaganiami, które przyj to dla miasta
Szczecina jako standard. A wi c uk ada si  nawierzchni  z kostki kamiennej na podsypce cementowo—piaskowej, która
posiada ju  nadane spadki wynikaj ce z dokumentacji projektowej. Nast pnie na wysoko ci 1/3 spoinujemy kostk
kamienn  mieszank  cementowo—piaskow  1:4. Kolejne 2/3 wysoko ci kostki kamiennej jest wype niane masa zalewow .
Spoiny pomi dzy kostkami nie powinny przekracza  5 mm.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Sprawdzenie prawid owo ci robót przygotowawczych
Kontrola jako ci robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:

- dokumentacj  projektow  - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
- wymaganiami podanymi w ST D-01.01.,01 „Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych”

6.2. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania robót ziemnych
Kontrola jako ci robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodno ci z:

- dokumentacj  projektow  - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
- wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach III i IV kat”.

6.3. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania pod a
Rodzaj gruntu pod a nale y okre li  na podstawie bada  laboratoryjnych.
Kontrola jako ci przygotowania pod a polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej oraz w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach III i IV kat”.

6.4. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania podsypki
Kontrola jako ci u onej podsypki cementowo-piaskowej oraz piaskowej z domieszk  humusu polega na sprawdzeniu
zgodno ci z:

- dokumentacj  projektow  w zakresie grubo ci i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie ogl dzin i
pomiarów,

- wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST, w zakresie wytrzyma ci na ciskanie.

6.5. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania kraw ników, obrze y i chodników
Kontrola jako ci wykonania kraw ników, obrze y i chodników polega na sprawdzeniu zgodno ci z:

dokumentacj  projektow  - na podstawie ogl dzin i pomiarów,
wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:
D-08.01.01 „Kraw niki betonowe”,
D-08.02.01 „Chodniki z kostki betonowej”,
D-08.03.01 „Obrze a betonowe”.

6.6. Sprawdzenie wykonania podbudowy i wzmocnionego pod a
Kontrola jako ci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z:

-  dokumentacj  projektow  w zakresie rodzaju, grubo ci, szeroko ci i spadków poprzecznych - na podstawie
ogl dzin i pomiarów,

- wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:
dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa
amanego dla betonów” zgodnie z PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

6.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola jako ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodno ci z:

- dokumentacj  projektow  w zakresie grubo ci konstrukcji, szeroko ci, rz dnych wysoko ciowych i spadków
poprzecznych,
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6.8. Ocena wyników bada
Wszystkie materia y musz  spe nia  wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj  odst pstwa od postanowie  ST, powinny by  doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodno ci z ST, a po przeprowadzeniu bada  i pomiarów mog  by  ponownie przedstawione do
akceptacji In yniera.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni utwardzonego pobocza lub zatoki na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty obj te niniejsz  specyfikacj  podlegaj :
- odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, który powinien by  dokonany po:
- odtworzeniu trasy i punktów wysoko ciowych,
- zdj ciu warstwy humusu,
- wykonaniu robót ziemnych,
- wykonaniu koryta pod konstrukcj  nawierzchni i zag szczeniu pod a,
- odbiorowi ko cowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci
robót.

 Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materia ów,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta i u enie warstwy wzmocnienia i podbudowy, wykonanie podsypki,
- wykonanie kraw ników, obrze y,
- wykonanie nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn .

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

2.
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw

3.
PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne i warunki

odbioru

4.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5.
BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. P yty chodnikowe

6.
BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

7.
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. wir i pospó ka

8.
BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

9.
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

10.
BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. P yty drogowe

11.
BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i

torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.

12.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

4
PN-EN 10080:2005 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne


