SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D -07.01.01. Oznakowanie poziome
Projekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowosci Piasek

D-07.01.01.  OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w zwigzku z realizacjg zadania: ,Projekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w
miejscowosci Piasek”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania oznakowania poziomego w zwigzku z realizacjg zadania:
LProjekt budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowosci Piasek”.
Zakres robdt zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc
na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako linie
segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzajg o konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.
Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajace — znaki w postaci symboli, napisw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne miejsca na
nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania dr6g — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej na
nawierzchnie drogowe. Materiaty te moga by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania grubowarstwowego — materialy naktadane warstwa. Nalezg do nich tasmy naklejane
termozgrzewalne na mase bitumiczng o temperaturze nie mniejszej niz 60°C.

Pozostate okre$lenia s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

ST D-00.00.00. "Wymagania ogéine".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST D-00.00.00. Szczegbtowe wymagania okre$lone sa przez
producenta taSm do oznakowania. Tasmy powinny posiada¢ aprobate techniczna,

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska. Grubos¢ znakowania, tj .podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowg nawierzchni,
powinna wynosi¢; dla znakowania grubowarstwowego — 5 mm.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3. Sprzet powinien by¢
dostosowany do rodzaju uzywanego materiatu, warunkéw wykonania i rodzaju oznakowania.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania oznakowania poziomego mozna stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:

— szczotki mechaniczne (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotki
reczne,

— sprezarki,
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2, Przew6z materiatbw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos$é, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-
85/0-79252. Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowanie
przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdélne wykonania robot
Ogoine zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna byé wieksza od 10°C, a wilgotnoéé
wzgledna powietrza powinna by¢ mniejsza od 85 %. Wykonanie w takich warunkach jest podstawg do uzyskania od
producenta 6 letniej gwarancji na wbudowany materiat.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku,
smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujac sie do ustalen
zawartych w Dokumentaciji Projektowej, "Instrukcji o znakach drogowych poziomych", rozporzadzenia MTiGM oraz SWiA
Dz.U. nr 58 poz. 622 z dn. 21.06.1999 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych, ST i wskazaniach Inzyniera. Zaleca sie
wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg
kreskg poprzeczna.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materiatldw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz zgodnie z zaleceniami znajdujgcymi
sie w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi
Nie dotyczy
5.5.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwa, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. llos¢ materiatu zuzyta w
czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej wigcej niz o 20 %.
Decyzje dotyczacq rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Przedstawiciel Producenta na wniosek
Wykonawcy przy akceptacii Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 6. Sposob i procedura pomiaréw
oraz badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z PZJ zatwierdzonym przez Inzyniera.

6.2. Badania przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.
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6.3. Badania oznakowania poziomego

6.3.1. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu grubowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem
kazdej pracy oraz co najmniej raz dziennie nastepujace badania:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
— wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
— pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza, zgodnie z p.5.2,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p.5.2,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
— wizualng ocene réwnomierno$ci roztozenia materiatu na catej szerokosci linii,
— oznaczenie czasu przejezdnosci, wg TWT-93/GDDP-3/6 .
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry wraz z trzema probkami na blasze (300 x 250 x 0.8 mm)
Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu gwarancji.
Po wykonaniu oznakowaniu poziomego Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan:
— widzialnosci w dzien,
— widzialnosci w nocy,
— szorstkosci,
wykonanych wedtug metod okreslonych w TWT-93/GDDP-3/6 .

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa i "Instrukcjg o znakach drogowych

poziomych “, powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

— dtugos¢ linii moze by¢ wieksza lub mniejsza od wymaganej nie wigcej niz 50 mm,

— dla linii przerywanych, diugo$¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm diugosci wymaganej,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru
niz £50 mm dla wymiaru diugosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest 1 m® (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST i normami jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6

daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni

— przedznakowania,

8.3. Odbidr koncowy

Odbioru koncowego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczenu robGt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 2 + 5. Odbioru oznakowania nalezy dokona¢ przy udziale przedstawiciela Wydziatu
Drdg i Transportu Miejskiego.

8.4. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego nie krétszego niz 3 lata dla oznakowania
wykonanego materiatem grubowarstwowym 3M.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnoé¢ za 1 m? (metr kwadratowy) znakowania grubowarstwowego przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci
robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan jakosciowych.
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Cena jednostkowa wykonania znakowania obejmuje:

10.

10.1.

wn e

10.2.

11.

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

przygotowanie i dostarczenie materiatow,

oczyszczenie podioza nawierzchni,

naniesienie taSmy znakdéw na nawierzchnig drogi o ksztaftach i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektows i
"Instrukcjg 0 znakach drogowych poziomych®,

ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-73/C-81400 Wyroby lakierowe.Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

DIN 67520 Cz.3 Materialy retrorefleksyjne w bezpieczenstwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i
charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych.

NFP 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie.

Inne dokumenty

TRRL Road Note No.27. Instrukcja uzywania przenosnego wahadta angielskiego SRT, 1969.

LCPC skala wzorcow do oceny trwato$ci poziomego znakowania, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées,
Paris.

Instrukcja o znakach drogowych poziomych, Monitor Polski, zatacznik do nru 8, poz. 61 z 1 marca 1991 r.
System dopuszczania do stosowania materiatow i wyrobow do poziomego znakowania drég, IBDM — GDDP,
1994,

Tymczasowe warunki techniczne. Materiaty do poziomego znakowania drég: wymagania. TWT-92/GDDP-1/6.
Tymczasowe warunki techniczne. Materialy do poziomego znakowania drog: badania materiatow
grubowarstwowych. TWT-93/GDDP-3/6.

Tymczasowe warunki techniczne. Materialy do poziomego znakowania drog: badania materiatow
grubowarstwowych. TWT-93/GDDP-5/6.
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