
SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D – 01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek

Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk 26

D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
1. WST P

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
rozbiórk  elementów dróg w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w
miejscowo ci Piasek”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) s  stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotycz  specyfikacje obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
zwi zanych z rozbiórk  istniej cych elementów dróg w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu
drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.
Zakres robót zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i przedmiarem robót.

1.4.  Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00.

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST
oraz z zaleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

Sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg i ogrodze
nale y stosowa : spycharki, adowarki, samochody ci arowe, m oty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Materia  z rozbiórki stanowi w asno  Wykonawcy.
Materia  z rozbiórki nale y przewozi  transportem samochodowym:

nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontraktu – poza Teren Budowy (na wysypisko) ponosz c koszty
sk adowania,

przydatne do wykorzystania w ramach Kontraktu – w miejsce uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST lub wskazanych przez Kierownika Projektu. Je li Dokumentacja Projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Kierownik Projektu mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej
dokumentacji, w której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w ST lub przez Kierownika Projektu.
Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze .
Elementy i materia y, które zgodnie z ST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu budowy.
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj
Projektow  b  wykonane wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec
gromadzeniu si  w nich wody opadowej.
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Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w ST D-02.00.00 „Roboty
ziemne.
Materia  z rozbiórki nadaj cy si  do ponownego wbudowania stanowi w asno  Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Sprawdzenie jako ci robót polega na sprawdzeniu kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po
usuni tych elementach nawierzchni i ogrodze  powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w ST D-02.00.00.
"Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg jest :
- dla nawierzchni, podbudowy i chodników- 1 m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena jednostkowa wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  nawierzchni, podbudowy i chodników obejmuje:
- rozebranie nawierzchni, podbudowy i chodników,
- odwiezienie nieprzydatnych materia ów z rozbiórki na wysypisko, ponosz c koszty sk adowania,
- odwiezienie przydatnych do wbudowania materia ów z rozbiórki na sk adowisko (celem pó niejszego wbudowania),
- uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.


