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D-01.02.02. ZDJ CIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1. WST P

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w ci gu drogi
powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegó owe specyfikacje techniczne (ST) s  stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotycz  specyfikacje obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu zdj cie warstwy
humusu w zakresie zgodnym z Dokumentacj  Projektow  w zwi zku z realizacj  zadania: „Projekt budowy chodnika w
ci gu drogi powiatowej nr 1386Z w miejscowo ci Piasek”.
Zakres robót zgodnie z Dokumentacj  Techniczn  i przedmiarem robót..

1.4.  Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , ST
oraz z zaleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

Sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez In yniera. Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
wymaga  jako ciowych zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania robót
zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nale y stosowa :
równiarki, spycharki,
opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawid owe wykonanie robót
sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe,
koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj  zastosowania takiego sprz tu.

4. TRANSPORT

Humus nale y przemieszcza  równiarkami lub spycharkami na ha dy oraz przewozi  transportem samochodowym na
miejsce zatwierdzone przez In yniera. Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Warstwa humusu powinna by  zdj ta z przeznaczeniem do pó niejszego u ycia do czynno ci okre lonych w Dokumentacji
Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by  wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami
In yniera.
Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyj tkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego wykonania robót nale y dodatkowo stosowa  r czne
wykonanie robót, jako uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez In yniera. Humus nale y zdj  na pe  g boko  jego zalegania, wed ug
faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci zwi zanych ze
zdj ciem warstwy humusu.
Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach. Miejsca sk adowania humusu powinny by  przez Wykonawc  tak
dobrane aby humus by  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak e naje aniem przez pojazdy i zag szczaniem.
Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin
lub innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu z powierzchni pasa robót ziemnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu jest 1 m2 (metr kwadratowy). Obmiar powinien by
dokonany na budowie, w obecno ci In yniera. Obmiar wymaga akceptacji In yniera. Obmiar nie powinien obejmowa
jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyj tkiem zaakceptowanych na pi mie przez In yniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowa nienia In yniera nie mog  stanowi  podstawy do roszcze  o
dodatkow  zap at .

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu dokonuje In ynier, po zg oszeniu robót do odbioru przez
Wykonawc . Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalonym z In ynierem.

9. PODSTAWA P ATNO CI

atno  za 1 m2 (metr kwadratowy) zdj cia humusu nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
zdj cie humusu na pe  g boko  jego zalegania,
odwiezienie humusu na odk ad, ponosz c koszty sk adowania,
kontrol  wykonanych robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robot ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa, 1978.


