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2 KANALIZACJA DESZCZOWA UL ODRZANSKA
54 KNR 2-01 0119- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-km 0.48
d.2/03 sa drogi w terenie réwninnym
55KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyz-m3 485.95
d.2/03 ki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowy;
tadowczymi na odlegio$€ do 1 km (39,23+45,84+47,98+
352,9)
56KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3 485.95
d.2|03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.I-1l
Krotno$¢ = 4
57KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierim3 586.08
d.2|03 nymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.I-1l (1137,15-485,
95) x0,9
58KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3 65.12
d.2/01 do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad
(kat.gr.I-Il) (1137,15-485,95) x 0,1
59KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3 400.88
d.2/07 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zaladunek i dowo6z piasku do wykonania pod-
sypki i obsypki (47,
B60IKNR 2-01 0214- |[Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3 400.88
d.2/03 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 4
61KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 |m2 479.8
d.2/03 cm
62|/KNR 2-01 0320- [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych  |m3 352.9
d.2/01 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.|-Il -szeroko$¢ 0.8-1.5m - wy-
konanie obsypki rurociggu
63KSNR 1 0210- |Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wy-|m3 651.2
d.2/03 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicz-
nym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm)
- kat.gr. I-Il (586,08+65,12)
64/KNR 2-18 0901- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekpl. 1
d.2/01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
65|KNR 2-18 0901- [Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 1
d.2/06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m
66|KNR 2-18 0903- [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw o rozkpl. 25
d.2/01 pietosci elementu 4.0 m
67|KNR 2-18 0903- [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o |kpl. 25
d.2/06 rozpietosci elementu 4.0 m
68 KNR 2-19 0218- |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp. 1
d.2|01
B69KNR 4-01 0107- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 10
d.2/08
70KNR 2-01 0233- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienico- |m?2 2398.95
d.2|01 wymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-1l (479,79 x
5,0)
71KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m2 2032.05
d.2/01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz
z rozbiér.(szer.do 1m) (479,79-20,05)x2x 2,14
72KNR 2-31 0113- |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cemen- |m?2 72.6
d.2|01 tem 15x22x22
73|KNR 2-18 0613- [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1200 mm w |stud. 15
d.2/03 gotowym wykopie o giebok. 3m
74KNR 2-18 0625- (Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 16
d.2/01 $r.500 mm z osadnikiem i syfonem
75|KNR 2-18 0408- [Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o §r. zewn. 400 mm m 112.32
d.2/06 - analogia rurociag z rur PP
76|KNR 2-18 0408- [Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m 299.62
d.2|05 - analogia rurocigg z rur PP
77/KNR 2-18 0408- [Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm |m 67.85
d.2/02 - analogia rurocigg z rur PP
78KNR 2-31 0803- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralim?2 959.58
d.2/03 no-bitumicznych o grub. 3 cm
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79KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralsm?2 959.58
d.2/04 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 5
80KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamienne-|m?2 959.58
d.2/03 go o grub. 15 cm
81KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamienne-|m?2 -959.58 = -
d.2/04 go - kazdy dalszy 1 cm grub. 959.580
Krotno$é = 5
82KNR 4-04 1103- |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na |m3 38.38
d.2/01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze (0,
08x479,79)
83KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 38.38
d.2/04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km
84KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 38.38
d.2|05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowy!l.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢é = 2
85KNR 4-04 1103- |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na |m3 95.96
d.2/01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze (0,
1x959,58) zatadunek i odwdz tucznia ma czasowe sktado-
wisko
86 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 95.96
d.2|04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km
87|KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 95.96
d.2/05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 2
88/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m?2 959.58
d.2/01 grub.warstwy po zageszcz.
89KNR 4-04 1103- |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na |m3 95.96
d.2/01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze -
dowdz kruszywa z miejsca czasowego skiadowania
90KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 95.96
d.2|04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km - jw
91KNR 4-04 1103- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 95.96
d.2/05 zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km -jw
Krotnosé = 2
92 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2 959.58
d.2/03 grub.po zageszcz. 8 cm
93 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za |m?2 959.58
d.2/04 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢é = 2
94KNR 2-31 0313- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwiro- |m2 959.58
d.2/03 wej - warstwa wigzaca o grub. 2 cm
95KNR 2-31 0313- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwiro- |m2 959.58
d.2/04 wej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 2
96 KNR 2-31 0314- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwiro- |m?2 959.58
d.2/03 wej - warstwa $cieralna o grub. 2 cm
97 KNR 2-31 0314- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwiro- |m?2 959.58
d.2/04 wej - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢é = 2
98/KNR 2-31 1406- [Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt. 10
d.2/03
99 KNR 2-31 1406- [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt. 16
d.2|04 wych i gazowych 8 + 8
100|KNR 4-05 0411- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o|kpl. 10
d.2/01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
101|[KNR 2-18 0507- |Deskowanie taw fundamentowych pod separator 4x3, |m2 2.8
d.2|01 5x0,2
102|KNR 2-18 0611- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg Zremb-Stetter - ta-m3 2.45
d.2/01 wy fundamentowe bloki oporowe 3,5x3,5x0,2
103|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.2000 mm w |stud. 1
d.2|05 gotowym wykopie o giebok. 3m - montaz separatora
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104/KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 400 m 112.32
d.2/05 mm
105|KNR 2-18 0804- [Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 300 m 299.62
d.2/04 mm
106|KNR 2-18 0804- [Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 150 |m 67.85
d.2/01 mm
107|KNR 2-11 1606- Wyloty drenarskie W-2 o $r. 25 cm (skarpy umocnione ply{wylot. 1
d.2|04 tami betonowymi) - analogia wykonanie i montaz komplet-

nego wylotu $ciekéw wg dokumentacji
108KNR 2-01 0223- Wykopy rowow i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regu-|ms3 16.8
d.2/01 lacji rzek wykon.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-

kiad w gruncie kat.I-1l o objet.do 1.50 m3/m 28x1,2x0,

5
109KNR 4-04 1103- |Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na |m3 16.8
d.2/01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze od-

w6z gruntu z urobku na wysypisko
110KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 16.8
d.2|04 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-

czym na odleg. 1 km - urobek
111|KNR 2-01 0415- |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 |m3 14
d.2/01 m3 ziemi wzdiuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-1l 28 x 2,

5x0,2
112|[KNR 2-01 0311- |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w na- |m3 7.28
d.2/01 syp (kat.gr.l-Il) - analogia wbudowanie podsypki cemento-

wo piaskowej pod konstrukcje rowu melioracyjnego O,

26x28
113lKNR 2-01 0314- |Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odkiadzie jm3 7.28
d.2|01 (kat.gr.I-Il) rozplantowanie dotarczonej mieszanki cementor

wo-piaskowej
114KNR 2-31 0606- |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce pias-jm 28
d.2|01 kowej
115|KNR 2-31 0502- [Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 56
d.2|04 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. 28x2
116|KNR 2-01 0508- [Darniowanie skarp na ptask bez humusu m?2 56
d.2/02
117|KNR 2-01 0223- Wykopy rowow i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regu-|ms3 825
d.2/01 lacji rzek wykon.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-

ktad w gruncie kat.I-Il o objet.do 1.50 m3/m 1100x0,3x2,5

- oczyszczenie rowu melioracyjnego z osadu
118 KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3 825
d.2/07 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odl.do 1 km - zaladunek i wyw6z nadmiaru gruntu z czysz-

czenia rowu meliorac
119lKNR 2-01 0507- |Plantowanie skarp i dna rowéw - kat.gr.I-1l przy robotach |m2 2750
d.2/01 wodno-melioracyjnych 1100x2,5

Ogoétem warto$é kosztorysowa robét

Stownie:
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