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1. Wstep

Celem badan jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych oraz ustalenie
parametrow geotechnicznych dla potrzeb projektowanej inwestyc;ji.

Podtoze zbadano w 8 punktach do glgbokosci 2.5 - 3.0 m (tacznie 26.50 m wiercen).
Dla zbadania konstrukcji wykonano 8 odkrywek przy krawedzi jezdni. Rozmieszczenie
w/w wyrobisk przedstawiono na mapie sytuacyjnej (zal. nr 2.1 — 2.3).

Rzedne wyinterpretowano z w/w mapy.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrze$nia
1998r. (Dz.U. Nr 126, poz. 839) oraz ,Instrukcjg badan podloza gruntowego budowli
drogowych 1 mostowych” cz. I 1 II, Wydawnictwo GDDP, Warszawa 1998r.

2. Polozenie i morfologia

Pod wzgledem administracyjnym, teren polozony jest w Mieszkowicach,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Pod wzgledem morfologicznym jest to wysoczyzna lodowcowa o rzednych w migjscu
badan ca 45.3 — 51.2 m n.p.m. Teren nachylony jest ku wschodowi, tj. w kierunku rozlegtego
obniZenia rynnowego.

Ogolne potozenie przedstawiono na mapie orientacyjnej (zat. nr 1).

3. Budowa geologiczna

Podtoze budujq osady czwartorzgdowe wieku plejstocenskiego i holocenskiego.

Plejstocen reprezentowany jest przez osady zastoiskowe, tj. pyt piaszczysty
na pograniczu piasku pylastego oraz pyt i utwory zwatowe w postaci piasku gliniastego i gliny
piaszczystej z domieszka zwiru 1 kamieni.

W rejonie duzych spadkéw (otwor nr 3, ul. Dworcowa) piasek gliniasty do glgbokosci
2.4 m ppt prawdopodobnie pochodzi ze ,,sptywania” gruntu po zboczu, o czym $wiadczy
podobna budowa geologiczna calego terenu.

Holocenski nasyp niekontrolowany gléwnie glebowo-gruzowy, lokalnie z domieszka
piasku drobnego, piasku gliniastego i pytu piaszczystego si¢ do glebokosci 0.6 — 1.2 m. Spagu
tej warstwy nie uzyskano w otworze nr 2 (ul. Dworcowa) wierceniem do glebokosci 3.0 m
ppt. W otworach nr 1, 3, 5 i 6 pod nasypem zalega 20-70 cm warstwa gleby, wyznaczajaca

poprzedni poziom terenu.
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4, Warunki wodne

Do glgbokosci wykonanych obserwacji, tj. 2.5 — 3.0 m ppt wystepowania wody
gruntowe] nie stwierdzono. Warunki wodne sa korzystne, co wiaze si¢ z okresem
prowadzenia badan, tj. w porze suchej, przy ogélnie niskim poziomie wéd gruntowych.

Po wiosennych roztopach i opadach atmosferycznych o duzej intensywnosci
infiltrujaca w podloze woda powierzchniowa nasyci glebe i moze okresowo wypeiajac
lokalne zaglebienia i nieréwnoéci, moze tez tworzy¢ saczenia w nasypach.

Na warunki wodne terenu ma tez wplyw polozenie ulic w sasiedztwie obnizenia

spelniajacego dla okolicznych terenéw role drenujaca.

5. Ocena technicznych wlasnosci podloza gruntowego

Z gruntéw podloza wydzielono warstwy, ktorych przebieg przedstawiono na kartach
wiercen (zal. nr 3.1 — 3.4).
Warstwa I - piasek gliniasty (splywowy), wilgotny, plastyczny, o uogdlnionej wartosci
stopnia plastycznosci I, = 0.30
Dla gruntéow warstwy I przyjeto normowy symbol konsolidacji ,,C”.
Warstwa II - pyl, pyl piaszczysty, wilgotny, twardoplastyczny, o uogdlnionej wartosci
stopnia plastycznosci I, = 0.20
Warstwa III - glina piaszczysta i piasek gliniasty, wilgotne, plastyczne, o uogélnionej
wartosci stopnia plastycznoscei I, = 0.30
Warstwa IV — glina piaszczysta i1 piasek gliniasty, wilgotne, twardoplastyczne, o
uogdlnione;j
warto$ci stopnia plastyczno$ei I, = 0.15

Dla gruntéw warstw I, III, IV przyjeto normowy symbol konsolidacji ,,B”.

Uog6lnione warto$ci parametréw geotechnicznych przedstawiono w tabeli na zal. nr 4.
Sa to warto$ci normowe, ktdre dla potrzeb projektowania przeliczy¢ nalezy na odpowiednie

wartoéci obliczeniowe, zgodnie z pkt. 3 normy PN-81/B-03020.

6. Whioski

1/ Podtoze zbudowane jest z gruntéw podzielonych na warstwy opisane w rozdziale nr 5.

2/ W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono warstwy nasypowej z uwagi na jej
sklad.
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3/
4/

5/
6/

7/

8/

9/

10/

Wody gruntowej na badanym terenie nie stwierdzono. Warunki wodne moga jednak
okresowo ulegaé zmianom. Opis w rozdziale nr 4.

Nosne podloze, nadajace si¢ do posadowienia stanowig grunty warstw: I, II, I, IV.
Podtoza budowlanego nie moga stanowic nasypy i gleba.

Calo$¢ podloza charakteryzuje si¢ wysadzinowo$cia. Grunty zaliczono do grupy
no$nosci podloza G3.

Prace ziemne proponuje sig¢ prowadzi¢ latem, w porze suchej, przy ogélnie niski
poziomie wod gruntowych.

Grunt w otwartym wykopie nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem czynnikéw
atmosferycznych (opady, roztopy, mréz), aby nie spowodowaé jego uplastycznienia
1 obnizenia parametréw wytrzymatosciowych.

Wszelkie uplastycznione partie gruntu wybraé z wykopu i zastapi¢ warstwa chudego
betonu lub piasku stabilizowanego cementem. Zwraca si¢ uwage na ,.tiksotropowe”

wlasnosci pyhu, ktéry nasycony woda moze ,,falowaé” w dnie wykopu.

Z uwagi na duze spadki terenu w rejonie ul. Dworcowej (otwér nr 3) istnieje
mozliwosé powstawania proceséw splywowych. Podobnie w rejonie otworu nr 2,

gdzie do glebokosci 3.0 m nie przewiercono nasypow.

Opracowatla: mgr Danuta Broda

mgr DANUTA BRODA “//*L
/L

upr.geoﬁogtczne [ORIREN
nr 070910 /
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OPIS ODKRYWEK

1. ULICA DWORCOWA
odkrywka I
18 cm masa bitumiczna
15 cm - bruk
opasane krawgznikiem betonowym 26-13
odkrywka II
8 ¢cm masa bitumiczna
28 cm kostka betonowa
odkrywka III
13 ¢cm masa bitumiczna
25 cm — bruk (wymiary 13 x 21)
opasane kraweznikiem betonowym

2. ULICA ODRZANSKA
odkrywka IV
6 cm - masa bitumiczna
18 cm - thuczen
odkrywka V
8 cm - masa bitumiczna
3 ¢cm - podsypka piaskowa
10 cm - thuczen
odkrywka VI
7 ¢cm — masa bitumiczna

kraweznik betonowy
odkrywka VII

7 ¢cm - masa bitumiczna

6 cm - thuczen |

odkrywka VIII
7 cm — masa bitumiczna

kraweznik
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