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I. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

e zlecenie Pracowni Projektowej Drog i Mostow ‘DIM’ mgr inz. Ryszard Kowalskj',

¢ podklad geodezyjny oraz mapa projektowa w skali 1:500,

e prace terenowe sluzace zinwentaryzowaniu istniejacego drzewostanu kolidujacego z
planowang przebudowa ulic w m. Mieszkowice,

J kbnsultacja z projektantem przebudowy odcinka drogi w zakresie planowanego wyrebu.

IL. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu zinwentaryzowanie istniejacych drzew i krzewéw
| przydroznych na dwdéch krétkich odcinkach pasa drogowego. Inwentaryzacja zostata
wykonana dla potrzeb przebudowy ulic powriatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzanskiej nr
1418Z w Mieszkowicach i ma za zadanie okreslenie relacji pomiedzy zielenia istniejaca a A
projektowana inwestycja tzn.. ustalenie ilosci kolidujacych drzew do wycinki.

IIL.Inwentaryzacja zieleni

Tabela. Inwentaryzacja drzew - pian wyrgbu

Lp.| Gatunck frodzaj Obwdéd pnia | PierSnica |  Srednica Onentffcrzy_]na Uwagi
: [m] [cm] korony [m] | wysokos$¢ [~m] v

I it I v A% VI vii
Lipa drobnolistna

1 Tilia cordata 1,90 61 9,60 15

2 | pniak - - - - DO FREZOWANIA
Lipa drobnolistna

3 Tilia cordata 2,50 80 6 15

4 | Lipa drobnolistna 1,63 52 6,40 7 DO WYCINKI
Tilia cordata

5 | Ldpa drobnolistna 2,10 67 8,80 16 DO WYCINKI
Tilia cordata

¢ |Lipadrobnolistma 1,82 58 10,5 1 | po WycINkT
Tilia cordata

7 | pniak - - - - DO FREZOWANIA
Lipa drobnolistna .

8 Tilia cordata .. 1,33 v 42 4 6 DO WYCINKI




DO WYCINKT

Lipa drobnolistna Korona
? Tilia cordata 1.47 47 L5 6 niesymetryczna,
odrosty korzeniowe
Lipa drobnolistna DO WYCINKI
10 Tilia cordata 1,80 37 4 6 Odrosty korzeniowe
11 | Xlon pospolity 2,46 78 9 15 DO WYCINKI
Acer platanoides
12 |Lipa drobnolistoa 1,78 57 3 6 DO WYCINKI
Tilia cordata _
Lipa drobnolistha DO WYCINKI
13 Tilia cordata 1,88 60 3 6 Odrosty korzeniowe
14 |Lipa drobnolista 2,05 65 3 6 DO WY CINKI
Tilia cordata
Klon pospolity A DO WYC] KI
15 ; 2,44 78 8 14 Nieliczny gbrny posusz
Acer platanoides .
" galeziowy
Lipa drobnolistna ) DO WYCINKI
16 Tilia cordata 1,20 38 4 4 Odrosty korzeniowe
Lipa drobnolistna ' DO WYCINKI
17 Tilia cordata 2,65 84 4 8 Odrosty korzeniowe
. . ‘ DO WYCINKI
1g | Lipa drobnolistna 2,60 83 4 8 'Korona
Tilia cordata .
- niesymetryczna
Jesion wyniosty :
19 Fraxinus exelcior 0,22+0,20 7+6 25 5 Na skarpie
. - DO WYCINKI
20 |Lipa drobnolistna 1,97 63 2,5 6 Ubytki
Tilia cordata . . .
powierzchniowe pnia
g1 |Lipa drobnolisina 2,92 93 6 8 DO WYCINKI
Tilia cordata
Klon pospolity DO WYCINKI
22 | feer platanoides 1,93 61 ) 8 Brak korony
Krzewy priydroZne na
3. skarpie: bez lilak, bez -
czarny, jaSminowiec, - - - - -
26 |7 .
énieguliczka, wierzba,
dzika roza. :
‘ . . DO WYCINKI
Wiaz - 0’67f 0,84; 21; 27; 16; 6-pniowy, nieliczny
27 0,50; 0,62; 8 16 ;
Ulmus . 20; 32; 33 gorny posusz
1,02; 1,04 f
galeziowy
2g | Klon pospolity 1,04 33 8 10 DO WYCINKI
Acer platanoides
DO WYCINKI
s : 3-pniowa, korona
‘| Robinia biata . . . . ’ .
29 Robinia pseudoacacia 0,80; 1,16; 1,02 | 25;37;32 8 12 nlgsquwycma, pnie
wieloosiowo
powyginane
Robinia, kion ' : DO WYCINKI
30 | . i - - Pow. Ok. 29 m2 1,5-4m Grupa krzewoéw
$nieguliczka v (samosiew)




| IV. Plan wyr¢bu

Po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu = przydroznego oraz konsultacjii z
projektantem przebudowy ulic w m. Mieszkowice do wycinki zakw‘fzagliﬁkowano drzewa o
or: 4,5,6,8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 30 oraz grupg krzewéw o
nr 30. Wsrod zinwentaryzoWanej roslinnosci stwierdzono wystepowanie w pasie drogowym

pniakéw o nr: 2, 7 , ktére nalezy sfrezowac.
V. Sposob zabezpieczenia drzew podczas robét drogowych

Prace ziemne oraz inne prace zwiqzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzqdzen technicznych, prowadzone w obrébie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w spos6b najmniej szkodzqcy
drzewom lub krzewom (Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004r. nr

92, poz. 880, rozdziat 4 (Ochrona terenéw zieleni i zadrzewien) Art. 82.1.)

Do podstawowych obowiqzkéw kierownika budowy nalezy:

protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpiebzenie terenu budowy wraz ze
znajdujqcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzqdzeniami technicznymi i stalymi
punktami osnowy geodezyjnej ‘oraz - podlegajqcymi ochronie elementami Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego (Prawo Budowlane, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r, Art.22,
phkt.1) | |

Drzewa znajdujace si¢ na tereniec budowy nie moga pozostawal bez
zabezpieczenia, nawet jesli w ich poblizu nie przewiduje si¢ transportu i pracy sprzgtu
cigzkiego. Zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz przepiséw méwiacych o
obowiazku ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie, drzewa musza by¢

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zabezpieczenie niektérych drzew podczas budowy, mozna wykonaé w roézny
sposéb. Jednak ze wzglqdu na specyfike wykonywanych rob6t proponuje sig

zastosowac nastepujacy sposob zabezpieczen (w razie koniecznos$ci):



e ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW

Sposéb zabezpieczenia pnia:
Jest to prosty sposob, a dodatkowo pozwala na wykorzystanie przestrzeni pod

koronami drzew. Pnie drzew mozna zabezpieczy¢ na dwa sposoby: owijéjqc je
derkami lub matami ze stomy, a nastgpnie hak%adajap na nie deski. Powinny one
przylegaé szczelnie na calej powierzchni pnia do min. wysokosci - 150 cm. Deski
nalezy przymocowaé do pnia za pomoca opasek z drutu lub ta§mami stalowymi (nie
uzywaé do zamocowan gwozdzi itp.). Deski powinny opierac si¢ o podloze, a jesli jest
-to nie mozliwe z powodu wystajacych korzeni, nalezy je od dotu obsypa¢ ziemia lub
zastosowa¢ dodatkowa opaske druciang. Je§li zastosowanie desek na wszystkich
drzewach podraza koszty, mozna deski przymocowaé tylko w tych miejscach, gdzie

pief moze by¢ narazony na kontakt ze sprzgtem.

e ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ maszyn i pojazdéw powodujacych
zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktéra
znajduja si¢- korzenie drzew. Glebokie wykopy drenujace teren lub wykopy
naruszajace strefe korzeniowa drzew musza posiadaé zabezpieczenia chroniage
korzenie. Nalezy unikaé magaiynOwania wszelki_ch materialow budowlanych pod
koronami drzew. Jesli jest to konieczne, mozna ta czynno$¢ wykona¢ na podkiadach
umoZliwiajqcych wymiane gazowg i nie powodujacych uszkodzenie " korzeni
podpowierzchniowych.
Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenie (zasigg korzeni w
przyblizeniu odpbWiada éredniéy korony drzewa. W zwiazku z tym, za bezpieczna
dla korzeni drzew przyjmuje SiQ‘ odlegto§¢ mierzong obrebem korony
powiekszonym o 1 m), |

b) wyznaczenie drég poza rzutem koron drzew,

¢) utozenie na podsypce zwirowej tymczasowej nawierzchni z plyt perforowanych

(czasowe drogi za specjalnych elementéw prefabrykowanych (plyty “jumbo” lub
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podobne) nie moga by¢ ukladane bezposrednio na ziemi. Wymagana jest warstwa
gruboziarnistego zwiru lub podobnych materialéw izolujacych, bardziej

réwnomiernie przenoszacych obciazenia na ukorzeniong glebg).

e ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW

Sposoby zabezpieczen korony:

a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu kofon
b) wyznaczenie drog poza zasiggiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:

o skladowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)
niezab&pieczonych przed dostaniem si¢ do gruntu materialéw zmieniajacych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement,
gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadéw, Sciekow.

e skiadowanie w okresie wegetacji dluzej niz 1 miesiac materialéw ograniczajacych
wymiane powietrza glebowego w strefie korzenioWej drzew (sktadowisk ziemi,
piasku, zwiru), |

o palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatow,
palenie odpadéw pobudowlanych),

e poruszanie si¢ pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz obrywajacych
korzenie. |

Dopuszcza sie:

e ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogach ograniczajacych
uszkodzenia korzent, |

e ciecia techniczne umozliwiajace bezkolizyjng prace diwiéﬁ lub w celu ulatwienia
przejazdu pojazdom wysokim

(na podstawie Z. Chachulski -Ochrona i pielegnacja drzew).

Na skuteczno§é zabezpieczenia zieleni i wydzielenia jej z rejonu budowy nalezy uczuli¢

inspektora nadzoru zieleni, ktéry powinien czuwac nad przebiegiem rob6t dro gowych.



