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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 i Odrzanskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

— umowa nr D/3 p — t /XXVIII/05

— aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

— badania gruntu wykonane 07.2006 r. przez Transprojekt Gdanski Sp. z o. o.
Pracownia Projektowa w Szczecinie,

— uzgodnienia branzowe,

— wizja w terenie wykonana przez DIM - Pracowni¢ Projektowa Drog i
Mostow w Szczecinie,

— rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.,
poz. 430).

2. Cel i zakres opracowania

Ulica Dworcowa oraz ulica Odrzanska przeprowadzony zostal ruch
pojazdéw cigzarowych, odciazajac tym samym centrum miasta. W zwiazku z
powyzszym celem opracowania jest modernizacja drég powiatowych nr 14987
(ulica Dworcowa) oraz 14187 (ulica Odrzanska) przez wzmocnienie 1
poszerzenie istniejacych drég i tym samym podwyzszenia ich do parametrow
drogi klasy G. Niniejsze opracowanie przewiduje rowniez bezpieczng
komunikacj¢ pieszych przez remont i budowg¢ ciagéw pieszych.

Zakres projektu drogowego obejmuje:

- wzmocnienie istniejacych nawierzchni ulicy Dworcowej 1 Odrzanskiej celem
przeniesienia obcigzenia ruchem KR3,
- remont istniejacych chodnikéw lezacych w sasiedztwie ulicy Dworcowej oraz

budowa ciagdéw pieszych w ciagu ulicy Odrzanskiej,
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- remont placu przy dworcu PKP oraz dojazdu do istniejacej wagi przy ulicy
Dworcowej,
- budowa miejsc parkingowych przy budynku nr 11 przy ulicy Dworcowej,
- przebudowa skrzyzowania ulicy Poniatowskiego (droga wojewddzka nr 126) z
ulica Dworcowa oraz ulicy Odrzanskiej z ulica Kosciuszki (droga krajowa nr
31).

Inwestycji towarzysza nastgpujace roboty branzowe:
- modernizacja oraz budowa kanalizacji deszczowe] w ciagu ulic Dworcowej 1
Odrzanskiej,
- przebudowa kolidujacej linii energetycznej nN-0,4 kV wraz z oSwietleniem
przy ulicy Dworcowej,
- budowa brakujacego oswietlenia ulicznego przy ulicy Dworcowej,
- przebudowa studni 1 kanalizacji telekomunikacyjnej kolidujace; =z
projektowana ulica Dworcowa.

Ze wzgledu na zakres prac budowlanych oraz koniecznos¢ zajecia dziatek
sasiadujacych z pasem drogowym inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na

budowe.

3. Stan istniejqcy

Ulica Odrzanska

Jezdnia ulicy Odrzanskiej posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci
5,50m — 6,00m. W ciggu omawianej ulicy nie wystgpuja ciagi piesze.
Komunikacja pieszych odbywa si¢ za pomoca poboczy gruntowych, pasow
zieleni jak rOwniez czgsci jezdni co stwarza zagrozenie dla uczestnikow ruchu.

Przy krawedzi jezdni ul. Odrzanskiej wystgpuja krawezniki w poblizu
dziatki nr 14/4 - obrgb 6, po stronie prawej. Brak odwodnienia powoduje sptyw

wody opadowej na pobocza oraz pasy zieleni nalezace do pasa drogowego.
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W odlegtosci okoto 25,00m przed skrzyzowaniem z ulica Dworcowa
zlokalizowane jest skrzyzowanie z linig kolejowa relacji Szczecin — Wroctaw.

W km 0+015,89 zlokalizowane jest skrzyzowanie z ulica Dworcowa
(droga powiatowa nr 14987) przebiegajaca w kierunku ulicy Poniatowskiego.
Istniejace skrzyzowanie z droga dojazdowa do dziatek nr 410, 411 oraz 405
posiada nawierzchni¢ gruntowa. W km 0+151,39 zlokalizowane jest
skrzyzowanie z droga gminnag posiadajaca nawierzchni¢ bitumiczng. Ulica
Odrzanska, w km 0+376,71, zbiega si¢ z droga krajowa nr 31 (ul. Kosciuszki),
tworzac skrzyzowanie nieskanalizowane o przestrzennym wlocie z ulicy
Odrzanskiej. Droga krajowa nr 31 posiada relacje nadrzedna nad droga
powiatowa nr 1418Z. Geometria drogi krajowej nr 31, w obrgbie skrzyzowania
z ulica Odrzanska, prowadzona jest w tuku poziomym. W ciagu ulicy
Odrzanskiej wystepuja liczne zjazdy bramowe o nawierzchni gruntowej,
bitumicznej, zwirowej i betonowe;.

Ulica Dworcowa

Istniejaca jezdnia ulicy Dworcowej posiada nawierzchni¢ bitumiczna o
szerokosci okoto 6,00m.

Na poczatku istniejacej ulicy Dworcowej zlokalizowane jest
skrzyzowanie nieskanalizowane =z droga wojewddzka nr 126  (ul.
Poniatowskiego). Ulica Dworcowa, w stosunku do ulicy Poniatowskiego,
posiada relacje¢ podrzg¢dna.

Na diugosci okoto 55,00m od skrzyzowania z ulica Poniatowskiego, przy
ulicy Dworcowej, wystgpuja obustronne chodniki o szerokosci ok. 1,65m. Od
km 0+055,00 do 0+450,00 ulica posiada chodnik po lewej stronie o szer. ok.
1,70m, w ktorym wystgpuja stupy oswietleniowe. Po stronie prawej za$
wystepuje pobocze gruntowe o szerokosci 1,00m. Istniejacy chodnik po stronie
prawej prowadzi do placu przy dworcu PKP. Jego szerokos¢ wynosi 2,00m -
2,20m, a przy dworcu PKP od 6,00m do 6,25m. Koniec istniejacego chodnika

po stronie prawej zlokalizowano ok. 12,00m za zjazdem w km 0+798,73.
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Chodnik po stronie lewej od km 0+450,00 do 0+506,30, gdzie wystepuje
wyjazd z istniejacej wagi, posiada szerokos¢ 1,70m z lokalnymi przewg¢zeniami
w poblizu istniejacych drzew do szerokosci 1,00m. Wyjazd z wagi posiada
nawierzchni¢ z betonu cementowego, natomiast wjazd bitumiczng. Od wjazdu
do wagi do km 0+591,00, po stronie lewej, komunikacja pieszych odbywa si¢ za
pomoca poszerzonej w tym miejscu jezdni o szerokosci tacznej 7,70m. Na
dalszym odcinku piesi poruszaja si¢ po istniejacym chodniku o szerokosci
1,60m.

Naprzeciw dworca PKP wystepuje plac o nawierzchni bitumiczne;j
przeznaczony do postoju i1 przeladunku obstugujacy znajdujace si¢ w tym
rejonie zaktady. Szerokos¢ tego placu wynosi od 6,00m do 9,30m.

Od km 0+798,73 , po stronie prawej, ulica Dworcowa posiada pobocze
gruntowe o szerokosci 1,00m. Przed skrzyzowaniem z ulica Dworcowa, po
stronie prawej przebiega ciag pieszy o szer. 2,20m prowadzacy do stacji PKP.

W km 0+793,52 po stronie lewej wystepuje skrzyzowanie z ulica L.aczna
o nawierzchni z kostki kamiennej. Od skrzyzowania z ul. L.aczna do zjazdu do
dziatek nr 402 1 403/1 po stronie lewej wystgpuje poszerzenie jezdni tworzace
zatok¢ postojowa dla pojazdow osobowych. Szerokos¢ iaczna jezdni na tym
odcinku wynosi 8,50m. Miedzy krawedzia jezdni tworzaca ta zatoke postojowa
a obrysem budynku nr 11 znajduje si¢ chodnik z ptytek betonowych 35x35. Na
dalszym odcinku ulicy Dworcowej brak jest ciagéw pieszych, a komunikacja ich
odbywa si¢ poboczem gruntowym o szer. zmiennej od 1,00m do 4,00m.

Krawedz jezdni wulicy Dworcowej, na odcinkach wystgpowania
chodnikéw, ograniczona jest krawg¢znikiem betonowym.

Odwodnienie istniejacej jezdni oraz chodnikéw odbywa si¢ za pomoca
istniejacej kanalizacji deszczowej, ktéra wymaga modernizacji.

Dla opracowywanych odcinkéw drég, ze wzgledu na przeprowadzenie
ulica Dworcowa 1 Odrzanska ruchu tranzytowego przyjeto Sredniodobowe

natg¢zenie ruchu, na podstawie pomiaru generalnego z 2000 r. jak dla drogi
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krajowej nr 31 (Chojna — Mieszkowice). Wartos¢ s®edniodobowego
nat¢zenia ruchu wynosi 1752 pojazdéw rzeczywistych na dobe. Struktura
rodzajowa wskazuje, ze ok. 13 % pojazdoéw przejezdzajacych tym odcinkiem
drogi stanowia samochody ci¢zarowe 1 autobusy. Kategori¢ ruchu obliczono
dla dziesiatego roku po oddaniu nawierzchni do uzytku.

Obliczenie kategorii ruchu

rok samochody cigzarowe
pomiaru| bez przyczep | z przyczepami autobusy
2007 73 163 9
2012 81 194 9
2017 90 224 9

Liczba osi obliczeniowych:

L=90xr;+224xr,+9xr; x f;  osi obl./doba/pas ruchu
L=((90x0.109)+(224x1.950)+(9x0.594)) x f;=

= 452x0,50=226 osi obl./doba/pas ruchu

ri= 0.109
ry= 1.950
r3= 0.594
fi= 0.5

Ruch nalezy zaliczy¢ do kategorii KR3.
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4. Istniejqca konstrukcja nawierzchni i grunty podtoza

Badania  geotechniczne  wykazaty  wystgpowanie w  rejonie
projektowanych elementéw drogowych piaskow gliniastych, pylow i piaskow
pylastych. Ze wzglegdu na dobre warunki wodne 1 grunty wysadzinowe
stanowiace podtoze budowlane istniejace grunty zaliczono do grupy nosnosci
G3.

Istniejaca konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej nr 14987 (ul. Dworcowa)
stanowia warstwy bitumiczne o Sredniej grubosci 10cm na podbudowie z
brukowca. Natomiast istniejaca konstrukcje drogi powiatowej nr 14187 (ul.
Odrzanska) stanowia warstwy bitumiczne o Sredniej grubosci 7cm na

podbudowie ttuczniowej minimalnej grubosci 10cm.

5. Projektowana trasa w planie

Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa drogi — G,
Ulica Dworcowa : - Vp=50km/h,
- Vm=60km/h,
- szerokos¢ jezdni 6,50m,
- szeroko$¢ chodnikow:
+ przy krawedzi jezdni 2,00m,
+ oddzielone pasem zieleni w km 0+454,56 —
- 0+505,00 szer. 1,50m,
- szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,25m,
- pasy zieleni 0,00m — 2,35m.
Ulica Odrzanska : - Vp=50km/h,
- Vm=60km/h,

- szeroko$¢ jezdni 6,5m,
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- szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,25m,
- szeroko$¢ chodnikéw 2,00m.

Ulica Odrzanska

Poczatek przebudowy ulicy Odrzanskiej zlokalizowano na granicy pasa
drogowego ok. 6,00m od przejazdu kolejowego relacji Szczecin — Wroctaw.
Koniec przebudowy zaprojektowano na skrzyzowaniu z ulica Kosciuszki (DK
nr 31) w km 0+376,71.

W km 0+015,89 zlokalizowane jest skrzyzowanie z droga powiatowa nr
14987 (ulica Dworcowa) na ktérym zaprojektowane zostaly promienie skrgtow
o wartosci 12,0m 1 18,0m. W ciagu ulicy Odrzanskiej wykonane zostang
chodniki obustronne przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,00m. Po stronie lewe;]
w km 0+075,42, celem zapewnienia dojazdu do dzialek nr 405, 410, 411 — obrgb
4, zaprojektowany zostat zjazd publiczny o szerokosci 3,50m.

W celu wykonania ciagéw pieszych w km 0+075,00 — 0+121,70 po
stronie lewej, 0+097,30 — 145,80 oraz 0+159,75 — 0+173,75 po stronie prawej
zaprojektowane zostaty murki oporowe wymurowane z kostki kamiennej 16-
18cm o wysokosci zmiennej zaleznej od wysokosci skarpy (20,0 — 65,0cm).

Wilot skrzyzowania drogi gminnej w km 0+151,39 po stronie lewej nalezy
dowiaza¢ do projektowanej niwelety jezdni ulicy Odrzanskiej w granicach pasa
drogowego. Skorygowano promien wylotu drogi gminnej, wlot zas dowiazano
do istniejacego.

Do przebudowy przeznaczono skrzyzowanie ulicy Odrzanskiej z ulica
Kosciuszki. Ze wzgledu na podporzadkowanie wlotu ulicy Odrzanskie; w
stosunku do drogi krajowej nr 31 zaprojektowano skrzyzowanie skanalizowane
typu ,,mata kropla”. Wlot drogi powiatowej nr 14187 (ul. Odrzanska) na DK nr
31 posiada szerokos¢ 4,00m a promien skregtu w prawo wynosi 12,00m.
Dodatkowo wykonany zostanie zabruk korygujacy promien skr¢tu w prawo o
promieniu 25,0m. Wlot z ulicy KoSciuszki na ulicg Odrzanska posiada

szerokos¢ 4,50m zas promien skrgtu wynosi 16,00m. Wyspa posiada azyl dla
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pieszych o wym. 2,00m x 4,00m. o nawierzchni z kostki betonowej typu
polbruk, natomiast pozostale powierzchnie wyspy nalezy wypelni¢ kostka
brukowa. Pobocze wewngtrznego tuku drogi krajowej nr 31, w obszarze
skrzyzowania z droga powiatowa 14187, nalezy wybrukowac celem uniknigcia
rozjezdzania pobocza gruntowego przez wjezdzajace na ul. Odrzanska pojazdy.

Do dzialek nr 14/4 1 394 — wg rysunku nr 2 - zaprojektowane zostaly
schody terenowe ze wzgledu na réznice terenu. Prace zwiazane z modernizacja
ulicy Odrzanskiej prowadzone bgda w obszarze pasa drogowego. Istniejace
ogrodzenie otaczajace dzialk¢ nr 412 obr¢gb 4, wykonane z elementow
prefabrykowanych zlokalizowane w pasie drogowym, o diugosci 25,00m,
nalezy przestawic.

Roboty drogowe wykonywane w ciagu ulicy Odrzanskiej wymagaja
zajecia dzietek nr 991/1 - obregb 6, 386 — obrgb 4, 1116 — obreb 6, 409 — obreb 4,
416 — obreb 4.

Ulica Dworcowa

Poczatek przebudowy ulicy Dworcowej (drogi powiatowej nr 14987)
wyznaczony zostal na krawedzi jezdni ulicy Poniatowskiego (droga
wojewOdzka nr 126). Omawiane skrzyzowanie zostalo skorygowane na wlocie
ulicy Dworcowej. Nastapito optyczne zwegzenie wlotu 1 wylotu skrzyzowania
przez zmniejszenie promieni tukéw — 12,0m 1 20,0m. Przy wylocie ze
skrzyzowania z ulicy Dworcowej zaprojektowany zostat zabruk ksztattujacy
podgigcie skrzyzowania. Zastosowany promien na zabruku wynosi 18,0m.
Dodatkowo w obrgbie skrzyzowania, po stronie prawej (zgodnie z kilometracja),
zastosowane zostaty barierki separacyjne dla pieszych celem pokierowania ich
na przejscie dla pieszych usytuowanego w km 0+027,00.

W km 0+083,09 do 0+159,79 zaprojektowany zostal tuk poziomy o
promieniu  R=100,00m, korygujacy istniejacy tuk. Na odcinku tego tuku

zastosowano poszerzenie jezdni o szerokosci 0,80m.
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Chodnik po stronie prawej zostal zaprojektowany o szerokosci 2,0m. Jego
poczatek taczy si¢ z chodnikiem przy ul. Poniatowskiego, koniec za$ przed
zjazdem w km 0+055,22. Na dalszym odcinku ulicy Dworcowej, po stronie
prawej, wystepuja pasy zieleni, natomiast od km 0+113,09 do zjazdu na plac
PKP w km 0+440,20 zaprojektowane zostalo pobocze gruntowe o szerokosci
1,25m.

Poczatek projektowanego chodnika zostal dowiazany do ciagu o tym
samym znaczeniu przy ulicy Poniatowskiego. Szerokos¢ projektowanego
chodnika wynosi 2,00m. Do km 0+066,73 (str. lewa) chodnik prowadzony jest
przy krawedzi jezdni. Na dalszym odcinku chodnik oddzielony jest od jezdni
pasem zieleni o szerokosci zmiennej 0,00m — 2,00m celem ominigcia
istniejacych drzew (zgodnie z planem sytuacyjnym — rysunek nr 2). Od km
0+149,22 do km 0+454,60 po stronie lewej projektowany chodnik posiada
szeroko$¢ 2,00m przy krawedzi jezdni. Obustronny ciag pieszy, w ciagu ulicy
Dworcowej, zaprojektowany zostal od km 0+449,72 ku wzrastajacej
kilometracji. Jednakze po stronie lewej jest on od km 0+454,60 do wyjazdu z
istniejacej wagi w km 0+509,05 prowadzony za pasem zieleni o szerokosci
1,50m. Prowadzenie tego chodnika w ten sposdb jest uwarunkowane ochrong
istniejacych drzew.

W obrgbie istniejacej wagi po stronie lewej (km 0+537,30)
wyremontowany zostanie wjazd 1 wyjazd o nawierzchni z kostki kamiennej 16 —
18cm.

Chodnik po stronie lewej prowadzony jest do placu o nawierzchni
bitumiczne; w km 0+725,87. Po stronie prawej chodnik o szerokosci 2,00m
doprowadzony jest do dworca PKP, gdzie szerokos$¢ ulega poszerzeniu do
6,20m. W chodniku, gdzie wystepuja istniejace drzewa, w obregbie dworca PKP,
wykonane zostana klomby umozliwiajace przesaczanie si¢ wody (wg planu
sytuacyjnego — rys. nr 2). Koniec chodnika po stronie prawej zlokalizowano za

przejsciem dla pieszych w km 0+796,96. Na dalszym odcinku zaprojektowano
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pobocze gruntowe o szer. 1,25m. Przed skrzyzowaniem z ulica Odrzanska do
remontu przeznaczono czgSC ciagu pieszego zlokalizowanego w pasie
drogowym w km 0+997,50 (str. prawa).

Plac przed dworcem PKP przeznaczony zostal do przebrukowania. Do
regulacji zostata przeznaczona takze wysepka przy krawedzi jezdni, ktora
zaprojektowana zostata o szerokosci zmiennej 3,25m — 3,90m. Do remontu
przeznaczony zostal réwniez bitumiczny plac naprzeciw dworca (w okolicy
budynkéw nr 5 oraz S5a). Nalezy w tym miejscu dowiazac si¢ wysokosciowo
masa bitumiczna do projektowanej jezdni ulicy Dworcowej oraz wymienic
krawezniki. Nalezy wykona¢ rowniez nadlewke betonowa na istniejacej opasce
lezacej w pasie drogowym w okolicy budynku 5a.

Od placu przy budynkach 5 1 5a, po stronie lewej do skrzyzowania z ulica
Faczna zaprojektowano chodnik o szer. 2,0m. Za skrzyzowaniem z ul. L.aczna
zlokalizowane zostaly miejsca parkingowe usytuowane prostopadle w stosunku
do krawedzi jezdni ulicy Dworcowej. Ze wzgledu na réznicg terenu w tym
obrgbie zaprojektowano murki oporowe z kostki kamiennej (16 — 18cm) oraz
schody terenowe prowadzace od miejsc postojowych w kierunku
remontowanego ciagu pieszego przy budynku nr 11. Pochylenie poprzeczne
tego ciggu pieszego nalezy prowadzi¢ od budynku o pochyleniu 1,0% 1 w
kierunku podluznym do wpustu nr Wp32, celem sprawnego odwodnienia tej
powierzchni.

Ze zjazdu w km 0+826,00 (str. lewa) zaprojektowany zostat kolejny zjazd
w kierunku dziatki nr 405 celem pokonania réznicy wysokosci. Pochylenie
poprzeczne tego zjazdu nalezy prowadzi¢ o wartosci 2% od dzialek prywatnych
uniemozliwiajac tym samym zalewanie woda opadowa tych dziatek. Diugos¢
tego zjazdu wynosi 21,0m (zgodnie z planem sytuacyjny — rys. 2).

Po stronie lewej od km 0+827,75 do konca opracowania ulicy Dworcowe;j

(tj. do potaczenia proj. chodnika ulicy Dworcowej z proj. chodnikiem przy ul.
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Odrzanskiej) wykonany bedzie ciag pieszy o szerokosci 2,00m przy krawedzi
jezdni.

Na catej dlugosci odcinkéw ulicy Odrzanskiej 1 Dworcowej
zaprojektowane zostaly krawegzniki betonowe o wym. 20x30cm o Swietle
kraweznika wynoszacego 12,0cm. Swiatto kraweznika przy przejsciach dla
pieszych powinno wynosi¢ 2,0cm, zas przy zjazdach indywidualnych 4,0cm.

Przy wykonywaniu modernizacji ulic Dworcowej 1 Odrzanskiej wykonane
zostang rowniez zjazdy indywidualne - lokalizacja zjazdéw wg planu
sytuacyjnego (rysunek nr 2).

Roboty drogowe wykonywane w ciagu ulicy Dworcowej wymagaja
zajecia dziatek nr 1176, 1126 — obreb 1; 90/1 , 3— obrgb 2; 4, 338, 401, 403/1,
406, 357, 358, 359 — obreb 4.

6. Projektowana droga w przekroju podtuznym

Niwelet¢ drog powiatowych nr 14987 (ul. Dworcowa) 1 nr 14187 (ul.
Odrzanska) zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania ich
przebiegu do niwelet istniejacych. Przy projektowaniu niwelety ul. Dworcowe;]
zalozono sfrezowanie istniejacej nawierzchni jezdni, ze wzgledu na maksymalne
dowiazanie wysokosciowe do istniejacych chodnikdéw, na srednia grubosc¢
10,0cm 1 nalozenie warstw wzmacniajacych bitumicznych. Natomiast niwelete
ulicy Odrzanskiej zaprojektowano bez frezowania calej nawierzchni jezdni,
ktéra tym samym utworzy podbudowe, na ktorej utozone zostang warstwy
bitumiczne wzmacniajace nawierzchnig.

Minimalne pochylenie niwelety ulicy Odrzanskiej wynosi 0,30%,
maksymalne 2,87%. W przekroju podluznym tej ulicy zaprojektowano trzy tuki
pionowe — jeden wypukly o promieniu R=4700,00m i dwa wklgste o

promieniach R=5000,00m oraz R=3200,00m. Na poczatku 1 koncu
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opracowywanej ulicy Odrzanskiej nalezy wykonac zejscia technologiczne na
dtugosci odpowiednio 35,00m i 10,00m.

Pochylenia niwelety ulicy Dworcowej wahaja si¢ pomiedzy 0,30% do
2,00%. Zaprojektowano osiem tukoéw pionowych, w tym cztery wypukle i cztery
wklgste. Promienie tukéw wypuklych wynosza odpowiednio: 1500,00m,
5600,00m, 5000,00m, 1600,00m, wklgstych: 2100,00m, 2000,00m, 9000,00m i
1500,00m. Przy dowiazaniu si¢ projektowanej niwelety do istniejacej wykonane
zostang zej$cia technologiczne o dlugosci 10,00m.

Przy pochyleniach mniejszych niz 0,50% zastosowano Scieki
przykraweznikowe z kostki kamiennej. Lokalizacja Sciekow wg planu
sytuacyjnego — rysunek nr 2, przekrojow podluznych — rysunek nr 4, jak

rowniez zatacznikow.

7. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Szerokos¢ jezdni ulicy Odrzanskiej oraz ulicy Dworcowej wynosi 6,50m.
Dodatkowo przy tuku o promieniu R=100,00m w ciagu ulicy Dworcowe;j
zastosowano poszerzenie jezdni do szerokosci 7,30m.

Przy wykonywaniu wzmocnienia istniejacych jezdni ulic Odrzanskiej 1
Dworcowej zastosowano nastgpujace technologie:

+ ulica Odrzanska:

- na istniejaca nawierzchni¢ bitumiczna (gr. 7cm) na podbudowie z
tlucznia (gr. 10cm) wykonane zostang nastgpujace warstwy bitumiczne:

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. min. 3cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 10cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o gr. 8cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. Scm,

Frezowanie istniejacej jezdni ulicy Odrzanskiej wykonane bedzie w

miejscach zejs$¢ technologicznych.
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+ ulica Dworcowa

- frezowanie istniejacej nawierzchni na srednig grubos¢ 10,0cm,

- ulozenie kolejno warstw bitumicznych:

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o gr. min. 3cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 6cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. Scm.

W miejscach poszerzen nawierzchni jezdni ulic Odrzanskiej i Dworcowe;j
wykonana begdzie warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci
15,0cm oraz warstwa podbudowy z kruszywa #0/32mm tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20,0cm, na ktorej wbudowane beda
kolejno warstwy bitumiczne.

Przed rozpoczgciem robot nalezy sporzadzi€ inwentaryzacj¢ 1 oceng stanu
technicznego istniejacych budynkéw lezacych w strefie wptywu drgan oraz
innych skutkéw prowadzenia robot, dla uniknig¢cia ewentualnych roszczen
zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych
robot, nalezy prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wplyngly na

stan techniczny obiektow sasiadujacych z terenem budowy.

Skrzyzowania nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do nowego poziomu
nawierzchni modernizowanych ulic poprzez ulozenie warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego gr.5cm na warstwie wyroéwnawcze] z betonu asfaltowego

(podfrezowanie istn. nawierzchni — jezeli zajdzie koniecznosc).

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych 1 zjazdéw bramowych:
- nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk koloru czerwonego (zjazdy) lub
szarego (miejsca postojowe) gr.8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr.3cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa #0/32mm famanego stabilizowanego

mechanicznie gr.15cm.
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Konstrukcja remontowanych i nowoprojektowanych chodnikéw:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk koloru szarego gr.8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.3cm
- podsypka piaskowa gr.10cm.

Konstrukcja placu z kostki kamiennej przed dworcem PKP oraz wjazdu 1

wyjazdu z istniejacej wagi przy ulicy Dworcowej:

- kostka kamienna 16-18cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci Scm,

- warstwa podbudowy z kruszywa #0/32mm lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm.

Miejsca, gdzie wykonywane begda poszerzenia jezdni, w ciggu ulic
Dworcowei 1 Odrzanskiej, nalezy zabezpieczy¢ geosiatka z widkna szklanego o
wytrzymatosci na rozciaganie o wartosci min. 100 kN/m. Szerokos¢ geosiatki
powinna wynosi¢ co najmniej po 1,00m po kazdej stronie potaczenia istniejace]
nawierzchni z poszerzeniem. Geosiatke¢ na opisywanych poszerzeniach nalezy
utozy¢ na warstwie wyrOwnawczej bitumicznej, pod warstwa wiazaca z betonu
asfaltowego.

Parametry przekroju poprzecznego:

- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych 2%

- pochylenie poprzeczne na odcinkach krzywoliniowych wg predkosci
miarodajnej,

- pochylenie poprzeczne chodnikow 2% w strong jezdni, wyjatkowo od km
0+080,00 do km 0+149,30 pochylenie chodnika w kierunku skarpy,

- pobocze gruntowe o pochyleniu poprzecznym 6%, szeroko$¢ pobocza 125¢m,

- skarpy drogowe o pochyleniu 1:1,5.

15



Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 i Odrzanskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

8. Oznakowanie poziome i pionowe

Projekt statej organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 14987 (ul.
Dworcowa) oraz nr 1418Z (ul. Odrzanska) jest tematem odrebnego

opracowania.

9. Projekty branzowe

W skilad dokumentacji projektowej dla zadania modernizacji ulic

powiatowych Odrzanskiej oraz Dworcowej wchodza projekty:

» Budowa oraz modernizacja istniejacej kanalizacji w ciagu ulic
powiatowych nr 14987 oraz 1418Z,

» Przebudowa studni i kanalizacji telekomunikacyjnej w ciagu ulicy
Dworcowej oraz budowa tawy betonowej nad kanalizacja telekom. w
ciagu ulicy Odrzanskiej,

» Przestawienie stupéw oswietleniowych wraz z linia energetyczna w
ciagu ulicy Dworcowej,

» Budowa brakujacego oswietlenia w ciagu ulicy Dworcowe;j,

10. Odwodnienie

Na dlugosci ul. Dworcowej 1 Odrzanskiej zaprojektowano remont
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz budowe¢ nowej kanalizacji wraz z
systemami podczyszczania wod opadowych. Kanalizacja deszczowa jest

tematem odrgbnego opracowania branzowego.
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11. Inne

Wykaz zajmowanych dzialek w zakresie inwestycji:

991/1, 1116 — obr. 6 Mieszkowice,

1176, 1126 — obr. 1 Mieszkowice,

90/1 — obr. 2 Mieszkowice,

3, 338, 386, 401, 403/1, 4, 406, 409, 416, 357, 358, 359, 396, 397, 389 — obr. 4

Mieszkowice.

Projektowana rozbudowa powoduje kolizje z istniejaca roslinnoscia.
Sporzadzono inwentaryzacj¢ istniejacej zieleni w obszarze projektu oraz plan
wyrgbu drzew. Inwentaryzacja istniejacej zieleni oraz plan wyrgbu stanowi

odrgbne opracowanie.

Opracowat

mgr inz. Marcin Denisiuk
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