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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 i Odrzaniskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

Podstawg opracowania jest:

umowa nr D/3 p — t /XXVIII/05

aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

wizja w terenie wykonana przez DIM — Pracownie Projektowg Drog i
Mostéw w Szczecinie, |

rbzporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakirn‘ powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.,
poz. 430), ’ . |
Ustawa z dnia 20.06.1997r.,”Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. nr 108
poz.908 z 2005r.; | |

Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r., w
spraw1e szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
sprawowania nadzoru nad tym: zarzadzaniem, Dz. U. nr 177 poz. 1729;
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r., w sprawie znakow 1 sygnalow drogowyéh
(Dz. U. nr 170 z 2002r poz. 1393); |

Zatacznik nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do Dz.U. nr 220 poz.
2181); | | |

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
Warﬁnkéw ich umieszczania na drogach (Za%ancinik do Dz.U. nr 220 poz.
2181);
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzaviskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

- Zatacznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow i

sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkOw ich umieszczania na drogach (Zalacznik do Dz.U. nr 220 poz.
2181).

Ulica Dworcowa oraz ulica Odrzanska przeprowadzony zostal ruch
pojazdéw ciezarowych, odciazajac tym samym centrum miasta. W zwiazku z
powyzszym celem opracowania jest modernizacja drég powiatowych nr 14987
(ulica Dworcowa) oraz 1418Z (ulica’ Odrzanska) przez wzmocnienie i
poszerzenie istniejacych drég i tym samym podwyzszenia ich do parametrow
drogi klasy G. Niniejsze opracowanie przewiduje- rowniez bezpieczng
komunikacje pieszych‘przez remont i budowe ciagéw pieszych.

Zakres projektu drogowego obejmuje:

- wzmocnienie istniejacych nawierzchni ulicy Dworcowej i Odrzanskiej .celem
przeniesienia obcigzenia ruchem KR3, _

- remont istniejacych chodnikéw lezacych w sasiedztwie ulicy Dworcowej oraz
budowa ciagdéw pieszych w ciagu ulicy Odrzanskiej,

- rqmont placu przy dworcu PKP oraz dojazdu do istniejacej wagi przy ulicy
Dworcowej,

- budowa miejsc parkingowych przy budynku nr 11 przy ulicy Dworcowej,

- prZebudowa skrzyzowania ulicy Poniatowskiego (droga wojewodzka nr 126) z

ulica Dworcowa oraz ulicy Odrzanskiej z ulica KoSciuszki (droga krajowa nr

30).
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 i Odrzanskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

Ulica Odrzanska

Jezdnia ulicy Odrzaniskiej posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci
5,50m — 6,00m. W ciagu omawianej ulicy nie wystepuja ciagi piesze.
Komunikacja pieszych odbywa si¢ za pomvocat poboczy gruntowych, paséw
zieleni jak réwniez czesci jezdni co stwarza zagrozenie dla uczestnikéw ruchu.

Przy krawedzi jezdni ul. Odrzafiskiej wystepuja krawezniki w poblizu
dziatki nr 14/4 - obreb 6, po stronie prawej. Brak odwodnienia powoduje splyw
wody opadowej na pobocza oraz pasy zieleni nalezace do pasa drogowego.

W odleglo$ci okoto 25,00m przed skrzyzowaniem z ulica Dworcowa
zlokalizowane jest skrzyzowanie z linia kdlejowa relacji Szczecin — Wroctaw.

W km 0+015,89 zlokalizowane jest skrzyzowanie z ulica Dworcowa
(droga powiatowa nr 1498Z) przebiegajaca w kierunku ulicy Poniatowskiego.‘
Istniejace skrzyzowanie z droga dojazdowa do dzialek nr 410, 411 oraz 405
posiada nawierzchni¢ gruntowag. W km 0+151,39 zlokalizowane jest
skrzyzowanie z drogg gminna posiadajaca nawierzchnie bitunﬁcznq. Ulica
Odrzanska, w km 0+376,71, zbiega sie z drogg krajowa nr 31 (ul. Kosciuszki),
twofzqd skrzyzowanie \nieskanalizowane 0 przestrzennym wlocie z ulicy
Odrzanskiej. Droga krajowa nr 31 posiada relacje nadrzedna nad droga
powiatowg nr 1418Z. Geometria drogi krajowej nr 31, w obregbie skrzyzowania
z ulica Odrzafiska, prowadzona jest w luku poziomym. W ciagu ulicy
Odrzanskiej Wysté;pujq liczne zjazdy bramowe o nawierzchni gruntowej,
bitumicznej, zwirowej 1 betonowe;.

Ulica Dworcowa

Istniejaca jezdnia ulicy Dworcowej posiada nawierzchnig¢ bitumiczng o
szerokosci okoto 6,00m. |
Na poczatku istniejacej = ulicy Dworcowe] zlokalizowane  jest

skrzyzowanie nieskanalizowane z droga wojewodzka nr 126 (ul
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzatiskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

Poniatowskiego). Ulica Dworcowa, w stosunku do ulicy Poniatowskiego,
posiada relacje podrzedna.

Na dlugoéci okoto 55,00m od skrzyzowania z ulicg Poniatowskiego, przy
ulicy Dworcowej, wystepuja obustronne chodniki o szerokosci ok. 1,65m. Od
km 0+055,00 do 0+450,00 ulica posiada chodnik po lewej stronie o szer. ok.
1,70m, w ktérym wystepuja stupy oéwietleniowe. Po stronie prawej za$
wystepuje pobocze gruntowe o szeroko$ci 1,00m. Istniejacy chodnik po stronie
praWej prowadzi do placu przy dworcu PKP. Jego szeroko$¢ wynosi 2,00m -
2,20m, a przy dworcu PKP od 6,00m do 6,25m. Koniec istniejacego chodnika
po stronie prawej zlokalizowano ok. 12,00m za zjazdem w km 0+798,73.

Chodnik pd stronie lewej od km 0+450,00 do 0+506,30, gdzie wystepuje
wyjazd z istniejacej wagi, posiada szeroko$¢ 1,70m z lokalnymi przewezeniami
w poblizu istniejacych drzew do szeroko$ci 1,00m. Wyjazd z wagi posiada
nawierzchnig z betonu cementowego, natomiast wjazd bitumiczna. Od wjazdu
do wagi do km 0+591,00, po stronie lewej, komunikacja pieszych odbywa sig za
pomoca poszerzonej w tym miejscu jezdni o szerokosci tacznej 7,70m. Na
dalszym odcinku piesi poruszaja si¢ po istniejacym chodniku o szerokoéci
1,60m.

Naprzeciw dworca PKP wystepuje plac o nawierzchni bitumiczne]
przeznaczony do pbstoju i przetadunku obslugujacy znajdujace sig w tym
rejonie zaktady. Szeroko$¢ tego placu wynosi od 6,00m do 9,30m.

Od km 0+798,73 , po stronie prawej, ulica Dworcowa posiada pobocze
gruntowe b szerokosci l,OOm. Przed skrzyzowaniem z ulica Dworcowa, po
stronie prawej przebiega ciag pieszy o szer. 2,20m prowadzacy do stacji PKP.

W km 0+793,52 po stronie lewej wystepuje skrzyZoWanie z ulica Laczna
o nawierzchni z kostki kamiennej. Od skrzyzowania z ul. Laczng do zjazdu do
dziatek nr 402 i 403/1 po stronie lewej wystgpuje poszerzenie jezdni tworzace
zatoke postojowa dla pojazdéow osobowych. Szeroko$é laczna jezdni na tym
odcinku wynosi 8,50m. Migedzy kraWdeiq jezdni tworzaca ta zatokg postojowa
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 i Odrzariskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

a obrysem budynku nr 11 znajduje si¢ chodnik z ptytek betonowych 35x35. Na
dalszym odcinku ulicy Dworcowej brak jest ciagdéw pieszych, a komunikacja ich
odbywa sie poboczem gruntowym o szer. zmiennej od 1,00m do 4,00m.
Krawedz jezdni wulicy Dworcowej, na odcinkach wystgpowania
chodnikéxzy, 0 graniczoﬁa jest kraweznikiem betonowym.
* Odwodnienie istniejacej jezdni oraz chodnikéw odbywa si¢ za p.omdcq
istniejacej kanalizacji deszczowej, ktdra wymaga modernizacji.

Dla opracowywanych odcinkéw drdg, ze wzgledu na przeprowadzenie
ulica Dworcowa i Odrzafiska ruchu tranzytowego przyjeto Sredniodobowe
natezenie ruchu, na podstawie pomiaru generalnego z 2000 r. jak dla drogi
krajowej nr 31 (Chojna — Mieszkowice). Warto§é $redniodobowego
natezenia ruchu wynosi 1752 pojazdéw rzeczywistych na dobg. Struktura
rodzajowa wskazuje, ze ok. 13 % pojazdéw przejezdzaj acych tym odcinkiem

' drogi @stanowiac samochody ciezarowe i autobusy. Kategori¢ ruchu obliczono

dla dziesiatego roku po oddaniu nawierzchni do uzytku. -

Obliczenie kategorii ruchu

rok' | samochody cigzarowe
pomiaru| bez przyczép z przyczepami | autobusy
2007 73 163 9
2012 81 194 9
2017 90 224 9

Liczba osi obliczeniowych:

L=90xr;+224xr,+9xr3 x f;  osi obl./doba/pas ruchu
L=((90x0.109)+(224x1.950)+(9x0.594)) x f1=

= 452x0,50=226 osi obl./doba/pas ruchu



Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzarniskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

r= 0.109
r= 1.950
r=  0.594
fi- 0.5

Ruch nalezy zaliczy¢ do kategorii KR3.

Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa drogi — G,
Ulica Dworcowa : = - Vp=50km/h, *
- Vm=60km/h,
- szeroko$¢ jezdni 6,50m,
- szeroko$¢ chodnikéw:
- przy krawedzi jezdni 2,00m,
- oddzielone pasem zieleni w km 0+454,56 —
- 0+505,00 szer. 1,50m, |
- szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,25m,
- pasy zieleni 0,00m — 2,35m.
Ulica Odrzanska : - Vp=50km/h,
| - Vm=60km/h,
- - szeroko§¢ jezdni 6,5m,
- - szerokos$c¢ pobocza gruntowego 1,25m,
- szeroko$¢ chodnikéw 2,00m.
Ulica Odrzanska )

Poczatek przebudowy ulicy Odrzanskiej zlokalizowano na granicy pasa

drogowego ok. 6,00m od przejazdu kolejowego relacji Szczecin — Wroctaw.
Koniec przebudowy zaprojektowano na skrzyzowaniu z ulica Kosciuszki (DK
nr 31) w km 0+376,71.
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 i Odrzanskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

W km 0+015,89 zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogq powiatowa nr
14987 (ulica Dworcowa) na ktérym zaprojektowane zostaly promienie skretow
o wartosci 12,0fn i 18,0m. W ciagu ulicy Odrzanskiej wykonane zostana
chodniki obustronne przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,00fn. Po stronie lewe;j
w km 0+075,42, celem zapewnienia dojazdu do dziafek nr 405, 410, 41 1- obreb
4, zaprojektowany zostal zjazd publiczny o szerokos$ci 3,50m.

Wlot skrzyZowania drogi gminnej w km 0+1'-51,39va stronie lewej rialeZy
dowiaza¢ do projektowanej niwelety jezdni ulicy Odrzanskiej w granicach pasa
drogowego. Skorygowano promief wylotu drogi gminnej, wlot za§ dowiazano
do istnie; qcegd. |

Do przebudowy przeznaczono skrzyzowanie ulicy Odrzanskiej z ulica
KoSciuszki. Ze wzgledu na podporzadkowanie wlotu ulicy Odrzafskiej w
stosunku do drogi krajowej nr 31 zaprojektowano skrzyzowanie skanalizowane
typu ,;mata kropla”. Wlot drogi powiatowej nr 1418Z (ul. Odrzanska) na DK nr
31 posiada szeroko$¢ 4,00m a promien skretu w prawo wynosi 12,00m.
Dodatkowo wykonany zostanie zabruk korygujacy promien skretu w prawo o
promieniu 25,0m. Wlot z ulicy KoSciuszki na ulicg Odrzanska posiada
szeroko$¢ 4,50m za$ promien skretu wynosi 16,00m. Wyspa posiada azyl dla
pieszych o wym. 2,00m x 4,00m.v o nawierzchni z kostki betonowej typu
polbruk, natomiast pozostate powierzchnie wyspy nalezy wypelnic kostka

~ brukowa. Pobocze wewnetrznego tuku drogi krajowej nr 31, w obszarze

skrzyzowania z droga powiatowa 1418Z, nalezy wybrukowaé celem unikniecia
rozjezdzania pobocza gruntowego przez wjezdzajace na ul. Odrzanska pojazdy.

Ulica Dworcowa

Poczatek przebudowy ulicy Dworcowej (drogi powiatowej nr 1498Z7)
wyznaczony zostal na krawedzi jezdni ulicy ‘Poniatowskiego (droga

- wojewddzka nr 126). Omawiane skrzyzowanie zostato skorygowane na wlocie

ulicy Dworcowej. Nastapilo optyczne zwezenie wlotu i wylotu skrzyzowania

przez zmniejszenie promieni tukéw — 12,0m i 20,0m. Przy wylocie ze

8
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzaviskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

skrzyzowania z ulicy Dworcowe;j zaprojektowany zostal zabruk ksztaltujacy
podgiecie skrzyZowénia. Zastosowany promien na zabruku wynosi 18,0m.
Dodatkowo w obrebie skrzyzowania, po stronie prawej (zgodnie z kilometracja),
zastosowane zostaly barierki separacyjne dla pieszych celem pokierowania ich
na przejscie dla pieszych usytuowanego w km 0+027,00.

W km 0+083,09 do 0+159,79 zaprojektowany zostat tuk poziomy o
promieniu R=100,00m, korygujacy istniejacy tuk. Na odcinku tego fuku
zastosowano poszerzenie jezdni o szerokosci 0,80m.

Chodnik po stronie prawej zostat zaprojektowany o szerokosci 2,0m. Jego
poczatek taczy sie z chodnikiem przy ul. Poniatowskiego, koniec za$§ przed
zjazdem w km 0+055,22. Na dalszym bdcinku ulicy Dworcowej, po stronie
prawej, Wyste;pujéc pasy zieleni, natomiast od km 0+113,09 do zjazdu na plac
PKP w km 0+440,20 zaprojektowane zostatlo pobocze gruntowe o szerokosci

1,25m.

Poczatek projektowanego chodnika zostal dowiazany do ciagu o tym

samym znaczeniu przy ulicy Poniatowskiego. Szeroko$¢ projektowanego

- chodnika wynosi 2,00m. Do km 0+066,73 (str. lewa) chodnik prowadzony jest

przy krawedzi jezdni. Na dalszym odcinku chodnik oddzielony jest od jezdni
pasem zieleni o szeroko$ci zmiennej 0,00m — 2,00m celem ominiecia
istniejacych drzew (zgodnie z planem sytuacyjnym — rysunek nr 2). Od km
0+149,22 do km 0+454,60 po stronie lewej projektowany chodnik posiada
szeroko$¢ 2,00m przy krawedzi jezdni. Obustronny ciag pieszy, w ciagu ulicy
Dworcowej, zaprojektowany zostat od km 0+449,72 ku wzrastajacej
kilometracji. Jednakze po stronie lewej jest on od km 0+454,60 do wyjazdu z
istniejaccejﬁ'wagi w km 0+509,05 prowadzbny za pasem zieleni o szerokosci
1,50m. Prowadzenie tego chodnika w ten sposob jest uwarunkowane ochrong

istniejacych drzew.
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzariskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

W obrebie istniejacej wagi po stronie lewej (km 0+537,30)
wyremontowany zostanie wjazd i wyjazd o nawierzchni z kostki kamiehnej 16 —
18cm.

Chodnik po stronie lewej prowadzony jest do placu o nawierzchni
bitumicznej w km 0+725,87. Po stronie prawej chodnik o szerokosci 2,00m
doprowadzony jest do dworca PKP, gdzie szeroko$¢ ulega poszerzeniu do
6,20m. W chodniku, gdzie wystepuja istniejace drzewa, w obregbie dworca PKP,
wykonane zostang klomby umozliwiajace przesaczanie si¢ wody (wg planu
sytuacyjnego — rys. nr 2). Koniec chodnika po stronie prawej zlokalizowano w
km 0+796,96. Na dalszym odcinku zaprojektowano pobocze gruntowe o Szer.
1,25m. Przed skrzyzowaniem z ulica Odréaﬁska‘ do remontu przeznaczono czgs¢
ciagu pieszego zlokalizowanego w pasie drogowym w km 0+997,50 (str.
prawa).

Plac przed dworcem PKP przeznaczony zostal do przebrukowania. Do
regulacji zostala przeznaczona takze wysepka przy krawedzi jezdni, ktorg
zaprojektowana zostata o szerokosci znﬁennej 3,25m — 3,90m. Do remontu
przeznaczony zostal réwniez bitumiczny plac naprzeciw dworca (w okolicy
budynkéw nr 5 oraz 5a). Nalezy w tym miejscu dowiazac si¢ wysokoSciowo
masg bitumiczna do projektowanej jezdni ulicy Dworcowej oraz wymieni¢
krawezniki. Nalezy wykonaé rowniez nadlewke betonowa na istniejacej opasce
lezacej w pasie drogowym w okolicy budynku 5a. |

Od placu przy budynkach 5 i 5a, po stronie lewej do skrzyzowania z ulicg
Y.aczng zaprojektowano chodnik o szer. 2,0m. Za skrzyzowaniem z ul. £.aczng
zlokalizowane zostaly miejsca parkingowe usytuowane prostopadle w stosunku
do krawedzi jezdni ulicy Dworcowej. Ze wzgledu na réznicq terenu W tym
obrebie zaprojektowano murki oporowe z kostki kamiennej (16 — 18cm) oraz
schody terenowe prowadzace od miejsc postojowych w kierunku
rémontowanegd ciagu pieszego przy budynku nr 11. Pochylenie poprzeczne

tego ciagu pieszego nalezy prowadzi¢ od budynku o pochyleniu’ 1,0% 1w
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzaniskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

kierunku podtuznym do wpustu nr Wp32, celem sprawnego odwodnienia tej

powierzchni.

Ze zjazdu w km 0+826,00 (str. lewa) zaprojektowany zostat kolejny zjazd
w kierunku dzialki nr 405 celem pokonania réznicy wysokosci. Pochylenie
poprzeczne tego zjazdu nalezy prowadzié¢ o wartosci 2% od dziatek prywatnych
uniemozliwiajac tym samym zalewanie woda opadowa tychrdzia%ek. Dlugosé
tego zjazdu wynosi 21,0m (zgodnie z planem sytuacyjny — rys. 2). ‘

Po stronie lewej od km 0+827,75 do kofica opracowania ulicy Dworcowe;j |
(tj. do potaczenia proj. chodnika ulicy Dworcowej z proj. chodnikiem przy ul.
Odrzanskiej) wykonany bedzie ciag pieszy o szerokosci 2,00m przy krawedzi
jezdni. | ’ | |

Na calej dhlugosci odcinkéw uﬁcy Odrzar'lskiej' i Dworcowej
zaprojektowane zostaly krawezniki betonowe o wym. 20x30cm o Swietle
kraweznika wynoszacego 12,0cm. Swiatlo kraweznika przy przejéciach dla
pieszych powinno wynosi¢ 2,0cm, za$ przy zjazdach indywidualnych 4,0cm.

Przy wykonywaniu modernizacji ulic Dworcowej 1 Odrzanskiej Wykonélne
zostang réwniez zjazdy indywidualne — lokalizacja zjazdéw wg planu
sytuacyjnego (rysunek nr2). |

Roboty drogowe wykonywane w ciagu ulicy Dworcowej wymagaja
zajecia dziatek nr 1176, 1126 — obréb 1; 90/1 , 3— obreb 2; 4, 338, 401, 403/1,
406, 357, 358, 359 — obreb 4. |

Dla przyjetej w opracowaniu predkosci miarodajnej Vy,=60km/h,
dokonano analizy widoczno$ci podtuznej oraz na tukach poziomych. Minimalna

dhugo$¢ widoczno$ci na wyprzedzanie dla danej predkosci projektowej wynosi

- 240m.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako grubowarstwowe, z farb

dwuskladnikowych z mikrogranulkami szklanymi.

11
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzanskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

Oznakowanie poziome na drodze krajowej nr 31 oraz drodze
wojewddzkiej nr 129 pozostaje bez zmian.

Szczegdly oznakowania poziomego przedstawiono na zataczonym planie

sytuacyjnym.

Projekt zaklada wymiane istniejacego oznakowania pionowego drogi.

Znaki pionowe przy drodze powiatowej powinny posiada¢ wymiary jak
dla znakéw grupy $redniej ( z wyjatkiem drogowskazéw tablicowych — grupa
mata), z folii odblaskowej typu I. Znali A-7 oraz D-6 nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej typu II. Wszystkie znaki piohowe nalezy wykona¢ na podkladzie z
blachy stalowej grubo$ci 1,5mm, jako znaki plaskie z profilami
usztywniajacymi walcowanymi.

Tarcza znaku musi by¢é réwna i gladka, bez odksztatcen plaszczyzny
znaku, w tym pofaldowan, wgigé, lokalnych ngm'eceﬁ lub nieréwnosci.
Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku nie moze Wynosic’ wiece] niz 1,5 %
najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza byé réwne i nieostre. Znieksztalcenia
krawedzi tarczy znaku, pozostale po tloczeniu lub innych procesach
technologicznych, ktérym tarcza ta zostata poddana, musza by¢ usunigte.

Folie odblaskowe uzyte do. wykonania lica znaku, powinny wykazywac
pelne zwiazanie z tarcza; znaku, przez caty okres deklarowanej trwaloSci znaku.

Niedopuszczalne sa miejscowe niedoklejenia, ztuszczenia lub odstawania folii

na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob  taczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien
uniemozliwia¢ jej odlaczenia od tarczy bez jej zniszczenia.
Tylna strona tarczy znaku musi by¢ zabezpieczona proszkowa farba

koloru ciemno szarego.

12
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzariskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenia narozy, wysokoS¢ liter
powinny by¢ zgodne z rozpdrzqdzeniem w sprawie znakow 1 sygnalow
drogowych. |

Wszystkie Iaczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba
elementow konstrukeji wsporczych znakéw nalezy ocynkowaé ogniowo.

Wysoko§é ustawienia znakéw, zgodna z zalacznikiem nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzqdzeﬁ bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zat. do Dz.U. nr 220 poz. 2181) tj., w obszarze zabudowanym 2,20 m
od powierzchni pobocza. Odleglosé ustawienia znakéw od krawedzi jezdni
powinna. zapewniaé wlaéciwa skrajnie pozioma tj., min 0,5 m od krawedzi
jezdni.

Oznakowanie pionowe na drodze krajowej nr 31 oraz wojewodzkiej nr 129
pozostaje bez zmian. |

Szczegdly oznakowania pionowego przedstawiono na zalaczonym planie

sytuacyjnym.

Zestawienie oznakowania poziomego:

ULICA ODRZANSKA:
Rodzaj linii Dhigo§¢ | Powierzchnia | Powierzchnia calkowita

[m] [m®/mb] [m’]
P-4 270,50 0,24 64,92
P-1e 116,50 0,12 13,98
P-7a 18,00 0,12 2,16
P-10 99,20 0,5 49,6
P-13 7,030 0,175 1,23
P-14 13,00 0,375 4,88
P-21 12 0,38 4,56

13
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzaviskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

ULICA DWORCOWA:

Rodzaj linii Dhugo$é | Powierzchnia | Powierzchnia catkowita
[m] [m”/mb] [m’]
| P-1b 570,00 0,04 22,80
| P-3a 240,00 0,20 48,00
P-4 156,00 0,24 37,44
P-le 28,50 0,12 3,42
P-7a 83,00 0,12 9,96
P-10 192,00 0,5 96,00
P-13 25,50 0,175 4,46
P-14 42,25 0,375 15,84

Zestawienie oznakowania pionowego:

ULICA ODRZANSKA:

Rodzaj znaku

T05¢ [szt.]

A-7

A9

G-1a

G-1b

G-1c

C-9

D-1

D-6

T-6

U-5

E-2a /pow. 3,06 m*/

E-3

E-4

F-12

F-13

N — = NTWIININN |~ [N = = DN

SUMA ZNAKOW: 28
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Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzaniskiej nr 1418Z w Mieszkowicach.

ULICA DWORCOWA:

Rodzaj znaku

oS¢ [szt.]

A-7

D-6

[\

D-15

D-18

T-6

E-2a

E-4

F-13

W (W= DN DI

SUMA ZNAKOW: 27
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URZAD MARSZAEKOWSKI WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
BIURO NADZORU NAD DROGAMI WOJEWODZKIMI
Szczecin, dnia 11 stycznia 2007 r.
BDW.RT.5411/2/2006 ' ’

Pan

Ryszard Kowalski
P.P.D.i M. DIM
ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem oraz dwoma egzemplarzami projektu,
zgodnie z § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz U. Nr 177, poz. 1729), informuje
o zatwierdzeniu projektu stalej organlzacp ruchu w ciagu drogi wojewodzkiej

1nr 126 w m. Mieszkowice z uwagami:

- szczegélowa lokalizacje ustawienia zabezpieczefi rob6t nalezy przeprowadzié pod
nadzorem Rejonu Drog Wojewoddzkich w Chojnie, ktory wczesmej dokona ich
odbioru pod Wzglqdem jakosci, zgodnosci z projektem oraz przepisami,

- oznakowanie poziome w obrebie skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 126 oraz
powiatowe]j 1418Z (ul. Dworcowa) nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe,

- co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Urzad Marszatkowski  Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
w Koszalinie oraz Komende Wojew6dzka Policji w Szczecinie o wprowadzeniu
organizacji ruchu pod rygerem niewaznoSci zatwierdzonego projektu.

Z powazaniem

sm‘moﬁz

B fe?"’f'
iure Kadwre zed Degrormb W'agw“éskiai




Zachodniopomorski Zarzad Drog WOjeWOdelch

w Koszalinie
75-122 KOSZALIN, ul. Szczecinska 31

Telefon centrali: /094/34278 31 NIP: 669-22-14-133

Sekretariat: /094/ 342 56 93 REGON: 330961132
fax: /094/34243 28 http:/iwww.zzdw.koszalin.pl

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA1/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Koszalin, dnia 30.10.2006r.
ZZDW 3/SR/4272.S/43/06
f Pracownia Projektowa
Drog i Mostéw ,,DIM”
mgr inz. Ryszard' Kowalski

ul. Sosnowa 6
71—-468 Szczecin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.10.!“2006r. zawierajacy dwa egzemplarze
projektu, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
29 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177
poz.1729 z 2003r.), Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie
opiniuje pozytywnie projekt statej organizacji ruchu drogowego do projektu
przebudowy ulic powiatowych Dworcowej i Odrzanskiej w-Mieszkowicach, w zakresie
skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 126 (ul. Poniatowskiego) z droga powiatowg
nr1418Z (ul. Dworcowa) stanowigcy integralny zatacznik do niniejszej opini
Z nastepujgcg uwaga; |

- Drogowskazy strzatowe E-3 wraz ze znakami F-13 ustawi¢ w odlegtosci

do 50 m przed skrzyzowaniem lub jezeli bedzie to korzystne bezposrednio
w obrebie skrzyzowania ale prostopadle do osi jezdni ul. Poniatowskiego
z normatywnym odchyleniem 5% w kierunku jezdni i w odlegtosci
maksymalnej 2,0 m od krawedzi jezdni. ‘

Szczeg6tows lokalizacje znakéw ustalié bezposrednio w terenie pod nadzorem
Rejonu Drég Wojewodzkich = w  Chojnie  bedacego w administracji
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Koszalinie, ktéry wczesniej
dokona odbioru znakéw pionowych pod katem jakosci i zgodnosci z projektem

i z aktualnymi przepisami.

Zatgeznik:
1 egz. projektu

N

Krzysztof Kowalski




UL DWORCOW}

ZKICH

*8.40.

/43 /06
Zat. do opinii z dnia 'Oﬂ;@’

DROG WOJEWOD

Koszalinie

Znak: zgnw 3/-5R/4292

9.465
8.041
g

358
163

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZAD

X=591
=27
=30m

;

/R\| D6 ¥=333086
®

JUNIG S B S N

| 4
»
>
»
>
o>
~<»
-3
»
»
>
/}
.
o>
.2 .
%) /oL
= M £
3 p
]
8
<
(@)
Q\' !
Sl
14,
=)
N
.
=
em |

8 . RS e A

Yo ¥ et S
! M\v,ﬂ T I A b d e \W.
. e A fsrar .

................................ ||f...\.lﬁ.|1:--.| -t
bd — — N —
1\} ——
wﬂmﬂﬂ'ﬂm‘ﬂ.,ﬂmﬂﬂ T M iy AL s
Al lfb_i..rlrii/,« I il _ i 30/ .

0
—cba | b\\mw%\Q\AQ \D/\WQ/QQQ*.Q

ML : .W_ \ ,
: Gy

[EEEC G N

—



(SRR

S0

s

2

St

)

c)

WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGO

KWP w Szczecinie

71 — 710 Szezecin ul. Bardzifiska 1a  tel. 82-16-025
fax. 82-11-026

Szczecin, dnia 18 pazdziernika 2006 r.
Rd-5305-3021/06

Pracownia Projektowa Drog i Mostéw

DIM -
Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6 A wejscie E
71-468 SZCZECIN

o~

7 Odpowiadajac na pismo z dnia 11pazdziernika 2006 r. informuje, Ze projekt
zmiany stalej organizacji ruchu do projektu przebudowy ulic powiatowych Dworcowe;j
nr 14987 i Odrzanskiej nr 14187 w zakresie skrzyzowania z droga wojewo6dzka nr 126
ul. Poniatowskiego oraz drogg krajowsg nr 31 ul. Kosciuszki w Mieszkowicach, zostat
przeanalizowany i uzyskat pozytywnq opinie z uwaga:
> wnioskuje o uzupeitnienie znaku A-7 o tabliczke T-6 ze schematem
skrzyzowania analogicznie jak pod znakiem D-1,na skrzyzowaniu ul.
Dworcowej i Odrzanskiej, ,
> wprowadzenie statej organizacji prosz¢ przeprowadzi¢ pod nadzorem
wiasciwego zarzadu drog.

Z upowaZnimig L
Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Szczecinie

Do wiadomosci; »
1-Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie.

Optlate skarbowa za czynnosci administracyjne pobrano na podaniu
asp szt. W Trafarski..
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STAROSTWO POWIATOWE

w GRYFINIE

Wydziat Komunikacji i Transportu - Gryfino, dnia 28.11.2006 r.
ul. Szczecifiska 21, 74-100 Gryfino '

tel.f{ax 091-418-42-76
KM.PN/5420/56/06

Biuro Projektowe Drég i Mostow
»DIM” Ryszard Kowalski
ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 1. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2005 r. Nt 108, poz. 908, ze zmianami ), w zwiazku z § 6 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 1, §
8 ust. 2 pkt 1 lit. a - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), po rozpattzeniu calej dokumentacji dotaczonej do
wniosku z dnia 15.11.2006 1, zlozonego ptzez Pana Ryszarda Kowalskiego, w sprawie zatwiet-
dzenia projektu stalej zmiany organizacji ruchu na' drogach powiatowych (ul. Dworcowa nr
14987 i Odrzafiska nr 1418Z ) w miejscowoéci Mieszkowice

zatwierdzam projekt w cze$ci dotyczacej w/wulic,
bez wprowadzenia do niego zmian.

Zmiane organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ poptzez ustawienie oznakowania pionowe-
go i poziomego, zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej zmiany organizacji ruchu uwzgled-
niajac wymienione uwagi przez Powiatowy Zarzad Drég /PZD-SDC/5420/PO/16/06.

Drzialajac zgodnie z § 8 ust.7 cyt. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zo-
sta¢ wprowadzona zatwierdzona otganizacja ruchu 01.02.2008t — 29.10.2008 1.

zZup-. STAROSTY
i \ by S
w}zajewski

wgr Przemysigw
A acaginik .
Velrimiu Komuni ol i Transporu

Otrzymuja:
1. a/a.



POWIATOWY ZARZAD DROG W GRYFINIE

ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie
tel. (091) 416-63-64, fax wew. 22, e-mail: biuro@pzd-grvfino.pl
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- PZD-SDC/5420/PO/16/06 \ Banie, dnia 02.11.2006 r.

Pracownia Projektowa Droég i Mostow
»DIM” Ryszard Kowalski

ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

Dotyczy: zaopiniowania projektu statej organizacji ruchu na ulicach Dworcowej i Odrzanskie;j

w m. Mieszkowice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2006 r. w sprawie jak w nagléwku Powiatowy

Zarzad Drég w Gryfinie inforrhuje, ze opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt stalej

organizacji ruchu. Jednoczeénie wskazujemy fa konieczno$é uwzglednienia w opracowaniu

nastepujacych warunkéw:

Do wiadomosci:
1.
2. ala.

na ulicy Dworcowej, przy dojezdzie do skrzyzowania z DW 126 (ul. Poniatowskiego)
umiescié znak wskazujacy droge z pierwszenstwem przejazdu (proponowany znak: A-7),
uzupetni¢ w razie potrzeby oznakowanie na DW 126, |

dla poprawy widocznosci zlikwidowaé jedno stanowisko postojowe przy przejsciu dla
pieszych zlokalizowanym na ul. Dworcowej w km 0+800, réwnoczesnie odpowiednio
przestawié¢ murek oporowy,

tabliczke podznakowa T-6 umieszczong pod znakiem A-7 przy dojezdzie do skrzyzowania
ul. Odrzanskiej z DK 31 przeprojektowaé (rys 1) jednoczesnie odpowiednio zmienié
istniejace tabliczki podznakowe T-6 na DK 31 zachowujac wlasciwe : _IA
katy krzyzujacych sig drog, rys 1
drogowskaz tablicowy E-2a zlokalizowany przy dojezdzie do skrzyzowania ul. Odrzanskiej

z DK 31 przeprojektowaé (rys 2) poprzez wykreslenie kierunku ,,Smolnica”, rownoczes$nie

zmienié istniejace oznakowanie na DK 31 zachowujac wiasciwe kierunki strzatek,

a1 Kostrzyn #

-+ 31 Szczecin

przed skrzyzowaniem z DK 31 wskazaé przejazd tranzytowy poprzez umieszczenie znaku
F-13, '

ODP nr 2 w Moryniu
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KOMENDANT POWIATOWY POLICJY
w Gryfinie




URZAD MIEJSKI

w Mieszkowicach
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
tel. 091 414 32 76, fax 091 414 50 31

‘Mieszkowice, dnia 16.10.2006r.

Znak:GP.7041-X/11/2006

Pracownia Projektowa
Drog i Mostow ,,DIM”
ul. Sosnowa 6a
71 — 468 Szczecin

W zwiazku z pismem PPDiM ,,DIM” z dnia 10.10.2006r. III-D/104/10/2006 —
kopia w zalaczeniu, wnosze nastepujace uwagi do projektu przebudowy ul. Dworcowe;j
1 Odrzanskiej:

i~

B

1. Przewidzie¢ przejscia dla pieszych na wysokosci:
a) ul. Lacznej;
b) wiezy cisnien zlokalizowanej na dzialce nr 1176/5 PKP;
¢) basenu przeciw pozarowego.
2. Przystanek autobusowy n/z zlokalizowa¢ w obrebie dzialki nr 1176/3, odstapi¢
od urzadzenia przej scia dla pieszych pomiedzy istniejaca wysepka a budynkiem nr 5a.
3. Zaprojektowaé zjazd z ul. ‘Odrzaflskiej w ulice osiedlowa (bez nazwy) na wysokosé

budynkoéw nr 4 i 6.
/ﬁ
TR
Otrzy mujg: mgr Piotr SzyMkiewics
1.. Adresat |
2. Powiatowy Zarzad Drég
Wojewddzkich w Gryfinie

ul. Baniewicka 2
74 — 110 Banie
3. Ala ’




