ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZALtACZNIKI:
» Oswiadczenie projektanta. -3
»  Decyzja o nadaniu uprawnien -4
e ZaSwiadczenie o przynaleznosci do izby. -5
» Oswiadczenie sprawdzajgcego. -6
e Decyzja o nadaniu uprawnien. -7
e Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby. -8
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
znak: GP.7331-P-5/0602/06 z dnia 10.10.2006r. -9-13
» Decyzja okreslajgce Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsiewziecia znak: GP.7638-5/2006r. -14+15
*  Uzgodnienie Powiatowego Zarzgdu Drég w Gryfinie
znak PZD-D/3p-t/XXVIII/05/06 z dnia 20.11.2006r. -16+17
»  Uzgodnienie z Gminy Mieszkowice
znak: GP. 7041-X/11/2006 z dnia 6.12.2006r. -18
*  Opnia ZUDP nr 6/2007 z dnia 19.01.2007r. -19+20
*  Pozwolenie wodno-prawne
znak: 0S.JG.6223-67/06/07 z dnia 02.01.2007 -21+23

OPIS TECHNICZNY:

1.0 Podstawa opracowania -24
2.0 Przedmiot opracowania -24
3.0 Stan istniejgcy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem -24
4.0 Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska,ochrony zabytkéw i dziedzictwa kulturowego -24
5.0 Bilans wod deszczowych, dobor separatora -24
6.0 Opis technicznych rozwigzan projektowych -25
7.0 Warunki gruntowo — wodne -26
8.0 Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje -27
9.0 Kolejnos¢ wykonywania robot -27
10.0 Sprzet -27
11.0 Prace geodezyjne -28
12.0 Wykonanie robot -28
13.0 Badanie szczelnosci odcinka przewodu -31
14.0. Wskazéwki materiatowe -33
15.0 Uwagi dla wykonawcy -33
16.0 Inne dokumenty -34
ZESTAWIENIE MATERIALOW, ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW -34+37

RYSUNKI :

Rys.nr 1 Mapa orientacyjna -38
Rys nr 2 Plan sytuacyjny Skala 1:500. -39
Rys.nr 3 Profil podtuzny-kanalizacja deszczowa.Skala 1:100/500. -40
Rys.nr 4 Profil podtuzny-kanalizacja deszczowa Skala 1:100/500. -41
Rys.nr 5 Profil podtuzny-kanalizacja deszczowa Skala 1:100/500. -42
Rys.nr 6 Profil podtuzny-kanalizacja deszczowa Skala 1:100/500. -43
Rys.nr 7 Profil podtuzny rowu Skala 1:100/500. -44
Rys.nr 8 Szczegét wylotu wod deszczowych Skala 1:20 -45
KARTY KATALOGOWE SEPARATOROW

MAKO-B 15/150-3,5 -46

MAKO-B 10/100-4,0 -47



Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Mieszkowice.

OPIS TECHNICZNY.

1.0 Podstawa opracowania:

* umowa pomiedzy Inwestorem {j. Powiatowy Zarzgad Drég w Gryfinie ul. Baniewicka 2, 74-110
Banie a Wykonawcg tj. "DIM" Szczecin, ul.Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin, dla zadania
inwestycyjnego pt. "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 i Odrzariskiej nr 14182
oraz budowie sieci wodociggowej wraz z przytaczami w m-$ci Mieszkowice"

mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

wstepne uzgodnienia z inwestorem,

uzgodnienia branzowe,

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

decyzja okreslajgce Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia

normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe

wizja lokalna w terenie

2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej, na budowe kanalizacji desz-
czowej B0,3PP; @0,4PP w miejscowosci Mieszkowice, budowe urzgdzenia wodnego - rowu na dziat-
kach nr 397, 389 wraz z wylotem ktérym odprowadzane bedgq wody opadowe do istniejgcego cieku
wodnego dziatka numer 396 z przebudowywanej drogi powiatowej nr 1418Z ulica Odrzanska. Odpro-
wadzenie woéd opadowych z przebudowywanej drogi powiatowej nr 14987 ulica Dworcowa  zapro-
Jektowano do istniejgcego kolektora melioracyjnego DN600. Wody deszczowe w obu przy-
padkach przed wprowadzeniem do odbiornikbw oczyszczane bedg w separatorach z zinte -
growanym osadnikiem.

3.0 Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem posiada czgstkowg kanalizacje deszczowg, pojedyricze wpusty od-
prowadzajgce wode poza pas drogowy. Uktad nie speinia swojego zadania.

4.0 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska,ochrony zabytkoéw i dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

4.1 Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspofczesnej.

4.2 Teren objety opracowaniem lezy w otulinie Cedyriskiego Parku Krajobrazowego.

5.0 Bilans wéd deszczowych, dobér separatora.

ZLEWNIA |

- ulica Odrzarska fgcznie jezdnia i chodnik = 3767 m? = 0,37 ha

Zgodnie z warunkami normy PN-EN 858:2005 : 2000 dobér separatora substancji ropopochodnych
sprowadza sie do okreSlenia jego wielkosci nominalnej. Wielko$¢ ta okre$la maksymalny przeptyw
Sciekow deszczowych i/lub procesowych, dla ktérych zostanie dotrzymana zaktadana w w/w normie
redukcja stezen substancji ropopochodnych na odptywie z separatora.

OBLICZENIE NOMINALNEGO PRZEPt YWU SCIEKOW DESZCZOWYCH

Qr=Y-i<A
gdzie:

Qr - nominalny przeptyw Sciekéw deszczowych w I/s,

Y - wspdfczynnik sptywu, normalnie przyjmowany jako réwny 1 dla matych szczelnych powierzchni
i - natezenie obliczeniowe deszczu w I/s/ha = 130 I/s / ha, (co odpowiada deszczowi o prawdopodo-
bienstwie pojawienia sie 20% (raz na 5 lat) i czasie trwania ok. 12 min.)

A - powierzchnia rzutu poziomego terenu, z ktérego sq odprowadzane wody deszczowe ha

Powierzchnia zredukowana.
—wspotczynnik sptywu dla drog w=0,85
tgczna powierzchnia zredukowana = 0,314 ha

Qrgeszc; =1+ 15+ 0,314 = 4,71 I/s
Qr mazdeszcz = 1 130 ¢ 0,314 = 40,82 I/s
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Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Mieszkowice.

W zwigzku z powyzszym potrzebny jest separator o przeptywie nominalnym (nie mniejszy niz) 4,71l/s i
przeptywie maksymalnym (nie mniejszy niz) 40,82 I/s.

Poniewaz w przysztosci do projektowanej zlewni bedg odprowadzane wody deszczowe z planowane-
go osiedla mieszkaniowego dobrano wiekszy separator z uwzglednieniem zlewni osiedla mieszkanio-
wego.

DOBOR SEPARATORA

Na podstawie powyzszych danych dobrano separator z BY-PASSEM zintegrowany z osadnikiem o na-
stepujgcych parametrach : typ MAKO-B 10/100 - 4,0 firmy NAVO-TECH Zabrze Dz = 2300mm, wyso-
koS¢ He = 3100mm

ZLEWNIA II

- ulica Dworcowa tgcznie jezdnia i chodnik = 900 m* = 0,9 ha
Powierzchnia zredukowana.

—wspoiczynnik sptywu dla drog y=0,85
tgczna powierzchnia zredukowana = 0,765 ha

Qrgeszc; =1+ 15+ 0,765 = 11,40 I/s
Qr mazdeszez = 1 130+ 0,765 = 99,45 I/s

W zwigzku z powyzszym potrzebny jest separator o przeptywie nominalnym (nie mniejszy niz) 11,40l/s
i przeptywie maksymalnym (nie mniejszy niz) 99,45 I/s.

DOBOR SEPARATORA

Na podstawie powyzszych danych dobrano separator z BY-PASSEM zintegrowany z osadnikiem o na-
stepujgcych parametrach : typ MAKO-B 15/150-3,5 firmy NAVO-TECH Zabrze Dz = 2300mm, wyso-
kos$¢ Hc = 3100mm

6.0 Opis technicznych rozwiazan projektowych.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym istniejgcej asfaltowej drogi po-
wiatowej (przeznaczonej do przebudowy). Jedynie odcinek kanalizacji zwigzany z odprowadzeniem
wéd deszczowych do rowu melioracyjnego przebiegat bedzie po terenach zielonych obecnie nieuzyt-
kowanych. Kanalizacje zaprojektowano z rur PP X-Stream @0,4; 0,3 (sie¢) i ©0,2 oraz 0,16m
(przytacza wpustow) klasy SN8 dwusciennych z kielichem i uszczelkg symetryczng. Rury te gwarantu-
Jg wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajq przed infiltracjg wody gruntowej i $ciekéw oraz spetniajg
wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada petny
asortyment ksztattek (trojniki, tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, studzienki potgczeniowe z PP oraz
faczniki z innymi materiatami . Gtéwny kolektor deszczowy uzbrojony bedzie w studzienki betonowe
@1200 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Czes$¢ 1) z gotowg kineta lub osadnikami o poj 0,5m?,
przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamo-
cowanymi mijankowo w dwdch rzedach w odlegfosci pionowej 250mm oraz w odlegfo$ci poziomej,w
osi stopni 272mm. Stopnie wlazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.
W przypadku studni z osadnikiem o poj. 0,6m® (S14, S15 w ulicy Odrzanskiej) ,krag denny bez kinety.
Kregi betonowe f{gczone na uszczelki stozkowe naciggane. Wtaz zeliwny w wersji z wentylacjg i
wktadkg ttumigcg z wypetnieniem betonowym klasy D400. Dla studni S4 witaz zeliwny z rusztem wloto-
wym klasy D400. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$S¢ min. 5 cm ponad teren.
Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS. Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne
ich posadowienia pokazano na rysunkach.
Podtgczenie wpustéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP dwusciennych @0,16m kla-
sy SN8 dwusciennych z kielichem i uszczelka symetryczng. Wigczenie rur odprowadzajgcych wody
deszczowe zaréwno do studni jak i do wpustéw wykonac jako szczelne. Dla odprowadzenia wod z
powierzchni drég i chodnikow zaprojektowano wpusty deszczowy Zeliwne z wktadkg zeliwng i zawia-
sem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen osadzony na betonowej stu-
dzience osadnikowej Dn500 z pierScieniem odcigzajgcym 960x250mm,pierscieniem utrzymujgcym
960x160mm. Wylot ze studzienki zasyfonowac¢ w celu zabezpieczenia okolicy przed przykrymi
zapachami.
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Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Mieszkowice.

Wody deszczowe odprowadzane z:

ZLEWNI |
odprowadzane bedg poprzez projektowany wylot betonowy i réw odprowadzane bedg do rowu melio-
racji szczegotowej dziatka nr 396. W celu podczyszczenia wod deszczowych zaprojektowano separa-
tor koalescencyjny typ MAKO-B 10/100 z by-passem o nastepujgcych parametrach :
przeptyw nominalny 4,71 Il/s, dopuszczalny przeptyw nominainy 40,82 I/s
(karta katalogowa zatgczona do opracowania).
W separatorze wody deszczowe podczyszczone bedq do wymaganych parametrow. Wylot projekto-
wanego kolektora deszczowego wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem (rysunek nr 8). Na czofo-
wej $ciance wylotu nalezy zamontowac krate z pretéw stalowych gtadkich @14 o rozstawie co 15 cm.
Rzedna dna wylotu to 43,00 m n.p.m. Projektowany row wykonac¢ zgodnie z zatgczonym profilem  po-
dftuznym, nachyleniu skarp 1:1,5. Dno projektowanego rowu wykonac z prefabrykowanych elementow
korytkowych a skarpy umocnic ptytami chodnikowymi. Elementy betonowe uktada¢ na podsypce ce-
mentowo piaskowej. Pozostatg cze$¢ skarpy rowu umocni¢ darnig. Istniejgcy row dziatka 396 oczysci¢
i wyprofilowac¢ do rzednych na profilu (rysunek nr 7).

ZLEWNI 11
odprowadzane bedq do istniejacego kolektora melioracyjnego znajdujgcego sie w pasie drogowym
dziatki nr 4 poprzez studnie betonowg o Srednicy @1500 ktérg nalezy zabudowacé na istniejagcym ko-
lektorze melioracyjnym DN600. W celu podczyszczenia wod deszczowych zaprojektowano separator
koalescencyjny typ MAKO-B 15/150 z by-passem o nastepujgcych parametrach :
przeptyw nominalny 11,40 I/s
dopuszczalny przeptyw nominalny 99,45 I/s (karta katalogowa zatgczona do opracowania).

Pod rurociagi wykonac podsypke piaskowa o gr. 0,20m. Po utozeniu rurociggu wykonac obsybke o
gr. 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac¢ PN-
B-11113:1996

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej rzednej posadowienia. W przypadku
wystapienia kolizji przefozy¢ istniejace uzbrojenie nad proj. kolektor z zachowaniem
normatywnych odlegfosci.

Uwaga: Przed przystapieniem do robdot nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione
podczas roboét ziemnych.

WwYLOT

Wylot oczyszczonych wéd deszczowych projektowanego kolektora deszczowego @0,4PP wykonac
zgodnie z zatgczonym rysunkiem(rysunek nr 6).Wylot wykona¢ z betonu kasy B 200. Na czotowej
Sciance wylotu nalezy zamontowac krate z pretéw stalowych gtadkich @14 o rozstawie co 15 cm.
Rzedna dna wylotu to 43,00 m n.p.m. Szczegofowe rozwigzanie zgodnie z rysunkiem numer 8.

ROW

Zaprojektowano przedtuzenie istniejacego rowu dziatka numer 396. Dtugos¢ projektowanego
rowu wynosi 28,0m. Zaprojektowano réw o przekroju trapezowym. Pochylenie skarp rowu 1:1,5.
Przekrdj poprzeczny zgodnie z rysunkiem numer 8. W celu ochrony profilu w dolnej czesci przekroju
rowu zastosowano prefabrykowane elementy betonowe utozone na podsypce cementowo-
piaskowej, skarpy umocni¢ ptytami chodnikowymi 50x50x7. Projektowany odcinek rowu wykonac
zgodnie z profilem ( podtuznym rysunek nr7 )

Uwaga! Istniejacy réw na catej dtugosci okoto 1100 m nalezy oczyscic i wyprofilowad.

7.0 Warunki gruntowo - wodne.

Podtoze budujg osady czwartorzedowe wieku plejstocenskiego i holocenskiego. Plejstocen
reprezentowany jest przez osady zastoiskowe tj. Pyt piaszczysty na pograniczu piasku pylastego oraz
pyt i utwory zwatowe w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej z domieszkg zwiru i kamieni.

W rejonie duzych spadkéw ul. Dworcowa pisasek gliniasty do gtebokosSci 2,4 m ppt prawdopodobnie
pochodzi ze "sptywania” gruntu po zboczu, o czym Swiadczy podobna budowa geologiczna catego
terenu.
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Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Mieszkowice.

Warunki wodne. Do gteboko$ci 2,5 — 3,0m ppt. wystepowania wody nie stwierdzono. Warunki wodne
sg korzystne. Warunki wodne mogq jednak okresowo ulega¢ zmianom.

Uwaga: Do zasypywania wykopdw jak i do wykonania podsypki nalezy uzywac piasku dowiezionego
na plac budowy, zgodnie z parametrami podanymi w punktach 10.5, 10.8 opisu technicznego.

8.0 Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnieri branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

—siecig elektrenergetyczng i linig napowietrzng,

—siecig wodociggowg

—siecig telekomunikacyjng

—kanalizacja sanitarng

—siecig gazowq

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych. Przed
przystapieniem do robdt nalezy wykonaC¢ kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach
wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejace uzbrojenie na czas
wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utoZzonych
poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac
zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych
zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakornczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego,
tgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig
warstwe drég gruntowych warstwg zuzla lub ttucznia  zgodnie ze stanem istniejgcym, przed
rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypoéw i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntéw z wykopdw muszg byc¢ wywiezione na skfadowisko. Zapewnienie terenéw na
odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny byc¢ sprawdzone pod wzgledem wifasciwosci geotechnicznych oraz
posiadac¢ akceptacje inwestora.

9.0 Kolejnos$é wykonywania robot :

prace geodezyjne

mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych

rozebranie obrzezy trawnikowych

usuniecie warstwy humusu

wykopy pod rurociggi wykonywane recznie i mechanicznie

umocnienia wykopow

odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w
przypadku wystepowania wody gruntowey.)

wykonanie podsypki z piasku

roboty montazowe

obsypki z piasku

zasypywanie wykopow

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow.
zasypywanie wykopow

10.0 Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy
wtasciwg jako$¢ robot.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemno$ci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

— obudowy kroczgce do szalowania wykopow wgskoprzestrzennych do gteb. 4.0 m
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- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- samochody samowytadowcze.

Do robdt montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- wciggarke reczng,

- weiggarke mechaniczng,

- samochéd skrzyniowy,

- samochd6d samowytfadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzet do obcinania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna
pita do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe

( stuzgce do wykonywania badan odbiorczych na szczelno$c i ptukanie )

- taSma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik
Projektu’”.

11.0 Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigqzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz reperow
roboczych bedq wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac¢ w terenie
punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopdw , sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery
robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny byc¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnosciq do 1 cm w stosunku do rzednych okreSlonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

- wytyczenie gtéwnych osi wykopow itrasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw sieci kanalizacji deszczowej

12.0 Wykonanie robét.

12.1 Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedq wykonywane roboty zwigzane z budowq kanalizacji
deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu znajdujq sie state punkty niwelacyjne o rzednej
podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

12.2 Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbic¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umoZzliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanafu w terenie przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzic¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyc¢ Swiattami.

Strona 6



Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Mieszkowice.

12.3 Roboty ziemne.

Wykop pod kanat nalezy wykonywac wgsko przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej $ciany
wykopu powinna byc¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.

Dla wykopow o Scianach pionowych nalezy wykonac¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu.

Umocnienie Scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych
kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okrgglakow jako poprzeczne rozpory.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umoZliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysoko$ci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Kazdorazowo nalezy poinformowac wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystgpieniu do robot w poblizu
tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac wykopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okreS$leniu ich rzeczywistego przebiegu i
gfebokoSci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtos$ci nie przekraczajgcej 20m.

12.4 Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji.

Do gtebokosci 2,5 — 3,0m ppt. Wystepowania wody nie stwierdzono. Warunki wodne sg korzystne.
Warunki wodne mogq jednak okresowo ulega¢ zmianom. W celu tymczasowego odwodnienia
wykopow pod kolektory sieci deszczowej zalecamy zastosowanie igtofiltrow wpflukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf = 1 m i $rednicy df = 0,032 m. Igfofiltry nalezy potgczy¢ za
pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy
iglofiltréow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igfofiltrow nalezy poditgczy¢ za pomocqg przewodu
przytgczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do
najblizszego odbiornika.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdcic uwage, by zasieg depresji zwierciadfa
wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi,
nierownomiernymi osiadaniami.

12.5 Podloze

Dla kanatu deszczowego nalezy wykonac¢ podsypke konstrukcyjng z piasku $redniego dobrze
uziarnionego o grubosci 10cm w gruncie suchym i 20cm w gruncie nawodnionym, na niewzruszonym
gruncie rodzimym, dowiezionego na plac budowy. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do
zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95.

12.6 Roboty montazowe.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg.Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury nalezy uktadac
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utoZzeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpic¢ do
ukfadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zarbwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Wtasciwe potfozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
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12.6.1 Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych Ilub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.

12.6.2. Uktadanie rur.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac
sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe pofozenie utozonej rury w stosunku do
kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym Ilub ftatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtoS¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy
celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub
potmetrach. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wedtug projektowanej niwelety i cisle przylega¢ do
podfoza na catej swej diugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierébwnym utoZzeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podfoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrébwnanie potozenia rury przez
podfozenie kawatka drewna, cegfy lub kamienia.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodq opadowgq przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

12.6.3. Pofaczenia rur kanalizacyjnych.

Potgczenie rur PP kielichowych uszczelkg gumowg zaktadang w karb zewnetrzny bosego korica rury.

12.7 Studzienki kanalizacyjne, i wpustowe.

Studzienki betonowe @1200 i @500 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Czes$¢ 1) z gotowq kinetg ,
przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211)
zamocowanymi mijakowo w dwoch rzedach w odlegfosci pionowej 250mm oraz w odlegtosci
poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym. Kregi betonowe fgczone na uszczelki stozkowe naciggane. Wiaz zeliwny z wypetnieniem
betonowym klasy D400. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS

12.7.1 Stateczno$¢ i wytrzymaltosé i izolacja.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne.
Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podfozu poprzez wykonanie tawy z gruntocementu
grubosci warstwy 0.50m. Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub Abizolem
“R" w gruntach suchych a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku.

12.8 Zasyp wykopu.

12.8.1 Zasypanie ufozonego kanatu do wysokos$ci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanai).

Dla kanatu deszczowego nalezy wykonac¢ zasypke z piasku Sredniego dobrze uziarnionego,
dowiezionego na plac budowy (50 cm ponad kanat).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczac¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym ubiciem
ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, ksztafcie i
ciezarze 2,5 - 3,6 kg. Do zasypu nalezy uzywac gruntdow sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych
kamieni, oraz torfu i pozostato$ci materiatow budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie
nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek.
Kanaty z rur PP nalezy obsypac piaskiem do wysoko$ci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

12.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac nalezy piaskiem zasypowym (warstwami) z
Jjednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest
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niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasypke nalezy zages$ci¢ do zmodyfikowanej
wartosci Proctora 0,95.

12.8.3 Rozbidrka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unikac wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych
mozna prowadzic¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

12.9 Ochrona przed korozja.

Zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych i Sciekowych nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem
"R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg
cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

13.0 Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
13.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

13.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gdérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w
Sspos6b zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw, w studzience wyzZej potozonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,6 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod goérng krawe-dzig otworu wylotowego i
obliczy¢ powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m? Przewdd o diugosci Ls i $rednicy wewnetrznej
d,. Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V, w m°.

13.1.2. Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu wodg
do wysokosci 0,60 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokosé
ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodg nalezy
rozpoczgc¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umoZzliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potoZzenia na
wyznaczonej wysokoS$ci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelno$ci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie
go przez 16 godz. dla elementow betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej
czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.

13.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglagdu odcinka przewodu i kontroli zigczy,
nalezy uzupetnic¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego pofozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnos$ciq do 1 minuty i odczyt na
skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadno$cig do 1 mm. Oba te
odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnoSci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac¢ z naczynia o pojemnoSci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkngc¢ doptyw wody, dokonac¢ odczytu czasu z doktadnoScig
do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

R6znica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec
wielko$¢ ubytku wody Vw.

W ten sposob nalezy poddac probie caty kanat.

Szczelnos$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spetniac¢ nizej podane
warunki:

Strona 9



Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Mieszkowice.

a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
lub Sciekéw V., w czasie trwania proby szczelno$ci. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadfa
wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugo$ci do 50 m,

t =1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Ilub Sciekow Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw=(0,04F +0,3F)xt w dm?®
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysoko$ci napetnienia w m?,
F; - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

13.2 Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.

13.2.1 Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okre$lonej dtugosci L, i $rednicy d, pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia powinny byc¢ doktadnie zamkniete.
Nalezy wykonac zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc
poziom zwierciadfa wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czeSciowe lub
catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gérng
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w
kolejnosci od koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na goérnym koricu odcinka przewodu, nalezy wykre$li¢
linie poziome o wysoko$ci 0,5 m ponad gérne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc je HsiH,, i
zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadno$cig do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych
linii z odchyleniem £ 2 cm, wowczas mozna obliczy¢ V..
Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykreslic linie
dopuszczalnego pofozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac
wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegélno$ci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczgce o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczgC pomiary
mierzgc z doktadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i
w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby
szczelno$ci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty pofozenia zwierciadta wody na
zewnaglrz i w kinecie poszczegoinych studzienek.
Doktadnos¢ odczytéw H, do 1 cmi hs do 5 mm.
Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V..
Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

V,=Vxt (m’
z doktadno$cig do 0,0001 m?.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku V,/V,.
Szczelnos$¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja woéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna prze-kroczy¢ w
czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielko$ci V,, dm® przy zastosowaniu studzienek:
- Z prefabrykatow V. =(0,04F, + 0,3 F;) x t w dm?
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodow kanalizacji deszczowej odchylenie wynikow pomiaréw nie powinno przekroczyc¢ 10%,
a dla przewoddw kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.
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14.0. Wskazowki materiafowe.

Rury PP 90,4m klasy SN8

Rury PP 20,3m klasy SN8

Rury PP 20,2m klasy SN8

Rury PP 20,16m klasy SN8

Ksztafttki do rur PP

Studzienki betonowe z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS @1200 prefabrykowane (wg
normy DIN 4034, Czesc I) z gotowa kinetg , przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi
zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211)

Studzienka kanalizacyjna PP @600mm

Wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400.

Przejscia szczelne @ 0,4m; 0,3m; 0,2m; 0,15m

Stalowe rury ochronne

Wpusty deszczowe zeliwne z wkitadkg zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z
stalowym osadnikiem zanieczyszczen

Betonowe studzienki osadnikowe Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym
960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160mm

Separatory koalescencyjne z by-passem x10 z auto-zamknieciem zintegrowany z osadnikiem
wykonany z Zelbetu

Wszystkie stosowane materialy do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak
budowlany” wraz z deklaracjg zgodno$ci.

15.0 Uwagi dla wykonawcy.
Nalezy stosowac nastepujgce normy :

G G000 0 V0000000000000 ¢ 909909

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
[PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych.

PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatow w wykopach.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminolo-
gia.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzc-
niach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we i zel-
betowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we | zel-
betowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-74/C-89200Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
[BN-78/6354-12Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocig-gowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
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€ PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
€ PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
¢ PN-76/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

16.0 Inne dokumenty.
@ Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 29 grud-
nia 1970 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodocig-
gowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].

€ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sani-
tarne i przemystowe.
€ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
@ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
€ Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
€ Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.
@ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.
Opracowat:
magr inz. Waldemar Harasimowicz
mgr inz. Elwira Kramm
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI.
LP. SREDNICA DtUGOSC (m) MATERIAL
1. 2 0,4m 980,50 PP SN8
2. @ 0,3m 338,50 PP SN8
3. 9 0,2m 7,50 PP SN8
4. d 0,15m 239,50 PP SN8
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH.
ULICA DWORCOWA
Nr studni Materiaf Srednica Rzedna terenu Rzedna dna Glebokosé
S1 BETON B-45 1200 46,06 41,70 4,36
S2 BETON B-45 1200 46,10 42,09 4,01
S3 BETON B-45 1200 46,00 44,19 1,80
S4 BETON B-45 1200 45,98 44,20 1,78
S5 BETON B-45 1200 46,53 44,46 2,06
S6 BETON B-45 1200 46,56 44,53 2,03
S7 BETON B-45 1200 46,46 44,61 1,85
S8 BETON B-45 1200 46,37 44,67 1,70
S9 BETON B-45 1200 46,73 45,03 1,70
S10 BETON B-45 1200 47,09, 45,39 1,70
S11 BETON B-45 1200 47,47 45,77 1,70
S12 BETON B-45 1200 47,89 46,19 1,70
S13 BETON B-45 1200 48,40 46,70 1,70
S14 BETON B-45 1200 49,00 47,30 1,70
S15 BETON B-45 1200 49,99 47,68 2,32
S15A BETON B-45 1200 50,51 47,76 2,75
S16 BETON B-45 1200 50,90 47,87 3,03
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S17 BETON B-45 1200 50,95 47,96 2,98
S18 BETON B-45 1200 50,88 48,03 2,85
S19 BETON B-45 1200 50,97 48,12 2,85
S20 BETON B-45 1200 50,88 48,20 2,68
S21 BETON B-45 1200 50,78 48,28 2,50
S22 BETON B-45 1200 50,83 48,33 2,50
S23 BETON B-45 1200 50,80 48,37 2,43
S24 BETON B-45 1200 50,75 48,42 2,33
S25 BETON B-45 1200 50,64 48,52 2,12
S26 BETON B-45 1200 50,72 48,57 2,15
S28 BETON B-45 1200 50,80 48,63 2,18
S29 BETON B-45 1200 50,78 48,71 2,07
S30 BETON B-45 1200 50,64 48,77 1,87
S31 BETON B-45 1200 50,43 48,85 1,58
S32 BETON B-45 1200 50,23 48,93 1,30
S4.1 BETON B-45 1200 45,95 44,27 1,68
S4.2 BETON B-45 1200 45,83 44,33 1,50
S4.3 BETON B-45 1200 45,91 44,41 1,50
wu4 BETON B-45 500 45,84 43,74 2,10
wus BETON B-45 500 45,84 43,74 2,10
wuz2 BETON B-45 500 45,75 43,65 2,10
WUp3 BETON B-45 500 45,75 43,65 2,10
WUp1 BETON B-45 500 45,88 43,78 2,10
WUp2 BETON B-45 500 45,87 43,77 2,10
WUp4 BETON B-45 500 46,32 44,22 2,10
WUp5 BETON B-45 500 46,17 44,07 2,10
WUp6 BETON B-45 500 46,31 44,21 2,10
WUp7 BETON B-45 500 46,34 44,24 2,10
wu10 BETON B-45 500 47,05 44,95 2,10
wuit1 BETON B-45 500 47,05 44,95 2,10
wu12 BETON B-45 500 47,85 45,75 2,10
wu13 BETON B-45 500 47,85 45,75 2,10
wu1t4 BETON B-45 500 48,98 46,88 2,10
wu15s BETON B-45 500 48,98 46,88 2,10
WUp8 BETON B-45 500 50,47 48,37 2,10
WUp9 BETON B-45 500 50,47 48,37 2,10
wu16 BETON B-45 500 50,84 48,74 2,10
WUp10 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
WUp10 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
Wup11 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
wutrz BETON B-45 500 50,90 48,80 2,10
WUp12 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
WUp13 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
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WUp14 BETON B-45 500 50,70 48,60 2,10
WUp15 BETON B-45 500 50,70 48,60 2,10
WUp16 BETON B-45 500 50,77 48,67 2,10
WUp17 BETON B-45 500 50,77 48,67 2,10
WUp18 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
WUp19 BETON B-45 500 50,67 48,57 2,10
wu19 BETON B-45 500 49,35 47,67 1,68
WUp20 BETON B-45 500 50,67 48,57 2,10
WuUp21 BETON B-45 500 50,71 48,61 2,10
WUp33 BETON B-45 500 50,27 48,17 2,10
WUp22 BETON B-45 500 50,65 48,55 2,10
WUp23 BETON B-45 500 50,65 48,55 2,10
WUp24 BETON B-45 500 50,72 48,62 2,10
WUp31 BETON B-45 500 50,68 48,75 1,93
WUp32 BETON B-45 500 50,24 48,14 2,10
WUp25 BETON B-45 500 50,56 48,46 2,10
WUp26 BETON B-45 500 50,56 48,46 2,10
WuUp27 BETON B-45 500 50,16 48,20 1,96
WUp28 BETON B-45 500 50,16 48,17 1,99
ULICA ODRZANSKA
Nr studni Materiat Srednica Rzedna terenu Rzedna dna Gilebokosé

S4 PP 600 45,60 43,11 2,48
S5 BETON B-45 1200 45,67 41,02 4,65
S6 BETON B-45 1200 45,96 43,14 2,82
S7 BETON B-45 1200 46,55 44,40 2,15
S8 BETON B-45 1200 47,83 45,83 2,00
S9 BETON B-45 1200 49,00 47,00 2,00
S10 BETON B-45 1200 49,92 47,90 2,02
S11 BETON B-45 1200 50,71 48,40 2,31
S12 BETON B-45 1200 50,93 48,90 2,03
S13 BETON B-45 1200 50,98 49,38 1,60
S14 BETON B-45 1200 50,97 49,00 1,97
S15 BETON B-45 1200 50,91 49,05 1,86
S6.1 BETON B-45 1200 45,81 43,17 2,64
S6.2 BETON B-45 1200 45,48 43,28 2,20
S6.3 BETON B-45 1200 45,31 43,30 2,01
WUp12 BETON B-45 500 45,67 43,27 2,40
WUp13 BETON B-45 500 45,39 43,40 1,99
WUp14 BETON B-45 500 45,40 43,30 2,10
WuUp11 BETON B-45 500 46,42 44,02 2,40
WuUp10 BETON B-45 500 47,48 45,08 2,40
WUp9 BETON B-45 500 48,80 46,40 2,40
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WUp8 BETON B-45 500 49,88 47,48 2,40
WUp7 BETON B-45 500 49,96 47,56 2,40
WUp5 BETON B-45 500 50,65 48,35 2,30
WUp6 BETON B-45 500 50,65 48,35 2,30
WUp3 BETON B-45 500 50,90 48,80 2,10
WUp4 BETON B-45 500 50,90 48,70 2,20
WUp30 BETON B-45 500 50,81 49,80 1,91
WUp1 BETON B-45 500 50,81 49,80 1,01
WUp2 BETON B-45 500 50,81 49,80 1,01
WUp29 BETON B-45 500 50,78 48,90 1,88
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