KANALIZACJA DESZCZOWA UL. DWORCOWA - ETAP I

Podstawa . Jedn. o Wartos¢
L. p. Opis . llos¢ Cena zt
wyceny miary zt
KNR 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
43.d.2 | 010119 y pom pry Iniowy y km 0,969
03 - trasa drogi w terenie réwninnym
KNR 2- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o
4442 | 010205 | POF tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-ll z transp. urok?lfu m3 1016,36
03 iamochod. samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
m
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
KNR 2- transportu ponad 1 km samochodami
45.d.2 | 010214- poriu b . | m® | 1016,36
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
03 y
kat.l-1l Krotnos¢ =4
KNR 2- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
46.d.2 | 01 0217- | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.l-I m® 1212,53
03 (2363,61-1016,36) x 0,9
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o
KNR 2- szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem 3
47.d.2.| 01 9319 | urobku na odklad (kat.gr.-l) (2363,61-1016,36) m 134,73
0,1
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi
KNR 2- | 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowane;j
48.d.2 | 01 0211- | w haldach z transportem urobku samochodami m® 824,92
07 samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i
dowdz piasku do wykonania podsypki i obsypki
Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
KNR 2- transportu ponad 1 km samochodami
49.d.2 | 010214 poriu b . | m® | 824,92
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
03 2
kat.l-Il Krotnos¢ =4
KNR 21\ anaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o
50.d.2 | 18 0501- y poaioz alow syp m? | 968,89
01 grub.10 cm - wykonanie podsypki
KNR 2- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
51.d.2 | 01 0320- | pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1l -szerokos¢ m® 728,24
01 0.8-1.5 m - wykonanie obsypki rurociggu
Zasypanie wykop.fund. podtuznych, punktowych,
50 4.2 KSNR 1 | rowéw, wykopow olblektowych spycharkaml z m?3 926,06
0210-03 | zageszcz. mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gr. I-ll
KNR 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych
53.d.2 | 18 0901- | i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci kpl. 9
01 elementu 4.0 m
KNR 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli
54.d.2 | 18 0901- | energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego kpl. 9
06 0 rozpietosci elementu 4.0 m
KNR 2- . o . , o .
55.4d.2 | 18 0903- Monta_z ko’nsgtrukcp podwieszen rurociggdw i kanatow kpl. 12
01 o rozpietosci elementu 4.0 m
KNR 2= | hemontaz konstrukeji podwieszen rurociagow i
56.d.2 | 180903- | "> truxclip a9 kpl. 12
06 anatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
KNR 2- zabez
57.d.2 | 190218- | Zabezpieczenie kabla w ziemi 0 9
01 ]
KNR 4-
58.d.2 | 01 0107- | Pomosty dla pieszych nad wykopem m? 8
08
KNR 2- | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 2
59.d.2 01 0233- | gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. m 4844,45




01 I-1l (968,89 x 5,0)
Petne umocnienie pionowych scian wykopow
60.d.2 (I;N(%;z-_ liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt. m?2 4146 .85
e suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 968,89 x ’
01
2x2,14
KNR 2- Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego 2
61.d.2 | 310113- : m 140,36
01 cementem 29 x 2,2 x 2,2
KNR 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200
62.d.2 | 18 0613- : ' stud. 29
03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
KNR 2- Co .
63.d.2 | 18 0625- Studzienki sglekowe z gotowych _elem_entow ot 40
01 betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem i syfonem
KNR 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn
64.d.2 | 18 0408- y - 1aczony : : m 757,60
06 400 mm - analogia rurocigg z rur PP
KNR 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn
65.d.2 | 18 0408- g ; : ' m 46,92
05 315 mm - analogia rurocigg z rur PP
KNR 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn
66.d.2 | 18 0408- g ; : ' m 7,52
03 200 mm - analogia rurocigg z rur PP
KNR 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn
67.d.2 | 18 0408- g ; : ' m 156,85
02 160 mm - analogia rurociag z rur PP
KNR 2- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
68.d.2 | 310803 | . M m? | 1937,78
03 mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
KNR 2- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
69.d.2 | 31 0803- | mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotnos¢ m? 1937,78
04 =15
KNR 2- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
70.d.2 | 310806- | kamiennej rzedowej o wys. 16 cm na podsypce cem. m? 1937,78
07 piaskowej
KNR 4- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy
71.d.2 | 04 1103- | obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody m?® 174,40
01 samowytadowcze (0,18x968,89)
KNR 4- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
72.d.2 | 04 1103- | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m?® 174,40
04 samochodem samowytadowczym na odlegt. 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
KNR 4- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch
73.d.2 | 04 1103- . > m?® 174,40
05 sgmowyi.- dod.za kazdy nast. rozp. 1 km Krotnosé
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy
KNR 4- obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody 3
74.d.2.| 04 8103_ samowytadowcze (1937,78x0,21) zatadunek i odwéz m 406,93
bruku ma czasowe sktadowisko
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
KNR 4- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 3
75.d.2 | 04 1103- m 406,93
04 samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
bruk
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
KNR 4- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch 3
76.d.2 | 04 1103- . ' m 406,93
05 samowyt.- dod.za kazdy nast. rozp. 1 km — bruk.
Krotnos¢ = 2
KNR 2- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3
77.d.2 | 310105 ypra p 9¢ eezny m? | 1937,78

01

cm grub. warstwy po zageszczeniu




KNR 2-

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za

78.d.2 | 310105- | kazdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zageszczeniu. m 1937,78
02 Krotnos¢ = 7
Zatadowanie gruzu koparko - tadowarka przy
KNR 4- obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody 3
79.d.2 | 04 1103- . . g m 406,93
01 samowytadowcze - analogia zatadunek i dow6z
bruku na miejsce ponownego wbudowania
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
KNR 4- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 3
80.d.2 | 04 1103- m 406,93
04 samgchodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
dow0z bruku.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
KNR 4- . o A
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.
81.d.2 | 04 1103- . . 406,93
05 samowyt.- dod.za kazdy nast. rozp. 1 km - dowéz .
bruku. Krotnos¢ = 2. m
KNR 2- | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 16
82.d.2 | 310302- | cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z m? 1937,78
02 rozbidrki - odtworzenie nawierzchni
KNR 2- Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo- 2
83.d.2 | 310313- | . . . L m 1937,78
03 zwirowej - warstwa wigzaca o grub. 2 cm
KNR 2- | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-
84.d.2 | 310313- | zwirowej - warstwa wigzaca - za kazdy dalszy 1 cm m? 1937,78
04 grub. Krotno$¢ = 7.
KNR 2- Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-
85.d.2 | 310314 |, oer& 228 9o gry m? | 1937,78
03 zwirowej - warstwa Scieralna o grub. 2 cm
KNR 2- | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-
86.d.2 | 31 0314- | zwirowej - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm m? 1937,78
04 grub. Krotno$¢ = 7.
KNR 2- Regulacja pionowa studzienek dla wiazow
87.d.2 | 311406- | duacap szt. 8
03 kanatowych
KNR 2- I . .
88.d.2 | 31 1406- Regule}c:ja pionowa studzienek dla zaworéw szt 14
04 wodociggowych i gazowych 7 +7
KNR 4- Demontaz studzienek sciekowych ulicznych
89.d.2 | 050411- b . ST kpl. 8
01 etonowych o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
KNR 2- Deskowanie taw fundamentowych pod separator 2
90.d.2 | 18 0507- m 2,8
01 4x3,5x0,2
KNR 2- | Uktadanie mieszanki betonowej pompa Zremb-
91.d.2 | 180611- | Stetter - fawy fundamentowe, bloki oporowe m® 2,45
01 3,5x3,5x0,2
KNR 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1500
92.d.2 | 18 0613- | mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - montaz stud. 1
05 separatora
KNR 2- Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r
93.d.2 | 18 8204- nominalnej 400 mm m 757,60
KNR 2- Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr
94.d.2 | 18 0804- : . ' m 46,92
04 nominalnej 300 mm
KNR 2- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.
95.d.2 | 18 0804- | nominalnej 150 mm 156,85 + 7,52 (odcinek PP fi m 164,37
01 200)




