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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot ogb racowania
Przedmiotem niniejszego opracowama jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy

sleci telekomunikacyjnej zwiazany z przebudowa ulic : Dworcowej i -Odrzafiskiej w
Mieszkowicach.

2 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora -
- mapa geodezyjna terenu zainwestowania .
- WTP wydane przez Telekomunikacje Polska. Szczecin
- Obowiazujacychnorm
- Wizja lokalna projektanta w terenie

3Inwestor
Inwestorem Jest Powiatowy Zarzad Drog ul. Baniewicka 2 74-110 Banie
Urzad Miasta i Gminy ul: Chopina 1 74-505 Mleszkowme

4.Cel mwesgycl
Celem mwestycp przebudowy kabla i kanalizacji telekomunikacyjnej jest usunigcie kOIIZJl

istniejacej sieci telekomunikacyjnej z planowana przebudowa drég ulic Dworcowej i
Odrzanskiej w Mieszkowicach,

 5.7akres rzeczowy

1. Przebudowakabla XZTKMXpw - 400,0 m

2. Budowa studnikablowej SKR1 " - 1 szt.

3. Przelozenie kanalizacji kablowej 1 otw - 6 m.

4. Przedhuzenie kanalizacji istniejacej pod jezdnia rurami Arota — 1,5 m.

‘5. Budowa-lawy betonowej nad kanalizacja telekom. — 20,0 m.

6.Termin realizacji |
Przewidywany: termin realizacji rok 2007.

7.Wykaz obowiazujacych normy

ZN-96/TPS.A.—004 Zblizenia i skrzyzowania z i mnynn urzadzeniami. uzbrmema
terenowego . Ogdlne wymagania i badania

ZN - 96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja- kablowa

ZN - 96/TP. S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna.. Wymagania.i badania...

ZN-96fTPS A 021 — Uszezelki-koficow rur. Wymagania i badania
ZN - 96/TP S.A. - 023:- Studnie kablowe . Wymagania i badania
ZN - 96/TP S.A. - 027 - Linie kablowe o zytach metalowych. . Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A, - 029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypelnione . Wymagania i badania
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ZN-G6/TPS.A. - 030 - Lacenili zyl, Wymagania i badania.
- ZN96/TPS.A. - 031 - Zlsczowe ostony termokurezliwe arkusze WZITIOCTHOTE .
' Wymagama i badania.
ZN - 967’"?? S.A. - 041~ Zabezpteczemepekrywy studm kablowych,
dodatkowe (Wewnqtrzne) Wymagama i badania

-8 Rozwiazania technicane

&1, Stapistnicjacy . ’
- W ulicach: Oérzaﬁslaej i Dwefeewej w Mieszkowicach istnicje sieé telekomunikacyjna
- kanalizacja telckom. i kable w niej uloZone , Jest to kanalizacja rozdzielcza
- jednoctworowa .
W projekeie drogowym: przebudgwy ulic Odrzanskiej i Dwerceweg wystepuje kolizja z
-dwiema studniami , ktére znajduja si¢-wjezdni . Studnie te nalezy pfzebudewac -
prze“neéé na chodmk
3;2, Przebudowa kabli i kanalizacji w ul. Dwercowei-
Wul Dworcewe; nalezy przebudowa kabel rozdzielezy XzTKMXpw 5x4x0,5na -
odeinku od studni kablowej TT do studni kablowej T35 pozostawiajac zapas kabla okoio
%0 m w istni¢jacej studni T2 . Po wykonanin w/w wstawki kablowej, stary Kabel nalezy
‘wyciagnaé i wéwezas mozna przystapic do p;zebudawy studni kablawej T2 ; przelozenie
- kanalizacji na odcinku T3 — T4 i budowy nowej studni SKR1 w mtejse& T3 . Istniejacy - -
“studnife SK1 /T2 / zlikwidowaé .
Kaoniec. kanahzac_n pod jezdnia ul. Dwarcowe; [ punkt T6/ po{a‘czyc ze smqu kablowa
T“?» mémudzwlﬁaf Arota 110 . -
owe kanalizacji pokazano narys. nr 2 ,aschematkab}a:na;rys nré.

: &é_ Budowa lawy betonowei nad kanalizacia w ul. Odrzafiskie
Studni¢ kablowq oznaczong wdokumentacii TP jako CCE200- zgeéme z notatks

hﬁm spisana w TP nic nalezy przebudowywad .
Natamias” odcinek kanalizacji T7 - T8 ki6ry po przebudowie ﬁhcy znajdzie si¢ w jezdni

F20.0-m. [ nalezy zabezpicczyC lawa befonows o wymiarach 200 mx 04 mx 0,2 m,
Beton klasy B26-.

zgadmez nm

""dqwaf‘ahc’powratcwyck chrwwe;; nr 14982 i Odrzafskie} nr 14182 w

Mmszknwmanh — czedé drogowa.

X0, Uwagi kKoficowe
 Przelgczenia dokonaé w zljczach projekfowanym i istniejacym , termin przelaczenia
“uzgodnié z TP 7 co-najmnicj miesigczaym wyprzedzeniem .




Oméwione prace w nini¢jszym projekeie- -nalezy - wyktmac zgodnic -z obowigzujacymi -
przepisami i normami w TP S.A: z zachowaniem przepiséw BHP 1 przepiséw przy pracach

‘W obrebie drog..

. Po przebudowie dostarczy¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza-przelozonych:
odcinkéw kabli . Przebudowa kolidujacych odeinkéw kabli TP powinna nastapic przed

zasadniczymi robotami budowlanymi .

“Oipra 'cowéti_" _
Obremski Jan

o Projektant ‘
Zdzisla Balcevmz




SNS/Z-424/06

Telekomunikacja Polska
Pion Sieci
Obszar w Szczecinie

al. Wyzwolenia, 71-510 Szczecin
tel.; (0 91) 481 85 00

fax: (0 91) 48186 00

www.ip.pl

Szczecin, 23 czerwiec 2006

Pracownia Projektowa
Drdg i Mostéw

ul. Sosnowa 6A
71-468 Szczecin

Temat: przebudowa ulic powiatowych - Dworcowej nr 14982 | Odrzariskiej nr 1418Z w Mleszkowmach

]\

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo nr 111-D/66/06/2006 z dnia 14.06.2006 roku w zatgczeniu przesytamy warunki
techniczne nr SNS/Z-424/06 na przebudowe infrastruktury TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ w zwiazku z
projekiowang przebudowg ulic pOWIatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzanskiej nr 1418z w

Mieszkowicach.

Z powazaniem

Zdzistaw Ptak
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci

Zalaczniki:
1. Warunki techniczne nr SNS/Z-424/06.
2. -Plan sytuacyjny w skali 1:500.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna 2 siedziba { adresemn w Warszawie przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Pr

Aciahi

rcéw p
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przez Sad Rej

dla m.st. Warszawy XIX Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02- -50-995




Szczecin, dnia 23.06.2006

WARUNKI TECHNICZNE Nr SNS/Z/E-424/06

dla potrzeb realizacji zadania pn. przebudowa ulic powiatowych: Dworcowej nr 1498Z i Odrzariskiej
nr 1418Z w Mieszkowicach.

Warunki techniczne wydawane sg do celéw projektowych i nie tworzg zobowigzan finansowych dla
TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ.

W celu uniknigcia kolizji lstnlejqcej mfrastruktury TP z planowang inwestycja nalezy wykonaé
nastepujgce prace, zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi:

e Przebudowaé étudnieg nr-CCE 200 w taki sposéb, aby nie kolidowata z projektowang jezdnig
. (arkusz nr 3/3).
e Przebudowaé studnie znajdujaca sig na ulicy Dworcowej w taki sposéb, aby nie kolidowata z
projektowang jezdnia (arkusz nr 2/3). f
e Zabezpieczy¢ istniejaca kanalizacje teletechniczng wraz z czynnymi kablami na calym odcinku
projektowanej inwestyc;ji.
e Dokona¢ regulacji pokryw studni do poziomu nawierzchni projektowanych chodnikéw.

Na powyzsze warunki nalezy opracowaé projekt budowlano — wykonawczy i uzyskaé pozwolenie na
budowe. Koszty zwigzane z opracowaniem projektu, uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz
wykonawstwem w catoéci lezg po stronie Inwestora.

Projekt powinien byé wykonany przez osobe posiadajgca uprawnienia do projektowania w
telekomunikacji oraz podlega zatwierdzeniu przez TELEKOMUNIKACJE POLSKA w Szczecinie.
Szczegdly projektu nalezy uzgodnié¢ z Dziatem Ewidenciji Zasobdw Fizycznych Sieci w Szczecinie al.
Wyzwolenia 70, pok. 256 tel. (0 91) 4213813.

Warunki techniczne obowigzujg przez okres 2 lat od daty ich wydania, pod warunkiem pisemnej
akceptacji w ciggu 21 dni od daty otrzymania. Jezeli inwestor w tym okresie nie uzyska decyzji o
pozwoleniu na budowe warunki tracg waznos¢é.

Po uptywie terminu obowigzywania, przedmiot niniejszych warunkéw wymaga ponownego wystapienia
wnioskodawcy.

Wykonat:

Edward Zyrka Zatwierdzjt

ySztof Proszowski
Kierownik Dziatu
Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci
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Szczecin 30.08.2006r.
Notatka stuzbowa spisana w TP Szczecin
w zwiazku z przebudows studni kablowych ulic Odrzanskiej § Dworcowej w Mieszkowicach.

Obecni:
1.Zyrka Edward TP Szczecin
2 Kurkiewicz J6zef DIM Szczecin

Ustalenia:

1.Po wizji lokalnej projektanta w terenie i konsultacji z p. Bronistawem Czerwonka stwierdza
sie, ze studnie kablowa CCE 200 przy ulicy Odrzanskiej, w Mieszkowicach nie nalezy
przebudowywacé jak podano w WTP Nr SNS/ZE-424/06 z dnia 23.06.2006r.

Studnie te wybudowano wykonujac przewiert pod torami PKP w zwiazku z elektryfikacja
linii kolejowej Wroctaw-Szczecin. Studnia ma wzmocniong konstrukcje i pokrywe
przenoszacg obciazenia pojazdow drogowych. Studnia istniejaca obecnie jest usytuowana w
jezdni i po przebudowie ul. Odrzanskiej rowniez pozostanie w jezdni.

2.Odcinek kanalizacji kablowej od studni CCE 200 w kierunku centrum, ktory po
przebudowie ulicy znajdzie si¢ pod jezdnia (okolo 25 m) nalezy zabezpieczy¢ lawa betonowa.

3 Na tym notatke zakoficzono i podpisano.



