KOSZTORYS OFERTOWY

TEMAT OPRACOWANIA : "PRZEBUDOWA ULIC POWIATOWYCH DWORCOWEJ NR 1498Z | ODRZANSKIEJ NR 14182

W MIESZKOWICACH"

ULICA DWORCOWA - BRANZA DROGOWA - ETAP |

Numer Wyszczegblnienie elementéw Cena Wartosé
Specyfikacji rozliczeniowych jednostk.
Technicznej Jednostka ilos¢ zt,- zt

1 2 3 4 5 6
01.00.00. JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSC.
Odtworzenie drég w terenie réwninnym km 0,19
01.02.01. |USUNIECIE DRZEW LUB KRZAKOW
Karczowanie drzew o $r. 36 - 55cm szt. 12
Karczowanie krzakéw i podszycia ha 0,05
01.02.02. (ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
Mechaniczne usunigcie w-wy ziemi
urodzajnej (humusu) gr.15cm z wywozem na odkiad m2 1242,70
01.02.04. [ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
> nawierzchni bitumicznych (zjazdy, jezdnia) z wywozem m2 44,60
> nawierzchni z ptytek bet. 0 wym. 35x35cm z wywozem m2 8,30
> nawierzchni z plytek bet. - "trylinka" z wywozem m2 18,00
> kraweznik betonowy 15x30cm (jezdnia i zjazdy) z wywozem m 373,00
> obrzeza betonowe 6x20cm z wywozem m 7,00
> rozebranie tawy betonowej pod ogrodzeniem o wym. 25cm x 100cm z
wywozem m 12,50
> ogrodzen z elementéw stalowych (stupki stalowe ¢50mm, rama z
katownikow stalowych, wypetnienie z siatki stalowej) m 12,50
02.00.00. JROBOTY ZIEMNE
02.01.01. [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.
>Wykonanie wykopéw na odktad m3 114,00
02.03.01. |WYKONANIE NASYPOW
> z dokopu m3 393,00
> schodkowanie skarp nasypéw m2 399,80
04.00.00. |PODBUDOWY
04.01.01. |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
>Mechanicznie (chodniki, zjazdy, zabruki,skrzyzowanie) [ m2 | 432,65
04.02.01. (WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
>W-wa odsaczajgca z piasku (ciagi piesze), gr. do 10 cm | m2 | 392,45
04.03.01. [OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
>0czyszcz.w-w konstr. - nie bitumicznych (na poszerzeniach) m2 97,60
>Skropienie emulsjg asfalt.w-w nie bitumicznych (na poszerzeniach) m2 97,60
>0czyszcz.w-w konstr. - bitumicznych m2 4 245,60
>Skropienie emulsjg asfalt.w-w bitumicznych m2 4 245,60
04.04.02. [PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
> W-wa podbudowy z kruszywa 0/32 gr.20cm (jezdnia na poszerzeniach) m2 97,60
>W-wa podbudowy z kruszywa 0/32 gr.15cm (zjazdy) m2 40,20
04.05.01. |PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
> Z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm m2 | 97,60
04.07.01. [PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO - BITUMICZNYCH
> Warstwa podbudowy gr. 7cm [ m2 [ 1464,00
04.08.01. [WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO - ASFALTOWYMI
> Warstwa wyréwnania min. gr. 3cm Mg | 306,51
05.00.00. INAWIERZCHNIE
05.03.05 |NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORACO
> Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm
(jezdnia, zejscie techn.) m2 1 464,00
> Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5¢cm (jezdnia, zejscie
techn.) m2 1 464,00
05.03.11. [RECYKLING (FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO)
>Frezowanie naw. $r.gr.w-wy 10 cm - jezdnia i zej$cie techn. m2 [ 1317,60
05.03.26 |ZABEZPIECZENIE GEOKOMPOZYTEM NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
>Utozenie geokompozytu z wiékna szklanego o wytrzymatosci 100kN | m2 | 243,90




KOSZTORYS OFERTOWY

TEMAT OPRACOWANIA : "PRZEBUDOWA ULIC POWIATOWYCH DWORCOWEJ NR 1498Z | ODRZANSKIEJ NR 14182
W MIESZKOWICACH"

06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01. |UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ DARNIOWANIE,HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE

>Humus. z obsianiem trawg przy gr.humusu 10cm | m2 | 698,80
06.03.01. [SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY (PLANTOWANIE)
> Plantowanie nasypow [ m2 | 698,80

07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01. [OZNAKOWANIE POZIOME

> materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne lub

chemoutwardzalne) - strzatki i symbole m2 2,10

>j. w._- linie ciagte m2 6,24

>j. w. - linie przerywane m2 8,85

>j. w. - linie na skrzyzowaniach i przejsciach m2 12,00
07.02.01. [OZNAKOWANIE PIONOWE

>Ustawienie stupkdéw znakéw pionowych szt 7

>Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odbl. do gotowych stupkéw szt 7

07.06.01 |OGRODZENIA DROG

> Ustawienie ogrodzenia ze stupkdéw stalowych, rama z katownikéw,
wypetnienie z siatki stalowej, na tawie bet. B20 o wym. 0,25m x 1,00m m 12,00

08.00.00. [ELEMENTY ULIC

08.01.01. |KRAWEZNIKI BETONOWE

> 0 wym. 20x30 cm na tawie betonowej z oporem wg KSD 1.3. (jezdnia) m 331.00

> 0 wym. 20x30 cm na tawie betonowej z oporem wg KSD 2.4. (jezdnia) m 50.00

> 0 wym. 15x30 cm na fawie betonowej (zjazdy) m 30,00
08.02.02. [CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

> ciggi piesze z kostki polbruk gr.8 cm - kolor szary, na pods. cem.-

piask. gr 3cm m2 392,45
08.03.01. |OBRZEZA BETONOWE

> 0 wym.8x30 cm [ m ] 201,00
08.04.01. (WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM

>z kostki polbruk gr. 8 cm (czerwona) na pods. cem-piask. gr 3cm [ m2 | 40,20

08.05.03. |SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ

>$ciek z kostki kamiennej wys. 10cm | m [ 50,00




