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Oswiadczenie
projektanta

Ja nizej podpisany(a)...................... WALDEMAR HARASIMOWICZ................ocoooiii
(imig i nazwisko projektanta)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie:
SleCl instalacji i urzadzen séﬁitarnych ........................................................
oraz aktualny wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego —
Lubuska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. nr LBS/1S/0012//06
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2003r nr 207, poz.2016 z pézn. zm.) zgodnie zign. 20 ust. 4 tej ustawy oéwiadczam, ze
projekt budowlany dotyczacy budowy: |

SIECI KANALIZACJI >DESZCZOWEJ W M-SCI MIESZKOWICE

DZIALKA NUMER: OBREB MIESZKOWICE 4 - 4, 406, 397, 396, 389
- OBREB MIESZKOWICE 6 -- 1116

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyze;j.

mgr inz. WALD

UPRAWNIENIA 34

BEZ ()
INSTALACYJNES W

1181y, 207 ™ e 1.



MOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIE] OKREGCOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BU[}OWNICWJA
w. Gorzowie Wikp.
ul. K. Wielldego 10, 56-400 GORZOW WLKP.
tel. 095/ 720 15 38. fax 095/ 720 1537

sygn. akt. LUKG-OKX/ 0054/ 7131/ D-8 / 2005

Gorzéow Wikp. dma 15.12.2005 1.

DECYZJA

Na podstawnc art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dma 15 grudmiz 2000 r. o samorzqdach zawodowych archxtcktow mzymerow
- budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 + péin: zm.} i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. ar 207 poz. 2016 z pézn. zm.).oraz § 12-
ust.’ 1 rozporzadzenia Ministra: Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. 22005 r. Nr 96 poz. 817 z pozn. zm ) oraz art. 104 Kodeksu postqpowama admnmstracyjncgo ( Dz U.
22000 1. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm. ) ]

@krggowa Kmmsga Kwaﬁaﬁkacyjma

‘ nadaje
' Pamu Waﬂdemamwﬁ Harasimowiczowi

: maglstrowx mzymerowx - '
urodzonemu dma 18.10: 1974 1. w Gorzowie Wlkp

]\

U]PMWNHENIA BUD OWLANE
Nr ewndencyjmy LUE&G / 6010 / POOS / 05

do pm]ekmwam:n bez ogmmczexm '
W speqmﬂnvscn instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i umq«ﬁzen cnepm‘ych
-wentylacyjnych, gazowych, wadacnqgowych i kanahzacyjnych
szeg«»&owy zakres uprawniesn akmsﬂony gest na odwrocie mme_gszeg decyzgn. :

UZASADNKENW

Oqugowa Korms;a Kwahﬁkacyjna Lu‘buskle_] Oqugowej Izby Inzymemw Budowmc‘&wa w Gorzowie -
Wlkp. na podstawie - protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z pxzeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 15.12.2005 1., stwierdzila, ze Pan Waldemar Harasimowicz posiada
© wymagane prawem wyksztalcenie 1 pmkiyk@ zawodowa konieczna do . uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

i "‘;‘-,-!' Izby Inzynieréw Budownictwa w

mgr inz. Marek Puchalski

Otzymuja; : )
r\ Pan Waldemar Harasimowicz, ub. Zubrzyckicgo 1 A/4; 66-400 Gorzow Wikp. Za Zg@d nosd z orygin atem
2 Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

4, afa

.“.:}.@@(.gzﬂw ..... b’c}'d'ﬁ'i =
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o LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDCWNICTWA |

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 86-400 Gorzdw Wikp.
tel. 085720 186 38 fax 0 95 720 77 17 e-maii: lukg@piib.org.pi

Gorzéw Wlkp.; 5 lutego 2007 r.

Pan/Pani

Waldemar Harasimowicz

ul.Zubrzyckiego 1A/4

miejsce zamieszkania:
86-400 Gorzdw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Ckregowej Izby inzynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyjinym: LBS/{S/0012/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiediiainoéci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jestWaZne od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r.

Za zgodnoé¢ z oryginatem

e

L OWEL =R _
Vihuskiej Ckragoval.faby Inzynisedw Bidownichva

$
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(pieczed | podpis przewodniczgacego LOIIB)




Oswiadczenie
sprawdzajacego

Ja nizej podpisany(a)..........ccccceeeeiicennn ELWIRAKRAMM. ...,
' (imie i nazwisko projektanta)
- posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w

budownictwie w zakresie:

oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego —
Lubuska Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie Wikp. nr LBS/15/2015//04
po zapoznaniu sie z przepisami ustéwy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawb budowlane (Dz. U. z
2003r nr 207, poz.2016 z pdzn. zrh.) 2godnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt budowlany dotyczacy budowy: |

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M-SCI MIESZKOWICE
DZIAL KA NUMER: OBREB MIESZKOWICE 4 — 4, 406, 397, 396, 389

OBREB MIESZKOWICE 6 -- 1116

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyzej.

mgr inz. ELWIRA KR

UPRAWNIENIA Bt
TKIEROWANIA ROBD

YO CIALNOACT INSAAL
1 ] S?%’w | URZADZEN. A

TORESIE SIECH

A ABSALIZACYINYCH
esd

(podpis p oj'eanta)



WALIFINAC s LT
! OKR&ESOWE
ERW BUDOWRICTYA
» Sorzowie Wikp.

¢ 3G, 66400 GORZOW WLKP. -
% 1538, fax (2 7201837

Gorzéw Wikp. dnia 22.12.2003 1.
sygn. akt. LUKG-LOKK/ UPR/ 7131 / D-34 /2003 ' |

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 'z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architcktéw, inZynicrow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, axt. 13 ust. ¥ pkt. 1, art. 14 ust. 1 pke.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z péin. zm ) oraz. § 9 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w.sprawic samodzicinych
funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 1995 r. nr 8 por 38 z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
adrhinistracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpéin. zm. ) , :
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
' ~ nadaje
Pani Elwirze Annie Kramm
~ magistrowi inZynierowi |
urodzonemu dnia 22.03:1975 1. w Skwierzynie
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" Nr ewidencyjny LUKG /0034/ POOS /03
S do projektowama‘ bez ograniczen e
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
. wentylacyjnych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyjnych
- Szczegélowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE = -

- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie - protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z -przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 6 z dnia 18.122003 r., stwierdzila, Ze Pani Elwira Anna Kramm posiada
wymagane  prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodows konieczna - do uzyskania uprawnie
budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
' » S Pouczenie '
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do ijowéj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lubuskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

Gorzowie Wikp. W terminie czternasta dni od dnia jej dorgezenia.
. : }i‘:\ LR~

Za'zgodnoéé z mr_yginaienﬁ |

11 STY. 2007

Kwalifikacyjhey podpis
f Bilisiski MRIPWRDBNICZACY
S — 4 i 3 KOMIS.J
\.W" ........... S e Vo 2orzowie Wikp.
o - - mgr inz_ Marek Puchalski

1. Pani Elwira Krarmm, Wicizbno 35 A ; 66-343 Wicrzbno
2. Ckaggowa Rada Izby . .
3. Glowny Inspcktor Nadzoru Budowlancgo, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawz .
4.22 : R —
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URZAD MIBEJSKI

) Mieszkowicach

7 ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
tel. 061 414

Znak:GP.7331-P-5/06 | . Mieszkowice, 10.10.2006r.

DECYZJA

o ustaleniu iokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o ‘planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.-U. Nr 80, poz. 717; z pézniejszymi Zmianami) § 2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczefi | nazewnictwa. stosowanych w decyzji
O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.
z 2003r. Nr 164 poz. 1589) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000°r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071; z pdzniejszymi
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pracownia Projektowa droég i Mostéw DIM — R. Kowalski
dziatajacego w imieniu i z upowaznienia inwestora tj. Urzedu Gminy “Mieszkowice -oraz
Powiatowego zarzadu Drég w Gryfinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajace] na przebudowie ulic powiatowych Dworcowej nr 14982 i Odrzanskiej nr 1418Z oraz
budowie sieci wodociggowej wraz z przytaczami w niejscowosci Mieszkowice -

- ustalam

na rzecz Gminy Mieszkowice

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajgca na przebudowie ulic powiafowyéh Dworcowej nr
1498Z | Odrzanskiej nr 14187 oraz budowie sieci wodociggowej wraz z przytaczami
- W miejscowosci Mieszkowice. - '

1. Rodzaj inwestyciji

Inwestycja obejmuje:

- rozbidrke istniejacej nawierzchni drogi ~ frezowanie,
wykonanie krawgznika betonowego oddzielajacego krawedZz jezdni od ciggu pieszo -
rowerowego,
budowe bitumicznej nawierzchni drogi,
przebudowe skrzyzowan,
remont i budowe ciagdw pieszych, '
budowe miejsc postojowych i placéw postojowych, zlokalizowanych w poblizu dworca,
utwardzenie zjazdéw do posesji,

~ przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,
* przebudowe kanalizacji deszczowe, zapewniajgcej odwodnienie z powierzchni jezdni

i chodnikdéw,
glij(cgawg sieci wodociggowej oraz przytaczy do budynkdw mlesigaég%% ez, E%;}g{%%l%egr\{vorcg
wycinke kolidujacych drzew, , f
+ nasadzenia zieleni — obsiane trawa s .
Teren inwestycji obejmuije: data podp

Planowana inwestycija przebudowy ulic powiatowych oraz budowa kanalizacji deszczowej
prowadzona bedzie w nieznacznym stopniu poza istniejacym pasem drogowym. Budowa
kanalizacji deszczowej przebiegata bedzie w pasie drogowym istniejacej asfaltowej drogi
powiatowej (przeznaczonej do przebudowy). Jedynie odcinek kanalizacji zwigzany
z odprowadzaniem wod deszczowych do rowu melioracyjnego przebiegat bedzie po terenach
zielonych abecnie nisuzytkowanych.

Budowa sieci wodociggowe] prowadzona bedzie na obszarze drogi dojazdowej, prowadzonej
po prawej stronie ulicy Dworcowej. Przebieg przytaczy przewiduje sie po terenach prywatnych
(tereny zielone, czeéciowo utwardzone: beton, kostka) uzgodniony z wiascicielami posesii.

Teren na ktdrym przewidziana jest budowsz sieci wodociagowej wykorzystywany jest



W wiekszosci jak_d drogi wewnetrzne (droga brukowa i gruntowa) oraz pobocze drogi
powiatowej ul. Dworcowe;. , ’ v

2. Rodzaj i funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja polegajaca na przebudowie ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzanskiej nr
1418Z oraz budowa sieci wodociagowe] wraz z przytaczami jest przedsiewzieciem celu
publicznego. '

3. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego

Wynikajace z przepisow: ' _ _ - :

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 .
z pdz. zmianami), ‘ :
rozporzadzenia Rady Ministréw 'z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.)
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2000r. Nr 71, poz. 838)
ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085). -

N
i

4. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu _
Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszyé stan rodowiska, dlatego
inwestor jest zobowigzany do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w oparciu
O przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
zm.). ' -
Caty teren inwestycji lezy w- otulinie Cedyniskiego Parku Krajobrazowego. Przy projektowaniu
nalezy przestrzega¢ zasad zagospodarowania | wykorzystywania otuliny parku okreslone
w par. 3 ROZPORZADZENIA Nr 3/1993 Wojewody. Szczecinskiego z dnia 1 kwietnia 1993 r.
w sprawie utworzenia Cedyniskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 4 z dn. 10.04.1993 r. poz.
49 z pdZniejszymi zmianami). -

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow ‘
Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
‘kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspdiczesne;.

8. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastrukiury technicznej
1) w zakresie zaopatrzenia w wode — zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce siedi,
2) w zakresie sanitacji obszaru — nie dotyczy '
3) w zakresie kanalizacji deszczowej — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzgdeg sieci tj. Powiatowy Zarzad Drog
4) zaopatrzenie w energie elektryczng - zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia
wydanymi przez Zakfad Energetyczny Stargard Szczecinski w czesci dot. przepompowni
5) zaopatrzenie wgaz ——_nie‘dotyczy, . ' , Za zgodnoéd 2 orvginatem
6) zaopatrzenie w energie cieping — nie dotyczy, ¥
7) odprowadzanie $ciekéw — nie dotyczy, . :
’ 8.) gromadzenie | usuwanie odpadéw statych — nie dotyczy. 1 Swdgqﬂz 5....}.).6.&-#%15---- |
. 7. Ochrona interesdw osdb trzecich : _ ‘
W fazie projektowania i budowy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesdéw osdb trzecich
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu.
Inwestycja nie pozbawia osdéb trzecich:
- dostepu do drogi publiczne;,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, craz drodkéw tacznosci, - v
- dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrony przed ucigzliwodcig powodowang przez hatas, wibracje i promieniowanie,
- ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, gleby | wody. . - »
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich. Whnioskodawey, Ktéry nie uzyskat prawa



do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot poniesionych nakiadéw w zwigzku z otrzymang
decyzjg ustalajgca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

8. Ochrona wedtug przepiséw odrebnych :
Poza ochrong przyrody teren nie podlega ochronie wg przepiséw odrebnych.

9. Linie rozgraniczenia terenu inwestycji : :
Granice dziatek przez ktdre przebiegaé bedzie inwestycja oznaczono na mapie w skali
- 1:1000, stanowigcych zatgczniki 1/2 i 2/2 do niniejszej decyzji.

Zatacznik 1/2 obejmuje teren inwestycji w ciagu ‘pasa drogi powiatowe] nr 14987 wraz
z przylegtymi dziatkami w m. Mieszkowice. _ ’ :
Zatacznik 2/2 obejmuje teren inwestycii w ciagu pasa drogi powiatowe] nr 14187 wraz
z przylegtymi dziatkami w m. Mieszkowice. ' ‘

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2006 r. Pracownia Projektowa Drég i Mostéw DIM — R. Kowalski z Szczecina
wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegajacej na
przebudowie ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 irOdrzanskiej nr 1418Z oraz budowie sieci
wodociggowej wraz z przytaczami w m. Mieszkowice. Urzad Miejski w Mieszkowicach powiadomit
strony w spos6b zwyczajowo przyjety, poprzez obwieszczenie o wszczgciu  postepowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pismem
z dnia 02.08.2006r. znak:GP.7331-P-5/20068 w tryhie wynikajgcym z art.10 § 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pé&zn. zmianami). Zakres
rzeczowy inwestycji objetej wnioskiem dotyczy terenu, na ktdrym brak jest planu miejscowego. .
W wyniku przeprowadzonej analizy oraz wizji terenu zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy projekt decyzji
opracowat Andrzej Thel — czionek Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw Nr LU 0096, za. ul. Boh.
Westerplatte 2/16, 66-400 Gorzéw Wikp.

POUCZENIE

1. Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie przy ul. Waly Chrobrego 4 — za moim posrednictwem
w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia. :

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia do rozpoczecia
realizacji inwestycji. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskad decyzje o pezwoleniu
na budowe w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D.

3. Zgodnie z art. 83 ust.2 ustawy — niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza

_ prawa wtasnos$ci | uprawnien osdb trzecich.

4. Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw poniesionych w zZwigzku z otrzymanag decyzjg
ustalajgca warunki zabudowy. .
© 5. Zgodnie z art. 83 ust. 5 ustawy - mozliwe jest przeniesienie decyzji na rzecz innej -

osoby. | Za zgodno$é z oryginatem

) Zatgcznik: mapy 1/21 2/2 w skali 1: 1000

data podpis
Otrzvmuja: BiUURMISATRZ
I strony postgpowania mgr FPiotr Sz\=\%emicz

2. Pracownia Projektowa Drag i Mostéw DIM = R. Kowalski
3. ala :
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RZAD MIEJSKI

w Mieszkowicach

' ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
. tel. 091 414 52 76, fax 091 414’50 31

Znak: GP.7638-5/2006 ~ Mieszkowice, 26.09.2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 46A ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U.5ku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity

-z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni

Projektowej Drog i Mostéw ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pod nazwag
przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 14987 i Odrzanskie] nr 1418Z oraz

~budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w miejscowosci-Mieszkowice.

okreslam - |
Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia

polegajacego na przebudowie ulic powiato@:_ych Dworcowej nr 14982 i Odrzariskiej nr
.1418Z oraz budowa sieci wodcciggowej wraz z przylaczami w m. Mieszkowie

1.. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia Przebudowa ~ulic powiatowych .
Dworcowej nr 1498Z i Odrzariskiej nr 1418Z oraz budowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami i kanalizacji deszczowej w m. Mieszkowie ma polegac na uzyskaniu na
tych ulicach parametréw wymaganych dla drég tych klas, zwiekszy bezpieczeristivo
poruszanych sig pojazdéw oraz pieszych  zgodnych z obowigzujacymi  warunkami
technicznymi  /Dz. U, Nr. 43 poz. 430 z 1999 r z péz zm/.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacfi i eksploatacfi, ze szczegéinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartodci przyrodniczych, zasobéw
naturainych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwoéci da terenéw sgsiednich

a)zgtaszat inwestorowi kazdy przypadek odkrycia — w trakcie wykonywania robét
ziemnych — niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych w przypadku ich
uszkodzenia przywrécié do stanu pierwotnego w sposéb okreslony przez inspektora
nadzoru. '

b) powstate -odpady z rozbiérki wykonawca zagospodaruje w wiasnym zakresie.

c) wykonujgc roboty ziemne ograniczyé do minimum szkody' na terenach w obrebie
ktorych realizowana bedzie inwestycja , obowiazek likwidacji szkod ‘cigzy na
wykonawey robot. : Za zgodnoéd 7 orvginalem

.....

3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwz]glleggiew% W profekcie

budowlanym ‘ _ data _ podpis

* planowane przedsiewzigcie nalezy zaprojektowaé, wykona¢ i eksploatowaé w sposéb
maksymalnie ograniczajgcym negatywne skutki dla ludzi oraz Srodowiska,

s Scieki wod opadowych nalezy odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami poprzez oczyszczenie ich w wysoko sprawnych separatorach po uprzednim
uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnege na ‘wprowadzanie dwoma wylotami wéd
opadowych de ziemi - rowu melioracyjnego



» Ograniczy¢ do minimum wycinke drzew a konieczne do usunigcia zastgpié nowymi
tego samego gatunku :

» Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce zadrzewienia a w ramach nowych
nasadzeri stosowaé gatunki rodzime drzew i krzewéw. 3

Uzasadnienie

Pracownia Projekiowa Drog i Mostéw ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin wystgpit a
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przebudowy ulic powiatowych Dworcowej nr 14982 i Odrzanskiej nr 14182 kanalizacji
deszczowej oraz = budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami  w miejscowosci
Mieszkowice. ‘ ' :

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. Nr 82, poz. 627 z pézn. Zm.) po zasieghieciu opinii Starostwa
Powiatowego w Gryfinie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gryfinie i Zespotéw Parkéw Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry z Gryfina |,
projektowane przedsiewziecie zaliczono do przedsigwzie¢ wyszczegdlnionych w § 3 ust. 1 -
- pkt 56 i 63 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow - przedsiewzie¢ mogacych Zznaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegdlinych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywanie na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzn. zm.).

Na podstawie zebranych informacji w trakcie prowadzonego postepowania
0 wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, tut organ odstgpit od wymogu
sporzadzenia raportu dla tego przedsiewziecia poniewaz jego realizacja przy
zastosowaniu odpowiednich rozwigzan technicznych wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow nie spowoduje negatywnych skutkdw dla $rodowiska , Trealizowana jest poza
obszarem Natura 2000. Planowana inwestycja nie zmienia wczesniejszych rozwigzan.
Przejgte w tym zakresie rozwigzania jedynie poprawig stan bezpieczenstwa na tych
ulicach. '

Majac powyzsze na uwadze orzekam jak w sentencii.
Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, za moim
~ posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji -

"BIUYRKISTRZA

Otrzymuja: 4
1. Pracownia Projektowa Drég i Mostow ,,DIIN” 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6a

2. ala 3 )
Za zgodnedd z oryginatem

11 STV, 2007



PZD-D/3p-t/XXVIII/05/06 Banie, dnia 20.11.2006r.

Pracownia Projektowa
Drég i Mostow ,,DIM”
ul. Sesnowa 6a
71-468 Szczecin

Dotyczy: Projektu kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej w m. Mieszkowice.

1t

Odpow_iadajqc na pismo z dnia 06.11.2006r. w sprawie jak w nagtéwku, Powiatowy Zarzad
Drég w Gryfinie podaje, Ze: | ' ' '
— uzgadnia bez uwag przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Odrzanskiej i
Dworcowej w Mieszkowicach, |
— uzgodnienie budowy nowej sieci wodociagowej lezy w kompetencji inwestora tj. Urzedu Miasta
1 Gminy Mieszkowice. '
Jednoczesnie podajemy, ze przebieg projektowanej sieci wodociagowej w pasie drogowym w/w
ulic opiniuje si¢ bez uwag. .

W zalaczeniu przesytamy decyzjg na lokalizacje w/w infrastruktury techniczne;j.

.-"'// ,f’/
DYREETOR

Powiatowego ? Fdu Drég

mgr R ys.?fard Dziok

/

Za zgodnoéé z oryginatem

11 S7v. 2007
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oD : URZAD MIETSKI W MIESZKOWICACH NR FAKSU : 4145631 @7 GRU. 2086 11:14 STR.1

‘ Mieszkowice, dnia 06.12.2006r.
Znak:GP.7041-X/11/2006

Pracownia Projektowa Drdg i Mostow
~ ul. Sosnowa 6a
71 cZ

dotyczy: projektu kanahzaql deszczowej ulicy Odrzanskiej, Dworcowe]
w Mieszkowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2006r. w sprawie wyrazenia zgody na |

OGDFOWEGZEn\e oczyszezonych  wéd  deszzowych  do rowu  w zwigzku
z opracowywanym projektem  budowlano wykonawczym przebudowy drég
powiatowych w ciagu ulic wewnairz miejskich Dworcowej i Odrzanskiej
_ w Mieszkowicach informujg, ze . wyra 2am . 280 d § na odprowadzeme -
' wéd deszczowych do rowu Zziokalizowanego w dzxakce nr 396 pomledzy dziatkami "
nr 389 1397, a takze do kolektora DN 600 polaczonego 2 rowem zlokallzowanym !
w dziatce nr 336 (od ul. Dworcowej). Dodatkowo informuje, Ze réw do ktdrego
przewiduje sie wprowadzenie oczyszezonych wod deszczowych ma diugoéc1.100 mb.

Z powaZaniem

BU RN V.(Hez

wor Pheir Sov ) RieLeinZ

74 zgodnosé z orvginatem

11°STY, 2007



STAROSTWO POWIATOWE
W GRYFINIE

} Geodezji, Kartografiii Katastru
@:AR@?’&?{E {{?OWM’?’JW@
£85po Uegag

B e N
oAl T100 GRYFIN OPINIA 6/200
tel. 091/ 415- -29-87, fai:;?tezs-;;
Dla: URZAD MIEJSKI W MIESZKOWICACH

74-505 MIESZKOWICE

UL. CHOPINA 1
POWIATOWY ZARZAD DROG W GRYFINIE Z/S W BANIACH
74-110 BANIE
ul. BANIEWICKA 2
Whiosek z dnia 2007.91.15
Opracowana na podstawie: GP.7331-P-5/06 z dnia: 2006.10.10
UZGADNIA

SIEC: ENERGETYCZNA, TELEKOMUNIKACYJNA WODOCIAGOWA, KANALIZACJ
DESZCZOWEJ ORAZ SIEC ENERGETYCZNA OSWIETLENIE.

Lokalizacja obiektu: MIESZKOWICE OBR.2, OBR.4, OBR.6 UL.DWORCOWA, ODRZANSKA

UWAGI 1 ZALECENIA do opinii 6/2007

o ENEA S.A. REJON DYSTRYBUCJI STARGARD SZCZECINSKi

Miejsce 1 data: Grytine, 19 styczen 2007

Uzgodniono z uwaga;- prace w sasiedztwie kabli energetycznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi
prowadzenia prac w poblizu kabli energetycznych - do wgladu w RD Stargard. Powiadomi¢ w Rejonie
Dystrybucji Stargard o rozpoczeciu robét z 7 dniowym wyprzedzeniem.Przed uzyskaniem pozwolenia -
na budowe podpisaé umowe przytaczeniows i uzgodnié projekt. Przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe uzgodnié projekt przebudowy sieci elektroenergetyczne;j. '

URZAD MIEJSKI W MIESZKOWICACH
Uzgodniono z uwagami zawartymi w pismie : GP.7041-X/11/2006 z dnia 20.10.2006 r
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/SZCZECIN

Uzgodniono z uwagami zawartyml w pi§mie: GDDK_IA O/Sz—Sc/4l 11-11/41/2006

z dnla 11 08.2006 . ‘

PKPS.A. ODDZIAE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCIAMI W SZCZECINIE
Uzgodmono z uwagami. zawartymi w piSmie : N12.6-6120-77/2006 z dnia 22.06.2006 r oraz N12.6-
3120-119/2006 z dnia 09.11.2006 r.. '
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GRYFINIE .

Uzgodniono z uwaga: - przy skrzyzowaniach z sieciami istniejacego i projektowanego uzbrojenia
zachowaé odlegloéé w pionie i poziomie. Roboty ziemne wykonaé recznie. Przestrzegaé uwag i
warunkéw branzowych oraz warunkow techniczno budowlanych i PN.

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KOSZALINIE, REJON

DROG WOJEWODZKICH,W CHOJNIE
Uzgodniono z uwaga: - przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt nalezy uzgodni¢ w ZZDW

Koszalin. Za zgodno$d z oryginatem
ppev ;o
...... st i

Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru
74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, tel. (0 prefiks 91) 416 31 82, fax (0 prefiks 91) 416 30 02
www.gryfino.powiat.pl, e-mail: geodezja@gryfino.powiat.pl



s POWIATOWY ZARZAD DROG W GRYFINIE Z/S W BANIACH
Uzgodniono z uwaga: - projektowane przylacza w pasie drogowym uzgadnia sig bez uwag. Przed
wystapieniem o pozwolenie na budowe wymaga sie: - decyzji na lokalizacj urzadzen obeych w pasie
drogowym,-uzyskanie decyzji na zajgcie pasa dmgowego w celu umieszczenia urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym,-uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego dla Wykonama robdt
budowlanych-przy%qczemowych

» TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.PION SIECI OBSZAR W SZCZECINIEN WYDZIAL
SYSTEMOW DOSTEPOWYCH TEREN ODDZIAE W GRYFINIE
Uzgodniono z uwagg: - w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjna prace
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci. Zachowac odlegloéci wynikajace z PN i
BN. Szczegdlowe rozwiazania kolizji i zblizen nalezy uzgodni¢ z TP S.A. Szczecin, ul. Wyzwolenia
70. Uszkodzenia infrastruktury TP S.A. beda naprawiane na wylaczny koszt inwestora. O rozpoczeciu
robét powiadomic na 7 dni przed rozpoczgciem.

o TP S.A.PION SIECY OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W SZCZECINIE GRUPA
TECHNICZNA DS. UTRZYMANIA LINII KABLOWYCH
Uzgodniono z uwaga: - w miejscu zblizen i skrzyzowan z kanalizacja teletechniczna prace ziemne
wykonywac recznie zgodnie z obow1qzujacym1 przepisami. Powiadomié o rozpoczeciu robét z 7
dniowym wyprzedzeniem .

Pozostali czlonkowie ZUDP jako pelnomocnicy de podejmowania wiaigcych decyzji zajeli

stanowisko bez uwag.

W zblizeniu z istniejgca sieciq uzbrojenia podziemnego wykop naleZy wykonaé recznie.

Zgode w przypadkach: wejScia na teren uliczny, wycinki drzew przy ewentualne] kolizji, nalezy

uzyskac¢ indywidualnie w odpowiednim organie.

Projekt uzgadnia si¢ pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej opmu w Woj. Sztabie

Wojskowym w Szczecinie przy ul. Potulickiej 1a.

Przedlozony projekt zostal przez zespél uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz warunkéw

podanych w decyzjach przedstawionych w ZUDP.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszezegdlnione w klauzuli informacyjnej wtérnika,

podlegajq ochronie i zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone na czas budowy lub przeniesione '

w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe

wydanego zgodnie z obowiaznjacymi przepisami prawa budowlanego.

PRZEW
UZgadmar?P NiC2

Za zgodno&é z oryginatem

11 STY. 2007



STAROSTWO POWIATOWE
W GRYFINIE
Gryfino, 02 stycznia 2007 1.

08.7G.6223-67/06/07

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1, pkt 11 pkt 3, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust.
5, ust. 6, art. 128 ust. 1, ust. 2, art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia
18.07.2001r. Prawo wodne /tekst jednolity — Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z péin.
zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
/tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku

Powiatowego Zarzadu Drég Gryfino z siedzibg w Baniach
orzekam

i. Udzieli¢ Wnioskedawey pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego — rowu melioracyjnego (dz. nr 396) oraz wylotu urzadzen kanalizacyjnych
stuzacego do wprowadzania z terenu drogi powiatowej nr 1418Z (ul. Odrzanska
w m. Mieszkowice) oczyszczonych wod opadowych i roztopowych do ziemi — réw
melioracyjny (dz. nr 396), z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

a) wykonanie typowego wylotu betonowego wraz z umocnieniem rowu w miejscu
jego posadowienia, :

b) wykonanie rowu melioracyjnego (dz. nr 396) o diugosei 28 m, stanowigcego
przedtuzenie rowu istniejacego w gdrnej jego czgsci. :

2. Udzieli¢ Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie z terenu dro gl
powiatowej nr 1418Z (ul. Odrzafiska w m. Mieszkowice), oczyszczonych wod
opadowych i roztopowych do ziemi — 16w melioracyjny (dz. nr 396), z zachowaniem
nastepujacych warunkéw:

a) urzadzenia do podczyszczania wod opadowych:
— separator koalescencyjny typ MAKO-B 10/100 z by-passem

b) odbiornik podczyszezonych wéd opadowych:
ziemia — réw melioracyjny

¢). ilogé WproWadzanych $ciekow:
Qronom. = 4,71 Vs
Qr max. = 40,82 Vs

d) stezenia zanieczyszczen podezyszczonych $ciekéw nie wigksze niz:

s zawiesinaogdlna - 100 mg/} Za zgodnosd z oryginatem
e substancje ropopochodne - 15mg /1 11Ty zﬂ‘m

e) stan zanieczyszczen: s qarac sodpi o
o odczyn pH - 6,5-9,0

f) ustalié punkt poboru oczyszczonych wod opadowych i roztopowych :
_ gstudzienka S-4 za separatorem w kierunku ujscia do wylotu.



3. Zobowigzaé Whnioskodawce do:

a) wkonywania badan stanu i skladu oczyszczonych wod opadowych w zakresie
okreslonym w niniejszej decyzji i czestotliwoscia — raz na pot roku,

b) przeprowadzania przegladéw stanu osadnikéw oraz wrzadzen oczyszczajacych co
najmniej dwa razy do roku zgodnie z instrukcja obstugi,

¢) utrzymywania we wlasciwym stanie techniczno — eksploatacyjuym sieci kanalizacji
deszczowej,

d) utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym odbiornikéw $ciekéw —rowu
melioracyjnego (dz. nr 396) na diugosci 50 m od wylotu w kierunku jego ujécia.

e) kazdorazowego powiadamiania organu wilagciwego do wydania pozwolenia
wodnoprawnego, o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie obowigzywania

decyzji.

4. Ustali¢ termin waznosci pozwolenia 'wodnoprawnego w zakresie szczegdlnego
korzystania z wod okreslonego w punkcie 2 niniejszej decyzji do dnia 15.12.2016r.

5. Uczyni¢ Wnioskodaweg odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikie z
wykonywania niniejszej decyzji.

6. Decyzja niniejsza moze by¢ cofnieta bez odszkodowania po stwierdzeniu nie
przestrzegania w/w warunkow.

7. Operat wodnoprawny 1 niniejszd decyzja winny stale znajdowal si¢ u
Wnioskodawcy i byé dostepne organom kontroli.

8. Odpowiedzialno$¢ .za tresg, obliczenia i wyniki zawarte w dokumentacji
wodnoprawnej ponosi autor opracowania. '

Uzasadnienie
Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek Powiatowego Zarzadu Drog

Gryfino z siedzibg w Baniach dziatajacego przez pelnomocnika Pracownig Projekowq
Drog i Mostow w Szczecinie W oparciu o:
~ ,Operat wodnoprawny na budowe urzqdzenia wodnego - rowu na dziathach nr
397,389 wraz z wylotem, ktorym odprowadzane bedq wody opadowe do istniejqcego cieku
wodnego dz. nr 396 z drogi powiatowej nr 141 87 ul. Odrzariska oraz na odprowadzenie
wdd opadowych z drogi powiatowej nr 1498 ul. Dworcowa do istniejacego kolektora
DN600 w miescie Mieszkowice”, opracowany przez Pracownig Projektows Drog
i Mostéw w Szczecinie, Z listopada 2006 ., ,
— decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.10.2006 1. znak:

GP-7331-P-5/06, wydang przez Burmistrza Mieszkowic, '
—  opis prowadzenia zamierzonej dzialalnodci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,
— wymagane uzgodnienie dotyczace wprowadzania wéd opadowych do urzadzen

bedacych wlasnoscia Gminy Mieszkowice.

Podczas postepowania wodnoprawnego organ spelnit ustawowy obowigzek
wynikajacy z art. 127 ust. 6 Prawo wodne i podal do publicznej wiadomosci informacje
o wszezetym postepowaniu w przedmiotowe; sprawie. ' '

Strony postepowania wodnoprawnego nie wniosly zastrzezen w przedmiotowej
sprawie.

Operat wodnoprawny obejmuje rowniez odprowadzenie wod opadowych z drogi
powiatowe] nr 1498Z (ul. Dworcowa w m. Mieszkowice) do istniejacego kolektora

melioracyjnego DN600 mm za zgoda jego wiasciciela — Gminy Mieszkowice.
Zg zgodnosc z oryginatem



Tego rodzaju rozwiazanie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w rybie
art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. Prawo wodne.

W zwiazku z tym niniejsza decyzja dotyczy tylko wprowadzania wod opadowych do ziemi
~ rowu melioracyjnego (dz. nx 396).

Zgodnie z art. 127 ust. 5, nie ustala sie terminu waznosci pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych. Jezeli Wnioskodawca nie rozpocznie
wykonywania prac objetych niniejsza decyzja w terminie 2 lat od dnia, w ktdrym
niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie sig ostateczne, to zgodnie z art. 135 ust. 3,
pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci 1 uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy
Prawo wodne. ‘ ‘

Informuje jednoczesnie, ze zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
srodowiska /tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pdin. zm./, kazdy
podmiot korzystajacy ze Srodowiska winien przestrzegac przepisow dotyczacych
ewidencjonowania i wnoszenia oplat za korzystanie ze srodowiska.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od przestrzegania przepisdw ustawy
Prawo budowlane. ‘

Biorac powyzsze pod uwagg 0rzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania' do Wojewody
Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Waty Chrobrego 4, za posdrednictwem Starosty
Gryfinskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuia:

1. Powiatowy Zarzad Drég Gryfino zup ST a OSTY
ul. Baniewicka 2, 74-110 Banie
@ Pracownia Projektowa Drog i Mostow w Szczecinie mgr inz. LU' Krzemiviska
“ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin Naczeinik Wyd (A Qohony
3. Dyrektor Regionalnego-Zarzadu Gospodarki Wodnej Sradowiska, Rolfictwa i Lednictwa
ul. Jagiellofiska 32, 70-382 Szczecin

4. Burmistrz Mieszkowic
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

5. 0S - w/m

Do wiadomosci: PN ,

. Wojewoda Zachodniopomorski :‘OdStquno od pobrania oplaty skar boweff
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin  na podstawie art. 8 pkt...\.?”,..u i

2. Marszatek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego ‘Ustawy 2 dnia 09 wizednia 2000r. 0 apfacie
ul: Korsarzy 34, 70-540 Szczecin skarbowej (tekst jedrnollty - Dz.U. z 2004r.

Nr 253, poz. 2532 7 péin. zm.)

L2

Zachodniopomorski .
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska ) 2 840
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin , daga@”""“-‘&%p"dpis'“ ':_,MZ“.
4. Zespot Parkéw Krajobrazowych

Doliny Dolnej Odry

ul, Armii Krajowej 78, 74-100 Gryfino ’ “
| Za zgodnodl z nryginatem



Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci Mieszkowice,

OPIS TECHNICZNY.

1.0 Podstawa opracowania:

e umowa pomiedzy Inwestorem tj. Powiatowy Zarzad Drog w Gryfinie ul. Baniewicka 2, 74-110
Banie a Wykonawcg fi. "DIM" Szczecin, ul.Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin, dla zadania
inwestycyjnego pt. "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzariskiej nr
1418Z oraz budowie sieci wodociggowej wraz z przyfaczami w m-sci Mieszkowice"

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500. ‘ '

wstepne uzgodnienia z inwestorem,

uzgodnienia branzowe,

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

decyzja okreslajgce sSrodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przeds:@wz:@cla

normy i przepisy prawne, uzgodnlenla branZowe

wizja lokalna w terenie

2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej, na budowe kanalizacji desz-
czowej D0,3PP;. B0,4PP w miejscowosci Mieszkowice, budowe urzadzenia wodnego - rowu na
dziatkach nr.397, 389 wraz z wylotem ktdrym odprowadzane bedg wody opadowe do istniejgcego
cieku wodnego dziatka numer 396 z przebudowywanej drogi powiatowej nr 1418Z ulica Odrzariska.
Odprowadzenie wdd opadowych. z przebudowywanej drogi powiatowej nr 1498Z ulica Dworcowa
" zaprojektowano do - istniejgcego kolektora melioracyjnego DN600.. Wody deszczowe w obu
przypadkach przed wprowadzeniem do odblormkéw oczyszczane bedq w separaforach z
Zintegrowanym osadnikiem.

3.0 Stan istniejacy gospodarki wodno-s’ciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem posiada. czgstkowg kanalizacjg deszczowy, pojedyricze wpusty z2-
owadzajgce wode poza pas drogowy. Uktad nie speinia swojego zadania.

4.0 Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska,ochrony zabytkow i dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

4.1 Teren | obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakres:e dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdfczesnej.

4.2 Teren objety opracowaniem lezy w otulinie Cedyniskiego Parku Krajobrazowego.

5.0 Bilans wéd deszczowych, dobor separatora.

ZLEWNIA |

- ulica Odrzariska facznie jezdnia i chodnik = 3767 m? = 0,37 ha
Zgodnie z warunkami normy PN-EN 858:2005 : 2000 dobdr separatora substanc:jl ropopochodnych
sprowadza sie do’ okreslenia jego wielkosci nominainej. Wielkos¢ ta okresla maksymalny przeptyw
Sciekow deszczowych iflub procesowych, dla ktérych zostanie dotrzymana zakfadana w w/w normie
redukcja stezeny substancji ropopochodnych na odplywie z separatora.

'OBLICZENIE NOMINALNEGO PRZEPLYWU SCIEKOW DESZCZOWYCH

Qr=Y-i*A

gdzie:

Qr - nominainy przeplyw éc:ekéw deszczowych w Ifs,

Y - wspéfczynnik splywu, normalnie przyjmowany jako réwny 1 dla mafych szczelnych powierzchni
i - natezenie .obliczeniowe deszczu w I/s/ha = 130 I/s / ha, (co odpowiada deszczowi o prawdo-
podobieristwie pojawienia sig¢ 20% (raz na 5 lat) i czasie frwania oK. 12 min.)

A - powierzchnia rzutu poziomego terenu, z ktérego sg odprowadzane wody deszczowe ha

Powierzchnia zredukowana,
—wspofczynnik sptywu dla drég pw=0,85
t.goczna powierzchnia zredukowana = 0,314 ha

Qraeszez = 1+ 15+ 0,314 = 4,71 I/s
QF mazdeszez = 1+ 130+ 0,314 = 40,82 I/s

Strona 2



Budowa kanalizacji deszczowej w migjscowosci Mieszkowice.

W zwigzku z powyzszym potrzebny jest separator o przepfywie nominalnym (nie mniejszy n/z) 4,71l/s i
przeplywie maksymalnym (nie mniejszy-niz) 40,82 Ifs.

Poniewaz w przyszfosci do projektowanej zlewni bedg odprowadzane wody deszczowe z plano-
wanego osiedla mieszkaniowego dobrano wigkszy separator z uwzglednieniem zlewni osiedla miesz-
kaniowego.

DOBOR SEPARATORA

Na podstawie powyzszych danych dobrano separator z BY-PASSEM zintegrowany z osadnikiem o
nastepujgcych parametrach : typ MAKO-B 10/100 - 4,0 firmy NAVO-TECH Zabrze Dz = 2300mm,
wysokos¢ He = 3100mm 5

ZLEWNIA I :
- ulica Dworcowa tgcznie jezdnia i chodnik = 900 m* = 0,9 ha
Powierzchnia zredukowana.
—wspdtczynnik spfywu dla drég. w=0,85
tgczna powierzchnia zredukowana = 0,765 ha
Qlieszez = 1+15+ 0,765 = 11,40 I/s
QF mazdeszoz = 1130 0,765 = 99,45 I/s

W zwigzku z powyzszym potrzebny jest separator o przepfywie nominainym (nie mniejszy niz) 11,40l/s
i przeptywie maksymainym (nie mniejszy niz) 99,45 I/s.
‘ o

DOBOR SEPARATORA
Na podstawie powyZszych danych dobrano separator z BY-PASSEM zintegrowany z osadnlk/em 0
nastepujacych parametrach : typ MAKO-B 15/150-3,5 firmy NAVO-TECH Zabrze Dz = 2300mm,
wysoko$¢ He = 3100mm

6.0 Opis technicznych rozwiazan projektowych.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym istnigjgcej asfaltowej drogi
powiatowej (przeznaczonej do przebudowy). Jedynie odcinek kanalizacji zwigzany z odprowadzeniem
wod deszczowych do rowu melioracyjnego przebiegat bedzie po terenach zielonych obecnie nieuzyt-
kowanych. Kanalizacje zaprojektowano z rur PP X-Stream 20,4; 0,3 (siec) i 20,2 oraz 0,16m
(przytacza wpustéw) klasy SN8 dwusciennych z kielichem i. uszczelkq symetryczng. Rury te gwaran-
tujq wysoki stopieri szczelnosci i zabezpieczajg przed infilfracjg wody gruntowej i Sciekdw oraz spe-
iniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. System projekfowanych rur kanalizacyjnych posiada
pemy asortyment ksztaftek (tréjniki, fuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, studzienki potgczeniowe z PP
oraz fgczniki z innymi materiatami . Giowny kolektor deszczowy uzbrojony bedzie w studzienki betono-
we @1200 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Cze$¢ ) z gotows kineta lub osadnikami o poj
0,5m?, przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi Zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 | DIN
1211) zamocowanymi mijankowo w dwdéch rzedach w odlegfosci pionowej 250mm oraz w odleglosci
poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wlazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym. W przypadku studni z osadnikiem o poj. 0,56m* (S14, S15 w ulicy Odrzariskiej) ,krag den-
ny bez kinety. Kregi betonowe {fgczone na uszczelki stozkowe naciggane. Whaz zeliwny w wersji z
wentylacjq i wkiadka tlumigca z wypetnieniem betonowym klasy D400. Dla studni S4 wiaz zeliwny z
rusztem wiotowym klasy D400. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm
ponad. teren. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS. Rozmieszczenie wpustow
studni i rzedne ich posadowienia pokazano.na rysunkach.
Podfaczenie wpustéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP dwus$ciennych @0,16m
klasy SN8 dwusciennych z kielichem i uszczelkg symetryczng. Wigczenie rur odprowadzajgcych wody
deszczowe zaréwno do studni jak i do wpustéw wykonac jako szczeine. Dla odprowadzenia wéd z
powierzchni drég i chodnikéw zaprojektowano wpusty deszczowy zeliwne z wkiadkg zeliwng i z2-
asem 500 x 500 mm kiasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen osadzony na betonowej
studzience osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm,pierscieniem utrzymujacym
960x160mm. -Wylot ze studzienki zasyfonowaé w celu zabezpieczenia okolicy przed przykrymi
zapachami.
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Budowa kanalizacjii deszczowej w migjscowosci Mieszkowice,

Wody deszczowe odprowadzane z:

-ZLEWNI |
odprowadzane bedg poprzez projektowany wylot betonowy i réw odprowadzane bedg do rowu
melioracji szczegdblowej dziatka nr 396. W celu podczyszczenia wod deszczowych zaprojektowano
separator koalescencyjny typ MAKO-B 10/100 z by-passem o nastepujgcych parametrach
przeptyw nominainy 4,71-I/s, dopuszczalny przeplyw -nominalny 40,82 l/s
(karta katalogowa zafgczona do opracowania).
W separatorze wody deszczowe podczyszczone bedg do wymaganych parametréw. Wylot projek-
fowanego kolektora deszczowego wykonac zgodnie z zatgczonym rysunkiem (rysunek nr 8). Na czofo-
wej $ciance wylotu nalezy zamontowac krate z pretéw stalowych gladkich @14 o rozstawie co 15 cm.
Rzedna dna wylotu to 43,00 m n.p.m. Projektowany row wykonac zgodnie z zafgczonym profilem
podfuznym, nachyleniu skarp 1:1,5. Dno projektowanego rowu wykonac z prefabrykowanych elemen-
téw korytkowych a skarpy umocnic plytami chodnikowymi. Elementy betonowe ukltadac na podsypce
cementowo piaskowej. Pozostafg czes$¢ skarpy rowu umocnic darnig. Istniejacy réw dziatka 396 oczy-
$ci¢ i wyprofilowac do rzednych na profilu (rysunek nr 7).

ZLEWNIII A

odprowadzane bedg do istniejgcego kolektora melioracyjnego znajdujacego-si¢ w pasie drogowym
dziatki nr 4 poprzez studnie betonowg o Srednicy @1500 ktérg nalezy zabudowac na istniejgcym
kolektorze melioracyjinym DN600. W celu podczyszczenia wéd deszczowych zaprojektowano
separator koalescencyjny typ MAKO-B 15/150 z by-passem o nastepujgcych parametrach ;
przepfyw nominainy 11,40 l/s
dopuszczalny przepfyw nominainy 99,45 I/s (karta katalogowa zalgczona do opracowania).

Pod rurociggi wykonac podsypke piaskowg o gr. 0,20m. Po ufozeniu rurociggu wykonac obsybke o gr.
0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej rzednej posadowienia. W
przypadku wystapienia kolizji przelozy¢ istniejgce uzbrojenie nad proj. kolektor z
zachowaniem normatywnych odlegiosci.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét naleZy zapoznacé sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione
podczas roboét ziemnych.

WYLOT

Wylot oczyszczonych wéd deszczowych projektowanego kolektora deszczowego @0,4PP wykonac
zgodnie z zafgczonym rysunkiem(rysunek nr 6).Wylot wykonac z betonu kasy B 200. Na czofowej
Sciance wylotu nalezy zamontowac krate z pretéw stalowych gfadkich @14 o rozstawie co 15 cm.
Rzedna dna wylotu to 43,00 m n.p.m. Szczegblowe rozwigzanie zgodnie z rysunkiem numer 8.

ROW

Zaprojektowano przediuzenie istniejacego rowu dziatka numer 396. Diugo$é projektowanego rowu
wynosi 28,0m. Zaprojektowano réw o przekroju trapezowym. Pochylenie skarp rowu 1:1,5. Przekréj
poprzeczny zgodnie z rysunkiem numer 8. W celu ochrony profilu w dolnej czesci przekroju rowu
zastosowano - prefabrykowane elementy betonowe ufoZone na podsypce cementowo-piaskowej,
skarpy umocnic plytami chodnikowymi 50x50x7. Projektowany odcinek rowu wykonac zgodnie z’
profilem: ( podtuznym rysunek nr7 )

Uwaga! Istniejgcy row na caftej diugosci okofo 1100 m nalezy oczyscic i wyprofilowac.

7.0 Warunki gruntowo - wodne.

Podfoze budujg osady czwartorzedowe wieku plejstoceriskiego i holoceriskiego. Plejstocen
reprezentowany jest przez osady zastoiskowe . Pyt piaszczysty na pograniczu piasku pylastego oraz
pyt i utwory zwaftowe w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej z domieszkg 2wiru i karnieni.

W rejonie duzych spadkéw ul. Dworcowa pisasek gliniasty do glebokosci 2,4 m ppt prawdopodobnie
pochodzi ze "splywania"” gruntu po zboczu, o czym Swiadczy podobna budowa geologiczna cafego
terenu.
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Warunki wodne. Do glebokosci 2,5 - 3,0m ppt. wystepowania wody nie stwierdzono. Warunki wodne
sg korzysitne. Warunki wodne mogg jednak okresowo ulegac zmianom.

Uwaga: Do zasypywania wykopdw jak i do wykonania podsypki nalezy uzywac p/asku dowiezionego
na plac budowy, zgodnie z parametrami podanymi w punktach 10.5, 10.8 opisu technicznego.

8.0 Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnieri branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzujg sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem: ,
~siecig- elektrenergetyczng i linig napowietrzng,

-siecig wodociggowg

-sieciq telekomunikacyjng

—kanalizacja sanitarng

-siecig gazowq

Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym | profilach podtuznych. Przed
przystagpieniem do robot nalezy wykonac¢ kazdorazowo - przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego. uzbrojenia podziemnego. W ~migjscach
wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas
wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢é przez podwieszenie do bali drewnianych ufozonych
poprzecznie na gbrze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac¢
zgodnie z wytycznymi . eksploatatora sieci, Prz_y prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych
zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakoriczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu p/erwotnego
fgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig
warstwe drég gruntowych warstwg Zuzla lub thicznia —zgodnie ze stanem istniejgcym, przed
rozpoczeciem prac. ,

Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw | zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na skfadowisko. Zapewnienie terenéw na
odkfad nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny. by¢ sprawdzone pod wzgledem wifasciwosci geotechnicznych oraz
posiadac akceptacje inwestora.

9.0 Kolejnos¢ wykonywania robot :

prace geodezyjne
mechaniczne cigcie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfalfowych
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie
umocnienia wykopow
odwodnienie wykopéw za pomoca rurociggéw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w
przypadku wystepowania wody grunfowej.)
wykonanie podsypki z piasku
roboty montazowe '
obsypki z piasku
zasypywanie wykopow
_montaz i demontaz konstrukcji podwieszeri kabli telekom. i energ.
montaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanaféw.
zasypywanie wykopbéw

10.0 Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy
wifasciwg jakosc robdt.
Do robdt ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:
- pife do ciecia asfaltu i betonu,
3

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m*,
- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubifak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gleb. 4.0 m
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- pompy do odwodnienia wykopdéw na czas budowy

- samochody samowyfadowcze.

Do robot montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzcgt

- weiggarke reczng,

- weiggarke mechaniczng,

- samochdéd skrzyniowy,

- samochéd samowyfadowczy,

- betoniarki,

- 2urawie.

- urzadzenie do wykonywania pofgczer weiskowych

- tréjnogi do-rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzet do obcinania bosego korica rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, rqczna
pifa do drewna, pilniki ptaskie o df. ca 30 cm ( zdzierak i gfadzik )

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe

( stuZzace do wykonywania badari odbjorczych na szczelnosc i pfukanie )

- tasma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologn i
warunkow wykonywanych:robot. Sposob wykonania rob6t- oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik
Projektu”.

11.0 Prace geodezyjne. ¥
Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw giéwnych oraz reperéw roboczych beda wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz reperéw
roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczeri powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi- instrukcifami Gféwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie
punkty gldwne  (charakterystyczne) wykopow , sieci oraz punkty = wysokosciowe (repery
robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji paristwowej i innej .osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny
by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w sfosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w sfosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego punktu
charakterystycznego - sieci.

- wytyczenie gtéwnych osi wykopéw itrasy sieci,

- . wykonanie pomiarow sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw sieci kanalizacji deszczowej

12.0 Wykonanie robot.

12.1 Prace wstepne.

Wykonawca  przedstawi InZynierowi do  akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich-bedgq wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej. W granicach -terenu budowy kanatu znajdujg sie stafe punkty niwelacyjne o rzednej
podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

12.2 Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projekfowa i Prawna.

- Whtyczenie w- ferenie osi kanatu w- odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwoZdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umoZliwienia
odtworzenia osi-kanafu po rozpocztgciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustalic stafe repery,. a w przypadku niedostatecznej ICh ilosci wbudowaé  repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze =zachodzic niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiatfami.
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12.3 Roboty ziemne.

Wykop pod kanaft nalezy wykonywac wasko przestrzennie o Scianach pionowych, umocnionych.
Minimaina szerokos$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej Sciany
wykopu powinna byc¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe.

Dla wykopdéw o Scianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie poziomo zakfadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig terenu.

Umocnienie Scian zioZone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dfugosci 4,0 - 5,0 m, z ktdrych
kazda stanowi cafo$¢. Potgczenie kiatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie scian skfada sie z trzech elementow:

- wyprasek ulozonych poziomo przylegajgcych do scian wykopu

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projekfowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a'w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy halezy wykonac bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projekfowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed ufozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odfworzenie projekfowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach. co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraZnie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. i

Kazdorazowo nalezy poinformowac wfasciciela sieci lub uzbrojenia o przystapieniu do robét w poblizu
tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzagdzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonacé wykopy
kontroine pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okreS$leniu ich rzeczywistego przebiegu i
glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika. Wszystkie .
napotkane przewody podziemne na ftrasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z - wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed. uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegfosci nie przekraczajgcej 20m.

12.4 Odwodnienie wykopu na czas budowy kahalizacji.

Do gfebokosci 2,5 — 3,0m ppt. Wystepowania wody nie stwierdzono. Warunki wodne sg korzystne.
Warunki wodne mogg jednak okresowo ulegac¢ zmianom. W celu tymczasowego odwodnienia
wykopbéw  pod kolektory . sieci deszczowej zalecamy zastosowanie igfofiftrow wpfukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na diugosci Lf = 1 m i Srednicy df = 0,032 m. Iglofiliry nalezy potgczyc za
pomocag wezy gumowych zbrojonych ®50 mm z odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy
iglofiltrow .0 rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofilfrow naleZy podigczy¢ za pomocg przewodu
przytaczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopow do
najblizszego odbiornika.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadfa wody nalezy zwrdcié uwage, by zasieg depresji zwierciadta
wody w jak najmniejszym stopniu objgf sgsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiekszonymi,
nieréwnomiernymi osiadaniami.

12.5 Podfoze

Dla kanatu deszczowego nalezy wykonac podsypke konstrukcyjng z piasku $redniego dobrze
uziarnionego o grubos$ci 10cm w gruncie suchym i 20cm w gruncie nawodnionym, na niewzruszonym
gruncie rodzimym, dowiezionego na plac budowy. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie do
zmodyfikowanej warto$ci Proctora 0,95.

12.6 Roboty montazowe.

Technologia budowy kanafu musi gwarantowac ufrzymanie trasy i spadkow zgodnie z- Dokumentacjg
Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzic od najnizszeqo punktu kolektora. Rury nalezy ukfadac
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanafu.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, ufozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystgpic do
uktadania rur, Przy uktadaniu kanafu - nalezy zachowac prostoliniowosc osi zaréwno w plaszczyZznie
poziomej- jak i pionowej. Wrasciwe poloZzenie ufozonej rury w -stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.
Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur,
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12.6.1 Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu . nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocs lin konopnych Iub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dZwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakow z diugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cieZzaru rur opuszczanych.

12.6.2. Ukiadanie rur.

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanafu. Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac
. sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe pofoZenie ufoZzonej rury w stosunku do
kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tatg  mierniczg i niwelatorem. Odleglos¢ gbrnej krawedzi poprzeczki krzyzia
celowniczego do- jego dolnego korica stanowi odlegfo$C. pfaszczyzny wyznaczanej przez fawy
celownikéw od pfaszezyzny projekfowanego dna kanafu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub
pétmetrach.: Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sieé dokfadnie na kierunku- osi
budowanego. kanafu. Rura powinna by¢ ufoZona wedfug projektowanej niwelety i scisle przylegac do
podfoza na cafej swej dhugosci.
Po utozeniu naleZy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym- ufozeniu rury- w wykopie, rure naleZzy podnies¢ i wyregulowac podioze przez
podsypke z piasku lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pofozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego lub zej$ciem’ z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg opadowgq przez zatkanie wlotu do ostatniej rury korkiem.

12.6.3. Pofaczenia rur kanalizacyjnych.
Potaczenie rur PP kielichowych uszczelkg gumowg zaktadang w karb zewnetrzny bosego korica rury.

12,7 Studzienki kanalizacyjne, i wpustowe.

Studzienki betonowe @1200 i 3500 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Czes¢ I} z gotowa kinetg ,
przejsciami szczelnymi i stopniami ziazowymi Zeliwnymi (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211)
zamocowanymi.mijakowo w dwdch rzedach w odleglosci pionowej 250mm oraz w odlegfosci
poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wlazowe wykonane z Zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym. Kregi betonowe fgczone na uszczelki stoZzkowe naciggane. Wiaz Zeliwny z wypeinieniem
betonowym klasy D400. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalg AllI34GS

12.7.1 Statecznosé i wytrzymaiosé i izolacja.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymafe na parcie ziemi, wody i obcigZenia dynamiczne.
Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podifozu poprzez wykonanie fawy z gruntocementu
grubo$ci warstwy 0.50m. Zewnetrzne Sciany studzienek nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub Abizolem
“R" w gruntach suchych a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku.

12.8 Zasyp wykopu.

12.8.1 Zasypanie uiozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 ¢ ponad kanaf).

Dla kanafu deszczowego nalezy wykonac zasypke - z piasku Sredniego dobrze uziarnionego,
dowiezionego na plac budowy (50 cm ponad kana). '
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczgc¢ od rownomiernego obsypania rur z bokdw, z dokfadnym ubiciem
ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do pofrzeb, ksztafcie i
ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mafo spoistych nie zawierajgcych
kamieni, oraz torfu i pozostafosci materiaféw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni.
Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczaine jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek.
Kanaly z rur PP naleZy obsypac piaskiem do wysoko$ci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

12.8.2. Zasypywanie kanafu do poziomu terenu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac naleZy piaskiem zasypowym (warstwami) z
jednoczesnym zageszczeniem kaZzdej warstwy. Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest
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niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi, Zasypke nalezy zagescic do zmodyfikowanej
wartosci Proctora 0,95.

12.8.3 Rozbidrka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanaftu naleZy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpdr nalezy moziiwie unikac wstrzaséw w ofaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych
mozna prowadzic rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

12.9 Ochrona przed korozjq.

Zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych i sciekowych nalezy zaizolowac 2 x lepﬁ(iem lub izoplastem
"R" Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysciC, zagruntowac farbg podkiadowg
cynkowag oraz lakierem bitumicznym.

13.0 Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
13.1. Badanie szczelnosci odcinka kanafu na eksfiltracje.

13.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie ofwory wiofowe w gdrnej
studzience | wylotowe w doinej powinny by¢ dokkadnie zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w
spos6b zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby.

Poziom zwierciadfa wody lub Sciekdw, w studzience wyZzej poloZonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki doinej. Wymiary wewnelrzne studzienek nalezy
pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gorng krawe-dzig ofworu wylofowego i
obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m? Przewdd o diugosci Ls i Srednicy wewnetrznej
d.. Dia wyzej wymienionych danych wylicza sie Vi, w m°.

13.1.2. Napelnianie wodgq i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpic¢ do napeiniania badanego odcinka kanatu wodg
do wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig oftworu wylotowego i zmierzy¢ ftatg niwelacyjng
wysokos¢ ponad dnem kanafu, oznaczajgc jako H w m. Dokfadnos¢ pomiaru do 1 cm. Napeinienie
wodg nalezy rozpoczac od nizej pofoZzonej studzienki, przeprowadzic powoli, aby umoZliwic usunigcie
powietrza z przewodu. Po:napefnieniu przewodu wodg i osiggnigciu przez zwierciadio wody pofoZenia
na wyznaczonej wysokoS$ci H, przerywa sig doplyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do préby szczelnosci w- celu naleZytego nasgczenia scian przewodu wodg | odpowietrzenie
go przez 16 godz. dla elementéw betfonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji doinej
czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglgd badanego odcinka i konirole zigczy.

13.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli zfgczy,
nalezy uzupehic zaistniafy ubytek wody do zatoZonego poziomu H.

Po-uzyskaniu tego pofozenia nalezy zrobi¢-odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na
skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te
odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole ztgczy rur $cian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody -nalezy sukcesywnie dolewa¢ z nhaczynia O pojermnnosci
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby - nalezy zamknac¢ doplyw wody, dokona¢ odczytu czasu z
doktadnoS$cig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac odczytu z dokfadnoscig do 1 mm.
Réznica obu odczytow okresla ilo§¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc
wielkoS¢ ubytku wody Vw. »

W ten sposéb nalezy poddad prébie caly kanaf.

Szczelnosc odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna speiniac nizej podane
warunki:

Strona 9



Budowa kanalizacyi deszczowej w miejscowosci Mieszkowice.

a) Dla przewodu z rur Zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic ubyfek wody
lub $ciekéw V... w czasie trwania préby szczelno$ci. Czas préby - po ustablllzowanlu sie zwierciadta
wody w studzience pofozonej wyZzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dfugos$ci do 50 m,

t = 1 h dia:odcinka przewodu o dfugosci powyzej 50 m.
b} Dopuszczainy catkowity ubytek wody lub $ciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw

Vi =(0,04F +0,3Fs)xt w dm®
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci-napetnienia w n?,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania préby t = 8 h.

13.2 Badanie szczelnosci kanaitu na infiltracje.

13.2.1 Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dfugo$ci L, i Srednicy d, pomiedzy studzienkami nie
powinno- by¢ zamontowanych -urzgdzen. Wszystkie odgafezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.
Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledhiajgc
poziom zwierciadfa wody. gruntowej przed rozpoczec:em Jjego obnizania, przez czeSciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenu.
- Wymiary wewneilrzne studzienek na badanym odcmku przewodu na wysokosci 0,50 m. ponad gérng
krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas préby szczelno$ci na infiltracje wykonu;e sie. w
kolejnosci od koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej. i zewnelrznej Scianie studzienki na gdrnym koricu. odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome o wysokos$ci 0,5 m ponad gorne krawedzie otworu wylofowego oznaczajgc je
Hs i H,, I zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z dokiadnoscig do 1 cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych
linii z odchyleniem £ 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V. '
Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresSiic linig
dopuszczalnego pofoZenia zwierciadfa wody gruntowej, ktdérego przekroczenie moze spowodowac
wypor.
Po czasie w ciggu ktérego podniosfo sig zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
umoZliwiajgcego dziafanie infilfracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegdinosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej Swiadczgce o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.
Po usunigciu - usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadfa wody gruntowej naleZy rozpoczgc¢ pomiary
mierzgc z dokfadnoscig do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadfa wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i
w Kkinecie studzienek hs na gérnym i -dolnym koricu badanego przewodu. W czasie trwania proby
szczelnoéci, nalezy prowadzi¢.obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty pofoZenia zwierciadfa wody na
zewnatrz i w kinecie poszczegdinych studzienek.
Dokfadnos$¢ odczytéw H, do 1.cmi hs do 5 mm.
Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczaine przenikanie wody do-przewodu V.
Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanafu jest réwna iloczynowi przepfywu
objetosci V odczytanej przy napeinieniu hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

V,=Vxt (m)
z doktadnoscig do 0,0001 m°.
Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sn-g w procentach ze stosunku V,/V,.
Szczelnos¢ odcinka przewodu na infilfracje
infiltracja wéd gruntowych do wnegtrza przewodu sieci kanalizacyjnef nie powinna prze-kroczy¢ w
czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci V,, dm?® przy zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatéw V= (0,04F, + 0,3 F;) x t w dm®
Czas trwania préby t = 8 h.
Dia przewoddw kanalizacji deszczowej odchylenie wynikéw pomiaréw nie- powinno przekroczy¢ 10%,
a dla przewoddw kanalizacji sciekowej nie jest dopuszczalne.
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14.0. Wskazoéwki materialowe.

Rury PP @0,4m klasy SN8
Rury PP @0,3m klasy SN8
Rury PP @0,2m klasy SN8
Rury PP 20,16m kiasy SN8
Ksztaftki do rur PP

- Studzienki betonowe z betonu B45, zbrojone stalg Alll34GS &1200 prefabrykowane (wg normy

DIN 4034, Czesé 1) z gotowq kinetg , przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi
(w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211)

Studzienka kanalizacyjna PP @600mm +

Wiazy zeliwne z wypetieniem betonowym klasy D400.

Przejscia szczelne @ 0,4m; 0,3m; 0,2m; 0,15m

Stalowe rury ochronne

Whpusty deszczowe zeliwne z wkladka Zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z
stalowym osadnikiem zanieczyszczen

Betonowe studzienki osadnikowe Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym
960x250mm, pierscieniem utrzymujacym 960x160mm

Separatory koalescencyjne z by-passem x10 z aufo-zamknieciem zmtegrowany z osadnikiem
wykonany z zelbetu

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej muszg posiadac
aprobaty techniczne wydane przez COBRI INSTAL Iub Instytut Techniki Budowianej oraz ,znak
budowlany” wraz z deklaracjg zgodnosci.

15.0 Uwagi dla wykonawcy.
Nalezy stosowac nastepujace normy :

@ SO0 ¢ V0000000060900 6 G000 909

BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych.

PN-EN 124:2000 Wiazy kanaftowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetfrzna. Obiekty | elementy wyposazenia, Ter-
minologia.

PN-93/H-74124 Zwieficzenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzc-
niach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika.. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-01300Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine.. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaf, nazwy i okreslenia. .
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono -we | Zel-
befowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne - zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we i zel-
betowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-74/C-89200Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
[BN-78/6354-12Rury drenarskie -z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocig-gowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci Kanalizacyjne z rur PVC.

PN-90/B-04615 Papy asfalfowe i smotowe. Metody badan.
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¥ PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
¢ PN-74/B-24622 Roztwdér asfaltowy do gruntowania.
4 PN-76/B-12037 Cegta kanalizacyjna.
16.0 Inne dokumenty. ,
€ Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. Bud. nr 1z 1971r.].
& Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. |l. Instalacje
sanitarne i przemysfowe.
€ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
& Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
: polichlorku winylu i poliefylenu - ZTS Gamrat.
¥ Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
€ Program. produkcji armatury przemysfowej zeliwnej Wegierska Gdrka.
€ Instrukcja projekfowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichilorku winylu i polietylenu - WAVIN.
: Opracowaf: ,
mgr inz. Waldemar Harasimowicz_
mgr inz. Elwira Kramm
%
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI.
LP. SREDNICA . DtUGOSC (m) MATERIAE
1. @ 0,4m 980,50 PP SN8
2. 2 0,3m 338,50 PP SN8
3. 2 0,2m 7,50 " PP SN8
4. @ 0,15m 239,50 PP SN8
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH.
ULICA DWORCOWA
Nr studni - Materiaf Srednica Rzedna terenu Rzedna dna Glebokosé
S§1 BETON B-45 1200 46,06 41,70 4,36
S2 BETON B-45 1200 46,10 42,09 4,01
S3 BETON B-45 1200 . 46,00 44,19 1,80
S4 BETON B-45 1200 45,98 44,20 1,78
S5 BETON B-45 1200 46,53 44,46 2,06
S6 BETON B-45 1200 46,56 44,53 2,03
S7 BETON B-45 1200 46,46 44,61 1,85
S8 BETON B-45 1200 46,37 44,67 1,70
S9 BETON B-45 1200 46,73 45,03 1,70
S10 BETON B-45 1200 47,09, 45,39 1,70
S11 BETON B-45 1200 47,47 45,77 1,70
S12 BETON B-45 1200 47,89 46,19 1,70
S13 BETON B-45 1200 48,40 46,70 1,70
S14 BETON B-45 1200 49,00 47,30 1,70
S§15 BETON B-45 1200 49,99 47,68 2,32
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BETON B-45

S15A 1200 50,51 47,76 2,75
576 BETON B-45 1200 50,90 77,87 3,03
517 BETON B-45 1200 50,95 47,96 2,98
578 BETON B-45 1200 50,88 38,03 2,65
S19 BETONB45| 1200 50,97 48,12 2.65
520 BETON B-45 1200 50,88 4820 2,68
521 BETONB45| 1200 50,78 7828 250
S22 BETON B-45 1200 50,83 8,33 2,50
523 BETON B-45 1200 50,80 4837 243
524 BETON B-45 1200 50,75 48,42 2,33
S75 BETON B-45 1200 50,64 4852 212
526 BETON B-45 1200 50,72 4857 2,15
528 " BETON B-45 1200 50,80 4863 2,18
529 BETON B-45 1200 50,78 2871 2,07
530 BETON B-45 1200 50,64 2877 187
S31 BETON B-45 1200 5043 78,65 158
S32 BETON B-45 1200 50,23 48,93 1,30
S4.1 BETON B-45 1200 45,95 44,27 1,68
§4.2 BETON B-45 7200 | 45,63 34,33 7,50
543 BETON B-45 1200 45,91 7441 7,50
Wu4 BETON B-45 500 45,84 43,74 .10
WU5 BETON B-45 “500 45,64 43,74 270
W02 BETON B-45 500 45,75 43,65 2,70
WUp3 | BETON BA45 500 45,75 43,65 2,10
WUp1 BETON B45 500 75,88 43,78 210
WUp2 | BETON B45 500 75,87 43,77 2,10
Wip4 BETON B-45 500 46,32 74,22 2,10
WUp5 | BETON B-45 500 26,17 24,07 210
WUp6 BETON B-45 500 46,31 44,21 2,10
WUp7 | BETON B-45 500 46,34 24,24 2,10
WU70 | BETON B-45 500 47,05 74,95 2,90
WU11 BETON B-45 500 47,05 74,95 2,10
WUi2 | BETON B-45 500 47,85 4575 2,10
WU13 | BETON B-45 500 77,85 75,75 2,10
WU 14 BETON B-45 500 48,98 76,88 2,10
WU75 | BETON B-45 500 48,98 6,68 2,10
WUp8 | BETON B-45 500 50,47 2837 2,10
WUpS | BETON B-45 500 50,47 4837 510
WU76 BETONB45| 500 50,84 48,74 2,10
WUp70 | BETON B-45 500 50,80 4870 210
WUp70 | BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
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BETON B-45

WuUp11 500 50,80 48,70 2,10
wu17 BETON B-45 500 50,90 48,80 2,10
WuUp12 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
WUp13 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
WuUp14 BETON B-45 500 50,70 48,60 2,10
WUp15 BETON B-45 500 50,70 48,60 2,10
WUp16 BETON B-45 500 50,77 48,67 2,10
Wup17 BETON B-45 500 50,77 48,67 2,10
WuUp18 BETON B-45 500 50,80 48,70 2,10
WUp189 BETON B-45 500 50,67 48,67 2,10
wu19 BETON B-45 500 49,35 47,67 1,68
WuUp20 BETON B-45 500 50,67 48,57 2,10
WUp21 BETON B-45 500 50,71 48,61 2, 1 0
WUp33 BETON B-45 500 50,27 48,17 2,10
WuUp22 BETON B-45 500 50,65 48,55 2,10
WUp23 BETON B-45 500 ’ A 50,65 48,55 2,10
WUp24 BETON B-45 500 50,72 48,62 2,10
WuUp31 BETON‘ B-45 500 50,68 48,75 1,93
WUp32 BETON B-45 500 50,24 48,14 2,10
WUp25 BETON B-45 500 50,56 48,46 2,10
WUp26 BETON B-45 500 50,56 48,46 2,10
Wup27 BETON B-45 500 50,16 48,20 1,96
WuUp28 BETON B-45 500 50,16 48,17 1,99
. ULICA ODRZANSKA
Nr studni Material Srednica || Rzedna terenu Rzedna dna Glebokosé

S4 PP 600 45,60 43,11 248
S5 BETON B-45 1200 45,67 41,02 4,65
S6 BETON B-45 1200 45,96 43,14 2,82
S7 BETON B-45 | 1200 46,55 44,40 2,156
S8 BETON B-45 1200 47,83 45,83 2,00
S9 BETON B-45 1200 49,00 47,00 2,00
S10 BETON B-45 1200 49,92 47,90 2,02
S11 BETON B-45 1200 50,71 48,40 2,31
S12 BETON B-45 1200 50,93 48,90 2,03
S13 BETON B-45 1200 50,98 49,38 1,60
S14 BETON B-45 1200 50,97 49,00 1,97
875 BETON B-45 1200 50,91 49,05 1,86

S6.1 BETON B-45 1200 45,81 43,17 2,64
S6.2 BETON B-45 1200 45,48 43,28 2,20

$6.3 BETON B-45 1200 45,31 43,30

2,01
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WuUp12 BETON B-45 | 500 45,67 43,27 2,40
WUp13 BETON B-45 500 45,39 43,40 1,89
WUp14 BETON B-45 500 45,40 43,30 2,10
Wup11 BETON B-45 500 46,42 44,02 2,40
WuUp10 BETON B-45 500 47,48 45,08 2,4O
WUp9 BETON B-45 500 48,80 46,40 2,40
WuUp8 BETON B-45 500 49,88 47,48 2,40
WuUp7 BETON B-45 500 49,96 47,56 2,40‘
WUp5 BETON B-45 500 50,65 48,35 2,30
WUp6 BETON B-45 500 50,65 48,35 2,30
-WUp3 BETON B-45 500 50,90 48,80 2,10
WUp4 BETON B-45 500 50,90 48,70 2,20
WuUp30 BETON B-45 500 50,81 49,80 1,91
WuUp1 BETON B-45 500 50,81 49,80 1,01
WUp2 BETON B-45 500 50,81 49,80 1,01
WUp29 BETON B-45 500 50,78 48,90 v 1,88
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