
INFORMACJA DOTYCZ၀CA BEZPIECZEᐰSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1.0.INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.  
( z póហniejszymi zmianami ) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreᖰlonym w 
niniejszym projekcie jest wymagane, przed rozpoczᆐciem budowy, sporzၐdzenie 
przez kierownika budowy planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia na budowie w 
oparciu o niniejszၐ informacjᆐ.

1.1.ZAKRES ROBÓT NA BUDOWIE

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest likwidacja kolizji istniejၐcego 
wᆐzᐠa kablowego Wk 6 wraz z przebudowၐ sieci energetycznej na terenie dziaᐠki 
nr 25/5 przy ul. 9 – go Maja w Gryfinie.

1.2.CHARAKTERYSTYKA ZAGROឰEᐰ

Z uwagi na moៀliwoᖰၰ poraៀenia prၐdem elektrycznym prace zwiၐzane z 
podᐠၐczaniem, sprawdzaniem i naprawၐ instalacji i urzၐdzeᑀ elektrycznych mogၐ 
byၰ wykonywane wyᐠၐcznie przez osoby posiadajၐce odpowiednie uprawnienia.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpoᖰrednim sၐsiedztwie sieci takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepᐠownicze, wodociၐgowe i 
kanalizacyjne powinno byၰ poprzedzone okreᖰleniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odlegᐠoᖰci, w jakiej mogၐ byၰ one wykonywane od istniejၐcej sieci i 
sposobu wykonywania tych robót.
Bezpiecznၐ odlegᐠoᖰၰ wykonywania robót ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z wᐠaᖰciwၐ jednostkၐ, w której zarzၐdzie lub uៀytkowaniu znajdujၐ 
siᆐ te instalacje. Miejsca tych robót naleៀy oznakowaၰ napisami ostrzegawczymi i 
ogrodziၰ.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleៀy ogrodziၰ i 
umieᖰciၰ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robót ziemnych w pobliៀu instalacji podziemnych, a takៀe gᐠᆐbienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywaၰ siᆐ rᆐcznie.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostᆐpnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach naleៀy wokóᐠ wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i w nocy ustawiၰ balustrady, zaopatrzone w ᖰwiatᐠo ostrzegawcze 
koloru czerwonego.
Porᆐcze balustrad powinna znajdowaၰ siᆐ na wysokoᖰci 1,1m nad terenem i w 
odlegᐠoᖰci nie mniejszej niៀ 1m od krawᆐdzi wykopu.
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Niezaleៀnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzglᆐdami 
bezpieczeᑀstwa wykop naleៀy szczelnie przykryၰ, w sposób uniemoៀliwiajၐcy 
wpadniᆐcie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robót moៀna 
oznaczyၰ za pomocၐ balustrad z lin lub taᖰm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdᐠuៀ wykopu na wysokoᖰci 1,1m i w odlegᐠoᖰci 1m od 
krawᆐdzi wykopu.

1.3.UWAGI KOᐰCOWE

Prace budowlane powinny byၰ prowadzone zgodnie z obowiၐzujၐcymi 
przepisami, a w szczególnoᖰci z wymienionymi poniៀej:

1. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
z 2003r. nr 47, poz. 401).
2. Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeᖰnia 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 
129, poz. 844).
3. Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeᖰnia 1999r. w sprawie 
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy urzၐdzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).
4. Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny byၰ wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

Opracowaᐠ :


