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1.

Opis techniczny

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt odwodnienia parkingu samochodowego zlokalizowanego na dziatce nr 25/5,
obr¢b 4, miasto Gryfino.

2.

Podstawa opracowania

Plan sytuacyjno-wysokosciowy
Aktualne normy i przepisy

3.

Opis rozwiazania projektowego

Przylacze kanalizacyjne kanalizacji deszczowej

Dohdr separatora

Zlewnia:

- nawierzchnia z kostki betonowej - 0,07ha,
Powierzchnia calkowita zlewni — 0,07ha

Opad nominalny quom=15 dm’/s*ha (Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi
oraz substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego).

Opad maksymalny qu.=126 dm*/s*ha (p=50%, C=2)

Obliczono:

Przeptyw nominalny:
Quom= F2X @ X qnom=0,07 x 0,85 x 15=10,9 dm’/s

Przeptyw maksymalny:
Qmax= F2X @ X qmax=0,07x 0,85x126=7,5 dm’/s

Dobor osadnika:

n = (Z1-72)x100% _ (300 —-100)x100%

Z ot stezenie zawiesiny 0golne;j na wlocie do separatora zatozono
300 [mg/dm’]

Zyyio- Stezenie zawiesiny ogo6lnej na wylocie z separatora nie moze przekracza¢ 100 [mg/dm’]
(Zgodnie wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego).

Sprawno$¢ osadnika:

=66%

Z1 300
Na podstawie powyzszych obliczen z katalogu firmy EKOL-UNICON dobrano:

separator koalescencyjny typ PSK KOALA II — NS-10.

Srednica nominalna korpusu DN1000, pojemno$¢ catkowita V=0,49m’
Sprawno$¢ usuwania zawiesiny nie mniejsza niz 80%.
Sprawno$¢ usuwania substancji ropopochodnych nie mniejsza niz 97% dla przeptywu nie przekraczajacego
warto$ci nominalne;j
Separator powinny posiadaé aktualne aprobaty Instytutu Ochrony Srodowiska z Warszawy.
Dopuszcza sig zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem spelnienia wymagan technicznych i
eksploatacyjnych.
Srednie stezenie zanieczyszczen Sciekéw deszczowych po podczyszezeniu nie przekroczy:

Substancje ropopochodne = 15 mg/l, Zawiesina ogélna =100 mg/1



Przytacza kanalizacyjne wykonaé z rur §r. 160 mm PVC klasy S, na przytaczu zamontowaé separator
koalescencyjny typ PSK KOALA II — NS-10, firmy EKOL-UNIKON

Warunki wykonywania robdt

Roboty ziemne
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego rgcznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2-3 cm.
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustali¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.
Nie wybrana warstwg gruntu usuna¢ r¢cznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i grudy. Dno
wyrownaé, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopuscié
do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody
gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drég, mozna wykonywa¢ wykopy mozna wykonywaé ze
skarpami, bez zZadnego umocnienia. Wykopy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-/8836/02.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczonymi.
Szczegodlnie starannie nalezy zaggsci¢ grunt wokot przewodu i na wysokosci 0,30 m powyzej rurg oraz przy
obiektach kubaturowych. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
$rednioziarnisty. W miar¢ mozliwosci do zasypki wykorzysta¢ grunt rodzimy z odktadu. Grubo$¢ warstwy
poddanej zaggszczeniu powinna by¢ uwzglgdniona ze wspolczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiagnigciu zatozonego zaggszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.
W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 20%.
Wilgotno$¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.
W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
wskaznika stopnia zaggszczenia.
Podsypka
Przewody przytaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktadaé na podsypce z piasku. Podsypke nalezy
zagesSci¢ ubijakami. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosic:
a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych
b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.
Obsypka
Przewody przylaczy i sieci zewngtrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i zaggscic
warstwami az do 15 cm nad wierzch rury.
Ustala si¢ minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia:
- dla warstw do glgbokosci 2 m - 1,00
- dla warstw powyzej 2 m glebokosci - 0,97
Roboty montazowe
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac¢ atest producenta.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych — instalacje sanitarne”- czes$¢ I1 oraz wytycznymi producenta rur i separatora.
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja dotyczaca uktadania rurociagow z PCV w gruncie. W
miejscach przewidywanej Rury PVC uklada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30°C.
Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykonaé¢ wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy
wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomig¢dzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Po
wykonaniu montazu nalezy wykonaé proby szczelno$ci rurociaggu pomigdzy punktami weztowymi. Po
wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Na wysokosSci
okoto 20 cm nad rurociagiem nalezy utozy¢ ta§me sygnalizacyjna.
Przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac re¢eznie.
Przy glebokosciach wykopu powyzej 1m prace montazowe wykonywa¢ w umocnionych wykopach lub z
nachyleniem skarp odpowiednim dla rodzaju gruntu.
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