SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03.02
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJACEGO WEZLA KABLOWEGO WK 6 WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI
ENERGETYCZNEJ Z PROJEKTOWANYMI MIEJSCAMI PARKINGOWYMI PRZY UL. 9 - GO MAJA
DZ. NR 25/5 W GRYFINIE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przeniesienia po nowe;j trasie linii kablowej 15 kV, przestawienia wezta kablowego Wk, przebudowe linii
kablowych 0,4 kV oraz wykonania rur ochronnych (przepustow kablowych) na liniach energetycznych w
ramach ,Likwidacji kolizji istniejgcego wezta kablowego Wk 6 wraz z przebudowa sieci energetycznej z
projektowanymi miejscami parkingowymi przy ul. 9 — go Maja dz. nr 25/5 w Gryfinie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania i odbioru:
- przetozenia i utozenia kabli energetycznych,

- mufowania kabli,

- przestawienia istniejacego wezta kablowego,

- zabezpieczenia istniejgcych i przektadanych kabli rurami ochronnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno-lub wielozytowych potaczonych rownolegle.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii — napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej — zbidr elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatgziania lub zakoriczenia
kabli.

1.4.5. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

1.4.7. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.8. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.



2.2. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacq
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do
wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur AROT — dwudzielnych typu A dla
ostony kabli istniejacych, typu SRS na przepusty wykonane metodg przecisku oraz DVK dla pozostatych
przepustow i ochrony kabli przy zblizeniach. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.5. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable

uzgodnione z ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz zgodne z dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéw kablowych
Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wtasciwa jako$¢ robot:

1. Koparko-spycharka na podw. ciggnika kotowego 0.15m?3 (1)
2. Wibromfot
3. Zageszczarka spalinowa

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z samochodu skrzyniowego lub dostawczego.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.



1 Srodek transportowy

2 Samochdd dostawczy (1)

3 Samochod skrzyniowy 5-10t (1)
4 Samochdd samowytadowcezy (1)
5 Przyczepa do przewozenia kabli

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN68/B-06050 [2].

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodq z opadéw atmosferycznych, nalezy

powierzchnig terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-
77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu
lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.2. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio
w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7 m ( dla kabla 15 kV — 1 m ) z doktadnoscig + 5 cm na
warstwie piasku o grubo$ci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folig koloru niebieskiego ( dla kabla 15
kV — czerwonego ) szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych zgodnie z dokumentacjq projektowa. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z drogami kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych

zgodnie z dokumentacjg projektowa. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa migdzy gérng czescig ostony kabla, a
ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 100 cm. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje
izolacji poszczegdlnych odcinkdw kabla.

5.3. Montaz wezta
Gteboko$¢ posadowienia wezta oraz typ nalezy wykona¢ wedtug dokumentaciji projektowe.



5.4. Uktadanie przepustdw kablowych

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem kabla, utozeniem rury ostonowej i zasypaniem wykopu nalezy
prowadzic¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci. Zasypanie przepustu nalezy dokonac gruntem
mrozoodpornym (piasek, pospdtka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm) z dowozu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien
wynosi¢ min. 1,00 wedtug

BN77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie spowodowac uszkodzen
przepustu lub kabla. Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur zgodnie z projektem.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia

mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Gteboko$¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury, powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm — w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi ( niwelety )
przeznaczonej do ruchu kotowego. Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem
drogowym w odlegtosci 1 m od krawedzi nawierzchni.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,

sznurami, pakutami lub piankg poliuretanowa, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody
i ich zamulenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania

Inzynierowi zgodnosSci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, ST i
PZJ. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela ENEA Operator Sp. z 0.0. — zatozonej jakosci.

6.2. Wykopy pod fundament i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa i SST. Po zasypaniu fundamentu lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundament

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.4. Wezet kablowy

Wezet kablowy po montazu, podlega sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnos$¢ ustawienia wezta,

- jako$¢ potaczen kabli i na zaciskach podstaw bezpiecznikowych,

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

- gteboko$ci zakopania kabla,



- grubo$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowane; linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i
ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy rob6t, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z:

- wykonaniem przetozenia linii kablowej jest m (metr),

- przestawieniem wezta jest kpl (komplet),

- mufowaniem kabla NN lub SN jest 1 kpl. (komplet),

- wykonaniem zabezpieczenia rurami ochronnymi jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- protokoty odbioru rob6t wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatow i wykonanych robot
na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania robdt obejmuije:

a) dla wykonania 1 m przetozenia i utozenia linii kablowej SN lub NN:

- wytyczenie trasy rowow dla kabli,

- Wyznaczenie obrysu rowu,

- wykonanie wykopu (odkopanie istn. kabla) przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na
odktad wzdtuz wykopu,

- demontaz kabla — wyciagniecie kabla z wykopu,

- 0czyszczenie pasa wzdtuz wykopu,

- wykonanie wykopu (po nowej trasie kabla) przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na
odktad wzdtuz wykopu,

- wyréwnanie dna gotowego wykopu,

- wykonanie potaczen elementow,

- uszczelnienie potaczen i wylotow,

- nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m,

- rozwinigecie kabla,

- utozenie kabla,

- uciecie kabla,



- zabezpieczenie korca kabla przed zawilgoceniem,

- zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubo$ci 20 cm,

- ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu (zageszczenie gruntu),

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na $rodki transportowe,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- wyladowanie ze Srodkow transportowych,

- badanie pomontazowe kabla,

- obstuga geodezyjna, sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- optaty za wytaczenie napigcia istniejgcych linii energetycznych.

b) dla przestawienia wezta:

- demontaz istniejgcego wezla,

- odtworzenie punktow lokalizacji wezta,

- wykonanie wykopu,

- wyréwnanie dna wykopu,

- dostarczenie i montaz nowego wezta,

- ustawienie wezta w wykopie,

- czesSciowe ubicie i uformowanie ziemi,

- zasypanie fundamentu, ubicie i wyrdwnanie ziemi,

- podtaczenie przewodow do zaciskdéw podstaw bezpiecznikowych,
- pomiar rezystancji izolacji i ciggto$ci obwoddw,

- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

c) dla 1 kpl. mufowania kabla NN lub SN obejmuje:

- poszerzenie rowu kablowego,

- wykonanie podsypki pod mufe,

- uciecie kabli,

- obrobienie koncow zyt,

- wykonanie mufy zgodnie z instrukcja montazu danego typu mufy,
- zatozenie oznacznikow,

- czeSciowe zasypanie mufy,

- pomiary pomontazowe kabla.

d) dla zabezpieczenia 1 m kabla rur ochronnych obejmuije:

- wytyczenie trasy rowdw dla kabli,

- Wyznaczenie obrysu rowu,

- wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktadu wzdtuz wykopu,
- wyréwnanie dna gotowego wykopu,

- utozenie rur ostonowych,

- wykonanie potaczen elementow,

- uszczelnienie potaczen i wylotow,

- zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubo$ci 20 cm,
- ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu ( zageszczenie gruntu),

- wykonanie nasypu nad rowem,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Ceny jednostkowe w/w robot obejmujg ponadto:
- roboty przygotowawcze,



- 0znakowanie robot,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu

znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

6. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt ( analogia ).

10. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-monta owych i
rozbiorkowych. (Dz.U. 2003.47.401.)

2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr
81zdn.26.11.1990.)

3. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukciji betonowych, nr 240, ITB 1982 .

4. OgblIne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313.

6. Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace w
budownictwie. Dz.U. 95.25.135.

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dn. 28.05.96 r w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. Nr 62 poz 288.



