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SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.03.02
PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH

LIKWIDACJA KOLIZJI ISTNIEJ၀CEGO WᆀZᐐA KABLOWEGO WK 6 WRAZ Z PRZEBUDOW၀ SIECI 
ENERGETYCZNEJ Z PROJEKTOWANYMI MIEJSCAMI PARKINGOWYMI PRZY UL. 9 – GO MAJA  
DZ. NR 25/5 W GRYFINIE
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1. WSTᆀP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
przeniesienia po nowej trasie linii kablowej 15 kV, przestawienia wᆐzᐠa kablowego Wk, przebudowᆐ linii 
kablowych 0,4 kV oraz wykonania rur ochronnych (przepustów kablowych) na liniach energetycznych w 
ramach „Likwidacji kolizji istniejၐcego wᆐzᐠa kablowego Wk 6 wraz z przebudowၐ sieci energetycznej z 
projektowanymi miejscami parkingowymi przy ul. 9 – go Maja dz. nr 25/5 w Gryfinie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objᆐtych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majၐ zastosowanie do wykonania i odbioru:
- przeᐠoៀenia i uᐠoៀenia kabli energetycznych,
- mufowania kabli,
- przestawienia istniejၐcego wᆐzᐠa kablowego,
- zabezpieczenia istniejၐcych i przekᐠadanych kabli rurami ochronnymi.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 
1.4.1. Linia kablowa – kabel wieloៀyᐠowy lub wiၐzka kabli jednoៀyᐠowych w ukᐠadzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno-lub wieloៀyᐠowych poᐠၐczonych równolegle.
1.4.2. Trasa kablowa – pas terenu, w którym uᐠoៀone sၐ jedna lub wiᆐcej linii kablowych. 
1.4.3. Napiᆐcie znamionowe linii – napiᆐcie miᆐdzyprzewodowe, na które linia kablowa zostaᐠa zbudowana. 
1.4.4. Osprzᆐt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do ᐠၐczenia, rozgaᐠၐziania lub zakoᑀczenia 
kabli. 
1.4.5. Osᐠona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i dziaᐠaniem ᐠuku elektrycznego. 
1.4.6. Skrzyៀowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek czᆐᖰၰ rzutu poziomego 
linii kablowej przecina lub pokrywa jakၐkolwiek czᆐᖰၰ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urzၐdzenia podziemnego. 
1.4.7. Zbliៀenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy liniၐ kablowၐ, 
urzၐdzeniem podziemnym lub drogၐ komunikacyjnၐ itp. jest mniejsza niៀ odlegᐠoᖰၰ dopuszczalna dla 
danych warunków ukᐠadania bez stosowania przegród lub osᐠon zabezpieczajၐcych i w których nie
wystᆐpuje skrzyៀowanie. 
1.4.8. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrၐgᐠym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaᐠaniem ᐠuku elektrycznego. 
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporaៀeniowa – ochrona czᆐᖰci przewodzၐcych, dostᆐpnych w wypadku 
pojawienia siᆐ na nich napiᆐcia w warunkach zakᐠóceniowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAᐐY 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcᆐ materiaᐠy, dla których normy PN i BN przewidujၐ
posiadanie zaᖰwiadczenia o jakoᖰci lub atestu, powinny byၰ zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
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2.2. Piasek 
Piasek stosowany przy ukᐠadaniu kabli powinien byၰ co najmniej gatunku „3”, odpowiadajၐcego 
wymaganiom BN-87/6774-04 [24]. 

2.3. Folia 
Folia sᐠuៀၐca do osᐠony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byၰ foliၐ
kalandrowanၐ z uplastycznionego PCW o gruboᖰci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajၐcၐ
wymaganiom BN-68/6353-03 [21]. 

2.4. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny byၰ wykonane z materiaᐠów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzymaᐠych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziaᐠanie ᐠuku elektrycznego. Rury uៀywane do 
wykonania przepustów powinny byၰ dostatecznie wytrzymaᐠe na dziaᐠajၐce na nie obciၐៀenia. Wnᆐtrza 
ᖰcianek powinny byၰ gᐠadkie lub powleczone warstwၐ wygᐠadzajၐcၐ ich powierzchnie dla uᐠatwienia 
przesuwania siᆐ kabli. Zaleca siᆐ stosowanie na przepusty kablowe rur AROT – dwudzielnych typu A dla 
osᐠony kabli istniejၐcych, typu SRS na przepusty wykonane metodၐ przecisku oraz DVK dla pozostaᐠych 
przepustów i ochrony kabli przy zbliៀeniach. Rury na przepusty kablowe naleៀy przechowywaၰ na 
utwardzonym placu, w nienasᐠonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 

2.5. Kable 
Przy przebudowie istniejၐcych linii kablowych lub budowie nowych naleៀy stosowaၰ kable 
uzgodnione z ENEA Operator Sp. z o.o. oraz zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ. Bᆐbny z kablami naleៀy 
przechowywaၰ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podᐠoៀu. 

3. SPRZᆀT 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teៀ przy
wykonywaniu czynnoᖰci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaᐠadunku i wyᐠadunku materiaᐠów, 
sprzᆐtu itp. Sprzᆐt uៀywany przez Wykonawcᆐ powinien uzyskaၰ akceptacjᆐ Inៀyniera. 

3.2. Sprzᆐt do wykonania przepustów kablowych 
Wykonawca winien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania z nastᆐpujၐcych maszyn i sprzᆐtu, 
gwarantujၐcych wᐠaᖰciwၐ jakoᖰၰ robót: 

1. Koparko-spycharka na podw. ciၐgnika koᐠowego 0.15m3 (1) 
2. Wibromᐠot 
3. Zagᆐszczarka spalinowa 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót. 

4.2. ᖠrodki transportu 
Wykonawca przystᆐpujၐcy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ
korzystania z samochodu skrzyniowego lub dostawczego. 

Na ᖰrodkach transportu przewoៀone materiaᐠy powinny byၰ zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i ukᐠadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcᆐ. 
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1 ᖠrodek transportowy 
2 Samochód dostawczy (1) 
3 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) 
4 Samochód samowyᐠadowczy (1) 
5 Przyczepa do przewoៀenia kabli 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable 
Przed przystၐpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiၐzek sprawdzenia 
zgodnoᖰci rzᆐdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna byၰ dobrana w zaleៀnoᖰci od gᐠᆐbokoᖰci wykopu, 
uksztaᐠtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca siᆐ wykonywanie 
wykopów wၐskoprzestrzennych rᆐcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadaၰ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny byၰ bez naruszenia naturalnej 
struktury dna wykopu i zgodnie z PN68/B-06050 [2]. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodၐ z opadów atmosferycznych, naleៀy 
powierzchniᆐ terenu wyprofilowaၰ ze spadkiem umoៀliwiajၐcym ᐠatwy odpᐠyw wody poza teren przylegajၐcy 
do wykopu. 
Zasypanie fundamentu naleៀy dokonaၰ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeᑀ (np. darniny, korzeni, 
odpadków). Zasypanie naleៀy wykonaၰ warstwami gruboᖰci od 15 do 20 cm i zagᆐszczaၰ ubijakami 
rᆐcznymi lub zagᆐszczarkၐ wibracyjnၐ. Wskaហnik zagᆐszczenia gruntu powinien wynosiၰ 0,95 wedᐠug BN-
77/8931-12. Zagᆐszczenie naleៀy wykonywaၰ w taki sposób aby nie spowodowaၰ uszkodzeᑀ fundamentu 
lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajၐcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, naleៀy rozplantowaၰ
w pobliៀu lub odwieហၰ na miejsce wskazane w ST lub przez Inៀyniera. 

5.2. Ukᐠadanie kabli 
Kable naleៀy ukᐠadaၰ w trasach wytyczonych przez fachowe sᐠuៀby geodezyjne. Ukᐠadanie kabli powinno 
byၰ zgodne z normၐ PN-76/E-05125. Kable powinny byၰ ukᐠadane w sposób wykluczajၐcy ich uszkodzenie 
przez zginanie, skrᆐcanie, rozciၐganie itp. Temperatura otoczenia przy ukᐠadaniu kabli nie powinna byၰ
mniejsza niៀ 0ºC. Kabel moៀna zginaၰ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieᑀ giᆐcia 
powinien byၰ moៀliwie duៀy, jednak nie mniejszy niៀ 10 – krotna zewnᆐtrzna jego ᖰrednica. Bezpoᖰrednio 
w gruncie kable naleៀy ukᐠadaၰ na gᐠᆐbokoᖰci 0,7 m ( dla kabla  15 kV – 1 m ) z dokᐠadnoᖰciၐ ± 5 cm na 
warstwie piasku o gruboᖰci 10 cm z przykryciem równieៀ 10 cm warstwၐ piasku, a nastᆐpnie warstwၐ 
gruntu rodzimego o gruboᖰci co najmniej 15 cm. Jako ochronᆐ przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
wzdᐠuៀ caᐠej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, naleៀy ukᐠadaၰ foliᆐ koloru niebieskiego ( dla kabla  15 
kV – czerwonego ) szerokoᖰci 20 cm. 
Przy skrzyៀowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel naleៀy ukᐠadaၰ w przepustach 
kablowych zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ. Przepusty powinny byၰ zabezpieczone przed 
przedostawaniem siᆐ do ich wnᆐtrza wody i przed ich zamuleniem. 
W miejscach skrzyៀowaᑀ kabli z drogami kabel naleៀy ukᐠadaၰ w przepustach kablowych 
zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ. Najmniejsza odlegᐠoᖰၰ pionowa miᆐdzy górnၐ czᆐᖰciၐ osᐠony kabla, a 
pᐠaszczyznၐ jezdni nie powinna byၰ mniejsza niៀ 100 cm. Kabel uᐠoៀony w ziemi na caᐠej swej dᐠugoᖰci 
powinien posiadaၰ oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej naleៀy pomierzyၰ rezystancjᆐ
izolacji poszczególnych odcinków kabla. 

5.3. Montaៀ wᆐzᐠa
Gᐠᆐbokoᖰၰ posadowienia wᆐzᐠa oraz typ naleៀy wykonaၰ wedᐠug dokumentacji projektowej. 
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5.4. Ukᐠadanie przepustów kablowych 
Roboty ziemne zwiၐzane z odkopaniem kabla, uᐠoៀeniem rury osᐠonowej i zasypaniem wykopu naleៀy 
prowadziၰ rᆐcznie z zachowaniem szczególnej ostroៀnoᖰci. Zasypanie przepustu naleៀy dokonaၰ gruntem 
mrozoodpornym (piasek, pospóᐠka o ziarnach nie wiᆐkszych niៀ 20 mm) z dowozu, bez zanieczyszczeᑀ
(np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleៀy wykonaၰ warstwami gruboᖰci od 15 do 20 cm i 
zagᆐszczaၰ ubijakami rᆐcznymi lub zagᆐszczarkၐ wibracyjnၐ. Wskaហnik zagᆐszczenia gruntu Is powinien 
wynosiၰ min. 1,00 wedᐠug 
BN77/8931-12. Zagᆐszczenie naleៀy wykonywaၰ w taki sposób, aby nie spowodowaၰ uszkodzeᑀ
przepustu lub kabla. Przepusty kablowe naleៀy wykonywaၰ z rur zgodnie z projektem. 
Przepusty kablowe naleៀy ukᐠadaၰ w miejscach, gdzie kabel naraៀony jest na uszkodzenia 
mechaniczne. W jednym przepuᖰcie powinien byၰ uᐠoៀony tylko jeden kabel. Gᐠᆐbokoᖰၰ umieszczenia 
przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna 
wynosiၰ co najmniej 70 cm – w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi ( niwelety ) 
przeznaczonej do ruchu koᐠowego. Koᑀce rury ochronnej powinny byၰ usytuowane poza korpusem 
drogowym w odlegᐠoᖰci 1 m od krawᆐdzi nawierzchni. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byၰ uszczelnione nasmoᐠowanymi szmatami, 
sznurami, pakuᐠami lub piankၐ poliuretanowၐ, uniemoៀliwiajၐcymi przedostawanie siᆐ do ich wnᆐtrza wody 
i ich zamulenie. 

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót 
Wykonawca ma obowiၐzek wykonania peᐠnego zakresu badaᑀ na budowie w celu wskazania 
Inៀynierowi zgodnoᖰci dostarczonych materiaᐠów i realizowanych robót z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i 
PZJ. Materiaᐠy posiadajၐce atest producenta stwierdzajၐcy ich peᐠnၐ zgodnoᖰၰ z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogၐ byၰ przez Inៀyniera dopuszczone do uៀycia bez badaᑀ. Przed przystၐpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomiၰ Inៀyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, 
Wykonawca przedstawia na piᖰmie wyniki badaᑀ do akceptacji Inៀyniera. Wykonawca powiadamia 
pisemnie Inៀyniera o zakoᑀczeniu kaៀdej roboty zanikajၐcej, którၐ moៀe kontynuowaၰ dopiero po 
stwierdzeniu przez Inៀyniera i ewentualnie przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.o. – zaᐠoៀonej jakoᖰci. 

6.2. Wykopy pod fundament i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ᖰcian wykopu powinno byၰ zgodne z dokumentacjၐ
projektowၐ i SST. Po zasypaniu fundamentu lub kabli naleៀy sprawdziၰ wskaហnik zagᆐszczenia gruntu wg 
p. 5.2 oraz sprawdziၰ sposób usuniᆐcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Fundament
Program badaᑀ powinien obejmowaၰ sprawdzenie ksztaᐠtu i wymiarów, wyglၐdu zewnᆐtrznego oraz 
wytrzymaᐠoᖰci. Parametry te powinny byၰ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto naleៀy sprawdziၰ dokᐠadnoᖰၰ ustawienia w 
planie i rzᆐdne posadowienia. 

6.4. Wᆐzeᐠ kablowy
Wᆐzeᐠ kablowy po montaៀu, podlega sprawdzeniu pod wzglᆐdem: 
- dokᐠadnoᖰၰ ustawienia wᆐzᐠa, 
- jakoᖰၰ poᐠၐczeᑀ kabli i na zaciskach podstaw bezpiecznikowych, 

6.5. Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakoᑀczeniu robót kablowych naleៀy przeprowadziၰ nastᆐpujၐce 
pomiary: 
- gᐠᆐbokoᖰci zakopania kabla, 
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- gruboᖰci podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odlegᐠoᖰci folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciၐgᐠoᖰci ៀyᐠ kabla. 

Pomiary naleៀy wykonywaၰ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjၐtkiem pomiarów rezystancji i 
ciၐgᐠoᖰci ៀyᐠ kabla, które naleៀy wykonywaၰ dla kaៀdego odcinka kabla. 
Ponadto naleៀy sprawdziၰ wskaហnik zagᆐszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

6.6. Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ ustalonych w odpowiednich punktach ST zostanၐ przez 
Inៀyniera odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazujၐ odstᆐpstwa od postanowieᑀ ST zostanၐ
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkၐ obmiarowၐ robót zwiၐzanych z: 
- wykonaniem przeᐠoៀenia linii kablowej jest m (metr), 
- przestawieniem wᆐzᐠa jest kpl (komplet), 
- mufowaniem kabla NN lub SN jest 1 kpl. (komplet), 
- wykonaniem zabezpieczenia rurami ochronnymi jest m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiၐzany jest dostarczyၰ
Zamawiajၐcemu nastᆐpujၐce dokumenty: 
- protokoᐠy z dokonanych pomiarów, 
- protokoᐠy odbioru robót zanikajၐcych, 
- protokoᐠy odbioru robót wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci 
Pᐠatnoᖰၰ naleៀy przyjmowaၰ zgodnie z obmiarem i ocenၐ jakoᖰci uៀytych materiaᐠów i wykonanych robót 
na podstawie wyników pomiarów i badaᑀ kontrolnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla wykonania 1 m przeᐠoៀenia i uᐠoៀenia linii kablowej SN lub NN: 
- wytyczenie trasy rowów dla kabli, 
- wyznaczenie obrysu rowu, 
- wykonanie wykopu (odkopanie istn. kabla) przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na 
odkᐠad wzdᐠuៀ wykopu, 
- demontaៀ kabla – wyciagniᆐcie kabla z wykopu, 
- oczyszczenie pasa wzdᐠuៀ wykopu, 
- wykonanie wykopu (po nowej trasie kabla) przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na 
odkᐠad wzdᐠuៀ wykopu, 
- wyrównanie dna gotowego wykopu, 
- wykonanie poᐠၐczeᑀ elementów, 
- uszczelnienie poᐠၐczeᑀ i wylotów, 
- nasypanie warstwy piasku gruboᖰci 2 x 0,1 m, 
- rozwiniᆐcie kabla, 
- uᐠoៀenie kabla, 
- uciᆐcie kabla, 
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- zabezpieczenie koᑀca kabla przed zawilgoceniem, 
- zasypywanie wykopu z gruntem z odkᐠadu warstwami o gruboᖰci 20 cm, 
- ubicie rᆐczne i mechaniczne warstw gruntu (zagᆐszczenie gruntu), 
- rozplantowanie nadmiaru gruntu, 
- zaᐠadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na ᖰrodki transportowe, 
- wywiezienie nadmiaru gruntu, 
- wyᐠadowanie ze ᖰrodków transportowych, 
- badanie pomontaៀowe kabla, 
- obsᐠuga geodezyjna, sporzၐdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- opᐠaty za wyᐠၐczenie napiᆐcia istniejၐcych linii energetycznych.

b) dla przestawienia wᆐzᐠa:
- demontaៀ istniejၐcego wᆐzᐠa,
- odtworzenie punktów lokalizacji wᆐzᐠa,
- wykonanie wykopu,
- wyrównanie dna wykopu,
- dostarczenie i montaៀ nowego wᆐzᐠa,
- ustawienie wᆐzᐠa w wykopie,
- czᆐᖰciowe ubicie i uformowanie ziemi,
- zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi,
- podᐠၐczenie przewodów do zacisków podstaw bezpiecznikowych,
- pomiar rezystancji izolacji i ciၐgᐠoᖰci obwodów,
- sporzၐdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urzၐdzeᑀ do chwili przekazania Zamawiajၐcemu.

c) dla 1 kpl. mufowania kabla NN lub SN obejmuje:
- poszerzenie rowu kablowego,
- wykonanie podsypki pod mufᆐ,
- uciᆐcie kabli,
- obrobienie koᑀców ៀyᐠ,
- wykonanie mufy zgodnie z instrukcja montaៀu danego typu mufy,
- zaᐠoៀenie oznaczników,
- czᆐᖰciowe zasypanie mufy,
- pomiary pomontaៀowe kabla.

d) dla zabezpieczenia 1 m kabla rur ochronnych obejmuje:
- wytyczenie trasy rowów dla kabli,
- wyznaczenie obrysu rowu,
- wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkᐠadu wzdᐠuៀ wykopu,
- wyrównanie dna gotowego wykopu,
- uᐠoៀenie rur osᐠonowych,
- wykonanie poᐠၐczeᑀ elementów,
- uszczelnienie poᐠၐczeᑀ i wylotów,
- zasypywanie wykopu z gruntem z odkᐠadu warstwami o gruboᖰci 20 cm,
- ubicie rᆐczne i mechaniczne warstw gruntu ( zagᆐszczenie gruntu),
- wykonanie nasypu nad rowem,
- rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Ceny jednostkowe w/w robót obejmujၐ ponadto:
- roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robót,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiaᐠów.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreᖰlenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzᆐt do kabli o napiᆐciu 
znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. 
4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powᐠoce polwinitowej na napiᆐcie znamionowe 0,6/1 kV. 
5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powᐠoce 
polwinitowej na napiᆐcie znamionowe 0,6/1 kV. 
6. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
7. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
8. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i ៀyᐠ ( analogia ). 
10. BN-74/3233-17 Sᐠupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
10.2. Inne dokumenty 
1. Bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i 
rozbiórkowych. (Dz.U. 2003.47.401.) 
2. Rozporzၐdzenie Ministra Przemysᐠu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaၰ urzၐdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaៀeniowej. (Dz.U. Nr 
81 z dn. 26.11.1990 r.) 
3. Instrukcja zabezpieczeᑀ przed korozjၐ konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
4. Ogólne przepisy BHP Dz.U. 1997.129.844. 
5. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy przy rᆐcznych pracach transportowych Dz.U.00.26.313. 
6. Rodzaj i zakres opracowaᑀ geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoᖰci geodezyjne obowiၐzujၐce w 
budownictwie. Dz.U. 95.25.135. 
7. Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy 
urzၐdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr.80 poz 912. 
8. Rozporzၐdzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dn. 28.05.96 r w sprawie rodzajów prac, które 
powinny byၰ wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. Nr 62 poz 288. 


