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DPS Trzcinsko stolarka Il

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

N

1*

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar =25+8+1+3 = 37.000szt.

-R--
robocizna
1.16r-g/szt.

szt.

r-g

42.9200

N

1*

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2

obmiar = 3.36*3+2.05*10+2.61*6+4.74 =
50.980m?

-R--
robocizna
0.52r-g/m?

26.5096

w

1*

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,
stalowych

obmiar =1.10*25+1.95*3+1.1*8+1.1*9+1.1*5 =
57.550m

-R--
robocizna
0.68r-g/m

r-g

39.1340

N

1*

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio-
wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku

obmiar = 2.8*0.35*7 = 6.860m?

-R--
robocizna
0.3r-g/m2

m2

r-g

2.0580

[$)]

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 0-19
1023-09

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia
o pow. do 2.0 m2

obmiar =1.62*25+1.75*8+1.87+1.86 =
58.230m?

-R--
robocizna
3.52r-g/m?2

-M --

kotwy stalowe

6szt./m?

pianka poliuretanowa

0.33dm3/m?2

silikon

0.06dm3/m?2

gips szpachlowy

2.35kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
4.22kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna i drzwi balkonowe z tworzyw o pow. do 2,
0m2

1m2/m2

~S -
wyciag

0.05m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

r-g

szt.

dm?3

dm?3
kg
kg
%

m2

m-g

m-g

204.9696

349.3800

19.2159

3.4938

136.8405

245.7306

1.5000

58.2300

2.9115

3.4938

[e2)

1*

2%

KNR 0-19
1023-10

Norma STD Wersja 4.18

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia
o pow. do 2.5 m2

obmiar = 2.05*10 = 20.500m?

-R--
robocizna
3.19r-g/m2

- M --
kotwy stalowe
4.95szt./m?

m2

szt.

65.3950

101.4750




DPS Trzcinsko stolarka Il

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

pianka poliuretanowa

0.28dm3/m?

silikon

0.05dm3/m?2

gips szpachlowy

2.1kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
3.78kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna i drzwi balkonowe z tworzyw o powierzchni
do 2,5m2

1m2/m?

~S -
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

dm?3
dm?3
kg
kg
%

m2

m-g

m-g

5.7400

1.0250

43.0500

77.4900

1.5000

20.5000

0.8200

1.2300

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 0-19
1023-11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2

obmiar = 3.36*3+4.74 = 14.820m?2

-R--
robocizna
2.86r-g/m?2

-M --

kotwy stalowe

4.4szt./m?

pianka poliuretanowa

0.25dm3/m?

silikon

0.05dm3/m?2

gips szpachlowy

1.84kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
3.31kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

okna i drzwi balkonowe z tworzyw powyzej 2,5m2
1m2/m?

~S -
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

m-g

m-g

42.3852

65.2080

3.7050

0.7410

27.2688

49.0542

1.5000

14.8200

0.5928

0.8892

o]

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 0-19
1023-12

Norma STD Wersja 4.18

Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka ob-
sadzenia
obmiar =2.61*6 = 15.660m?

-R--
robocizna
3.77r-g/m?2

-M --

kotwy stalowe

5.28szt./m?

pianka poliuretanowa
0.33dm3/m?2

silikon

0.06dm3/m?2

gips szpachlowy

2.42kg/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych
4.36kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m?

~S--
wyciag
0.05m-g/m?

szt.

dm?3

dm?3
kg
kg
%

59.0382

82.6848

5.1678

0.9396

37.8972

68.2776

1.5000

15.6600

0.7830




DPS Trzcinsko stolarka Il

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

10*

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m-g

0.9396

©

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-02
2008-05

Oktadziny podwdjne z ptyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) pojedyncze na stupach,
belkach i o$ciezach na zaprawie.

obmiar = ((1.53*2+1.06)*25+(1.89*2+1.83)*3+
(1.86*2+1.0)*8+(1.96*2+1.06)*10+(1.76*2+1.06)
*1+(1.81*2+1.06)*3+(2.46*2+1.06)*6+(1.89*2+
1.83))*0.25 = 66.875m?

-R--
robocizna
0.877r-g/m2

-M --

Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
1.05*2=2.1m2/m?

gips budowlany szpachlowy
0.000577t/m?2

tasma

2.264m/m?

woda

0.00375m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
mieszarka do zapraw
0.0082m-g/m?
wyciag
0.0218m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0143m-g/m?

m2

m3

%

58.6494

140.4375

0.0386

151.4050

0.2508

1.5000

0.5484

1.4579

0.9563

10

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR AT-02
2057-01
analogia

Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach
$cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH
obmiar = (1.53*2+1.06)*25+(1.89*2+1.83)*3+
(1.86*2+1.0)*8+(1.96*2+1.06)*10+(1.76*2+1.06)
*1+(1.81*2+1.06)*3+(2.46*2+1.06)*6+(1.89*2+
1.83) = 267.500m

-R--
robocizna
0.27r-g/m

-M --

narozniki ochronne aluminiowe
1.05m/m

klej do ptyt gipsowych zwyklty ORTH
0.00012t/m

zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024t/m

woda

0.0001m3/m

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~-S--
zuraw okienny przenosny
0.001m-g/m

Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)
0.002m-g/m

m3

%

72.2250

280.8750

0.0321

0.0642

0.0268

1.5000

0.2675

0.5350

11

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
0135-02

Norma STD Wersja 4.18

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw
dtugosci ponad 1 m
obmiar = poz.3 = 57.550m

-R--
robocizna
2.12r-g/m

-M --

zaprawa

0.013m3m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M2)

m3

%

122.0060

0.7482

1.5000




DPS Trzcinsko stolarka Il

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

podokienniki z pcv komorowego w kolorze ztoty
dab
1m/m

~S -
wyciag
0.11m-g/m

m-g

57.5500

6.3305

12

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem

obmiar = poz.9 = 66.875m?

-R--
robocizna
0.318r-g/m?

-M --

farba emulsyjna

0.259dm3/m?2

klej kostny

0.005kg/m?

szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyj-
nej

3dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

m2

dm3
kg

dm3

%

m-g

21.2663

17.3206

0.3344

200.6250

1.5000

0.0201

13

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
0517-02

Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25
cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta-
lowej ocynkowanej i blachy z cynku

obmiar = poz.4 = 6.860m?2

-R--
robocizna
1.23r-g/m2

-M --

elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej

1.01m2/m?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.029kg/m?

Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane
0.056kg/m?

kotki rozporowe plastikowe

6.7szt./m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.005m-g/m?

m2

kg
kg
szt.

%

m-g

8.4378

6.9286

0.1989

0.3842

45.9620

1.5000

0.0343

14

1*

2%

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =13.5m3

-R--
robocizna
1.39r-g/m3

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.72m-g/m3

m3

m-g

18.7650

9.7200

15

1*

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15

obmiar = poz.14 = 13.500m3

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.02*15=0.3m-g/m3

m3

4.0500

Norma STD Wersja 4.18




