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1. OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi powiatowej Nr 13842
Kłodowo - Tzcińsko Zdro1- Warnice,

na odcinku że|echowo - Grzybno (Pąkowo)

1.1. Podstawa opracowania

Postawąoplacowania pro1ektu jest zlecenie Zarządu Powiatu w Gryfinie.

1.2. Cel opracowania

Ce|em opracowania jest pzebudowa drogi powiatowej gruntowej stanowiącej dojazd do gruntow

ro|nych mieszkańcow wsi Żelechowo.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania oĘmuje pzebudowę drogi powiatowej gruntowej - dojazd do po|

miejscowości ie|echowo, gmina Widuchowa o długości odcinka drogi 1.33B,04m,

1.4. opis stanu istniejącego

Droga powiatowa objęta opracowaniem jest to droga o nawiezchni gruntowej - szerokości ok. 4m

oraz na odcinku 177m {początek opracowania pĄektowego) o nawiezchni z brukowca szerokości

3,0m' Stanowi dojazd do po|dla mieszkańcow wsi Ze|echowo' lstniejąca droga w planie pzebiega

po w miarę prosĘ |iniiz niewie|kimizałamaniamitrasy'

1 .5. Rozwiązanie projektowe

Dla pzedmiotowego odcinka drogi pzewidziano następujące rozwiązania projektowe (P|an

sytuacyjny):

o BudowĘ drogi dwukierunkowej o jezdni jednopasmowej o szerokości 4 m z mijankami o

szerokości 1,5 m w odległości od siebie ok. 250 m, w celu umozliwienia sprawnego

wymijania się pojazdow;

. Wykonanie obustronnych pboczy o szerokości 0,5 m,

. Wykonanie rowÓw drogowych o gĘbokości ok. 0,4 m po obu stronach drogi, ktore na1ąza

zadanie zbierac wody opadowe z pol oraz]ęzdni;
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Przewidziano budowę zjazdÓw do indywidua|nych posesji połozonych wzdłuŻ odcinka

pzebudowywanej drogi powiatowej, 4azdy zapĄektowano szer' 4,0m, wyokrąg|one

promieniami 4,0m;

Pzewidziano budowę ziazdÓw do kazdej z dzia|ek (pÓ| uprawnych) . szer. 3,5m,

wyokrąg|one łukami 4,0m'

Pro1ektowaną niwe|etę jezdni W KM 0+000,00 nalezy dowiązaÓ do istniejących zędnych

wysokościowych terenu'

Na odcinku, od początku opracowania do KM a+177,19, w miejscu gdzie w stanie istniejącym występuje

nawierzchnia z brukowca . zapĄektowano poszerzenie konstrukcji jezdni do 4,0m, a następnie na

całej szerokości, nawiezchnię bitumicznąze spadkiem dwustronnym 2o/o,W(?Z z poboczem 0,5m po

obu stronach pvebudowywanej drogi.

Na odcinku od KM a+fi7,19 do końca opracowania, w miejscu gdzie w stanie istniejącym droga ma

charakter drogi nieutwardzonej (gruntowej) nalezy dokonaĆ stabilizacji gruntu rodzimego emulsją

asfaltową a następnie wykonaÓ podwojne powiezchniowe utrwa|enie nawiezchni jezdni

pzebudowywanejdrogi powiatowej . grysami a55I8w ilości 18dcmslm2

Parametrv projektowe:

. Szerokość jezdni 4,0 m,

. Spadek Wpzeczny jezdni - dwustronny * zmienny od2,0a/o da 4,40/o,

. SzerokośĆ mijanki 1,5 m, długośÓ odcinka prostego 25 m, skosy 1:2,

. Spadek poprzeczny mijanek - 4 o/o 
{zgodnie z pochyleniem jezdni),

o SzerokośĆĄazdÓw do indywidua|nych posesji {zabudowań)4 m, wyokrąg|enia R=4 m,

. Szerokość zjazdÓw 3,5 m, wyokrągleniaziazdów R=4 m,

. SzerokoŚĆ poboczy 0,5 m

. Spadek paprzeczny poboczy * 5,0%.

. SzerokoŚĆ rowu 0,4 m, gĘbokoŚĆ min' 0,4 m, pochylenie skarp 1:1,5 do 1',2
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Konstrukcia iezdni od KM 0+000.00 do KM 0+117,19 {Rvs. 2 ;" Pnekroie

normalne):

. W-wa ścieralna z betonu asfa|towego gr. 4cm,

o W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr. 5cm;

o |stniejqca podbudowa z brukowca,

Konstrukcia poszenenia iezdni od KM 9+000.00 do Kłil 0+117.19 (Rvs. 2 -
Pnekroie normalne):

. W.wa ściera|na z betonu asfaltowego gr. 4cm,

. W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego gr. Scm;

. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego #affi,5 mm gr. 8cm,

. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego # 31,5/63,0 mm gr' 15cm

Konstrukcja. zjazdów. miianek. iezdni od KM 0+117.19 do KM 1+338.04 (Rvs. 2

- Pzekroie normalne):

. Podwojne powierzchniowe utrwalenie grysami 2|5, 5|8 _ 18dm3/m2 i emu|sj4 asfaltową

kationową

. Stabi|izacja doziamionego gruntu rodzimego (zwirem gr. 5 cm) emu|sją asfaltowq K3 - 65

EMULEX, gr' warstwy po zagęszczeniu 12 cm.

1.6. Odwodnienie

odprowadzenie wody opadowej odbywac się będzie powiezchniowo zgodnie z załozonymi

spad kami poprzecznymi i podłuznymi nowo zaprojektowanej nawiezch n i jezd n i'
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2. czĘsc RYSUNKoWA
Przebudowa drogi powiatowej Nr 138ttZ
Kłodowo - Trzcińsko ZdrĄ- Ylfamice,

na odcinku że|echowo - Grzybno (Pąkowo)

Plan sytuacyjny rys. nr 1.1 w skali 1:1000

Plan sytuacyjny rys. nr 1 .2 w skali 1 :1 000

Plan sytuacyiny rys. nr 't.3 w skali 1:1000

Plan sytuacyjny rys. nr 1.4 w skali 1:1000

Przekroj normalny rys. nr 2 w skali 1:50

Profil pdłuzny rys' nr 3.1 w skali 1:501500

Profi| podłużny rys' nr 3.2 w skali ,l:50/500
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