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istniejၐca obróbka blacharska odciၐၰ zagiᆐcie (kapinos)

obróbkᆐ projektowanၐ wprowadziၰ pod obr. istniejၐcၐ,
skrᆐciၰ blachowkrᆐtami i polutowaၰ

ocieplenie ᖰciany gr 12 cm

papa termozgrzewalna

obróbka blacharska blacha tytan-cynk
na poᐠၐczeniach poprzecznych ᐠၐczyၰ poprzez lutowanie

ocieplenie ᖰciany gr 4 cm

pas blachy usztywniajၐcej

weᐠna mineralna twarda gr 4 cm

Klin drewniany zabezpieczony preparatem FOBOS M4 
a nastᆐpnie Drewnochron ze wszyskich stron do klasy NRO

istniejၐce warstwy dachu

Pᐠyta OSB gr 18 mm

Szczegóᐠ  S10

5

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora bᆐdၐ naruszeniem przepisów wynikajၐcych z 
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEឰONE

PROJEKTOWAᐐ:

NAZWA INWESTYCJI:

NR RYSUNKU:

ADRES INWESTYCJI:

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

STADIUM:

INWESTOR:

TYTUᐐ RYSUNKU:

PROJEKTOWAᐐ:
upr.nr.4/Sz/99

PROJEKT  BUDOWLANY
dr inៀ.arch. Grzegorz Wojtkun

upr.nr 52/Sz/92

mgr inៀ
Mirosᐠaw Strugarek

BIURO PROJEKTÓW I 
NADZORU 

BUDOWLANEGO
mgr inៀ. Mirosᐠaw Strugarek

74-100 GRYFINO
ul.11 Listopada 64

mgr inៀ. arch. Radosᐠaw Jach
OPRACOWAᐐ:
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1. Zaprawa klejowa klejowa w technologii STO
2. Elewacyjna pᐠyta ze styropianu EPS 70-040 gr 14 cm
3. Warstwa zbrojၐca z zaprawy klejowej klejowa w technologii STO
4. Siatka zbrojၐca z wᐠókna szklanego 
5. Podkᐠad tynkarski klejowa w technologii STO
6. Cienkowarstwowy tynk strukturalny klejowa w technologii STO - 150  drodnoziarnisty

gr 1,5 mm + grunt + malowanie wg opisu technicznego
7. Koᐠek do mocowania termoizolacji  8 szt/m2
8. Wkrᆐt stalowy ocynkowany
9. Istniejၐca obróbka blacharska
10. Obróbka blacharska tytan-cynk projektowana mocowana do istniejၐcej obróbki

i stalowych wieszaków rynny Obróbka blacharska tytan-cynk projektowana mocowana do
istniejၐcej obróbki i pasa usztywniajၐcego, projektowanၐ obróbkᆐ wsunၐၰ pod istniejၐcၐ 

po wczeᖰniejszym obciᆐciu zagiᆐၰ (kapinosów); obie obróbki polutowaၰ ze sobၐ 
11. Pas usztywniajၐcy z blachy tytan-cynk
12. Elewacyjna pᐠyta ze styropianu EPS 70-040 gr 2 cm
13. Alumiowa, perforowana listwa naroៀna LAN-25-25 lub LAN 25-30
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0,5%
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Termomodernizacja i zmiana kolorystyki
budynku Interanu wraz z ᐠၐcznikiem, czᆐᖰciၐ 

mieszkalnၐ i stoᐠówkၐ.

Gryfino ul. ᐐuៀycka 91
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